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IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING!
Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.

SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safetg precautions should be followed, including the following:

_',_Thisrefrigerator must be properlg installed
and located in accordance with the Installation
Instructions before it is used.

Do not allow children to climb, stand or hang
on the shelves in the refrigeraton Theg could
damage the refrigerator and seriouslg injure
themselves.

::_:_Do not touch the cold surfaces in the freezer
compartment when hands are damp or wet.
Skin mag stick to these extremelg cold surfaces.

_,',_Do not store or use gasoline or other flammable
vapors and liquids in the vicinitg of this or ang
other appliance.

In refrigerators with automatic icemakers,
avoid contact with the moving parts of the ejector
mechanism, or with the heating element located
on the bottom of the icemaken Do not place fingers
or hands on the automatic icemaking mechanism
while the refrigerator is plugged in.

_,',_Keepfingers out of the "pinch point" areas;
clearances between the doors and between
the doors and cabinet are necessarilg small.
Be careful closing doors when children are
in the area.

:¢;Unplug the refrigerator before cleaning and making
repairs.

NOTE:We strongly recommend that anblservicing
be performed bbla qualified individual.

:¢;Setting either or both controls to OFFdoes not
remove power to the light circuit.

::_:_Do not refreezefrozen foods which have thawed
completelg.
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II, DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

PROPER DISPOSAL OF THE REFRIGERATOR

Child entrapment and suffocation are not problems
of the past. Junked or abandoned refrigerators are
still dangerous_.evenif they will sit for '_justa few
days." Ifyou are getting rid of your old refrigerator,
please follow the instructions below to help prevent
accidents.

Before You ThrowAway Your Old
Refrigerator or Freezer:

iTake off the doors.

i;ffLeave the shelves in place so that children may not
easily climb inside.

Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants,
which under federal law must be removed prior
to product disposal. If you are getting rid of an
old refrigeration product, check with the company
handling the disposal about what to do.

USEOFEXTENSIONCORDS
Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use
of an extension cord.

However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it bea UL-listed (in the UnitedStates)
or a CSA-listed(inCanada),3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and
outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.
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IHPORTANT SAFETY INFORHATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING!

HOW TO CONNECT ELECTRICITY
Do not, under ang circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
For personal safetg, this appliance must be properlg grounded.

The power cord of this appliance is equipped
with a 3-prong (grounding)plug which mates
with a standard 3-prong (grounding)wall outlet
to minimize the possibility of electric shock hazard
from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by
a qualified electrician to make sure the outlet is
properly grounded.

If the outlet is a standard 2-prong outlet, it is your
personal responsibility and obligation to have it
replaced with a properly grounded 3-prong wall
outlet.

The refrigerator should always be plugged into its
own individual electrical outlet which has a voltage
rating that matches the rating plate.

Thisprovides the best performance and also prevents
overloading house wiring circuits which could cause
a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the
power cord.Alwags grip plug firmly and pull straight
out from the outlet.

Repair or replace immediately all power cords that
have become fraged or otherwise damaged. Do not
use a cord that shows cracks or abrasion damage
along its length or at either end.

When moving the refrigerator away from the wall,
be careful not to roll over or damage the power cord.

READAND FOLLOWTHISSAFETYINFORMATIONCAREFULLY.

SAVETHESEINSTRUCTIONS
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About the temperature controls, ge.com
Nat all features are an all models.

Hold 3 seconds Hold 3 seconds

to Reset

Thetemperaturecontrolsorepresetin thefoctor_tat 37°FfortherefrigeratorcompartmentandO°Fforthe
freezercomportment.Allow24hoursfor thetemperatureto stabilizeto thepresetrecommendedsettings.
ThetemperaturecontrolscondisplogboththeSETtemperatureaswellastheactualtemperaturein
therefrigeratorandfreezenTheactualtemperaturemay varyslightlyfromtheSETtemperaturebased
onusageandoperatingenvironment.
i_ Onsomemodels,settingbothcontrolsto the warmestsettinguntilthedisplogflashes(off)will stop

coolingin boththefreezerand refrigeratorcompartments.
:_ Onothermodels,settingeithercontrolto thewarmestsettingund thedisplayflashes(off)will stop

thecoolingto thefreezerand refrigerator.
_,_NOTE;Turningtherefrigeratoroffviathe controlsonthetouchpaneldoesnotshutoffelectricalpower

to therefrigerator.
NOTE:Therefrigeratoris shippedwithprotectivefilmcoveringthetemperaturecontrols.If this filmwas
notremovedduringinstallation,removeit no_z

Performance Air Flow Sgstem
ThePerformanceAir-FlowSystemisdesignedto
maximizetemperaturecontrolin the refrigerator
andfreezercompartments.Thisuniquespecial
featureconsistsof the AirToweralongthe back
wall of the refrigeratorandthe AirTunnelonthe
bottomportionof thefreezerrearwall.Placing
food infrontof the louversonthesecomponents

willnot affectperformance.Althoughthe AirTower
andthe AirTunnelcanbe removed,doingsowill
affecttemperatureperformance.(Forremoval
instructions,on-line,contactusat ge.comor
call800.GE.CARES.In Canada,contactusat
geappliances.caorcall 1.800.561.3344.)

About TurboCool ." Ionsome models)

Ill

ITURBOCOOL I

How it Works

TurboCoolrapidlycoolsthe refrigerator
compartmentin orderto morequicklycoolfoods.
UseTurboCoolwhen addinga largeamount
offood to the refrigeratorcompartment,putting
awayfoodsafter theyhavebeensittingout at
roomtemperatureorwhen puttingawaywarm
leftovers.Itcan alsobeusedif the refrigeratorhas
beenwithout powerfor anextendedperiod.
Onceactivated,the compressorwill turn on
immediatelyandthe fanswill cycleonandoff
at highspeedas neededfor eighthours.
Thecompressorwill continueto rununtilthe
refrigeratorcompartmentcoolsto approximately
34°F(1°C),thenit will cycleonandoff to maintain
thissetting.After8 hours,or if Tur6oCaolis
pressedagain,the refrigeratorcompartment
will returnto the originalsetting.

Howto Use

PressTurboCool.TheTur6oCoolternperature
displaywill showTcandthe LEDwill beactivated.
AfterTur6oCoolis complete,the Tur6oCool
indicatorlightwill goout.
NOTES;Therefrigeratortemperaturecannot

bechangedduringTur6oCaol.
Thefreezertemperatureisnot affected
duringTur6oCaol.
Whenopeningthe refrigeratordoor
duringTur6oCaol,the fanswillcontinue
to runif they havecycledon.
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About ClimateKeeper2.TM

How it Works

The new ClimateKeeper2 TM is the industrg's
most advanced refrigeration system,
delivering optimum temperature and
humidity performance to keep food
garden fresh longer and reduce freezer
burn, while maintaining Estar-level efficiency.

The new ClimoteKeeper2 system features
two evaporators--one for the refrigerator
and one for the freezeE

This providestwo separate cooling systems
for the entire unit, and separates the airflow
between the fresh food and freezer sections
during normal cooling operations.
This ensuresthat the humidity levels in the
fresh food section are significantly higher
than in a conventional system,* allowing
fresh produce and other unsealed foods to
retain their moisture content and freshness
IongeEMoisture sensitivefoods such as fresh

fruit, salads,rice,etc.,can now be stored on
open shelveswithout excessive moisture loss.
Due to the higher humidity in the refrigerator,
you may on occasion experience fog or small
amounts of moisture in the refrigerator
compartment. This is normal and may
come and go as different food loads
and environmental conditions change.
Wipe dry with a paper towel if desired.
The separate airflow system minimizes
the mixing of air between the two
compartments, which reduces odor
transfer to improve the taste of ice.
The ClimateKeeper2 system also reduces
the number of defrosting cycles in the freezer
evaporator, thereby reducing freezer burn.

*Testingshows a higher level of humidity in
the FreshFood section in ClimoteKeeper2
refrigerators versus conventional units.

About CustomCool/'(on somemodels)

6

F_xpressThaw TM

ExpressChill"

How to Use

0 Empty the pan. Placethe Chill/Thaw tray
in the pan. Place the items on the tray
and closethe pan completely.

LCDModels:
Accessb&/:Home > Options >
Refrigerator Options > CustomCool Pan
Non-LCD Models:

Select the ExpressThaw TM, ExpressChill_"
or SelectTemp_"pad. The display and SET
light will come on. Tap the pad until the
light appears next to the desired setting.

Usethe following chart to determine the
best setting to use.
_;: ExpressChillcan be setto 15,30 or45

minutes.The default is 15 minutes.

i_:);To stop a feature before it is finished:
For LCDModels:

Go into that feature's menu and press
the OFFbutton.

For Non-LCD Models:

Tap that feature's pad until no options
are selected and the display is off.

;';;: During ExpressThaw and
ExpressChill,the display on the
controls will count down the time
inthe cycle (onsome models).

_: After the ExpressThaw cycle is
complete, the pan will reset to the
MEATsetting (32°F[0°C])to help
preservethawed items until they
are used.

i::)_ The displayed actual temperature
of the CustomCool pan may vary
slightly from the SETtemperature
based on usage and operating
environment.

NOTE:For food safety reasons,it is
recommended that foods bewrapped in
plastic wrap when using ExpressThaw.
Thiswill help contain meatjuices and improve
thawing performance.

How to Remove and Replace the Drawer

To remove: _ Lockall four swing locks by rotating them
Pull the drawer out to the stop position, to the lock position.

0 Rotate all four swing locks to the unlock
position.

Lift the front of the drawer up and out.

To replace:

Make sure all four swing locks are in
the unlock position.

Place the sidesof the drawer into
the drawer supports, making sure
the swing locks fit on the drawer slots.



About the water filter. (onsome models) ge.com

Water Filter Cartridge

Thewater filter cartridge is located in the back upper right
comer of the refrigerator compartment.

When to Replace the Filter on Models With
a Replacement Indicator Light

There is a replacement indicator light for the water filter
cartridge on the dispenseEThis light will turn orange to tell
you that you need to replace the filter soon.

Thefilter cartridge should be replaced when the replacement
indicator light turns red or if the flow of water to the dispenser
or icemaker decreases.

When to Replace the Filter on Models Without
a Replacement Indicator Light

Thefilter cartridge should be replaced every sixmonths or
earlier if the flow of water to the water dispenser or icemaker
decreases.

Removing the Filter Cartridge
If you are replacing the cartridge, first remove the old one
by slowly turning it to the left. Do not pull down on the
cartridge. A small amount of water may drip down.

Installing the Filter Cartridge

O If you are replacing a SmartWater cartridge with
an adapter, it must be removed before installing the
cartridge. To remove the adapter, turn it to the left
about 1/4 turn.

If you are replacing a Water by Culligon cartridge,
leave the adapter in place.Thisadapter will stay in
the refrigerator when you replace future cartridges.

With adapter Without adapter

(appearance may vary)

O On models without a replacement indicator light, apply
the month and gear sticker to the new cartridge to remind
you to replace the filter in six months.

Fillthe replacement cartridge with water from the tap to
allow for better flow from the dispenser immediately after
installation.

Lineup the arrow on the cartridge and the cartridge
holdeEPlacethe top of the new cartridge up inside
the holdeEDo not push it up into the holder

Slowly turn it to the right until the filter cartridge stops.
DO NOTOVERTIGHTEN.As you turn the cartridge, it will
automatically raise itself into position. The cartridge will
move about 1/2 turn.

Hoder _//I

O Runwater from the dispenser for Sminutes (about
1-1/2 gallons)to clear the system and prevent sputtering.

Pressand hold the WATERFILTERpad (onsome models)
on the dispenser for 5 seconds.

NOTE:A newly-installed water filter cartridge mag cause
water to spurt from the dispenser

Filter Bypass Plug
You must use the filter bypass plug when a replacement filter
cartridge is not available.The dispenser and the icemaker will
not operate without the filter or filter bypass plug.

Filter
,_.,. _ Bypass
r _er .----'_ Plu_ ,
Bgpass _ _

SmartWater Water by Cuttigan

To use the filter bgpass plug on Water bg Culliganmodels,
you must first remove the filter adapter from the cartridge
holder bgturning it to the left.

If you have questions-visit our Website at ge.com,
or call 1.800.GECARES(1.800.432.2737).

Replacement filters:

Toorder addffional filter cartridges in the United States,
visff our Website at ge.com, or call GEParts and
Accessories, 800.626.2002.

MSWF

Suggested Retail $36.95-41.95

Customers in Canada should consult the yellow pages
for the nearest Habe Service Center
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About the shelves and bins.

Not all features ore on oil models.

Refrigerator bin

/

Freezer tilt-out bin

Refrigerator Door Bins and Freezer Door Tilt-Out Bins

Large Bins The snugger helps prevent tipping, spilling

The larger refrigerator door bins and freezer
tilt-out door bins are adjustable.

Toremove: Lift the front of the bin straight
up, then lift up and out.

Toreplace or relocate: Engagethe back side
of the bin in the molded supports on the dooE
Then push down on the front of the bin. Bin
will lock in place.

Small Bins

Toremove: Lift the front of the bin straight up
then out.

Toreplace: Positionthe bin above the
rectangular molded supports on the door.
Then slidethe bin down onto the support
to lock it in place.

or sliding of small items stored on the door
shelf. Placea finger on either side of the
snugger near the rear and move it back
and forth to fit your needs.

Donot block CAUTION:

Becareful when
placing items in
the top bin, Hake
sure that items do
not block or fall
into the ice chute.

Top freezer bin

I I
Do not block

CAUTION:
Port must be in
place as shown
for proper ice
dispensing.Food
cannot be stored
in this location.

Top freezer bin (on some models)

Press tab and pull shelf forward
to remove

Slide-Out Spillproof Shelf

The slide-out spillproof shelf allows gou
to reach items stored behind others.
The specialedges are designed to help
prevent spills from dripping to lower shelves.

Toremove:

Slidethe shelf out until it reaches the stop,
then press down on the tab and slide
the shelf straight out.

To replace or relocate:

Linethe shelf up with the supports and slide
it into place.The shelf can be repositioned
when the door is at 90° or more. To reposition
the shelf,slide the shelf past the stops and
angle downward. Slideshelf down to the
desired position, lineup with the supports
and slide into place.

Hake sure you push the shelves oll the wag
back in before _jou close the door.

8

QuickSpace TM Shelf

This shelf splits in half and slidesunder itself
for storage of tall items on the shelf below.

This shelf can be removed and replaced
or relocatedjust like the Slide-OutSpillproof
Shelves.

Onsome models, this shelfcannot be used
in the lowest position.
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Not all features are on oil models.

Freezer Baskets

To remove, push the basket all the wag to
the back of the freezeELift up until the back
pins are disengaged. Lift the entire basket
up and pull out.

Make sure you push the baskets all the
way back in before you close the door.

Slide-Out Freezer Shelves

To remove, slide out to the stop position,
lift the front past the stop position and
slide out.

Make sure you push the shelves all the way
back in before you close the door

Fixed Freezer Shelves

There are two tgpes of fixed freezer shelves.

To remove this type of shelf:

0 Lift the shelf up at the left side.

0 Bring the shelf out.

To remove this type of shelf:

Lift up the left side of the shelf and slide it
left into the center of the shelf supports.

Rotate the right side of the shelf up
and out of the shelf supports.

NOTE FOR DISPENSER MODELS: In order to

take full advantage of the tilt-out ice bin, only
store items on the shelf below the ice bin that

are no toiler than the lowest point on the bin.

Door Wine/Beverage Rack fan some models)

This rack holds up to 5 cans, one bottle
of wine or one 2-liter bottle of soda.

The rack hangs from the sides
of the dairg bin.

To remove:

Emptg the wine/beverage rack.

Holding the bottom of the dairg bin,
lift the front straight up, then lift up
and out.

To replace:

Reattach the rack to the sides of the bin.

Engage the back side of the bin in
the molded supports on the dooE
Then push down on the front of
the bin. The bin will lock into place.

o Todetachtherackfromthedairybinpull the rack's side wires out of the holes
on each side of the dairy bin.
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About the refrigerator doors.

ill ii_

LL_

When the door is only partially open,
it will automatically close.

Beyond this stop the door will
stay open.

Refrigerator Doors

The refrigerator doors mag feel different than
the ones gou are used to. The special door

opening/closing feature makes sure the
doors close all the wag and are securelg
sealed.

When opening and closing the door gou will

notice a stop position. If the door is opened
past this stop point, the door will remain

open to allow gou to load and unload food
more easilg. When the door is onlg partiallg

open, it will automaticallg close.

The resistance gou feel at the stop position
will be reduced as the door is loaded
with food.

Door Alignment

If doors are uneven, adjust
the refrigerator dooE

O Usinga 7/16" wrench, turn the door
adjusting screw to the right to raisethe
door, to the left to lower it. (Anglon plug,
imbedded in the threads of the pin,
prevents the pin from turning unless
a wrench is used.)

0 After one or two turns of the wrench,
open and closethe refrigerator door
and check the alignment at the top
of the doors.

10



About the crispers and pans. ge.com
Not all features are on all models.

Fruit and Vegetable Crispers

Excesswater that mag accumulate in the
bottom of the drawers should be wiped dry.

On some models, the bottom drawer has
full extension slidesthat allow full access
to the drawer

HI _ LO
Adjustable Humidity Crispers

Slidethe control all the wag to the HI setting
to provide high humidity recommended for
most vegetables.

Slidethe control all the wag to the LO
setting to provide lower humidity levels
recommended for most fruits.

Convertible Deli Pan

The convertible deli pan has its own cold
air duct to allow a stream of cold air from
the freezer compartment or fresh food
compartment to flow to the pan.

The variable temperature control regulates
the air flow from the Climate Keeper Air
Towe_:

Set the control to the coldest setting to store
fresh meats.

Set the control to cold to convert the pan
to normal refrigerator temperature and
provide extra vegetable storage space.The
cold air duct is turned off. Variable settings
between these extremes can be selected.

About crisperremoval.

Not all features ore on oil models.

Crisper Removal

Crisperscan easilg be removed bg pulling
the drawer straight out and lifting the drawer
up and over the stop location.

If the door prevents gou from taking out
the drawers, first trg to remove the door
bins. If this does not offer enough clearance,
the refrigerator will needto be rolledforward
until the door opens enough to slide the
drawers out. In some cases,when gou roll
the refrigerator out, gou will need to move
the refrigerator to the left or right as gou
roll it out.

11
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About the automatic icemaker.

A newly installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

Automatic Icemoker
On dispenser models,
to access ice or reach

the power switch:

o Lift the bin, then pull it
forward until the bin stops.

o Lower the bin to access ice
or reach the power switch.

NOTE: In order to take full

advantage of the tilt-out ice bin,
only store items on the shelf below
the ice bin that are no taller than

the lowest point on the bin.

The icemaker will produce seven cubes
per cycle-approximately 100-130cubes
in a 24-hour period, depending on freezer
compartment temperature, room
temperature, number of door openings
and other use conditions.

If the refrigerator is operated before the
water connection is made to the icemaker,
set the power switch in the OFFposition.

When the refrigerator has been connected
to the water supply, set the power switch
to the ON position.

The icemaker will fill with water when it cools
to 15°F(-10°C).A newly installedrefrigerator
mag take 12to 24hours to begin making
ice cubes.

Special note about dispenser models:

:_:_Dispenser models have a tilt-out ice bin.
The bin can be tilted out as shown in the

illustrations, and it will hold itself upwhile
you take ice out or turn the icemaker
power switch on and off. Besure to put the
bin back in place before closing the dooE

:i:_To restore your ice level from an empty
bucket stage, the following steps are
recommended:

O 12 hours after the first batch of ice has
fallen into the bin, dispense Bto 4 cubes.

After an additional 6 hours, dispense
Bto 4 cubes again.

These steps will restore your ice levelin
the shortest amount of time.

Youwill hear a buzzing sound each time
the icemaker fillswith water

Throw awag the first few batches of ice
to allow the water line to clear

Besure nothing interferes with the sweep
of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler
arm, the icemaker will stop producing ice.
It is normal for several cubes to bejoined
together

!cemaker

Switch FeelerArm

If ice is not used frequently, old ice cubes will
become cloudy, taste stale and shrink.

o Lift the bin. then oull it
forward until the bin stoos.

Removing Ice Bin (dispenser models)

CAUTION:The ice bin is heavy when full....................................................................................................

Set the power switch to the OFFposition
before removing the bin.

When replacing the bin, be sure to press
it firmly into place. If it does not go all the
wag back, remove it and rotate the drive
mechanism 1/4 turn. Then push the bin
back again.

Dispenser Models only

O Lift andpull forward again
to remove the bin.

12



About the ice and water dispenser. Ionsomemodds) ge.com

SpillShelf

To Use the Dispenser
SelectCUBEDICE,CRUSHEDICEorWATER.

Pressthe glassgentlyagainstthetop ofthe
dispensercradle.

Thespillshelfisnot self-draining.Toreducewater
spotting,the shelfand itsgrilleshouldbecleaned
regularlg.

Ifnowater isdispensedwhentherefrigeratoris
firstinstalled,theremaybeair in the waterline
system.Pressthedispenserarm for at leasttwo
minutesto removetrappedair from thewaterline
andto fill the watersystem.Toflushout impurities
in thewater line,throwaway thefirstsixglassfuls
of water.

CAUTION:Neverput fingersorany otherobjects
into theicecrusherdischargeopening.

Locking the Dispenser
Pressthe LOCKpadfor 3secondsto lockthe
dispenserandcontrolpanel.Tounlock,press
and holdthe padagainfor 3 seconds.

Dispenser Light
TheLIGHTpadturnsthe night light in the
dispenseron andoff.Thelightalsocomeson
whenthe dispensercradleis pressed.Onsome
models,ifthis lightburnsout, it shouldbereplaced
witha Bwatt 12Vmaximumbulb.

Quick Ice

Whenyou needice ina hurrg,presstheQUICK

ICEpadto speedupice production.Thiswill
increaseiceproductionfor thefollowing48hours
or untilgoupressthe padagain.

Door AIorm

Toset thealarm,pressthe DOORALARMpaduntil
the indicatorlightcomeson.Thisalarmwill sound
if eitherdoor is openfor morethan 3minutes.
Thelightgoesout andthe beepingstopswhen
gouclosethe door.

Precise Fill

Thiswaterdispenseris equippedwith afeature
called"precisefill."Thisfeatureallowsyouto
choosea preciseamountof water(cupsor
ounces)that gouwouldlikedispensed.

0 Pressthe WATERpad.

0 Pressthe CUPSor OUNCESpad.

Selectthe preciseamountof watergou
wouldlikedispensed.

Ifyou selectedOUNCES,pressthe arrow
padson eithersideof the displagto select
the numberof ouncesgouwouldliketo have
dispensedbetween1-99ounces.

Ifyou selectedCUPS,pressthe arrowpads
on the leftofthe displagto selectthe whole
cups(1-16cups)and/orthe arrow padson
the rightsideof the displagto selectfractions
of acup (1/4-3/4cups).

Pressthe cupagainstthecradleandwater
willbegindispensing.Itwillautomaticallg
stopwhenthe amountsethasbeen
dispensed.Thedisplagwillshowthere
is nowater leftto dispense,then reset.

NOTE:Donotleavethedispenserunattended
whenwateris beingdispensed.

If youwould liketo stopdispensingwater
beforethe specifiedamounthasbeen
dispensed,just removethe cupfromthe
cradle.Thedisplagwillshowthe amount
left to dispense.

Important Facts About Your Dispenser

i;__Donot addicefrom tragsor bagsto
the storagedrawer.It mag notcrushor
dispensewell.

i_ Avoidoverfillingglasswith iceanduseof
narrowglasses.Backed-upicecanjam the
chuteorcausethe doorin the chuteto freeze
shut.If iceis blockingthe chute,pokeit through
withawoodenspoon.

i;_Beveragesandfoodsshouldnot bequick-
chilledinthe ice storagedrawenCans,bottles
or food packagesinthe storagedrawermag
causethe icemakeroraugerto jam.

:_Tokeepdispensedicefrommissingthe glass,
putthe glasscloseto,but nottouching,the
dispenseropening.

i;_Somecrushedice magbedispensedeven
though gouselectedCUBEDICE.Thishappens
occasionallgwhen afewcubesaccidentallyget
directedto the crushe[

iqAftercrushediceisdispensed,somewatermag
dripfromthe chute.

i;_Sometimesa smallmoundof snowwillform
onthe door in the icechute.Thisconditionis
normaland usuallgoccurswhen gouhave
dispensedcrushedice repeatedlg.Thesnow
will eventuallyevaporate.
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Care and cleaning of the refrigerator.

Dispenser drip area.

Cleaning the Outside

The dispenser drip area, beneaththe grille,
shouldbe wiped dry.Water left in this area
may leave deposits.Remove the deposits
bg adding undiluted vinegar to the well. Soak
until the deposits disappear or become loose
enough to rinse away.

The dispenser cradle. Before cleaning,
lock the dispenser bg pressing and holding
the LOCKpad for 3 seconds.Cleanwith
warm water and baking soda solution-
about a tablespoon (15ml) of baking soda
to a quart (1 liter)of water. Rinsethoroughly
and wipe dry.

The door handles and trim. Clean with
a cloth dampened with soapy water.
Drg with a soft cloth.

The stainless steel panels and door handles
(on some models) can be cleaned with

a commercially available stainless steel
cleaner. A sprag-on stainless steel cleaner
works best.

Do not use appliance wax or polish
on the stainlesssteel.

Keep the outside clean. Wipe with a

clean cloth lightly dampened with kitchen
appliance wax or mild liquid dish detergent.

Dry and polish with a clean, soft cloth.

Do not wipe the refrigerator with a soiled

dish cloth or wet towel. These may leave
a residue that can erode the paint. Do not

use scouring pods, powdered cleaners,
bleach or cleaners containing bleach

because these products can scratch
and weaken the point finish.

Cleaning the Inside

To help prevent odors, leave an open box
of baking soda in the fresh food and freezer
compartments.

Unplug the refrigerator before cleaning.
If this is not practical, wring excess moisture
out of sponge or cloth when cleaning around
switches, lights or controls.

Use warm water and baking soda solution-
about a tablespoon (15 ml) of baking soda to
a quart (1 liter)of water. This both cleans and
neutralizes odors. Rinse and wipe dry.

Use of any cleaning solution other than
that which is recommended, especially
those that contain petroleum distillates,
can crock or damage the interior of the
refrigerator.

Avoid cleaning cold glass shelves with hot
water because the extreme temperature
difference may cause them to break.
Handle gloss shelves carefully. Bumping
tempered gloss can cause it to shatter.

Do not wash any plastic refrigerator ports
in the dishwasher.

The chill/thaw tra_l is dishwasher safe.

14
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Behind the Refrigerator

Becareful when moving the refrigerator
away from the wall.All types of floor
coverings can be damaged, particularly
cushioned coverings and those with
embossed surfaces.

Pull the refrigerator straight out and return
it to position by pushing it straight in. Moving
the refrigerator in a side direction may result
in damage to the floor covering or
refrigeratoE

When pushing the refrigerator back, make
sure you don't roll over the power cord or
icemaker supply line.

Preparing for Vacation

For long vacations or absences,remove
food and unplug the refrigerator. Clean
the interior with a baking soda solution of
one tablespoon (15ml) of baking soda to one
quart 11liter) of wateE Leave the doors open.

Setthe icemaker power switch to the OFF
position and shut off the water supply to
the refrigeratoE

If the temperature can drop below freezing,
have a qualified servicer drain the water
supply system to prevent serious property
damage due to flooding.

Preparing to Move

Secureoil loose items such as shelvesand
drawers by taping them securely in place
to prevent damage.

When using a hand truck to move the
refrigerator, do not rest the front or back
of the refrigerator against the hand truck.
This could damage the refrigerator. Handle
only from the sidesof the refrigeratoE

Be sure the refrigerator stays in an upright
position during moving.

15
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Replacing the light bulbs.

Setting the controls to OFF does not remove power to the light circuit.

Reveal ® appliance bulbs ore used on some models. They can be identified by their blue color when they
ore not illuminated.

Not oil features ore on oil models.

Your light shield will look like
one of the following:

Tabs

OR

Pocket

Refrigerator Compartment--Upper Light

0 Unplug the refrigeratoE

The bulbs are located at the top of
the compartment, insidethe light shield.
On some models, a screw at the front
of the light shield will have to be
removed. On other models,
the screw is located in the pocket
located at the back of the light shield.

To remove the light shield,on some
models, press in on the tabs on the sides
of the shield and slideforward and out.
On other models,just slide the shield
forward and out.

After replacing the bulb with an
appliance bulb of the same or lower
wattage, replace the light shield and
screws (on some models).When
replacing the light shield,make
sure that the tabs at the back
of the shield fit into the slots at
the back of the light shield housing.

Plugthe refrigerator back in.

Refrigerator Compartment--Lower Light

This light is located above the top drawer.

Unplug the refrigerator`

Removethe convertible meat drawer
control knob bg pulling straight out.

After replacing the bulb with an
appliance bulb of the same or lower
wattage, replace the shield and the knob.

Plug the refrigerator back in.

Lift the light shield up and pull it out.

Freezer Compartment

Unplug the refrigerator.

0 Removethe shelfjust above the light
shield. (Theshelfwill be easier to remove
if it is emptied first.) On some models,
a screw at the top of the light shield
will need to be removed.

To remove the light shield,press in
on the sides,and lift up and out.

Replace the bulb with an appliance
bulb of the same or lower wattage,
and reinstall the light shield. When
reinstalling the light shield, make sure
the top tabs snap securelg into place.
Replace the screw (on some models).

Reinstall the shelf and plug
the refrigerator back in.

Dispenser (on some models)

Unplug the refrigerator`

The bulb is located on the dispenser
under the control panel. Removethe light
bulb bg turning it counterclockwise.

Replace the bulb with a bulb
of the same size and wattage.

Plug the refrigerator back in.
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Trim kits and decorator panels.

For CustomStgld" models

Read these instructions completely and carefully.

Before You Begin
Some models ore equipped with trim kits that allow you to install door panels. You con order
pre-cut block, white, bisque or stainless steel decorator panels from GE Ports and Accessories,
800.626.2002, or you con odd wood panels to match your kitchen cabinets.

Panels less than 1/4" (6 mm) thick

When installing wood panels less then 1/4" (6 mm) thick, you need to create a filler panel, such as 1/8"

cardboard, that will fit between the face of the door and the wood panel, If Uou are installing the pre-cut
decorator panels, pre-cut filler panels are included in the kit, The combined thickness of the decorator

or wood panel and the filler panel should be 1/4" (6 mm),

Panels1/4" thickor less

i/4" max

3/4" (19 mm) or Raised Panel

A raised panel design screwed or glued to a 1/4" (6 mm) thick backing, or a 3/4" (19 mm) routed board can
be used. The raised portion of the panel must be fabricated to permit clearances of at least 2" (5.1 cm) from

the handle side for fingertip clearance.

Panels thicker than 1/4" (6 mm), up to 3/4" (19 mm) max, will require that the outer 5/16" (8 mm) of panel

perimeter be no thicker than 1/4" (6 mm).

Weight limitations for custom panels:

Fresh Food38 lbs. (17 kg) max.
Freezer Door 28 lbs. (13 kg) mex.

Panelsthicker than 1/4" (6 mm)
1/4" (6mm)
Thick Backing

5/16" (8 ram)

1/4"(6 mm) max

3/4"(19mm)

¢"
2" (5.1 cm)
Clearance

Handle Side

Appearance
Panel

(19 mm)

Refrigerator
Door

17



(
|
(

°.

(

i
(
|

4
1

m

(
|
.!
(

i
(
|

1
|

1
L
(
|

C

(
1

1
|

°.

(
(

.4
(

.4

i

(
|
1

L
(

1

|
(

L

Trim kits and decorator panels.

23' Dimensions for Custom Wood Panels

The areas at the top of the panels need to be cut out of the panels,

Freezer Panel Freezer Panel

Without Dispenser With Dispenser Fresh Food Panel

Cutout ---, I_,.- 1/8" (3 mm)

.... J ,

t
5/16"

(8 ram)

6P/s/"

{170.9 cm)

FRONT

4-- (36.8 cm) °

Cutout --,-_ _-1/8" (3 mm)
',i i

18ram/|/
| 177/8"

II ?cm'
m

I FRONT

141s/s/' _

|(36.8 cm)

33_/8"
(85.4 cm)

I

1/8" (3 mm) "-_l I'- Cutout

', ',..._!s/16"
I....1 (8 ram)

679/3Z'

(170.9 cm)

FRONT

19_5/s/'
_'(49.5 cm) "-_

25' CustDmStyle TM Dimensions for Custom Wood Panels

The areas at the top of the panels needto be cut out of the panels,

Freezer Panel

Without Dispenser

FreezerPanel
With Dispenser FreshFood Panel
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Cutout --_I 14- 1/8" (3 mm)
'', !

.... J

t
5/16"

(8 ram)

69"

(175.3 cm)

FRONT

._ 14_s/s2" -,,-
'(56.8 cm)

Cutout --"l I"-1/8" (3 mm)
',i i

/8mm/|/

i FRONT

14_%2 " .

(36.8 cm)
36V_"

(92.0 cm)

1/8" (3 mm).-_ I I'- Cutout

', ',___! 5/16"
I-

---_ (8 ram)

69"

(175.5 cm)

FRONT

19_s/s2"
"(49.5 cm)" "-"



Inserting the door panels.

Read these instructions completely and carefullg.

0 Insert the Freezer Panel and Fresh Food Panel.

Carefully push the freezer panel in until it slides into If your model has a dispenser,this step only applies
the slot behind the door handle. Pushthe filler panel to the fresh food panel and top freezer panel.
(requiredwith some door panels)in behind the
decorator panel. Repeat for fresh food panel.

0 Insert the Bottom Freezer Panel (an dispenser models).

Carefully push the panel in until it slides into the slot with some door panels)in behind the decorator panel.
behind the door handle. Pushthe filler panel (required

Attach the Top Trim on the Freezer and Fresh Food Doors.

The TopTrim can be found inside the refrigerator each dooEHand tighten only. Make sure that
compartment, the top of each panel fits snugly behind the lip

With a T-20 Tar×driver,attach the Top Trim, using of the Top Trim.
two screws on each Top Trim piece, to the top of

Cut-Out

t
Side Trim

19
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Inserting the door panels.

O Install the Side Trim.

Thesepieces are tucked inside the refrigerator
door handle.

Do not remove the protective film on the outside
of the Side Trim until the Side Trim is instolled.

Fit the bottom of the SideTrim under the Bottom Trim
as illustrated.

20

Hold the SideTrim against the front face
of the decorator panels and fit the SideTrim under
the Top Trim. Hake sure the magneticall9 attached
SideTrim is fitted correctl9 and that 9ou are satisfied
with the appearance of all the parts.



Installation
Instructions

Refrigerator
Models 23, 25, 26, 27 & 29

I Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or Visit our Website at: ge.comIn Canada, call 2.800.561.3344 or Visit our Website at: geappliances.ca I
BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely
and carefully.

IMPORTANT - savetheseinstructions
for local inspector's use.

IMPORTANT - Observeallgoverninc
codes and ordinances.

• Note to Installer - Be sure to leave these
instructions with the Consumer.

• Note to Consumer- Keep these instructions
for future reference.

• Skill level -Installation of this appliance requ,res
basic mechanical skills.

• Completion time- Refrigerator Installation
30 minutes

Water Line Installation
30 minutes

• Proper installation is the responsibilitg
of the installer.

• Product failure due to improper installation
is not covered under the Warrantg,

If the refrigerator has already been installed,
remove the base grille (see Step 2 in Moving
the Refrigerator), then skip to Step 5 in Installing
the Refrigerator.

PREPARATION

WATER SUPPLY TO THE ICEMAKER

If the refrigerator has an icemaker, it will have to be
connected to a cold water line. AGE water supplg
kit (containing tubing, shutoff valve, fittings and
instructions) is available at extra cost from gour
dealer, bg visiting our Website at ge.com (in Canada
at geappliances.ca) or from Parts and Accessories,
800.626.2002 (in Canada 1.800.661.1616).

TOOLS YOU WILL NEED

3/8" and 5/16" Socket

]

1/8" Hex Wrench

Phillips Head Screwdriver

1/2" and 7/16" Wrench

U
Plastic Puttg Knife

21



Installation Instructions

MOVING THE REFRIGERATOR

[] LOADING THE REFRIGERATOR
ONTO A HAND TRUCK

Leave all tape and door pads on doors until
the refrigerator is in its final location.

To move the refrigerator, use a padded hand
truck. Center the refrigerator on the hand truck
and secure the strap around the refrigerator.
DO NOT OVERTIGHTEN THE STRAP.

[] REMOVE THE BASE GRILLE

Remove the grille by removing the two Phillips
head screws.

If the refrigerator must go through
ong entrance that is less than 38" wide,
the doors must be removed. Proceed to

Step 3.

DO NOT remove the handles.

If all entrances are more than 38" wide,
skip to Installing the Refrigerator.

[] DISCONNECT THE WATER COUPLING

(on some models}

If the refrigerator has a water dispenser,
there is a water line from the cabinet into

the bottom hinge on the freezer door that
must be disconnected.

To disconnect, push in on the white collar
of the coupling and pull out the tubing.

White collar

Bottom
freezer

hinge

22



Installation Instructions

[] DISCONNECT THE POWER COUPLING
(on some models)

If the refrigerator has a water dispenser,
there is a power line (harness) from the cabinet
into the bottom hinge on the freezer door that
must be disconnected.

To disconnect pull apart at the coupling.

Bottom _ _ LJ o _/'J
freeze,- ! _ -'-'L--"a_J------------
hin

[] DISCONNECT THE ELECTRICAL
CONNECTORS (on some models)

If the refrigerator has a refreshment center,
there are electrical connectors (harnesses)
from the cabinet into the bottom hinge
on the refrigerator door that must be
disconnected.

To disconnect, pull apart each connecton

Bottom

refrigerator
hinge

[] CLOSE THE FREEZER AND
REFRIGERATOR DOORS

[] REMOVE THE FREEZER DOOR

[] Remove the freezer door top hinge cover
(if equipped) bg either squeezing it and pulling
it up or bg prging it off with a plastic puttg
knife.

[] Remove the two 5/16" or 1/8" hex head
screws, then lift the hinge straight up to free
the hinge pin.

5/16" or 1/8" hex head

[] Open the freezer door to 90.°
r_

90°
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Installation Instructions

MOVING THE REFRIGERATOR(CONT.)

[] REMOVE THE FREEZER DOOR (cont.)

[] As one person slowlg lifts the freezer door up
and off the bottom hinge, the second person
should carefullg guide the water line and power
line (harness) through the bottom hinge.

_

90°

[] Set the door on a non-scratching surface with
the inside up.

[] REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR

[] Remove the refrigerator door top hinge
cover (if equipped) bg either squeezing it and
pulling it up or bg prging it off with a plastic
puttg knife.

[] REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR

(cont.)

[] Remove the two 5/16" or 1/8" hex head
screws, then lift the hinge straight up to free
the hinge pin.

5/16" or 1/8" hex head

<

[] Open the refrigerator door to 90. °

_ H

90°

24



Installation Instructions

[] REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR
(cont.)

[] Lift the refrigerator door up and off the bottom
hinge.

If the refrigerotor hos o refreshment center,
one person should slowly lift the door up and
off the bottom hinge and the second person
should carefully guide the electrical lines
(harnesses) through the bottom hinge.

90°

Refreshment Center Models Only

[] Set the door on a non-scratching surface with
the inside up.

[] REPLACING THE DOORS

To replace the doors, simplg reverse
steps 3 through 8,

However, please note the following:

• When lowering the doors onto the bottom
hinges, make sure the second person
carefully guides the tube and harnesses
through the holes in the hinges.

• When connecting the water line, make sure
you insert the tubing all the way to the mark.

L

Hark

• Do not pinch the tubing and harnesses when
placing the doors on the bottom hinges,

• When connecting the power line and the
electrical lines (refreshment center models
only), be sure that the connectors are seated
together fullg,

25



Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR

REFRIGERATOR LOCATION

• Do not install the refrigerator where the
temperature will go below 60°F (16°C) because
it will not run often enough to maintain proper
temperatures.

• Do not install the refrigerator where the
temperature will go above 100°F (37°C) because
it will not perform properlg.

• Install it on a floor strong enough to support it
fullg loaded.

CLEARANCES

Allow the following clearances for ease
of installation, proper air circulation and plumbing
and electrical connections:

23' (33" wide},

23'/25' CustomStyle T" 25', 26', 27', 29'

Sides 1/8" (4 mm) 1/8" (4 mm)

Top 1" (25 mm) 1" (25 mm)

Back 1/2" (13 mm) 1" (25 mm)

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

Electrical

24" (61 cm)

(19mm)
Airspace
(1/2" [13 mm] Gap +
1/4" [6 mm] Wall
Plates)

' J'L

Countertop

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS
{for 23' CustomStyle" models}

o

70_" {178.4 cm)

_" 36"_

(91.4 cm}

24" (61 cm}_
\ h

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS
{for 25' CustomStyle TM models}

o

o

o o

72]/4" (183.5 cm)*

....... ........

"721/4" (183.S cm) required for full adjustment
of mobilitg wheels, If cabinets installed above
refrigerator have doors that are flush to the top of
the opening for the refrigerator, then an additional
1/8" mag be required to provide clearance for
cabinet doors to open freelg.
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Installation Instructions

[] CONNECTING THE REFRIGERATOR
TO THE HOUSE WATER LINE

(icemaker and dispenser models)

A cold water supply is required for automatic
icemaker and dispenser operation. If there
is not a cold water supply, you will need to
provide one. See Installing the Water Line
section.

NOTES:

• Before making the connection to the
refrigerator, be sure the refrigerator power
cord is not plugged into the wall outlet.

• If your refrigerator does not have a water
filter, we recommend installing one if your
water supply has sand or particles that could
clog the screen of the refrigerator's water
valve. Install it in the water line near the
refrigerator. If using GESmartConnect TM

Refrigerator Tubing Kit, you will need an
additional tube (WXO8XIO002) to connect
the filter. Do not cut plastic tube to install
filter.

[] If gou are using copper tubing, place a
compression nut and ferrule (sleeve) onto
the end of the tubing coming from the house
cold water supply.

If gou are using the GE SmartConnect"
tubing, the nuts are already assembled to
the tubing.

[] If you are using copper tubing, insert
the end of the tubing into the refrigerator
connection, at the back of the refrigerator,
as far as possible. While holding the tubing,
tighten the fitting.

If gou are using GE SmartConnect TM tubing,
insert the molded end of the tubing into the
refrigerator connection, at the back of the
refrigerator, and tighten the compression
nut until it is hand tight. Then tighten one
additional turn with a wrench. Overtightening
may cause leaks.

[] Fasten the tubing into the clamp provided to
hold it in position. You may need to pry open
the clamp.

1/4"

Compression Nut

(sleeve)

Refrigerator
Connection SmartConnect " Tubing

[] TURN ON THE WATER SUPPLY

Turn the water on at the shutoff valve

(house water supply) and check for any leaks.

[] PLUG IN THE REFRIGERATOR

Before plugging in the refrigerator, make sure
the icemaker power switch is set to the OFF
position.

See the grounding information attached
to the power cord.
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Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR(CONT.}

[] PUT THE REFRIGERATOR IN PLACE

Hove the refrigerator to its final location.

[] LEVEL THE REFRIGERATOR

The refrigerator can be leveled bg adjusting
the rollers located near the bottom hinges.

Raise

Rollers have three purposes:

• Rollers adjust so the door closes easily when
opened about halfway. (Raise the front about
5/8" [16 mm] from the floor.)

• Rollers adjust so the refrigerator is firmly
positioned on the floor and does not wobble.

• Rollers allow gou to move the refrigerator
awag from the wall for cleaning.

To adjust the rollers on 23' (33" wide}, 25', 26',
27' end 29' models:

Turn the roller

adjusting screws
clockwise to raise
the refrigerator,
counterclockwise
to lower it. Use
a 3/8" hex socket
or wrench, or
an adjustable
wrench.

Roller adjusting screw

[] LEVEL THE REFRIGERATOR

(cont.}

To adjust the rollers on 23'/25' CustomStgle"
models:

Turn the front roller
adjusting screws
clockwise to raise

the refrigerator,
cou nterclockwise
to lower it. Use a
3/8" hex wrench
with extension, or
an adjustable wrench. Roller adjusting screws

These models also have rear adjustable rollers
so gou can align the refrigerator with gour
kitchen cabinets. Use a 3/8" hex wrench with
extension to turn the screws for the rear rollers-
clockwise to raise the refrigerator,
counterclockwise to lower it.

[] LEVEL THE DOORS

[]

[]

Adjust the refrigerator door to make the doors
even at the top.

To align:

Using a 7/16" wrench, turn the door adjusting
screw to the right to raise the door, to the left
to lower it.

NOTE:

A nglon plug, imbedded in the threads
of the pin, prevents the pin from turning unless
a wrench is used.

After one or two turns of the wrench, open
and close the refrigerator door and check
the alignment at the top of the doors.

Doors should be even at top
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Installation Instructions

[] REPLACE THE BASE GRILLE

Replace the grille bg installing the two Phillips
head screws.

[] START THE ICEMAKER

Set the icemaker power switch to the ON
position. The icemaker will not begin to operate
until it reaches its operating temperature
of 15°F (-9%) or below. It will then begin
operation automaticallg. It will take 2-3 dags
to fill the ice bin.

sw,tch_

[] SET THE CONTROLS

Set the controls to the recommended setting,

5 5
bCOMME°OEOCO°'ROLSsl

0 _FIS RECOMMENDED 37"FIS RECOMMENDED
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Installation Instructions

INSTALLING THE WATER LINE (ICEMAKER &.DISPENSER MODELS)

BEFORE YOU BEGIN

Recommended copper water supply kits are WX8X2,
WX8X] or WX8X4, depending on the amount of tubing
you need. Approved plastic water supply lines are GE
SmartConnect T"Refrigerator Tubing (WX08X10002,
WX08X10006, WX08X10015 and WX08X10025).

When connecting your refrigerator to a GEReverse
Osmosis Water System, the only approved installation
is with a GE RVKit. For other reverse osmosis water
systems, follow the manufacturer's recommendations.

If the water supply to the refrigerator is from
a Reverse Osmosis Water Filtration System
AND the refrigerator also has a water filter,
use the refrigerator's filter bypass plug. Using
the refrigerator's water filtration cartridge in
conjunction with the RO filter can result in hollow
ice cubes and slower water flow from the water

dispenser.

This water line installation is not warranted by
the refrigerator or icemaker manufacturer. Follow
these instructions carefully to minimize the risk
of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes)in
house plumbing can cause damage to refrigerator
parts and lead to water leakage or flooding. Call a
qualified plumber to correct water hammer before
installing the water supply line to the refrigeraton

To prevent burns and product damage, do not hook
up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting
the water line, make sure the icemaker power
switch is in the OFF position.

Do not install the icemaker tubing in areas where
temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power
drill) during installation, be sure the device is double
insulated or grounded in a manner to prevent the
hazard of electric shock, or is battery powered.
All installations must be in accordance with local

plumbing code requirements.

WHAT YOU WILL NEED

J
• Copper or GE SmartConnect TM Refrigerator

Tubing kit, 1/4" outer diameter to connect the
refrigerator to the water supply. If using copper,
be sure both ends of the tubing are cut square.

To determine how much tubing you need:
measure the distance from the water valve

on the back of the refrigerator to the water supply
pipe. Then add 8' (2.4 m). Be sure there is sufficient
extra tubing (about 8' [2.4 m] coiled into 3 turns
of about 10" [25 cm] diameter) to allow the
refrigerator to move out from the wall after
installation.

GE SmartConnect T' Refrigerator Tubing Kits are
available in the following lengths:
2' (0.6 m) - WX08X10002
6' (1.8 m) - WX08X10006
15' (4.6 m) - WXO8X10015
25' (7.6 m) - WXO8X10025

Be sure that the kit you select allows at least
8' (2.4 m) as described above.
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Installation Instructions

WHAT YOU WILL NEED (CONT.)

NOTE: The onlg GE approved plastic tubing
is that supplied in GE SmartConnect"
Refrigerator Tubing kits. Do not use ang other
plastic water supplg line because the line is
under pressure at all times. Certain tgpes of
plastic will crack or rupture with age and cause
water damage to gour home.

• A GE water supplg kit (containing tubing,
shutoff valve and fittings listed below) is available
at extra cost from gour dealer or from Parts and
Accessories, 800.626.2002 (in Canada
1.888.261,3055),

• A cold water supplg. The water pressure must be
between 20 and 120 p.s,i. (1.4-8.1 bar).

• Power drill.

• 1/2" or adjustable wrench.

• Straight and Phillips blade screwdriver.

• Two 1/4" outer diameter compression nuts
and 2 ferrules (sleeves)--to connect the copper
tubing to the shutoff valve and the refrigerator
water valve.
OR

• If gou are using a GE SmartConnect T'
Refrigerator Tubing kit, the necessarg
fittings are preassembled to the tubing.

• If gour existing copper water line has a flared
fitting at the end, gou will need an adapter
(available at plumbing supplg stores) to connect
the water line to the refrigerator OR gou can cut
off the flared fitting with a tube cutter and then
use a compression fitting. Do not cut formed end
from GE SmartConnect T' Refrigerator tubing,

•Shutoff valve to connect to the cold water line,
The shutoff valve should have a water inlet with a
minimum inside diameter of 5/32" at the point of
connection to the COLD WATER LINE. Saddle-tgpe
shutoff valves are included in mang water supplg
kits. Before purchasing, make sure a saddle-tgpe
valve complies with gour local plumbing codes.

Install the shutoff valve on the nearest frequentlg
used drinking water line.

SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet long enough
to clear the line of water.

[] CHOOSE THE VALVE LOCATION

Choose a location for the valve that is easilg
accessible, It is best to connect into the side

of a vertical water pipe. When it is necessarg
to connect into a horizontal water pipe, make
the connection to the top or side, rather than
at the bottom, to avoid drawing off ang
sediment from the water pipe.

[] DRILL THE HOLE FOR THE VALVE

Drill a 1/4" hole in the water pipe (even if using
a self-piercing valve), using a sharp bit, Remove
ang burrs resulting from drilling the hole in
the pipe.

Take care not to allow water to drain into
the drill.

Failure to drill a 1/4" hole nag result in reduced
ice production or smaller cubes.
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Installation Instructions

INSTALLING THE WATER LINE (CONT.)

[] FASTEN THE SHUTOFF VALVE

Fasten the shutoff valve to the cold water pipe
with the pipe clamp.

Pipe Clamp

Saddle-Tgpe
Shutoff Valve

Vertical Cold Water Pipe

NOTE: Commonwealth of Massachusetts
Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to.
Saddle valves are illegal and use is not permitted
in Massachusetts. Consult with your licensed
plumber.

[] TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing
washer begins to swell.

NOTE: Do not overtighten or you may crush
the tubing.

Pipe Clamp

Washer

Inlet End

Clamp
Screw

[] ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line
and the refrigerator.

Route the tubing through a hole drilled in the
wall or floor (behind the refrigerator or adjacent
base cabinet) as close to the wall as possible.

NOTE: Be sure there is sufficient extra tubing
(about 8' [2./4 m] coiled into 3 turns of about
10" [25 cm] diameter) to allow the refrigerator
to move out from the wall after installation.

[] CONNECT THE TUBING
TO THE VALVE

Place the compression nut and ferrule (sleeve)
for copper tubing onto the end of the tubing
and connect it to the shutoff valve.

Hake sure the tubing is fully inserted into
the valve. Tighten the compression nut securely.

For plastic tubing from a GE SmartConnect T"
Refrigerator Tubing kit, insert the molded end
of the tubing into the shutoff valve and tighten
compression nut until it is hand tight, then
tighten one additional turn with a wrench.
Overtightening may cause leaks.

Saddle-Type
Shutoff Valve

Packing Nut

Outlet Valve

Compression Nut

__ / SrnartConnect"

: _ Tubing

Ferrule (sleeve)

NOTE: Commonwealth of Massachusetts
Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to.
Saddle valves are illegal and use is not permitted
in Massachusetts. Consult with your licensed
plumber.

[] FLUSH OUT THE TUBING

Turn the main water supply on and flush out
the tubing until the water is clear.
Shut the water off at the water valve after

about one quart (l liter) of water has been
flushed through the tubing.

@
I To complete the installation of the refrigerator, go back I

I

to Step 1 in Installing the Refrigerator. I
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Normal operating sounds, ge.com

Newer refrigerators sound different from older
refrigerators. Modern refrigerators have more features and
use newer technology.

Do gou hear what I hear? These sounds are normal.

HUMMM...
-- WHOOSH...

• The new high efficiency compressor may run faster
and longer than your old refrigerator and you may
hear Ghigh-pitched hum or pulsating sound while
it is operating.

• Sometimes the refrigerator runs for an extended
period, especially when the doors are opened frequently.
Thismeans that the Frost Guard" feature is working to
prevent freezer burn and improve food preservation.

• Youmay hear Gwhooshing sound when the doors close.
This is due to pressureequalizing within the refrigerato_

CLICKS, POPS,
CRACKSend CHIRPS

• You may hear cracking or popping sounds when
the refrigerator is first plugged in. This happens us
the refrigerator cools to the correct temperature.

• Electronic dampers click open and closed to provide
optimal cooling and energy savings.

• The compressor may cause u clicking or chirping
sound when attempting to restart {this could take
up to 5 minutes).

• The electronic control board may cause u clicking
sound when relays activate to control refrigerator
components.

• Expansion and contraction of cooling coils during and
after defrost can cause a cracking or popping sound.

• On models with an icemaker, after an icemaking
cycle, you may hear the ice cubes dropping into
the ice bucket.

• You may hear the fans spinning at high speeds.
This happens when the refrigerator is first plugged
in, when the doors are opened frequently or when
a large amount of food is added to the refrigerator
or freezer compartments. The fans are helping to
maintain the correct temperatures.

• If either door is open for over 3 minutes, you may hear
the fans come on in order to cool the light bulbs.

• The fans change speeds in order to provide optimal
cooling and energy savings.

WATERSOUNDS

6
• The flow of refrigerant through the freezer cooling coils

may make a gurgling noise like boiling water.

• Water dropping on the defrost heater can cause a
sizzling, popping or buzzing sound during the defrost
cycle.

• A water dripping noise may occur during the defrost
cycle as ice melts from the evaporator and flows into
the drain pan.

• Closing the door may cause a gurgling sound due
to pressure equalization.
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Before you call for service...

Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following
pages first and Sou may not need to call for service.

Possible Causes What To Do

Refrigerator does not Refrigerator indefrost cycle. • Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.

operate Either or both controlsset to OFF. • Set the controls to a temperature setting.

Refrigerator is unplugged. • Pushthe plug completely into the outlet.

The fuse is blown/circuit • Replace fuse or reset the breaker,

breaker is tripped.

The refrigerator is in • Unplug the refrigerator and plug it back in.
showroom mode.

Vibration or rattling Rollers need adjusting. • See Rollers.
(slight vibration
is normal)

Motor operates for long Normal when refrigerator • Wait 24 hours for the refrigerator to completely
periods or cycles on and isfirst plugged in. cool down.

off frequently. (Modern Often occurs when large • This is normal.
refrigerators with more amounts of food are
storage space and placed in refrigerator.
a larger freezer require
more operating time. Door left open. • Check to see if package is holding door open.

They start and stop Hot weather or frequent • This is normal.
often to maintain even door openings.
temperatures.)

Temperature controlsset • SeeAbout the controls.
at the coldest setting.

Refrigerator or freezer Temperature control not set • SeeAbout the controls.
compartment too warm cold enough.

Warm weather or frequent • Set the temperature control one step colder,
door openings. SeeAbout the controls,

Door left open. • Check to see if package is holding door open.

Frost or ice crystals Door left open. • Check to see if package is holding door open.
on frozen food
(frost within package Too frequent or too long
is normal) dooropenings.

Divider between Automatic energy saver • Thishelps prevent condensation on the outside.
refrigerator and freezer system circulates warm
compartments liquid around front edge
feels warm of freezer compartment.

Automatic icemaker Icemaker power switch • Set the power switch to the ON position,
does not work is in the OFFposition.

Water supplyturned off or • See Installing the water line.
not connected.

Freezer compartment • Wait 24 hours for the refrigerator to completely
too warm. cool down.

Piled up cubes in the storage • Levelcubes by hand.
bin causethe icemaker
to shut off.

Ice cubes stuck in icemaker. • Turn off the icemaker, remove cubes and turn
the icemaker back on.
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ge.com

Possible Causes What To Do

Frequent ,'buzzing,! sound Icemaker power switch is in the

ON position, but the water supplg
to the refrigerator has not been
connected.

Icecubeshave odor/taste

• Setthe power switchto the OFFposition.Keepingit in
the ONpositionwill damage the water valve.

Icestorage bin needscleaning.

Foodtransmitting odor/taste
to ice cubes.

Interior of refrigerator
needs cleaning.

Small or hollow cubes Water filter clogged.

• Emptyand wash bin.Discardoldcubes.

• Wrap foodswell.

Slowice cubefreezing

• SeeCareand cleaning.

• Replacefilter cartridgewith new cartridge orwith plug.

Cubedispenser
doesnot work

Door left open.

Temperature control not set
cold enough.

• Checkto see if packageis holdingdoor open.

• SeeAboutthe controls.

Icemaker turned off or
water supplg turned off.

• Turnon icemaker orwater supply.

An item is blockingor has fallen
into the ice chute insidethe
top door bin of the freezer.

• Removeany item that might be blocking,or has fallen into
the chute.

Icecubes are frozento
icemaker feeler arm.

• Removecubes.

Irregular ice clumps in
storage container.

Dispenser is LOCKED.

• Breakupwith fingertippressureanddiscardremainingclumps.

• Freezermaybetoo warm.Adjustthefreezercontrolto a
coldersetting,onepositionat a time,untilclumpsdonot form.

• Pressand holdthe LOCKpadfor Sseconds.

Water has poortaste/odor Water dispenserhas not been
usedfor a longtime.

• Dispensewater until allwater insystem is replenished.

Water in first glass
is warm

Normal when refrigerator
is first installed.

• Wait 24 hoursfor the refrigerator to completely cooldown.

Water dispenserhas not been
usedfor a longtime.

• Dispensewater until allwater insystem is replenished.

Water sgstem has beendrained. * Allow severalhoursfor replenishedsupply to chill.

Water dispenser Water supplg line turned
doesnot work off or not connected.

• SeeInstallingthe water line.

Water filter clogged.

Air Tag be trapped in
the water sgstem.

• Replacefilter cartridge orremovefilter and installplug.

• Pressthe dispenserarm for at leasttwo minutes.

Dispenser is LOCKED. • Press and hold the LOCK pad for S seconds.

Water spurting from Newlg-installed filter cartridge.
dispenser

• Runwater from the dispenserfor 3 minutes (about
one and a half gallons).

Water is not dispensed Water in reservoir is
but icemaker is working frozen.

• Callfor service.

Refrigerator controlsetting
is too cold.

• Set to a warmer setting.

No water or ice cube Supplglineor shutoffvalve is clogged.

production Water filter clogged.

Dispenseris LOCKED.

• Calla plumber.

• Replacefilter cartridge orremovefilter and installplug.

• Pressand holdthe LOCKpadfor Sseconds.

CUBEDICEwas selected but Last setting was CRUSHEDICE. * A few cubes were left in the crusher from the previous
CRUSHED!CEwas dispensed setting. This is normal. 3 5



Before you call for service...

Possible Causes What To Do

Orange g!ow in Defrost heater ison. • This is normal.
the freezer

Refrigerator has odor Foods transmitting odor • Foodswith strong odors should be tightlg wrapped.
to refrigerator. • Keepan open box of baking soda in the refrigerator;

replace everg three months.

Interior needs cleaning. • SeeCare and cleaning.

Door not closing Door gasket on hinge side • Applg paraffin wax to the face of the gasket.
properly sticking or folding over.

A door bin is hitting a shelf • Movethe door bin up one position.
inside the refrigerator.

Moisture forms on Not unusual during periods • Wipe surface drg.
outside of refrigerator of high humiditg.

Moisture collects inside Due to the higher humiditg in the • This is normal and lag come and go as different food
(in humid weather, air refrigerator, gou lag on occasion loads and environmental conditions change. Wipe drg
carriesmoisture into experience fog or small amounts with a paper towel if desired.
refrigerator when doors of moisture in the refrigerator
are opened) compartment.

Interior light No power atoutlet. • Replacefuse or reset the breaker:
not work

Light bulb burned out. • SeeReplacingthe light bulbs.

Water on kitchen floor Cubesjammed in chute. • Pokeice through with a wooden spoon,
or on bottom offreezer

Hot air from bottom
of refrigerator

Normal air flow cooling motor.
In the refrigeration process, it is
normal that heat be expelled in the
area under the refrigerator. Some
floor coverings are sensitive and
will discolor at these normal and
safe temperatures.

Refrigerator never Adaptive defrost keeps • This is normal. The refrigerator will cgcle off after
shuts offbut the compressor running during the door remains closedfor 2 hours,
temperatures are OK door openings.

Refrigerator beeping Door open. • Closedoor:

Actual temperature not Unit just plugged in. • Allow 24 hours for sgstem to stabilize.

equa! to Set temperature Door open for too long. • Allow 24 hours for sgstem to stabilize.

Warm food added to refrigerator. • Allow 24 hours for sgstem to stabilize.

Defrost cgcle is in process. • Allow 24 hours for sgstem to stabilize.

36



Notes.

m

0

0

vJ r_

ro
_n

0
0

_n

0

U1

ro

0

37



Notes.

¢J

Q.)

m

0
0

m

0

E

0

38
i



CUSTOMER WARRANTY
(for customers in Canada)

Your refrigerator is warranted to be free of defects in material and workmanship.

What is covered How Long Warranted
(From Date of Sale)

Parts
Repair or Replace
at Mabe's Option

Labour

Compressor GE Profile: Ten (10) Years GE Profile: Ten (10) Years GE Profile: Five (B) Years
GE and All Other GE and All Other GE and All Other

Brands: One (1) Year Brands: One (1) Year Brands: One (1) Year

Sealed System (including GE Profile: Five (5) Years GE Profile: Five (g) Years GE Profile: Five (B) Years
evaporator, condenser GE and All Other GE and All Other GE and All Other
tubing and refrigerant) Brands: One (1) Year Brands: One (1) Year Brands: One (1) Year

All Other Parts One (1) Year One (1) Year One (1) Year

TERMS AND CONDITIONS:

This warranty applies only for single family domestic
use in Canada when the Refrigerator has been properly
installed according to the instructions supplied by Mabe
and is connected to an adequate and proper utility
service.
Damage due to abuse, accident, commercial use,
and alteration or defacing of the serial plate cancels
all obligations of this warranty.
Service during this warranty period must be
performed by an Authorized Mabe ServiceAgent.

Neither Mabe nor the Dealer is liable for any claims or
damages resulting from failure of the Refrigerator or
from service delays beyond their reasonable control.

To obtain warranty service, purchaser must present
the original Bill of Sale.Components repairedor replaced
arewarranted through the remainder of the original
warranty period only.

Thiswarranty is extended to the original purchaser
and any succeeding owner for products purchased for
home usewithin Canada. In home warranty servicewill
be provided in areas where it is available and deemed
reasonable by Mabe to provide.

This warranty is in addition to any statutory warranty.

WHAT IS NOT COVERED:

• Owner is responsible to pay for service calls related
to product installation and/or teaching how to use
the product.

• Damage to finish must be reported within 48 hours
following the delivery of the appliance.

•Damage to finish after delivery.
• Improper installation-proper installation includes

adequate air circulation to the refrigeration system
adequate electrical plumbing and other connecting
facilities

• Replacement of house fuses or resetting of circuit
breakers

• Replacement of light bulbs
• Damage to product caused by accident fire floods

or acts of God.
• Lossof food due to spoilage.
• Proper use and care of product as listed in

the owner's manual, proper setting of controls.
• Product not accessible to provide required service.
• WARRANTORISNOTRESPONSIBLEFOR

CONSEQUENTIALDAMAGES.

EXCLUSIONOFIMPLIEDWARRANTIES--Yoursole and exclusive remedy is product repair as provided in this
Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for
a particular purpose, are limitedto onegear or the shortest period allowed by law.

IMPORTANT

Keep this warranty and your bill of sale as proof of original purchase and purchase date.
Please have serial number and model number available when calling for service.

Mabe Service is available coast to coast If further help is
needed concerning this warrants contact:

Manager Consumer Relations
Mabe Canada Inc Consumer Service
1 Factors Lane Suite 310
Moncton New Brunswick EIC gM3
1.800.561.3344

Staple your receipt here.

Proof of the original purchase
date is needed to obtain service

under the warrants.
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Refrigerator Warranty. (For customers in the United States)

All warranty service provided by our Factory Service Centers,
or an authorized Customer Care ® technician. To schedule service,
on-line, visit us at ge.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737).
Please have serial number and model number available when

calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase

date is needed to obtain service
under the warranty.

GE Will Replace:

GEand GEPROFILEMODELS:

One Year Any part of the refrigerator which fails due to a defect in materials or workmanship.
From the da[e of the During this limited one-year warranty, GEwill also provide, free of charge, all labor and
original purchase related service to replace the defective part.

Thirty Days
tWater filter, if induded_
From the original
purchasedate of
the refrigerator

Any part of the water filter cartridge which fails due to a defect in materials or workmanship.
During this limited thirty-day warranty, GEwill also provide, free of charge, a replacement water
filter cartridge.

GE PROFILE MODELS ONLY:

FiveYears Any part of the sealed refrigerating sgstem (the compressor,condenser,evaporator
(GEProfilemodels only) end all connecting tubing) which fails dueto a defect in materials or workmanship.
Fromthe date of the During this limited five-year sealed refrigerating system warranty, GEwill also provide,
originalpurchase free ofcharge, all labor and related service to replace the defective part in the sealed

refrigerating sgstem.

_i::Servicetrips to gour home to teach gou how to use
the product.

i_:Improper installation,delivergor maintenance.

i__Failureof the product if it isabused, misused,or usedfor
other than the intended purposeor usedcommerciallg.

i_:Lossof food dueto spoilage.

i__Replacementof housefusesor resettingof circuit
breakers.

i__Damage causedafter deliverg.

_i::Replacement of the water filter cartridge, if included,due
to water pressure that is outside the specified operating
range or due to excessive sediment in the water supplg.

_i::Replacement of the light bulbs, if included, or water filter
cartridge, if included, other than as noted above.

i:__Damage to the product caused bg accident, fire, floods
or acts of God.

_: Incidental or consequential damage caused bg possible
defects with this appliance.

_: Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Your sole and exclusive remedy is product repair as provided
in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability
or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for
home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is
not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an
Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service
calls to your home.

Some states do not al!ow the exclusion or limitation of incidenta! or consequential damages. This warranty
gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know
what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

/40 Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225



Performance Data Sheet
SmartWater Filtration System

GWF / HWF Cartridge

This system has been tested according to NSF/ANS142/53 for reduction of the substances listed below.
The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration
less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42/53.*

(100% safety factors built in for unmetered usage)

Standard No. 42: Aesthetic Effects

Parameter

Chlorine

T&O

Particulate**

USEPA

MCL

Influent

Challenge Concentration

2.0 mg/L + 10%

at least 10,000particles/mL

Effluent

Average Maximum

0.02 ppm 0.05 ppm

3,978 7,800

% Reduction

Average Minimum

98.90% 97.37%

98.00% 96.10%

Min. Required
Reduction

> 50%

>85%

Standard No, 53: Health Effects

Parameter Influent Effluent

Challenge Concentration Average Maximum Average

Turbidity 11 + 1 NTU*** 0.07 NTU 0.1 NTU 99.71%

Cysts Minimum 50,000 L 26 55 99.97%

Lead at pH 6.5 0.15 mg/L + 10% i ppb i ppb 99.37%

Lead at pH 8.5 0.15 mg/L + 10% 1.8 ppb 4.3 ppb 98.8%

Lindane 0.002 mg/L + 10% 0.00005ppm 0.00005ppm 91.93%

Atrazine 0.009 mg/L + 10% 0.002 ppm 0.003 ppm 76.19%

2,4-D 0.210 mg/L + 10% 0.042 ppm 0.090 ppm 84.89%

Asbestos 107to 10_fibers/L; 0.32 MFUml 1.2 MFUml 99.95%
fibers greater than

10 micrometers in length

USEPA
MCL

1 NTU***

99.95% Reduction

15 ppb

15 ppb

0.0002ppm

0.003 ppm

0.100 ppm
99%

% Reduction

Minimum

99.59%

99.95%

99.37%

97.13%

91.93%

64.28%

67.63%

99.82%

Min. Required
Reduction

0.5 NTU

> 99.95%

0.010 mg/L

0.010 mg/L

0.0002 mg/L

0.003 mg/L

0.07 mg/L

99%

Tested using a flow rate of O.5 gpm; pressure of 60 psig; pH of 7.5 +_0.5; temp. of EO° +_2.5°C
** Measurement in Particles/ml. Particles used were 0.5-1 microns

*** NTU=Nephelometric Turbidity units

Operating Specifications
• Capacity: certified for up to 300 gallons (1135 I)i up to six months for models without a replacement filter indicator lighL up to one

year for models with a replacement filter indicator light
• Pressure requirement: 40-120 psi (3.8-8.2 bar), non-shock
• Temperature: 33-100°F (0.6-38°C)
• Flow rate: 0.5 gpm (1.9 Ipm)

General Installation/Operation/Maintenance Requirements
• Flush new cartridge at full flow for 3 minutes to purge out trapped ain
• Replace cartridge when flow becomes too slow.

Special Notices
• Installation instructions, parts and service availability, and standard warranty are included with the product when shipped.
• This drinking water system must be maintained according to manufacturer's instructions, including replacement of filter

cartridges.
• Do not use with water that is microbiologicallg unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after

the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cgsts.
• The contaminants or other substances removed or reduced bg this water treatment system are not necessarily in your water.
• Check for compliance with the state and local laws and regulations.
• Note that while the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Systems must be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines.

System Tested and Certified bg NSF International against ANSI/NSF Standard 42 & 53 for the
reduction of:
Standard No. 42: Aesthetic Effects

Chemical Unit
Taste and Odor Reduction
Chlorine Reduction

Mechanical Filtration Unit
Particulate Reduction, Class I

Standard No. 53: Health Effects

Chemical Reduction Unit
Lead and Atrazine Reduction
Lindane and 2,4-D Reduction

Mechanical Filtration Unit
Turbidity Reduction
Cyst and Asbestos Reduction

Manufactured for: General Electric Company, Louisville, KY 40225
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State of Calitbmia
Department of Health Services

Water Treatment Device
Certificate Number

00-1434

Date Issued: May 30_ 2000

Date Revised: February 9, 2001

Trademark/Model Designation ............................................Replacement Elements

GE Smart Water Filtration Systems _ G_F_6 GWF06

GE Smart Water Filtration Systems -G_

Turbidity

Organic Contaminants
Atrazine
Lindane

2,4-D

Rated Service Capacity: 300 gallons* Rated Service Flow: 0.5 gpm

Do not use where water is microbiologically unsafe or with water of unknown quality-, except that systems
claiming cyst reduction may be used on water containing cysts.

* 500 gallons for models that include a replacement filter indicator light.

For Purchases Made In Iowa: This form must be signed and dated by the buyer and seller prior to the consummation of this
sale. This form should be retained on file bg the seller for a minimum of two years.

BUYER: SELLER:

Name Name

Address Address

Citg State Zip Citg State Zip

Signature Date Signature Date
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GE Service Protection Plus"

GE, a name recognized worldwide for quality and dependability together with Assurant
Solutions, offers you Service Protection Plus'M-comprehensive protection on your appliances.*

Benefits Include:

• Prompt, reliable service from GEAuthorized Servicers
• Convenient hours designed to suit your busg schedule
• Quality replacement parts
• The dependabilitg of GE,a name recognized and trusted worldwide
• Ask about our interest-free payment plans

With Service Protection Plus gou can expect:

• An extended service plan that limits unexpected repair bills

• Service coverage for most major brands

• Unlimited service calls for the length of your contract, or credit toward a replacement product

• Service coverage for covered operating parts and labor on appliances and home electronics that fail during

normal single family household use

• Your satisfaction is our goal. We strive to provide you with excellent service in a professional and timely
manner,

Place gour confidence in GEand call us in the U.S.toll-free at 1.800.626.2224 for more information.

*Host brands covered up to 15 gears old in the continental U.S.

SPP is a trademark of General Electric Compang.

........................................................................................... J-a Cut here

Please place in envelope and mail to:

General Electric Company

Warrantg Registration Department
P.O. Box 32150

Louisville, KY 40232-2150
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Consumer Product Ownership Registration
Dear Customer:

Thank you for purchasing our product and thank you for placing your confidence in us.
We are proud to have you as a customer!

Follow these three steps to protect your new appliance investment:

Complete and moil
your Consumer
Product Ownership
Registration today.
Have the peace of
mind of knowing we
can contact you in
the unlikely event of
a safety modification.

After mailing the
registration below,
store this document

in a safe place. It
contains information

you will need should
you require service.
Our service number
is 800.GE.CARES

(800.432.2737).

Read your Owner's
Manual carefully.
It will help you
operate your new
appliance properly.

Model Number Serial Number

I I I I I I

Important: If gou did not get a registration card with gour
product, detach and return the form below to
ensure that gour product is registered, or
register online at ge.com.

._ Cut here

Consumer Product Ownership Registration

Model Number Serial NumberI,,,,,, , , , , , I I , , , , , ,

I

Mn Ms [ Mrs. Miss

FirstI I Lastl IName I I I I I I I I I Name I I I I I I I I I I I I

Street IAddress I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Apt.#l I I I I I I I I E-mailAddress*l I I I I I I I I I I I I I I

zipcityl i _ _ I _ I I I i i _ I I I Statel I Codel'' I _ I

Dote PEoced

InUsel I I I I I Yearl L l PhoneNumber_, I-I,, I-I,,, IMonth Day

O E Consumer&Industrial

Appliances
General Electric Company
Louisville, KY40225
ge.com

* Please provide your e-mail address to receive, via e-mail, discounts, special offers and other

important communications from GEAppliances (GEA/.
Check here if you do not want to receive communications from GEA's carefully selected partners.

FAILURETO COMPLETEAND RETURNTHIS CARD DOESNOT DIMINISH YOURWARRANTYRIGHTS.

For information about GEA's privacy and data usage policy, go to ge.com and click on "Privacy Policy"
or call 800.626.2224.
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Mesures de s_curit_ ................. 47, 4s

Fonctionnement
Clagettes et bacs ........................ 52, 55
ClimateKeeperZ _ . ........................... 50
CustomCooP. ............................... 50
Enl_vement des contenants ................. 55

Entretien et nettogage
du r_frig_rateur .......................... 58, 59
Le distributeur d'eau et de glaqons .......... 57
Lefiltre heau ................................ 51
Les commandes ............................ /49

Les portes du r_frig_rateur .................. 5/4

Les tiroirs et contenants h I_gume .......... 55
Hachine (_glaqons automatique ............ 56
Remplacement des ampoules .............. 60
TurboCool TM . ................................. /49

Installation
D@m@nagementdu r@frig@rateur........ 66-69
Ensembles de moulures et de

panneaux d@coratifs .................... 61-68
Installation de la conduite d'eau ......... 74-76

Installation du r@frig@rateur ............. 70-73
Pr@aration .................................. 65

Conseils de dgpannage ............ 77-81
Bruits normaux de fonctionnement ....... 77

Soutien au consommateur
Feuillet de donn_es relatives h la

performance de la cartouche GWF ....... 83
Garantie pour la clientele au Canada ..... 82
Soutien au consommateur .................. 87

Transcrivez les num_ros de module et de s_rie ici :

# de module

# de s_rie

IIsfigurent sur I'_tiquette qui setrouve h I1nterieur
du compartiment r_frig_rateur en haute h droite.

46



MESURES DE S -CURIT - IMPORTANTES.
LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES. electromenagersge.ca

 AVERTISSEMENT!
N'utilisez cet41ectrom4nogerque pour I'usageauqud ilest destin4,comme expliqu4 dons lepresent manuel.

MESURES DE SdLCURITdL

Lorsque vous utilisez un appareil dlectrique, observez toujours /es mesures de sdcurit4 de base,
g compris/es suivantes.

i_:Installez ler_frig_rateur conform_ment aux
directives d'installation avant de I'utiliseE

i_:_:Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, se tenir
debout ni se pendre aux clayettes du r_frig_rateu_

IIs pourraient endommager le r_frig_rateur et
se blesser gravement.

i_:_:Ne touchez pas les surfaces froides du cong_lateur
si vous avez les mains humides ou mouill_es :

la peau risque d'adh_rer 5 ces surfaces tr_s froides.

:i::N'entreposez et n'utilisez pas d'essence

ou autres vapeurs et liquides inflammables
proximit_ de cet appareil ou de tout autre appareil

_lectrom_nagen

:i:*Sivotrer_frig_rateurestdot_d'unemachine

_]gla(_onsautomatique_vitezlecontactavec

lespi_cesmobilesdu m@canisme _jecteur,ou avec

l'_l_mentchauffantsitu_(_lapattieinf_rieure

de lamachine _ glaqons.Ne posezpas lesdoigts
ou lesmains surlem_canisme de lamachine

glaqonspendant que ler_frig_rateurestbranch,.

:i::Eloignezles doigts des parties du r_frig_rateur
oOI'on peut facilement se pincer: les espaces entre
les portes et entre les portes et les placards sont
toujours _troits.Soyezprudent Iorsquevousfermez
les portes de I'appareil en presence des enfants.

_i::D_branchez votre r_frig_rateur avant de le nettoyer
ou de le r_pareE

REMARQUE: Nous vousrecommandons vivement
de confier toute r_paration _ un technicien qualifi_.

:i:_Lorsque vous r_glez la commande sur OFF(errS.g,
I'alimentation _lectrique de I'ampoule n'est pas
couple.

:_:_Ne recongelezpas les aliments surgel_squi ant
compl_tement d_gel_.

DANGER! RISQUES POUR LES ENFANTS
COMMENT VOUS DdLBARRASSERCONVENABLEMENT
DE VOTREANCIEN RdLFRIGdLRATEUR

Les enfants pris au pi_ge ou marts d'asphy×ie sont
toujours d'actualit_. Les r_frig_rateurs abandonn_s

sont toujours aussi dangereux, m@me si on n'attend
que <<quelquesjours>> pour s'en d_barrasser. Sivous

ne gardez pas votre ancien r_frig_rateur, veuillez
suivre les directives ci-dessous afin de pr_venir
les accidents.

Avant de vous d_barrasser de votre ancien

r_frig_rateur ou cong_lateur :

k_:D_montez les portes.

i_:_:Laissezles clayettes en place afin d'emp_cher
les enfants de grimper 5 I'int_rieu_

Rgfrig_rants

Tousles appareils de r_frig_ration contiennent
des r@frig@rantsqui, conform@mentaux lois f@d@rales,
doivent @treenlev@savant toute @liminationde
I'appareil. Sivous vous d@barrassezde vieux appareils
de r@frig@ration,v@rifiez,aupr@sde la soci@t@qui
s'occupe de leur @limination,ce que vous devezfaire.

CORDONS PROLONGATEURS

Nous vous recommondons fortement de ne pas utiliser de cordons prolongateurs _ cause des risques
potentiels qu'ils prdsentent dons certaines conditions.

Toutefois si vous d@cidezd'utiliser tout de m@meun cordon prolongateur, il est absolument n@cessairequ'il
s'agissed'un cordon _]3 ills avec mise _ la terre pour appareils @lectrom@nagershomologu@UL(aux Etats-Unis)
ou certifi@CSA(auCanada),pourvu d'une fiche et d'une prise mises 5 laterre de 15 amp@res(minimum)
et de 120volts. /47



MESURES DE S_-CURIT_-IMPORTANTES.
LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

 AVERTISSEMENT!

RACCORDEMENTELECTRIQUE
Ne coupez ni retirez en oucun cos Io troisi_me broche (raise _ Io terre) de Io fiche du cordon
d'olimentotion. Pour votre s_curit_, cet opporeil doit _tre correctement mis _ Io terre.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni
d'une fiche _ 3 broches (mise_ la terre) qui
se branche dans une prise murale ordinaire

3 alv@oles(mise_ la terre) pour r@duire
au minimum les risquesde chocs @lectriques.

Faites examiner la prise de courant et le circuit par
un @lectricienqualifi@pour vous assurer que la prise
est correctement mise _ la terre.

Si la prise murale est du tgpe standard 6 2 alv@oles,
il vous incombe de la faire remplacer par une prise
6 B alv@olescorrectement mise 6 la terre.

Ler@frig@rateurdoit toujours @trebranch@dans
sa propre prisede courant, dont la tensionnominale
est identique 6 celle indiqu@esur la plaque signal@tique.

Cette precaution est recommand_e pour garantir
un rendement optimum et _viter une surcharge des
circuits _lectriques de la r_sidence, ce qui pourrait
crier un risque d'incendie par surchauffe des ills.

Ne d_branchezjamais le r_frig_rateur entirant sur
le cordon d'alimentation. Saisissezfermement la fiche
du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise.

R_parezou remplacez imm_diatement tout cordon
effiloch_ ou endommag_. N'utilisez pas un cordon
fendill_ ou pr_sentant des signes d'usure.

Lorsquevous d_placezvotre rdrig_rateur du mur,
faites attention de ne pas lefaire roulersur lecordon
d'alimentation afin de ne pas I'endommageE

VEUILLEZ LIRE ETSUIVRE ATTENTIVEMENT CES MESURES
DE SdL-CURITE-.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
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Les commandes.
Toutes /es caract_ristiques ne sont pas disponibles sur tous /es modules.

to Reset

electromenagersge.ca

i _ ii i

_ i II _ i_i i

Latemperatureestpre-reglee_ I'usineaunumero37° Fpour lecompartimentrdrigerateuret0° F
pour lecompartimentcongdateur.Attendez24heuresquelatemperaturesestabiliseauxtemperatures
recommandeespre-reglees.
Lereglagedetemperaturepeutindiquerla temperatureSET(reglee)ainsiquela temperaturerddle
donslecompartimentrefrigdrationet donslecompartimentcongdation.LatempdratureSET(rdglde)
peutvarierlegerementdela temperaturer4dle,salonI'utilisationet /esconditionsdefonctionnement.
i_ Surcertainsmoddes,lerdglagedesdeuxcommandes_ la temperaturelaplusdeveejusqu'_

cequeIbffichageclignote(off)arr_tele refroidissementdons/escompartimentsducongdateur
etdurdrigerateur.

_:_5urdbutresmoddes,lereglagedeI'uneouIbutredescommandes6 la temperaturelapluselevee
jusqu9 cequeIbffichagedignote(off)arr_telerefroidissementducongdateuret durdrigerateur.

_:_REMARQUE:Lamiseenarr_tdurdrigerateur_ IbidedescommandesdeI'ecrantactilen'entrdnepas
samisehorstension.

REMARQUE: Lerdrigerateurestexpedieavecunepdliculedeprotectioncouvrant/escommandes
detempdroture.5i cettepdliculenb paseteretirdeau coursdeI'installationfaites-lemaintenant.

Syst me de circulation d'oir
Cesgst@meestconqupourmaximiserlerendement
danslescompartimentsdurdrig6rateuretdu
cong61ateunCeconceptuniqueconsisteenune
canalisationd'airfixeeaulongdesparoisarri@resdu
rdrigerateuret d'untunnel0 airaubasdelaparoi
arri_reducompartimentducongelateun
Lerangementd'alimentsenavantdespersiennes
decescompartimentsn'affectepaslerendement

Au sujet de TurboCool.'"(surcertains modules)

deI'oppareil.Bienqu'ilsoitpossibled'enlever
lacanulisationd'oiret letunnel6 air,unetelle
op6rationaffecterolerendementencequiconcerne
latemperature.(Pourrecevoirlesinstructionsde
demontogedeces_l_mentsenligne24heures
porjour,veuillezcontocterGEsurlesiteWeb
electromenagersge.coouoppelez
le1.800.561.3344.)

ITUR OCOOLI

Fonctionnement
LacommandeTurboCoalacc61_re
lerefroidissementducompartimentrdrigeration
afinderefroidirplusrapidementlesaliments.
UtilisezTurbaCaolquandvousajoutez
unegrandequantit6d'alimentsdans
lecompartimentrdrig6ration,quandvous
mettezdec6t6desalimentsapr_slesavoirlaiss6s
reposer6 la temperaturedela pieceou quand
vousmettezdec6t_desrestesd'alimentschauds.
Vouspouvez_galementI'utiliserapr@sque
lerdrig6rateursoit restedebranch6pendant
uneperiodeprolongee.

Unelois activ6,lecompresseurse met
imm6diatementenrouteet lesventilateurs
semettentenmarcheet s'arr6tent6 hautevitesse
pendanthuit heures,ensuivantleurcgcle.
Lecompresseurcontinue6 marcherjusqu'6ce
quelecompartimentrdrig_rationserefroidisse
6environ10C(340F),puisil semetenmarche
et s'arr6teselonsonproprecgclepourmaintenir
cettetemp6rature.Apr_s8heuresousivous

pressez6 nouveausur leboutonTurboCool,
lecompartimentrdrigeration revient6son
r6glageoriginal.

Utilisation

Appugezsur leboutonTurboCaol.L'affichage
detemperatureTurboCoalindiqueraTc
et la DELs'allumera.

QuandTurbaCoolfinitdefonctionner,sonvogant
s'6teint.

NOTES:Vousnepouvezpaschanger
la temperaturedu rdrig6rateurpendant
quelacommandeTurboCaalfonctionne.

LeTurbaCooln'apasd'effetsur
la temp6raturedu congelateur.

Quandvousouvrezla porte
du rdrigerateurpendantraction
delacommandeTurbaCaol,
lesventilateurscontinuent6fonctionner
si leurcgcleledemande.
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Au sujet de ClimateKeeper2.'"
Comment il fonctionne

LenouveauClimateKeeper2TM est lesgst_me
de rdrig@ation le plusavanc6 de I'industrie,
produisant unetemp6rature et unehumidit_
optimalespour conserver lesaliments plus
Iongtempsfraiset r_duire lesbrOluresde
cong6lateur,tout enconservant uneefficadt_
deniveau Esta:

Lenouveausgst6me ClimoteKeeper2a deux
_vaporateurs,lepremier pour le compartiment
r_frig_rationet le secondpour le compartiment
cong6lation.

Celafournit deuxsgst_mesde refroidissement
distinctspour I'ensembledu rdrig_rateur, et s6pare
lacirculation d'air entre lessectionsd'aliments frais
et de cong6lateur pendant lesop_rations normales
de refroidissement.

Celaassureun degr_d'humidit_ dans la section
desaliments frais beaucoup plus_lev_que dans
unsgst_meconventionnel,*ce qui permetaux
produitsfrais et autres aliments non scell_sde
conserverplusIongtemps leurteneur en humidit_
et leur fraTcheu:Vouspouvez maintenant conserver

desaliments sensibles8 I'humidit_,comme lesfruits
frais, lessalaries,leriz,etc. surdes clagettesouvertes
sansperteexcessived'humidit_. Etantdonn6 letaux
d'humidit_ plus_lev_dans lecompartiment du
rdrig_rateur, il est possibled'g d@eler la presence
debrouillardou depetites quantit_s de bu_ede
temps 8 autre. Ceph6nom_neest normalet son
apparition serafunction desvariationsde la charge
d'alimentset desconditionsambiantes.S6cher
I'aided'un essuie-tout sid_sir6.

Lesgst_mes6par6d'a_ration r_duit lem_lange
d'air entre lesdeuxcompartiments, ce qui r_duit
lestransferts d'odeurs,et am_liore legoOt
de la glace.

Lesgst_meClimoteKeeper2r6duit _galement
le nombrede cgclesded_givragedans I'_vaporateur
ducompartiment cong61ation,ce qui permet
de r_duire lesbr01uresdecong61ateuE

*Lestests indiquentun niveouplus d/evdd'humidit6
donsla secdond'alirnentsfraisdons/esrdfrig_roteurs
ClimoteKeeper2que dons/usrdrigdroteurs
convenfionnels.

Au sujet de CustomCooLTM

ExpressThaw TM

ExpressChillT"

Utilisotion

O Videz lecontenant. Placezle plateauChill/Thaw
I'int@ieurdu contenant. Placezlesaliments sur

le plateauet fermez lecontenant compl_tement.

klod_les avec _cranACL:

Acc_s: Home > Options> RefrigeratorOptions>
CustomCool Pan

Mod_lessons _cranACL:

Appugezsur I'unedes touchesExpressThaw",
ExpressChill" ouSelectTemp"tL'affichage
et levogant SETs'allumeront.Appugezsur
la touchejusqu'8 ceque la lumi_res'allume
face au r6glaged_sir&

Servez-vousdu tableau suivant pourchoisir
le r6glageappropri&

:i_ ExpressChillpeatse r_gler8 15,30
ou 45minutes.Ladur@ par ddaut est
de 15minutes.

_;i Pourmettre fin 8 I'activationd'une function

avant qu'elle nesetermine :
Pourlesmod_les avec_cran ACL:

Acc_dezau menude lafunction et appugez
sur le bouton OFF

Pour lesmod_lessons _cron ACL:

Appugezsur latouche de lafunction jusqu'_
ce qu'il n'g ait aucune option s_lectionn6eet
que I'affichages'_teigne.

ii: Pendant lecgcle deExpressThow"
(d_gelrapide)ou de ExpressChillTM (gelrapide),
le r_glage indiquele compte 8 rebours
du cgcle (surcertainsmod_les).

ii: A lafin du cgcleExpressThow,"
le r_glagedu bac retourne automatiquement

la temp6rature MEATMan@)(0° C [32° F]),
pour aider 8 conserver lesarticlesd_gel_s
jusqu'_ leur utilisationfinale.

ii: La temp6rature affich_edu contenant
deCustomCool peut varier unpeu par
rapport 5 la temp6ratureSET(choisie)
compte tenu de I'utilisationet desconditions
de fonctionnement.

NOTE:Pourdesraisonsdesdcurit), il est
recommonddd'envelopper/usaliments dons
un embollogeenplostiquelots de I'utilisotion
du cycleExpressThow."Cetteprdcaufionminimisera
I'dcoulementdujus deviondeet om6lioreroleddgel.
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Pour enlever et replacer le tiroir
Pourenlever :

Tirezletiroir en position d'arr@.

Faitestourner lesquatre verrousen position
ded@errouillage.

O Faitessortir letiroir en soulevantsonavant
et en tirant versvous.

Pour remettre enplace :

Assurez-vousque lesquatre verroussoient
en positionded@errouillage.

i_ Placezlescbt_s
du tiroir dans
lessoutiens de tiroir,
envous assurant
que lesverrous
soientsur lesfentes
du tiroi:

0 Verrouillez
lesquatre verrous
en lestournant
en positionde
verrouillage.



Le filtre 6 eau. (surcertainsmodSles) electromenogersge.co

Sur certains modSles

Cartouche du filtre _1eau O Alignez la fl_che de la cartouche avec celle de support
Lacartouche du filtre @eau se trouve darts le coin droit artiste de cartouche. Placezle haut de la nouvelle cartouche
sup6rieur du compartiment r6frig6rateur,juste au-dessous @I'int6rieur du support. Ne I'enfoncez pas darts
des commandes de temp6rature, le porte-cartouche.

quel moment remplacer le filtre sur les modules O Tournez lacartouchelentementversla droitejusqu'aupoint oOla cartouche s'arr@te.NE SERREZPASTROP
avec indicateur lumineux de remplacement FORT.Lorsque vous la tournez, elle se I_veraen position

Une lumi_re indique la n6cessit6de remplacer la cartouche automatiquement. La cartouche fera approximativement
du filtre _ eau sur le distributeu_ Cette lumi_re devient orange une 1/2 rotation.
pour vous avertir de remplacer bient6t le filtre.

Vous devez remplacer la cartouche de filtre quand la lumi_re
de I'indicateur devient rouge ou quand le d6bit de I'eau qui va
au distibuteur d'eau ou au distributeur de glace diminue.

quel moment remplacer le filtre sur les modules
sans indicateur lumineux de remplacement

La cartouche du filtre dolt _tre remplac6e tousles sixmois ou
mains si le d6bit d'eau du distributeur d'eau ou du distributeur

de glace diminue.

Retroit de Io cortouche du filtre
S'il s'agit d'une cartouche de remplacement, enlevezd'abord
I'ancienneen la tournant lentement vers la gauche.Ne tirez
pas sur la cartouche. Un peu d'eau peut s'6couler.

Installation de la cartouche du filtre _ eau

_Si vous remplacez une cartouche SmartWater avec
un adaptateur, ildolt _tre retir6 avant I'installation
de la cartouche. Pour retirer I'adaptateur, faites-le pivoter
vers la gauche d'environ un quart de tour

Sivous remplacez une cartouche Water by Culligon,
laissez I'adaptateur en place. Cet adaptateur demeurera
dans le r6frig6rateur Iorsque que vous remplacerez
les futures cartouches.

Avec adaptateur Sans adaptateur

(rapparence pout varier)

0 Sur les modules sans indicateur lumineu×
de remplacement, appliquez I'autocollant du mois
et de I'ann6e _ la nouvelle cartouche pour vous rappeler
de remplacer le filtre dans six mois.

Remplissezla cartouche de remplacement d'eau
du robinet imm6diatement apr_s I'installation afin
de permettre un meilleur d6bit du distributeuc

ii  i:i ii I

Faites couler I'eau du distributeur pendant 3 minutes
(environ 6 litres)afin de d6gager lesgst_me et emp6cher
le bredouillement.

Pressezet maintenez appug6e la touche WATERFILTER
(filtre _ eau)sur le distributeur pendant ] secondes
(surcertains mod61es).

REMARQUE:Une cartouche de remplacement qui vient
d'6tre install6epout foirejoillir I'eou du distributeuc

Bouchon de d6rivation du filtre
II faut utiliser lebouchon de d6rivation du filtre
Iorsqu'une cartouche de remplacement n'est pas disponible.
Ledistributeur et la machine 6 glaqons ne peuvent pas
fonctionner sans lefiltre ou sansle bouchon de d6rivation
du filtre.

3ouchon

_e dt[ieVation ilb_'_

SmartWater

Joucnon _i
de derivatlor

du filt_

Water b_,CutlJgan

Pour utiliser Io prise de derivation du filtre sur les modules
Water by Culligan, vous devez d'abord retirer I'adaptateur
du filtre du support de la cartouche en le faisant pivoter vers
la gauche.

Si vous avez des questions visitez notre site Web _ I'adresse
www.electromenagersge.ca ou appelez le 1.800.461,3636.

Filtres de remplocement :

Pour commander des cartouches suppl6mentoires
aux Etots-Unis, visitez notre site Web _ I'odresse

ge.com, ou appelez le Service des pi_ces et
accessoires GE au 800.626.2002.

MSWF
Prix sugg6r_ pour la vente
au d6tail $36.95-41.95 USD

Lesclients au Canada devraient consulter les pagesjaunes
pour conna;tre la succursale Mabe la plus pr6s,
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Cluyettes et bacs.

Toutes /es caractdristiques ne sont pas disponibles sur tous /es modules.

Bacs de porte de r_frig_rateur et bacs basculants de porte de cong_lateur.

Bac de porte de rdfrig4rateur

Boc bosculont de porte
de congdateur

Grands bacs

Vous pouvez r_gler les plus grands bacs de
porte de r_frig@ateur et les bacs basculants
de porte de cong_lateu_

Enl_vement: Soulevez I'avant du bac droit

vers le haut, puis soulevez et enlevez.

Remise en place ou relocalisation : Engagez
I'arrbre du bac dans les soutiens moul_s sur

la porte. Puis poussez vers le has I'avant
du bac. Le bac se fixe en place,

Petits bacs

Enl_vement: Soulevez I'avant du bac droit

vers le haut, puis enlevez.

Remise en place : Placez le bac
au dessus des soutiens moul6s rectangulaires
de la porte, Puis faites glisser le bac vers
le has dans les supports pour le fixer en place.

L'ergot aide 6 emp6cher que de petits
articles plac6s sur la clagette de la porte
se renversent, coulent ou glissent. Hettez

un doigt de chaque c6t@de I'ergot pr@s
de I'arri@eet faites bouger la clagette vers
I'avant ou vers I'arri@eselon vos besoins,

Ne )as obstruer
I

Boc sup_rieur de porte
de cong_loteur

Ne pas obstruer

Boc sup4rieur de porte de

MISE EN GARDE :

So_lez prudents

lorsque vous
plocez des articles
dons le bac

sup_rieur
Assurez-vous

qu'oucun objet

ne bloque
ou tombe dons

lo chute _ glo¢ons.

MISE EN GARDE :

Lo piece doit

#tre en place
conform_ment

a la figure pour
bien distribuer

les glo¢ons.
Vous ne pouvez

pos conserver
dbliments dons

cet emplacement.

cong_lateur (sur certoins modules)

Appugez sur le taquet et tirez la
clagette vers I'avant pour I'enlever

Cluyette coulissante unti-d_versement

GrOce6 la clayette glissante anti-
d@versement,vous pouvez atteindre des
articles plac@sderri@ed'autres. Sesbords
sp_ciaux sont co%us pour emp@chertout
d@versementaux clagettes inf@ieures.

Enl_vement :
Faitesglisser la clagette vers I'ext@ieur
jusqu'6 ce qu'elle atteigne son point d'arr@,
puis appugez letaquet vers le bas et faites
glisser la dagette directement vers I'ext@ieuE

Remise en place ou relocalisation :

Alignez la clayette avec les supports et
faites glisser en place. La clagette peut @tre

repositionn@e Iorsque la porte est ouverte
6 90° ou plus. Pour ce fake, faites glisser

la clagette au del6 des but@es et inclinez-la
vers le bas. Faites la glisser vers le bas dans

la position d@sir@e,alignez-la avec les
supports et glissez-la en place.

Prenez soin de pousser la clablette jusqu'au
fond pour refermer la porte.
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ClayetteQuickSpace TM

Vous pouvez diviser en deux cette clagette et
fake coulisser sa partie avant sous sa partie
arri@e pour ranger des articles de haute taille
sur la clagette du dessous.

Vous pouvez enlever cette clagette et
laremettre en place ou la placer comme
uneclagette coulissante anti-d@versement.

Dans certains mod@les,vous ne pouvez pas
utiliser cette clagette dans la position la plus
basse.



electromenogersge.ca

Toutes los caract4ristiques ne sont pas disponibles sur tous los modules.

Poniers du cong_lateur

Pour enlever, repoussezle panier
compl_tement vers I'arri@edu cong61ateuE
Soulevez-lejusqu'6 ce que les broches arri@e
soient d6gag6es.Soulevezle panier au
complet et retirez-le.

Prenez soin de pousser los panniers
jusqu'au fond pour reformer la porte.

Clayettes de congglateur _ retrait par coulissement

Pour enlever, faites glisserjusqu'6 la position Prenez soin de pousser los clayettes
OFF(orr#.t),soulevez I'avant au del5 de la jusqu'au fond pour reformer la porte.
position d'arr@et faites sortir en glissant.

) Cloyettes de cong_loteur fixes

IIexiste deux tgpes de clagettes fixes :

Pour enleverce type de clayette :

0 Soulevezla clagette par le c6t6 gauche.

Faites-la sortie

Pour enleverce type de cluyette :

Soulevezlec6t6 gauche de la clagette et
faites-le glisservers la gauche au centre
des supports de la clagette.

Soulevezlec6t6 droit de la clagette puis
sortez-le des supports de la clagette.

NOTECONCERNANTLESMODELESAVEC

DISTRIBUTEUR: Afin de tirer pleinement
avantage du tiroir basculant, la taille des
articles d6pos_ssur la clagette en dessous
du tiroir 6 glaqons ne doit pas exc6der
le point le plus bas de ce tiroiE

Support _ bouteilles de vin/boissons (surcertains modules)

Cesupport peut contenirjusqu'6 5 canettes,
une bouteille de vin ou une bouteille de soda
de 2 litres.

Lesupport est accroch6 aux c6t6s du bac
6 produits laitiers.

Pour enlever :

Videz lesupport.

Entenant la partie inf@ieure du bac 5
produits laitiers,soulevez sa partie avant
en ligne droite, puis tirez vers le haut et ........
I'ext@ieu_

Pour replacer:

Accrochez le support aux c6t6s du bac.

Engagez la partie arri@e du bac dans
les supports moul6s de la porte. Poussez
ensuite la partie avant du bac vers le bas.
Lebac se verrouillera en place.

Pour d6gager lesupport du bac
6 produits laitiers, tirez sur lestiges
lat6rales du support pour les retirer
des trous situ6s sur les c6t6s du bac.
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Les portes du r frig rateur.

Lorsque Japorte est partieJJement ouverte,

eJle se ferme automatiquement.

Au delo de eette position d'orr_t Joporte
restero ouverte.

Portes du r_frig_rateur

Lesportes de votre r6frig6rateur ne sont
pas tout 5 fait comme celles dont vous
avez I'habitude. Un syst6me sp6cial
d'ouverture/fermeture assure que les portes
ferment compl@tementet herm6tiquement.

Lorsque vous ouvrez et fermez les portes,
vous remarquerez qu'elles sont munies
d'une position d'arr_.t. Sivous ouvrez la porte
au deb de cette position d'arr_.t, elle restera
ouverte afin de vous permettre de ranger
et de prendre vos aliments plus facilement.
Lorsque la porte est partiellement ouverte,
ellese ferme automatiquement.

Uimpression de r6sistance que vous
ressentez _] la position d'arr@t diminue

Iorsque des aliments sont rang6s dans
la porte.

Alignement des portes

Si les portes ne soient pas align6es,r6glez
la porte du compartiment r6frig6rateu_

0 A I'aide d'une cl6 de 7/16 po, tournez
la vis de r6glage de la porte vers

la droite pour relever la porte, ou vers
la gauche pour I'abaisseE (Une douille de

nglon, encastr6e dans les filets de I'axe,
emp_chera celui-ci de tourner si I'on

ne se sert pas d'une cl6.)

Apr6s avoir tourn6 la cl6 une ou deux
fois, ouvrez et fermez la porte du
compartiment r6frig6rateur et v6rifiez
I'alignement des portes _ la partie
sup6rieure.
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Les tiroirs et contenants I&gurne. e,e tromenager,ge. a

Toutes les caroctdristiques ne sont pas disponibles sur tous /es modules.

Contenants _ fruits et I_gumes

Siune quantit_ d'eau excessives'accumule
dans lefond des tiroirs,essugez-les.

Sur terrains mad(des, le tiroir inf6rieur
est muni de coulissespleine extension
permettant I'acc@s6 I'ensembledu tiroiE

HI _ LO

Contenants avec humidit_ variable

R6glez lacommande 6 HI pour que letiroir
conserve un degr@d'humidit6 61ev6pour
la conservation des 16gumes.

R6glez la commande 6 LOpour abaisser
le degr6 d'humidit6 dans le tiroir pour
la conservation des fruits.

o

ii _ i l I

Clayette d_li transformable

Le clayette d61itransformable a sa propre
arriv6e d'air froid pour permettre 6
un courant d'air en provenance du
compartiment cong61ateurou compartiment
des aliments frais d'arriver au contenant.

Ler6glage de temperature variable
contrSle la circulation d'air en provenance
de la canalisation d'air du r6gulateur
de temp6rature.

R6glez la temperature 6 la position froid
maximum pour conserver des viandes
fraiches.

R6glez la temperature 6 la position
froid pour ramener le contenant 6
une temperature normale de refrigeration
et I'utiliser comme espace suppl6mentaire
pour les legumes. Cela coupe I'entr6e d'air
froid. Vous pouvez choisir une temp6rature
interm6diaire entre ces deux extr6mes.

Enl vement des contenants.

Toutes les caractdristiques ne sont pas disponibles sur tousles modules.

Enl&vement des contenants

Vous pouvezfacilement enlever les tiroirs en
les tirant droit et en les soulevant au dessus
de leur position d'arr_.t.

Si la porte vous emp6che d'enlever les tiroirs,
essagez d'abord d'enlever lesbacs 6 porte.
Si la porte n'offre pas assez d'espace libre,
vous devez rouler le r6frig6rateur vers I'avant
jusqu'6 ce que la porte s'ouvre suffisamment
pour vous permettre d'enlever les tiroirs.
Parfois,pour faire sortir le r6frig6rateur,
vous devez lefaire allervers la gauche
ou vers la droite en le roulant.
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Machine 6 glagons automatique.

II lout pr_voir entre 12 et 24 heures avont qu'un rdrig_roteur nouvellement installd commence 6 produire des glo_ons.

Oans le cos des modules Machine _ glagons automatique
avec distributeur, pour
atteindre la glace ou
I'interrupteur :

O SouJevez le tiroir, puis tirez
vers I'avantjusqu'6 son arr_t.

o Aboissez le tiroir pour ovoir
occSs oux glo_ons ou pour
otteindre le commutateur
de morche.

NOTE:Afin de tirer pleinement
ovontoge du tiroir bosculont, Io toille
des articles d_pos_ssur Io dogette
en dessousdu tiroir 6 gJogonsne dolt
pos exc_der le point le plus has de
ce tiroir.

Lamachine _ glaqons produira environ
7 glagonspar cycle-soit environ 100-130
glagonstoutes les 24heures-selon la
temp6rature du cong61ateur,la temperature
ambiante, la fr@quenced'ouverture des portes
et d'autres conditions d'utilisation.

Sivous mettez votre r@frig6rateuren marche
avant que la machine _ glagons ne soit
aliment6e en eau, mettez I'interrupteur
d'alimentation _ la position OFF(arr@t).

Lorsque la conduite d'eau est raccord6e
au r6frig6rateur, mettez I'interrupteur
d'alimentation 5 la position ON (marche).

La machine 5 gla_ons se remplit d'eau
Iorsqu'elleatteint le point de -10 ° C
(15° F).II faut pr_voir entre 12et 24 heures
avant qu'un r6frig6rateur nouvellement
install6 commence 5 produire des glaqons.

Vous entendrez un bourdonnement chaque
fois que la machine 5 glaqons se remplit
d'eau.

Jetez les premiers lots de gla_ons afin
d'@liminerles impuret6s provenant de
la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne g@nele
mouvement du bras r6gulateur.

Sile bac _ glaqons est pleinjusqu'au niveau
du bras r6gulateur, la machine (l glaqons
s'arr@tde produire des glaqons. IIest normal
que plusieurs glaqons soient coll6sentre eux.

Lorsque vous n'utilisez pas souvent de
glaqons, les vieux glaqons perdent leur
transparence, prennent un goOt d6sagr@able,
et diminuent de taille.

Note particuli#re au sujet des modules
avec distributeur :

:i;:Lesmodulesavecdistributeur sont munis
d'un tiroir 5 glace basculant. Letiroir peut
basculercomme indiqu6sur lesillustrations,
et ilse maintiendra en position_lev6e
Iorsquevous prendrezde la glace ou
mettrez I'interrupteurde la machine
5 glaqons en position Marcheou Arr_t.
Assurez-vousde remettre le tiroir en place
avant defermer la porte.

:_;:Pour restaurer votre niveou
de glo£;onsIorsque le seau est vide,
nous recommandons de suivre les _topes
suivantes :

O 12 heures apr_s la premiere chute
de glaqons dans le tiroir,distribuez
3 _ 4 cubes.

Apr6s une autre p6riode de 6 heures,
distribuez B_ 4 cubes de nouveau.

Cette proc6dure restaurera votre niveau de
glaqons dans la plus br_ve p6riode possible.

Hachine 6 glaqons

O Soulevez le [lrolr ouss nrez
vers avan[ jusqu'6 son arr#t.

Enl#vement du tiroir _ glace (mod6lesavecdistributeur)

MISEEN GARDE: la glace p_selourd quand
le tiroir est plein.

R6glezle bouton de r6glage en position
OFF(orr_t) avant d'enlever le tiroiE

Quand vous remettez le tiroir, assurez-vous

de le presser fermement en place. S'il ne

va pasjusqu'au fond, enlevez-le et faites

toumer le m6canisme de mise en place

d'l/4 de tou[ Repoussez alors le tiroir

en place _]nouveau.

_place

Plod_les ovec
distributeur seulement

O SouJevez et tirez 6 nouveau
vers J'ovont pour J'enJever.

56



Le distributeur d'eau et de glagons. (sur certains modSles) electromenagersge.ca

Bac de trop-plein

Pour utiliser le distributeur
StlectionnezCUBEDICE(gla_ons),CRUSHEDICE
(glaceconcasste)ouWATER(eau).
Appugezdoucementleverrecontrelehaut
du brasdedistribution.

Laclagettedetrop-pleinn'estpasmunie
d'un sgst_med'ecoulement.Pourrtduire
lestachesd'eau,vousdeveznettoger
rtgulitrement laclagetteet sagrille.
S'iln'yo posd'eoudistributeIorsque
lerdrigdroteurest initialementinstolb,ily o
peut-_tredeI'oirdonsIoconduited'eou.Appu_tez
surIo commondededistributionpendantdeux
minutesouminimumpourexpulserFairde
Io conduited'eouetremplirlertservoird'eou.
Afind'diminer/estventuellesimpurettsprovenont
de Io conduited'eou,jetez/essixpremiersverres
d'eou.

ATTENTION:Nemettezjomoislesdoigtsou
d'outresobjetsdonsI'ouverturedudistributeur.

Verrouillage du distributeur
Appugezsur latoucheLOCK(verrouillage)
pendant3secondespourverrouillerledistributeur
et lepanneaudertglage.Pourd6verrouiller,
appugezsurla toucheet tenez-laenfoncte
pendantencore3secondes.

Lumi_re du distributeur
LatoucheLIGHT(lumitre)allumeet eteint
la lumi_redudistributeunVousallumezegalement
la lumitre enappugantsur lebrasdedistribution.
Surcertainsmod@les,si cetteampoulebrQle,
vousdevezlaremplacerparuneampoule
d'aumaximum6watts, 12V.

Glacerapide
Sivousavezbesoindeglacerapidement,
appugezsurla toucheQUICKICE(glacerapide)
pouracctl@erlaproductiondeglace.
Celaaugmentelaproductiondeglace
pendantles48heuressuivantesoujusqu'ace
quevousappuyez6 nouveausurcettetouche.

Signalsonore
Pourmettreen marchelesignalsonore,appuyez
surla toucheDOORALARM(signalsonore)pour
allumerI'indicateurlumineux.Cesignalsonne
siI'unedesportesresteouverteplusde3 minutes.
Lalumitres'@teintet lesignalsonores'arrSte
quandvousfermezla porte.

Distribution precise
Cedistributeurd'eauestdot@d'unefonction
connuesouslenomde<<distributionprecise>>.
Cettefonctionvouspermetdechoisir
unequantit@precised'eau(entasses
ouonces)quevoussouhaitezdistribuen

0 EnfoncezlatoucheWATER.

0 EnfoncezlatoucheCUPSouOUNCES.

Selectionnezlaquantiteprtcise d'eau
quevoussouhaitezdistribuer.
Sivousavezs_lectionn_OUNCES,appugez
sur lestouchesriches situ@sde I'unoude
I'autrec6tt de I'afficheurpours_lectionner
lenombred'onces,entrei et 99,quevous
desirezdistribuen

Si vous avez s_lectionn_ CUPS,appugez
sur les touches fltches situ@s 6 la gauche

deI'afficheurpourchoisirlestassespleines
(16 16tasses)et!ou lestouchesfltches
situtes0 ladroitede I'afficheurpourchoisir
lesfractionsdetasse(1/40 3/4detasse).

Appugezlatassecontrelebrasde
distributionet I'eaus'6coulera.IIs'arr_tera
automatiquementIorsquelaquantit@pr_vue
s'est@coulee.L'afficheurindiqueraqu'il n'ga
plusd'eau6distribuer,puisse rtinitialisera.

REMARQUE:Nelaissezposledistributeursans
surveillanceIorsqueI'eous'dcoule.

Sivoussouhaitezarr_terladistributionde
I'eauavantd'atteindrelaquantit@sp@cifite,
retirezsimplementlatassedubrasde
distribution.Laquantitt restantesera
affich@.

Renseignements importants concernant votre distributeur
iq N'ajoutezpasdanslebac6 gla¢onsdes

gla_onsnonfabriquts parvotremachine
6glaqons.IIsrisquentd'@tredifficiles6
concasserou Odistribuen

i_ @itezdetrap remplirlesverresdegla¢ons
etd'utiliserdesverres6traitsoutr@shauts.
Leconduitpeutsebloqueret levaletpeutgeler
etcoincenS'ilga desgla¢onsquibloquent
leconduit,faites-lespasserau mouen
d'unecuilltreen bois.

i_ Neplacezpasdeboissonsou d'alimentsdans
lebac6 gla¢onspour lesrafraTchinLesb@es,
bouteilleset paquetsalimentairespeuvent
coincerla machine6gla¢onsou lavissansfin.

_ Afinquelaglacedistributenepuissemanquer
leverre,placerleverreOproximit@maissans
toucherrouverturedu distributeun

iq HSmesi vousavezselectionntCUBEDICE
(gla_ons),ilestpossiblequede laglace
concass@etombedansvotreverre.Cela
seproduitdetemps6 autreIorsqueplusieurs
glagonssontacheminesverslebrogeun

::;_Apr@sdistributiondelaglaceconcass_e,
deI'eaupeuts'_coulerduconduit.

::;_Parfois,unpeudegivreseformesur levalet
duconduit6 glace.Cephtnom@neestnormal
et seproduitengtntral apr@sdesdistributions
r@ettes deglaceconcass_e.Legivreva
@entuellement@aporer.
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Entretien et nettoyuge du r frig rateur.

Zone de romosse-gouttes

du r#portiteur.

Nettoyuge de I'ext#rieur

Leboc de trop-plein du distributeur
devrait _tre soigneusement essug& Vous
pouvez _liminer les d_p6ts calcaires laiss_s
par lestaches d'eau en trempant le bac dans
du vinaigre non dilu& Laisseztremperjusqu'_
ce que les d_p6ts disparaissent ou soient
suffisamment ramollis pour @re_limin_s
par rinqage.

Lebras de distribution. Avant nettoyage,
appuyez pendant Bsecondes sur la touche
LOCK.Nettogez-la au mogen d'une solution
d'eau et de bicarbonate de soude - environ
15 ml (une cuill@e@soupe) de bicarbonate
de soude par litre (unepinte) d'eau. Rincez
bien et essugez.

Lespoign#es de porte et leur garniture.
Nettogez-lesau mogen d'un linge humect@
d'eau savonneuse.S@chezavecun lingedoux.

Vous pouvez nettoyer les panneaux et
les poign_es de porte en acier inoxydable
(surcertains modules) avec un nettogant
d'acier inoxgdable vendu sur le march& II
vaut mieux utiliser un produit de nettogage
vaporis_ pour acier inoxgdable.

N'utilisez pas de cire pour appareils
m@nagerssur I'acierinoxgdable.

Gurdez I'ext_rieur du r_frig_ruteur propre.
Essugez-le avec un linge propre I_g@ement
humect_ de cite pour appareils
_lectrom_nagers ou d'un d@ergent liquide
doux pour la vaisselle. S_chez et polissez
avec un linge doux et propre.

N'essugez pus le rdrigdrateur avec un linge
vaisselle sale ou une serviette humide :

ils pourraient laisser un rdsidu qui pourra
endommager la peinture. N'utilisez pas de
tampons _ rdcurer, de produits nettogants

en poudre, de javellisants ou de pmduits
nettogants contenant un jovellisant, car
ces produits peuvent dgratigner la peinture
et la rendre mains rdsistonte.

Nettoyuge de I'int#rieur

Pour _viter les muuvuises odeurs, laissez
une bo?teouverte de bicarbonate de soude
dans les compartiments r@frig@ateuret
cong@lateu_

O_brunchez le r_frig_ruteur ovunt de
le nettoyer S'ilest trap difficilede le fake,
essorez bien votre linge ou votre _ponge pour
enlever I'exc_s d'eau Iorsque vous nettogez
autour des interrupteurs, des lampes ou
des commandes.

Utilisez une solution d'eau ti@de et de

bicarbonate de soude-environ 15 ml

(une cuill@e @soupe) de bicarbonate de
soude par litre (une pinte) d'eau-afin de

nettoger tout en neutralisant les odeurs.
Rincez et essugez bien.

L'utilisotion de solutions nettoyontes
uutres que celles que nous recommondons,

plus porticuli_rement celles contenont
des distillots de p#trole peut fissurer ou

endommuger I'int#rieur du r#frig_roteur.

E-vitezde nettoger les clogettes en verre
encore froides dons de l'eou chaude car

elles risquent de se casser _ cause de l'dcart

excessif de tempdrature, lanipulez
les clogettes en verre avec prudence.

Si vous cognez le verre trempd, il pourro
se Oriser

Ne lavez aucune piece de plostique
du rdrigdrateur au lave-vaisselle.

Le plateau refroidissement/ddgel peut oiler
au lave-vaisselle.
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Derrigre le rgfriggrateur

Prenezun soin particulier Iorsquevous
_loignez le r_frig_rateur du mu_ Tous
les tgpes de rev_tements de sol peuvent
_tre endommag_s, particuli_rement ceux qui
sont coussin_sou dont la surface est gaufr_e.

Tirez ler_frig_rateur en ligne droite
et, Iorsque vous le remettez en place,
poussez-levers lemur en ligne droite.
Lesd_placements lat_raux du r_frig_rateur
pourraient endommager le rev_tement
de sol ou le r_frig_rateur.

Lorsque vous remettez le r_frig_rateur
en place en le poussant, veillez _ ne pas
le loire fouler sur le cordon d'alimentation
ou sur lo conduite d'eau de la machine

gla_ons.

D6part en vacances

Lorsque vous vous absentez pendant
une p_riode prolong_e,videz et d_branchez
le r_frig_rateu_ Nettogez I'int_rieur avec
une solution d'eau et de bicarbonate de
soude,_ raison 15 ml (d'une cuill_re _ soupe)
de bicarbonate par litre (1pinte) d'eau.
Laissezles portes ouvertes.

IVlettezI'interrepteur d'alimentation
de la machine _ glaqons _ la position
d'urr_.t et fermez I'alimentation
d'eau au r_frig_rateu_

Si la temperature risque de descendre sous
le point de cong_lation, demandez _ un
r_parateur de vidanger la conduite d'eau
afin d'_viter les d_g6ts s_rieuxcauses par
les inondations.

D_m_nagement

Immobilisez tousles _l_ments amovibles,
tels que les clagettes et les bacs, _]I'aide
de ruban gomm_ pour _viter de
les endommage_

Sivous utilisez un charriot pour d_m_nager
le r_frig_rateur, ne laissezjamais le devant
ou le derriere du r_frig_rateur reposer contre
le charriot. Cela pourrait endommager
le r_frig_rateu_ Ne transportez
le r_frig_rateur que par les c6t_s.

Assurez-vousque le r_frig_mteur demeure
debout pendant son d_m_nagement.
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Remplucementdes umpoules.

korsque vous rdglez /es commandes sur OFF [Arr_t), I'alimentation dlectrique de I'ompoule n'est pas co@de.

Les ompoules pour dlectromdnogers Reveal ® sont utilisdes dons certoins modules. Elle sont identifiobles par
leur couleur bleue Iorsqu'elles sont dteintes.

Toutes /es caroctdristiques ne sont pos disponibles sur tous /es modules.

Votre pare-lumi_re
rassemblera une des suivantes

i

OU

Poche

Compartiment r_frig_rateur-lampe sup_rieure

0 D_branchez le r_frig@uteu_

Lesampoules se trouvent en haut du
compurtiment, _ I'int@ieurdu pure-
lumi@e.Surcertains modules,vous
devez enlever une vis qui se trouve
I'uvant de I'_crun.Sur autres modules,
enlever la vis duns la poche qui setrouve
_]I'arri@edu pare-lumi@e.

Pourenlever I'_crun _ lumi@e,
sur certains modules, appugez sur
lestuquets situ_s de c6t_ de I'_crun et
faites sortir en fuisant glisser vers I'avant.
Sur d'autres modules faites simplement
glisser le pare-lumi@e vers I'avant et
faites sortin

O Apr@savoir remplac@I'ampoule par
une ampoule d'appareil @lectro-m@nager
de m@mepuissance ou de puissance
inf@ieure,remettez le pare-lumi@re
et lesvis (sur certains mod@les).Pour
remettre le pare-lumi@e,assurez-vous
que les taquets qui se trouvent @I'arri@e
du pare-lumi@e aillent dans les trous qui
se trouvent @I'arri@edu boitie_

Rebranchezle r@frig@ateu_

Compartiment r_friggrateur-lampe infgrieure

Cette lumi_re se trouve au dessus du tiroir
d'en haut.

D@branchezle r@frig@ateu_

0 Enlevezle bouton de r@glagedu tiroir
viande transformable en le tirant droit.

Soulevez le pare-lumi@re et enlevez-le
en tirant.

Apr@savoir remplac@I'ampoule
par une ampoule d'appareil
@lectro-m@nagerde m@mepuissance
ou de puissance inf@ieure, remettez
le pare-lumi@re et le bouton.

Rebranchez le r@frig@ateur.

Compurtiment cong_luteur

D_branchez le rdrig@ateu_

Enlevezla clagette qui se trouvejuste
au dessus du pare-lumi@e (vouspouvez
enlever cette clagette plus facilement
apr_s I'avoir ridge). Sur certains modules,
vous devez enlever unevis qui se trouve
en haut du pare-lumi@e.

Pourenlever le pare-lumi@e,appugez
sur les c6t_s et enlevezen soulevant.

O Remplacez I'ampoule par
une ampoule d'appareil
@lectro-m@nagerde m@mepuissance
ou de puissance inf@rieure,puis
remontez le pare-lumi@re. Pour
remonter le pare-lumi@e, assurez-
vous que les taquets du haut soient
solidement fix@sen place. Remettez
la vis (sur certains mod@les).

Remontez la clagette et rebranchez
le r@frig@ateur.
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Distributeur (sur certoins modules)

D@branchezle r@frig@ateu_

L'ampoule se trouve sur ledistributeur
sous le panneau de r@glage.Enlevez
I'ampoule en lafaisant tourner dans
lesens oppos@_]celui des aiguilles
d'une montre.

RemplacezI'ampoule par une ampoule
de m@metaille et de m@mepuissance.

Rebranchez le r@frig@ateur.



Ensemblesde moulures et de panneaux d coratifs.

Pour les modules <<CustomStblleT">>

Veuillez Iire toutes les directives attentivement.

Avont de commencer
Certoins modules sont munis de garnitures qui vous permettent de monter des panneaux de porte.
Vous pouvez commander des ponneoux de ddcomtion prd-ddcoupds des couleurs suivantes : noir,
blon< bisque ou ocier inoxbldoble ou service de Pi_ces et accessoires 1.800.661.1616, ou vous pouvez
a]outer des panneaux de bois qui vont ovec votre cuisine.

Panneaux de moins de 6 mm (1/4 po) d'_paisseur

Lorsque vous installez des panneaux de bois ayant moins de 6 mm (1/4 po) d'@paisseur, vous aurez

besoin d'un panneau de remplissage entre la porte et le panneau de bois, tel que du carton de 3 mm
(1/8 po). Si vous installez un panneau d_coratif pr_-coup@, un panneau de remplissage pr@-coup_ est fourni

dans I'ensemble. L'@paisseur totale du panneau d@coratif ou de bois avec le panneau de remplissage doit _tre
de 6 mm (1/4po).

Les panneaux qui ont plus de 6 mm {1/4 po}

6 mm (1//4 po} max

Panneau de 19 mm (3/4 pc:))ou sur41ev_

Vous pouvez utiliser un panneau sur@lev@viss@ou coil@sur un panneau de base de 6 mm (1/4 po)d'@paisseur,
ou un panneau frais@de 19mm (3/4 po). Lapartie sur@lev@edu panneau doit @trefabfiqu@ede fa(_on_]offrir
un d@gagementpour les doigts d'au moins 5,1 cm (2 po)du c6t@de la poign@e.

Lespanneaux qui ont plus de 6 mm (1/4 po)d'@paisseur,jusqu'_] 19 mm (3/4 po),n@cessitentque le panneau
ext@rieurde p@rim@trede 8 mm (5/16 po)ne soit pas plus @palsque 6 mm (1/4 po).

Limites de poids pour les ponneoux personnolisds :
R_frig_roteur : 38 livres {17 kg) mox.
Congdloteur : 28 livres (13 kg) mox.

Les panneaux qui ont plus de 6 mm (1/4 po} d'@paisseur Panneau de base de 6 mm (1/4 po}

_____ {5/16 po} r_lV__

119-1T;-n 12,'4 p( ) Panneau dec°rat f _1_11 I_ Porte du r@frig@rateur
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Ensemblesde moulures et de panneaux d@coratifs.

23' Dimensions pour les panneaux de bois sur mesure

Les parties sup@rieures des panneaux doivent @tre d_coup_es dans les panneaux.

Panneau du

cong@lateur sans
distributeur

Panneaux du

cang@lateur avec
distributeur

Panneau du

compartiment
des aliments frais

D_coupez ---,I_- 3 mm (1/8 po)

.... / ,

t
8ram

(5/16 po)

170,9 cm

(6P/s2po)

DEVANT

36,8 cm
_'--' (141s/s2

po)

D_coupez-_! _,-3 mm {1/8 po)
1 ,',

(5/16 po) / /
| 45,4 cm

l(l_7/s P°)

m

DEVANT

36,8 cm _,,
(1415/s2po)

85,4 cm
(33s/s po)

I

3 mm (1/8 po)---_ l 1_- D6coupez

I l..J 8 mm

" ""{ {5/16 po)

170,9 cm

(679/s2 po)

DEVANT I

,,- 49,5 cm --_
(191%2po)!

25' Dimensions <_CustomStyle%> pour les panneaux de bois sur mesure

Les parties sup@ieures des panneaux doivent @re d@coup_es dans les panneaux.

Panneau du

cong_lateur sans
distributeur

Panneaux du

cong@lateur avec
distributeur

Panneau du

compartiment
des aliments frais
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D_coupez -'I 14- 3 mm (1/8 po)
!, '', !

.... J

t
8 mm

(5/16 po)

175,3 cm

(69 po)

I DEVANT

_- 36,8 cm .-_
(141s/s2 po)

1

D_coupez -,,-! I_-3 mm (1/8 po)

/s/16po)| /
143,2 cm

|llano,

DEVANT

_. 36,8 cm

(141s/s2po)

92,0 cm
(36V4 po)

3 mm (1/8 po) -,.-: :_- D_coupez
'' ,1.'' - 8mm

"---_{5/16 po)

175,5 cm

(69po)

DEVANT I

•.- 49,5 cm .-,-
(191%2po)1



Installation des panneaux deporte.

Veuillez lire toutes les directives ottentivement.

0 Insgrez les panneaux du cong_lateur et du rgfriggrateur.

Poussezd_licatement sur le panneau sup_rieur
du cong_lateurjusqu'5 ce qu'il soit ins_r_ darts
la rainure derriere la poign_e de porte. Poussez
le panneau de remplissage (n_cessaireavec certains
panneaux de porte) derrbre le panneau d_coratif.
Faitesla m_me chose avec le panneau
du rdrig_rateu_

Sivotre module est dot_ d'un distributeur, cette _tape
ne s'applique qu'au panneau du r_frig_rateur et

au panneau sup_rieur du cong_lateu_

O Insgrez le panneau infgrieur du cong_lateur (sur les modgles _ distributeurl.

Poussezd_licatement sur le panneau jusqu'5 ce
qu'il soit ins_r_ clansla rainure derriere la poign_e de
porte. Poussezle panneau de remplissage (n_cessaire
avec certains panneaux de porte) derriere le panneau
d_coratif.

0 Attachez la moulure sup_rieure de la porte du cong_lateur et du r_frig_rateur.

La moulure sup_rieure se trouve 6 I'int_rieur
du compartiment du r_frig_rateu_

A I'aide d'une cl_ 6torsion T-20, fi×ez les moulures
sup_rieures en utilisant deux vis en haut de chaque

moulure. Serrez_]la main seulement, Assurez-vous
que le haut de chaque panneau est bien align_ sous
le rebord de sa moulure sup_rieure.

Vis de la moulure sup_rieure

rieure

Decoupure ,

D_coupure

Houlure_
lat_rale

l

)anneau

inf_rieur du

cong61ateur

t
Houlure
lat_rale
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Installation des panneaux de porte.

O Installez la moulure lat_rale.

Cespi_ces se trouvent 6 I'int_rieur de la poign_e
de porte du compartiment r_frig_rateu_

N'enlevez pos 1opellicule protectrice qui se trouve
l'ext_rieur de 1omoulure lot_role ovont d'ovoir

instoll_ lo moulure lot_role.

Ins_rezla partie inf_rieure de la moulure lat_rale sous
la moulure inf_rieure comme illustr&

Tenezla moulure lat_rale contre la pattie avant
des panneau× d_coratifs, puis installez la moulure
lat_rale sousla moulure sup_rieure.Assurez-vous
que la moulure lat_rale magn_tiquement fix_e est
correctement install_e et que vous _tes satisfait
de I'aspect g_n_ral des pi_ces.
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Instructions
d'installation

R frig rateur
ModUles 23, 25, 26, 27 et 29

J Questions? Appelez le 1.800.561.3344 ou Visitez notre site Web 6 I'adresse : electromenagersge,ca I
AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes les directives attentivement.

• IM PORTANT - conservezcesinstructions
pour I'inspecteur local.

• IMPORTANT - Respectez toutes
les ordonnances et les codes Iocau×,

• Note 6 I'installateur- Assurez-vous de Ioisser
ces instructions au consommateur.

• Note au consommateur- Conservez

ces instructions pour r_f6rence future.

• Niveau de competence- L'installation de
cet appureil n_cessite des comp_tences
m_caniques de base.

• Temps d'installation - Installation du r_frig_rateur
30 minutes

Installation de la conduite
d'eau 30 minutes

• L'installateur est responsable de bien installer
ce r_frig_rateuE

• Toute panne du produit due 0 une mauvaise
installation n'est pas couverte par la garantie.

Si le r_frig_rateur a d_j6 _t_ installS, enlevez
la grille de base {voir I'_tape 2 de la section
D_m_nogement du r_frig_roteur), puis sautez
6 l'_tape 5 de la section Installation clu r_frig_roteur.

PRI_PARATION

ALIMENTATION D'EAU DE

LA MACHINE A GLA(_ONS

Si votre r_frig_rateur a une machine 0 glaqons,
il faut le brancher 6 une conduite d'eau ffoide. Vous

pouvez acheter une trousse d'alimentation d'eau
GE (contenant la tugauterie, le robinet d'arr_t,
lesjoints et les instructions) chez votre revendeur
ou en vous adressant 6 notre site Web 0 I'adresse

electromenagersge.ca ou (_notre service
de Pi_ces et accessoires au num_ro de t_l_phone
1.800.661.1616.

OUTILS REQUIS

CI_ 6 douille, 3/8 poet 5/16 po

: CI_ hexagonale de 1/8
po

Tournevis cruciforme

CI_, 1/2 et 7/16 po

U
Couteau 6 mastiquer

en plastique

65



Instructions d'installation
J • • •

DEMENAGEMENT DU REFRIGERATEUR

[] CHARGEMENT DU RIeFRIGI_RATEUR
SUR UN CHARIOT MANUEL

Laissez le ruban et les protecteurs sur
les portes jusqu'c_ ce que le r_frig6rateur
arrive 6 destination.

Pour transporter le r_frig_rateur, utilisez
un chariot manuel rembourr_, Centrez
le r_frig_rateur sur le chariot et entourez-le
d'une courroie, NE SERREZ PAS LA COURROIE
E×CESSIVEMENT.

[] ENLEVEZ LA GRILLE DE BASE

Enlevez la grille en retirant les deux vis 6 t&te
cruciforme.

[]

Si le r_frig_rateur doit passer par
une ouverture de mains de 38 po
de largeur, ses portes doivent _tre
enlev_es. Passez (_I'_tape 3.

N'ENLEVEZ PAS les poign_es,

Si toutes les ouvertures ant plus
de 38 po de largeur, sautez (_ la section
Installation du r_frig_rateur.

DIeBRANCHEZ LE RACCORD
D'ALIMENTATION D'EAU

(sur certains modules)
Si le compartiment r_frig_ration est dot_
d'un rafraichisseur d'eau, alors il faut
d_brancher la conduite d'eau qui part
de la carrosserie et s'ins_re dans la charni_re

inf_rieure de la porte du compartiment
cong_lation.

Pour d_brancher, poussez sur le collet blanc
du raccord puis tirez sur le tube.

Collet blanc

Charni_re
inf6rieure du

compartiment
cong61ation
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Instructions d'installation

[] DI_BRANCHEZ LE RACCORD

D'ALIMENTATION 15LECTRIQUE
(sur certains modules)
Si le compartiment r_frig_ration est dot_
d'un rafraichisseur d'eau, olorsil faut
d6brancher laconduite61ectrique(faisceau)

quipartde lacarrosserieets'ins6redons

lacharni6reinf6rieurede laporte

du comportiment cong6lotion.

Pour d6broncher, tirez de choque c6t6
du roccord.

Charni@re _ _ LJ 0 _J//
inf&ieure du /_'-" _'--J_-4_J -------'---
com
cong_lation _ _-

[] DI_BRANCHEZ LES CONNECTEURS

I_LECTRIQUES (sur certains modules)

Si le compartiment r_frig_ration est dot_
d'un centre de rafraichissement, alors il faut
d_brancher les connecteurs _lectriques
(foisceoux) qui portent de Io carrosserie
et s'in@rent dans la charni@re inf@rieure

du compartiment rdrig@ration.

Pour d@brancher, tirez de chaque c6t@
des connecteurs.

Charni@re
inf6rieure du

compartiment
r_frig6ration

[] FERMEZ LES PORTES DES
COMPARTIMENTS CONGISLATION
ET RISFRIGISRATION

[] ENLEVEZ LA PORTE DU
COMPARTIMENT CONGF!LATION

[] Enlevez le couvercle de la charni@re sup@ieure
(si ainsi @quip@)de la porte du compartiment
cong@latJon, soJt en le pressant et le tJrant
vers le haut, soit en le d@gageant @I'aide
d'un couteau _ mastiquer en plastique.

[] Enlevez les deux vis 5 t@e hexagonale 5/16 po
ou 1/8 po, puis soulevez la charni@re en ligne
droite pour d@gager I'axe de charni@re.

T&tehexagonale 5/16 po ou 1/8 po

[] Ouvrez la porte du compartiment cong61ation
90. °

90 °
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Instructions d'installation
J • • •

DEMENAGEMENT DU REFRIGERATEUR (SUITE)

[]

[]

ENLEVEZ LA PORTE
DU COMPARTIMENT CONGISLATION

(suite)

Pendant qu'une personne soul_ve lentement
la porte du compartiment cong_lation pour
la d_gager de la charni_re inf&ieure,
une deuxi_me personne doit minutieusement
guider la conduite d'eau et la conduite _lectrique
(faisceau) b travers la charni&e inf_rieure.

90°

[] Placez la porte sur une surface lisse pour
Io prot_ger des _gratignures, I'int_rieur vers
le haut.

[] ENLEVEZ LA PORTE

DU COMPARTIMENT RI_FRIGI_RATION

[] Enlevez le couvercle de la charni_re sup_rieure
(si ainsi _quip_) de la porte du compartiment
r_frig_ration, soit en le pressant et le tirant
vers le haut, soit en le d_gageant b I'aide
d'un couteau b mastiquer en plastique.

[] ENLEVEZ LA PORTE DU
COMPARTIMENT RISFRIGISRATION

(suite)

[] Enlevez les deu× vis b t_te hexagonale 5/16 po
ou 1/8 po, puis soulevez la charni_re en ligne
droite pour d_gager I'axe de charni_re.

T_te hexagonale 5/16 po ou 1/8 po

[] Ouvrez la porte du compartiment rdrig_ration
b 90. °

90°
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Instructions d'installation

[] ENLEVEZ LA PORTE DU
COMPARTIMENT RI_FRIGISRATION

(suite)
[] Soulevez la porte du compartiment

rdrig@ation pour la d_gager de la charni@e
inf@ieure.

Si le compartiment r_frig_ration est
dot_ d'un centre de rafra_chissement,
une personne doit soulever lentement la porte
pour la d_gager de la charni@e inf@ieure,
pendant qu'une deuxi_me personne guide
minutieusement les conduites _lectriques
(faisceaux) _ travers la charni@e inf@ieure.

- - _11

\ _ ..........
90°

ModUles dot6s d'un centre de refraTchissement seulement

[] Placez la porte sur une surface lisse pour
la prot_ger des _gratignures, I'int@ieur vers
le haut.

[] REMISE EN PLACE DES PORTES

Pour replacer les portes, inversez simplement
les _tapes 3 _ 8.

Veuillez cependont noter les points suivonts :

• Au moment d'abaisser les portes sur
les charni@es inf@ieures, une deu×i_me
personne doit guider minutieusement
le tube et les faisceaux _lectriques _ travers
les ouvertures des charni@es.

• Lorsque vous branchez la conduite d'eau,
assurez-vous d'ins@er le tube jusqu'_
la marque.

Marque

Ne pincez pas le tube et les faisceaux
@lectriquesIorsque vous placez les portes
sur les charni@resinf@ieures.

Lorsque vous branchez la ou les conduites
_lectriques (plusieurs conduites seulement
sur les modules dot_s d'un centre de
rafraTchissement), assurez-vous que
les connecteurs sont compl@ement
imbriqu_s.
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Instructions d'installation

INSTALLATION DU REFRIGERATEUR

EMPLACEMENT DU RI_FRIGI_RATEUR

• N'installezjamaisvotrer_frig_rateurdans

un emplacement o_Jlatemperatureambiante sera

inf_rieure6 16°C (60°F).IIne semettrapas en

marche suffisammentsouventpourmaintenir

des temperaturesconvenables.

• N'installezjamaisvotrer_frig6rateurdans

un emplacement o_Jlatemperatureambiante

serasup_rieurec_B7°C (i00°F).IInefonctionnera

pas bien.

• Installezvotrer_frig_rateursurun plancher

suffisammentsolidepourleporterlorsqu'ilestplein.

DI_GAGEMENTS

Pr_voyez les d_gagements suivants pour
faciliter I'installation, la bonne circulation d'air
et les raccordements de plomberie et d'_lectricit_ :

CustomStgle T° 23' (33 po de largeur},
de 23'/25' 25', 26', 27', 29'

C6t_s 4 mm (1/8 po) 4 mm (1/8 po)

Dessus 25 mm (ipo) 25 mm (ipo)

Arri_re 13 mm (1/2 po) 25 mm (i po)

DIMENSIONS ET SPF!CIFICATIONS

Eau

Armoire
de 61 cm

(24po)

Dessusdu

comptoir
de 63,5 cm
(25po}

DIMENSIONS ET SPF!CIFICATIONS

lpour les modules <<CustomStLlle">> de 23'1

oi,o
0 :l 0

0 0

I o11oI

178,4 cm

(70Y_po}
91,4 cm_

(36 po}

61 cm (24 po}<

DIMENSIONS ET SPI_CIFICATIONS

lpour les modules <<CustomStLlle">> de 25'1

oI, 
_I o

O O

I olioI

183,5 cm

(72Ya po)*

91,4 cm

(36 po}

J61 cm_4 p\o}\

oil

"183,5 cm (721/4 po) sont n#cessaires pour bien
r#gler les roues de mobilit#. Si les armoires
plac#es sur le r#frig#rateur ont des portes
qui sont align#es au sommet de I'ouverture
du r#frig#rateur, vous pouvez avoir besoin
de 1/8 po d'espace libre suppl#mentaire pour
permettre une bonne ouverture des portes
de I'armoire.
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Instructions d'installation

[] BRANCHEMENTDU RIeFRIGIeRATEUR
_, LA CONDUITE D'EAU DE LA MAISON
(modUles avec machine 6 gla_ons
et distributeur)
Une alimentation d'eau froide est requise
pour faire fonctionner la machine 6 glaqons
et le distributeur. Vous devrez en fournir une
si elle n'existe pas, Voir la section Installation
de la conduite d'eau.

NOTES :

• Avant de brancher la conduite au
r_frig@ateur, assurez-vous que le cordon
d'alimentation _lectrique n'est pas branch_
6 la prise murale.

• Si votre r_frig@ateur n'est pas 6quip_ de filtre
6 eau, nous recommandons d'en monter un
si votre alimentation d'eau contient du sable

ou des particules qui peuvent boucher
la grille du robinet d'eau du r_frig@ateur.
Installez-le sur la conduite d'eau pros
du r_frig@ateur. Si vous utilisez une trousse
GE SmartConnect T"Refrigerator Tubing,
vous aurez besoin d'un tugau additionnel
(WX08X10002) pour brancher le filtre.
Ne coupez pas le tugau de plastique
pour installer le filtre.

[] Si vous utilisez un tugau de cuivre, placez
un _crou de compression et une bague
(manchon) 6 I'extr_mit_ du tugau qui vient
de I'alimentation d'eau froide de la maison,

Si vous utilisez un tugau GE SmartConnectj"
les @crous sont d@j6assembl@s au tugau.

[] Si vous utilisez un tugau de cuivre, ins@ez
aussi loin que possible I'extr@mit@ du tugau
dans le raccord 5 I'arri@e du r6frig@ateur.
Tout en tenant le tugau, serrez le raccord,

Si vous utilisez un tugau GE SmartConnect;"
ins@ez I'extr_mit_ moul_e du tugau dans
le raccord 6 I'arri@re du r@frig@rateur, puis
serrez I'@crou 6 compression 6 la main.
Serrez ensuite un autre tour 6 I'aide
d'une cl_, Un serrage excessif pourrait
occasionner des fuites.

[] Fixez le tugau dans le collet (fourni) pour
le maintenir en position. II est possible que
vous deviez @carter le collet.

Collet 6 tUL Tuyau 1/4 po

Ecrou6

compression
1/4 po

Bague
(manchon)

Raccord du
rdrig_rateur

Tugau SmartConnecf"

[] OUVREZ L'ALIMENTATION D'EAU

Ouvrez I'alimentation d'eau au niveau
du robinet d'arr_t (l'alimentation d'eau
de la maison) et v@ifiez la presence de fuites.

[] BRANCHEZ LE CORDON DU
RI_FRIGI_RATEUR DANS LA PRISE

Avant de brancher le r@frig@rateur,assurez-vous
que I'interrupteur de la machine 6 gla_ons est

la position OFF (arr_t).

Lisez I'@tiquette concernant la raise 6 la terre
qui est attach@e au cordon d'alimentation.
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INSTALLATION

Instructions d'installation

DU REFRIGERATEUR (SUITEI

[] PLACEZ LE RI_FRIGI_RATEUR DANS
SON EMPLACEMENT

Transportez le r_frig@ateur jusqu'6
sa destination.

[] METTEZ LE RI_FRIGI_RATEUR

DE NIVEAU

La raise @niveau du r_frig@ateur s'effectue
en ajustant les roulettes situ6es pros
des charni@es inf@ieures.

Roulettes _ Relevez

Les roulettes de nivellementjouent trois rSles :

• Elles peuvent _tre r_gl_es pour que les portes
se referment automatiquement Iorsqu'elles
sont 6 moiti_ ouvertes, (R_glez le bord
inf@ieur avant du r_frig@ateur 6 16 mm
[5/8 po] du sol,)

• Elles peuvent _tre r_gl_es de mani@e (_
permettre 0 I'appareil de reposer solidement
sur le sol et I'emp_cher ainsi de branlen

• Elles vous permettent d'_loigner
le r_frig@ateur du tour pour le nettogage.

Pour ojuster les roulettes sur les modules
de les roulettes sur les mod61es 23'
(33 po de Iorgeur) 25', 26', 27' et 29' :
• Tournez les vis

de r6glage des
roulettes duns
le sens des

oiguilles
d°une montre
pour foire monter
le r_frig@ateur,
dons le sens
oppos_ 6 celui Vis de r6glage
des oiguilles d'une montre
pour le foire descendre. Utilisez une douille
hexagonale ou une cl_ de 5/8 po, ou une cl_
anglaise.

[] METTEZ LE RISFRIGI_RATEUR

DE NIVEAU (suite)

Pour ojuster
les roulettes
sur les modules

CustomStgle TM

de 23' / 25' :

Tournez les vis

de r_glage des
roulettes dons le sens des Vis de r6glage

oiguilles d'une montre pour
foire monter le r_frig@ateur, dons le sens
oppos_ 6 celui des oiguilles d'une montre pour
le loire descendre, Utilisez une cl_ hexagonale
de 3/8 po avec extension ou une cl_ anglaise.
Ces mod@lesont aussi des roulettes
arri@es r@glables,pour vous permettre d'aligner
le rdrig@ateur aux armoires de cuisine, Utilisez
une cl@hexagonalede 3/8 po avec extension pour
tourner les vis pour les roulettes ar@res, dons
le sens des aiguilles d'une montre pour faire
monter le rdrig@ateur, dans le sens oppos_ 6
celui des aiguilles d'une montre pour le faire
descendre.

[] ALIGNEZ LES PORTES

[]

[]

R@glezles portes du r6frig@ateur pour qu'elles
soient bien align@es 6 la partie sup@rieure.

Pour oligner les portes :

A I'aide d'une cl@de 7/16 po, tournez la vis
de r@glage de la porte vers la droite pour
relever la porte, ou vers la gauche pour
I'abaisser

NOTE:

Une douille de nglon, encastr@e dans les filets
de I'axe, emp@chera celui-ci de tourner si I'on
ne se sert pas d'une cl&

Apr@savoir tourn@ la cl@une ou deux fois,

ouvrez et fermez _ Portes doivent
la porte du / _ _tre align6es

r_frig@ateur t! (_ la partie

et v@rifiez ( iJ[ super'eureI'alignement des

portes 6 la partie _

sup@rieure.
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Instructions d'installation

[] REPLACEZ LA GRILLE DE BASE

Replacez la grille de base en installant
les deux vis _]t@e cruciforme (Phillips),

[] METTEZ EN MARCHE

LA MACHINE #, GLA(;:ONS
Mettez le commutateur de la machine
_]glaqons en position ON (marche), La machine
(_glaqons ne se met en marche que Iorsqu'elle
atteJnt une temp@ature de fonctJonnement
de -9 ° C (lS° F)ou moins, Ellecommence
imm_diatement _]fonctionner. IIfaudra
2 _]3 jours pour remplir le bac (_glaqons.

Commutateulr u -_

d'alimentation _ _X_

_lectrique _

[] RISGLEZ LES COMMANDES

R_glezlescommandes selon
lesrecommandations.

5 5
[RECOMMENOEOCON'ROLSE'T'Nosl

0 1: IS RECOMMENDED 37 _F IS RECOMMENDED
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Instructions d'installation

INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU
(MODI_LES AVEC MACHINE A GLA(;:ONS ET DISTRIBUTEUR)

AVANT DE COMMENCER

Nous recommandons les trousses d'alimentation
d'eau en cuivre WX8X2, WX8X3, WX8X4, selon
le montant de conduite dont vous avez besoin.
Nous approuvons les conduites d'eau en mati@e
plastique GE SmartConnect T' Refrigerator Tubing
(WX08X10002, WX08X10006, WX08X10015 et
WX08X10025).

Si vous installez un %sterne d'eau GE Reverse
Osmosis dams votre r_frig@ateur, la seule
installation approuv_e est celle de la trousse
GE RVKIT. Pour les autres syst_mes d'osmose
de I'eau, suivez les recommandations du fabricant.

Si I'alimentation d'eau a votre r_frig@ateur vient
d'un %sterne de filtration d'osmose invers_e ET
si votre r_frig@ateur a _galement un filtre d'eau,
utilisez le bouchon de d@ivation du filtre de votre
r_frig@ateur. Si vous utilisez la cartouche de
filtration de votre r_frig@ateur en conjonction
avec le filtre d'osmose invers_e, vous pouvez
produire des glaqons creux et ralentir I'alimentation
en eau de votre machine a glaqons.
Cette installation de conduite d'eau n'est pas
garantie par le fabricant de r_frig@ateur ou
de machine a glaqons. Suivez soigneusement ces
instructions pour minimiser le risque de dommages
on@eu× d'inondation.

Les coups de b_lier (eau qui donne des coups
dams les tuyaux) dams la tuyauterie de la maison
peut occasionner des dommages au× pi_ces de
votre r_frig@ateur, ainsi que des fuites ou des
inondations. Appelez un plombier certifi_ pour
corriger les coups de b_lier avant d'installer
la conduite d'eau de votre r_frig@ateun
Pour pr_venir toute brQlure et tout dommage
a votre r_frig@ateur, ne branchezjamais
la conduite d'eau a une canalisation d'eau chaude.

Si vous utilisez votre r_frig@ateur avant de
brancher la conduite d'eau, assurez-vous de laisser
le commutateur de la machine a glaqon en position
OFF (arr_t).

N'installez jamais les tugaux de la machine 6
glaqon clams des endroits oQ la temp@ature risque
de descendre en dessous du point de cong@lation.
Si vous utilisez un outil @lectrique (comme
une perceuse aectrique) pendant I'installation,
assurez-vous que I'isolement ou le cablage de cet
outil emp@che tout danger de secousse @lectrique.
Vous devez proc@der a toutes vos installations
conform@merit aux exigences de votre code local
de plomberie.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

/!
• Tugaux en cuivre ou trousse GE SmartConnect TM

Refrigerator Tubing, diam_tre ext@ieur de 1/4 po
pour brancher le r_frig@ateur a I'alimentation
d'eau. Si vous utilisez un tuyau en cuivre,
assurez-vous que les deu× extr_mit_s
du tuyau soient couples bien droit.

Pour trouver la Iongueur de tuyau dont vous
aurez besoin : mesurez la distance qui va du robinet
d'eau situ_ derri@e le r_frig@ateur jusqu'au tuyau
d'alimentation d'eau. Ajoutez 2,44 m (8 pi).
Assurez-vous qu'il y ait assez de tuyau en trop
(environ 2,44 m [8 pi] enroul_s trois fois en cercles
d'environ 25 cm [10 po] de diam_tre) pour vous
permettre de d_coller le r_frig@ateur du tour apr_s
I'installation.

Les trousses GE SmartConnect T' Refrigerator Tubing
sont disponibles dams les dimensions suivantes :
0,6 m (2 pi) - WX08X10002

1,8 m (6 pi) - WX08X10006

4,6 m (15pi) - WX08X10015

7,6 m (25 pi) - WX08X10025

Assurez-vous que votre trousse ait au moins
2,44 m (8 pi) comme indiqu@ ci-dessus.

NOTE : Les seuls tugaux en mati_re plastique
approuv_s par GE sont ceux qui font fournis
dans les trousses GE SmartConnect" Refrigerator
Tubing. N'utilisezjamais un autre tugau en
mati_re plastique, car le tugau d'alimentation
d'eau est tout le temps sous pression.
Certaines categories de tugaux en mati_re
plastique peuvent devenir cassants avec 1'6ge
et peuvent se fendre, en occasionnant des
dommages d'inondation dans votre maison.

• Vous pouvez acheter une trousse d'alimentation
d'eau 6E (contenant un tuyau en cuivre,
un robinet d'arr@t et lesjoints @num@r@s
ci-dessous) chez votre distributeur local
ou en le commandant au service de pi@ces
et accessoires, au 1.888.261.3055.
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Instructions d'installation

CE DONT VOUSAUREZBESOIN(SUITE)

• Une alimentation d'eau froide potable.
La pression de I'eau dolt _tre entre 20 et 120 psi
(1,4et8,1bar).

• Une perceuse _lectrique.

• Une cl_ de 1/2 po ou une cl_ anglaise.

• Un tournevis 6 lame plate et un tournevis
Phillips.

• Deux _crous _1compression d'un diam_tre
ext_rieur de 114 po et deux bagues
(manchons)--pour brancher le tuyau
en cuivreau robinetd'arr@tetau robinet

d'eaudu r_frig_rateuE
OU

• Sivous utilisezune troussed'alimentation

d'eauGE avec tugau en mati@replastique,

lesgarnituresn@cessairessontd@j6mont@es

au tugau. _

• Si votrecanalisationd'eau actuellea un raccord

@vas@ 6 une e×tr@mit@,vous aurezbesoin

d'unadaptateur (quevous trouverezdans votre

magasin de mat@rielde plomberie)pour brancher

letugau d'eauau r@frig@rateur,OU BIEN vous

pouvez couper leraccord@vas@ 6 l'aide

d'un coupe-tube, puis utiliser un raccord
6 compression. Ne coupezjamais I'extr_mit@
finie d'un tugau de la trousse GE SmartConnect T"
Refrigerator Tubing.

• Un robinet d'arr_t pour brancher le tugau d'eau
froide. Le robinet d'arr@t dolt avoir une entr@e
d'eau avec un diam@tre int@rieur minimal de 5/32
po au point de jonction avec le TUYAU D'EAU
FROIDE. Des robinets d'arr@t 6 @trier sont souvent
inclus dans les trousses d'alimentation d'eau.

Avant d'acheter, assurez-vous que le robinet
6 @trier se conforme 6 vos codes de plomberie
Iocaux.

Installez le robinet d'arr_t sur la canalisation d'eau
potable la plus fr_quemment utilis_e.

[] FERMEZ L'ALIMENTATION
PRINCIPALE D'EAU

Ouvrez le robinet le plus proche suffisamment
Iongtemps pour purger le tugau.

[] CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT

DU ROBINET

Choisissez pour le robinet un emplacement
facilement accessible. II vaut mieux le brancher

de c6t_ 6 un tugau vertical. Si vous devez
le brancher 6 un tugau horizontal, faites
le branchement en haut ou de c6t_, plut6t
qu'en bas du tugau, pour _viter de recevoir
des s_diments du tugau d'alimentation d'eau.

[] PERCEZ UN TROU POUR LE ROBINET

Percez un trou de 1//4 po dans le tugau d'eau,
6 I'aide d'un foret dur, Enlevez toute barbure

due au perqage du trou dans le tugau,

Faites attention de ne pas laisser de I'eau
couler dans votre perceuse _lectrique.

Si vous ne percez pas un trou de 1/4 po,
vous obtiendrez une alimentation d'eau r_duite

et des glaqons plus petits.

____
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Instructions d'installation

INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU (SUITE)

[] FIXEZ LE ROBINET D'ARRET

Fixez le robinet d'arr_t au tugau d'eau froide
6 I'aide du collier de serrage.

Collier de serrage

Robinet d'arr_t au vertical
6 _trier d'eau froide

NOTE : Vous devez vous conformer aux Codes
de plomberie 248CMR du Commonwealth
of Massachusetts. Les robinets d'arr_t 6 _trier
sont ill_gaux et leur utilisation n'est pas
autoris_e au Massachusetts. Consultez
votre plombier local.

[] SERREZ LE COLLIER DE SERRAGE

Serrez les vis du collier jusqu'6 ce que la rondelle
d'_tanch_it_ commence 6 enfler.

NOTE : Ne serrez pas trop. Vous risquez d'_craser
le tugau de cuivre.

Rondelle

Collier de serrac Entree

Vis du

[] ACHEMINEZ LE TUYAU

Acheminez le tugau du tugau d'eau froide
au r_frig_rateur,

Faites passer le tugau par un trou perc_ dans
lemur ou le plancher (derri&re le r_frig_rateur
ou au niveau de I'armoire de cuisine adjacente),
aussi pr&s du mur que possible.

NOTE : Assurez-vous qu'il gait assez de tugau
en trop (environ 2,44 m [8 pi] enroul_s trois fois
en cercles d'environ 25 cm [10 po] de diam_tre)
pour vous permettre de d_coller le r_frig_rateur
du mur apr_s I'installation.

[] BRANCHEZ LE TUYAU AU ROBINET

Placez un _crou de compression et une bague
(manchon) 0 I'e×tr_mit_ du tugau et branchez-les
au robinet d'arr_t.

Assurez-vous que le tugau soit bien ins_r_ dans
le robinet, Serrez fort I'_crou de compression.

Pour le tugau en mati&re plastique d'une trousse
GE SmartConnect T"Refrigerator Tubing, ins_rez
I'e×tr_mit_ moul_e du tugau dans le robinet
d'arr&t et serrez I'_crou de compression

la main, puis serrez un autre demi tour
avec une cir. Si vous serrez trop fort,
vous pouvez occasionner des fuites.

Robinet d'arr_t

6 _trier _ _-_"

Presse-joint

Robinet de sortie

Ecrou de compression

_lt.Z_ _/ ./Tugau

• _ SrnartConnectT"

Bague {manchon)

NOTE : Vous devez vous conformer aux Codes

de plomberie 2/48CMR du Commonwealth
of Massachusetts. Les robinets d'arr_t 6 @trier

sont ill@gaux et leur utilisation n'est pas
autoris@e au Massachusetts. Consultez

votre plombier local.

[] PURGEZ LE TUYAU

Ouvrez le robinet d'alimentation principale
d'eau et purgez le tugau jusqu'6 ce que I'eau
soit claire.

Fermez I'eau au niveau du robinet d'eau apr&s
_coulement d'environ 3 Iitre (3 quart) d'eau par
le tugau.

Pour completer I'installation du r_frig_rateur,
retournez 6 I'_tape 1 de la section Instollotion
du r)frig)roteur.
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Bruits norrnaux de fonctionnement. electromenagersge.ca

Les rdfrigdrateurs plus rdcents font des bruits diffdrents de ceux
des anciens. Les rdfrigdroteurs madames prdsentent plus de
fonctions et sont plus avoncds sur le plan technologique.

Entendez-vous ce que j'entends ? Ces bruits sont normaux.

HUMMM...
-- OUUCH ....

• Le nouveau compresseur 6 rendement 61ev6peut
fonctionner plus Iongtemps et plus vite que votre
ancien r6frig6rateur et vous pouvez entendre •
un son modul6 ou un ronflement aigu pendant
son fonctionnement.

• Parfois le r6frig@ateurfonctionne pendant une p6riode
prolong6e, surtout Iorsque les portes sont ouvertes
fr6quemment. Celasignifie que la fonction Frost Guard TM

est active pour emp#cher la brOlurede cong61ation
et am61iorerla conservation des aliments. •

• Vous pouvez entendre un sifflement Iorsque les portes
se ferment. Celavient de 1'6quilibragede pression dans
le r6frig@ateu_ •

CLICS,CLAQUEMENTS,
CRA,QUEMENTSet
GRESILLEMENTS

• Vous pouvez entendre des craquements ou •
des claquements Iorsque le r6frig6rateur est branch6
pour la premi6re fois. Cela se produit Iorsque
le r6frig6rateur se refroidit 6 la bonne temp6rature.

• Les registres 61ectroniques s'ouvrent et se ferment pour •
assurer des 6conomies d'6nergie et un refroidissement
optimaux.

• Le compresseur peut causer un clic ou un gr6sillement •
Iors de la tentative de red6marrage (cela peut prendre
5 minutes).

• Le tableau de commande 61ectronique peut causer
un clic Iorsque les relais s'activent pour commander •
les composants du r6frig@ateur.

• L'expansion et la contraction des serpentins
de refroidissement pendant et apr_s le d6givrage
peuvent causer un craquement ou un claquement.

• Sur les modules _quip6s d'une machine 6 glagons,
apr@sun cycle de fabrication de glagons, vous pouvez
entendre les glagons tomber dons le bac.

OUIR !

Vous pouvez entendre les ventilateurs tourner 6 hautes
vitesses. Cela se produit Iorsque le r6frig6rateur vient
d'@trebranch6, Iorsque les portes sont ouvertes
fr6quemment ou Iors de I'ojout d'une grande quantit6
d'aliments dons les compartiments cong61ateur ou
r6frig6rateur. Les ventilateurs permettent de maintenir
les bonnes temp6ratures.

Si une des portes est ouverte pendant plus de
3 minutes, vous pouvez entendre I'activation des
ventilateurs permettant de refroidir les ampoules.

Les ventilateurs changent de vitesses pour assurer des
6conomies d'6nergie et un refroidissement optimaux.

BRUITSD'EAU

6
Le passage de I'agent frigorifique dansles serpentins
de refroidissement du cong61ateur peut 6tre
accompagn6 d'un gargouillement semblable

celui de I'eau en 6bullition.

L'eau tombant sur 1'@16mentchauffant de d6givrage
peut faire un bruit de gr6sillement, de claquement
ou de bourdonnement pendant le cycle de d6givrage.

Un bruit de suintement d'eau peut @treentendu
pendant le cycle de d6givrage Iorsque Io gloce
de 1'6vaporateur fond et tombe dans le bac
de r6cup6ration.
Fermer la porte peat causer un gargouillement
en raison de 1'6quilibrage de pression.
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Avant d'appeler un r parateur...

Conseils de ddpannage-Economisez du temps et de I'argent!
Consultez d'abord les tobleaux qui suivent et vous pourrez
peut-_tre _viter de loire appel _ un r_parateu_

Causes possibles Correctifs

Ler_frig_rateur Lecgcle de d_givrage
ne fonctionne pas est peut-_tre en cours.

Lescommandesdetemp_reture • R_glezlescommandesdetemp@aturesurunr_glage

sent r_gl_es sur OFF(arr_t). de temp@ature.
Le r_frig_rateur est d_branch_. • Enfoncezla fiche de I'appareil dens la prise murale.

Ledisjoncteur ou lefusible • Remplacezlefusible ou r@enclenchezle disjoncteu_
peut evoir seut_.

Le r_frig_reteur se trouve • D@branchezle r@frig@ateuret rebranchez-le.
sur le mode "selle d'e×position'.

vibration ou bruit Les roulettes de nivellement • ConsultezRoulettes.
m_tallique (uneI_g_re event doivent _tre r_gl_es.
vibration est normale)

Lemoteur fonctionne Ceci est normal Iorsque le • Attendez 24 heures pour que le r_frig@ateur refroidisse
pendant deIongues r_frig_reteur vient d'etre brench_, compbtement.
p_riodesou d_marreet
s'err_te fr_quemrnent. Une grende quentit_ d'eliments • C'est normal.
ILesr_frig_rateurs e _t_ mise eu r_frig_reteur.

moderneset leers Porte leiss_e ouverte. • V@ifiezqu'il n'g a pas un paquet qui emp_che
cong_lateurs_tantplus la porte de fermeE
grands, leurmoteur dait
fanctionnerplus Temps cheud ou ouverture • C'est normal.
langternps.IIs d_marrent fr_quente des portes.

ets'arr_tent afin Les commendes de temperature • ConsultezLes commondes.
demaintenirdes ant _t_ r_gl_es 8 le temp_reture
temperaturesuniformes.) le plus froide.

Temperature trap _lev_e Lo commonde de temp_reture • ConsultezLes commondes.
dens le cong_lateur ou n'o pes _t_ r_gl_e (_une
le r_frig_rateur temp_reture essez bosse.

Temps cheud ou ouverture • Abaissez la commande de temp@ature d'une position.
fr_quente des portes. ConsultezLes commondes.

Porte leiss_e ouverte. • V@ifiezqu'il n'g a pas un paquet qui emp_che
la porte de fermeE

Givre sur les aliments Porte leiss_e ouverte. • V@ifiezqu'il n'g a pas un paquet qui emp_che
surgel#s fil est normal la porte de fermeE
qua du givre se forme

I'int#rieur du paquet) Les portes ant _t6 ouvertes
trap souvent ou pendent trap
Iongtemps.

Lo s_paration entre Lesgst_me eutometique • Ceciemp_che la formation de condensation sur
le r_frig_rateur et d'_conomie d'_nergie feit I'ext@ieurdu rdrig@ateu_
le cong_lateur circulerdu liquide cheud eutour
estchaude du rebord event du cong_leteur.

Formation lente des Porte leiss_e ouverte. • V@ifiez qu'il n'_ a pas un paquet qui emp_che
g!a¢ons la porte de fermen

Le commende de temp_reture • ConsultezLes commondes.
du cong_leteur n'est pes r_gl_e

une temp_reture essez froide.

• Attendez environ 30 minutes afin que le cgcle de
d_givrage puisse termineE

t4auvais goSt/odeur
de I'eau

Ledistributeur d'eeu n'e pes _t_
utilis_ depuis Iongtemps.

• Faitescouler I'eaujusqu'6 ce que I'eau du syst_me soit
remplac_e par de I'eau fraTche.
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La machine 6 gla_ons
ne fonctionnepas

Causes possibles

L'interrupteur d'alimentation
de la machine 6 glaqons est
6 la position d'arr6t.

Correctifs

• R_glezI1nterrupteur d'alimentation b la position
de marche.

L'alimentation en eau est coup6e • ConsultezInstallation de la conduite d'eau,

ou n'est pas raccord_e.

Le compartiment cong_lateur • Attendez 24 heures pour que la temp6rature duest trap chaud, r6frig6rateur se stabilise,

Un ames de glaqons dens le bac • Nivelezles glaqons 5 la main.
provoque I'arr_t de la machine
6 glaqons.

Cubes de glace sont coinc_s •D6branchez le distributeur,enlevez les cubes et
dans le distributeur, rebranchez le distributeu_

Bourdonnement Le commutateur de marche • R6glezle commutateur de marche sur la position
fr_cluent de la machine 6 glaqons est dens OFFIgrr6t), car le garder dans la position ON (marche)

la position ON Imarchel, mais endommagera le robinet d'eau.
I'arriv_e d'eau au r_frig_rateur
n'a pas _t6 raccord_e.

Odeur/saveur II faut nettoger le bac 6 glaqons. •Videz et lavez le bac 5 glaqons. Jetez les vieux glaqons.
anormale des
gla¢ons Des aliments ant transmis leur • Emballezbien les aliments.

odeur/goQt aux glaqons.

II faut nettoger rint_rieur du • Consultez Entretien et nettoyage.
r_frig_rateur.

Petits gla_ons ou gla¢ons Lefiltre 6 eau est bouch& • Remplacezla cartouche du filtre avec une nouvelle
creux 6 I'int#rieur cartouche ou installez le bouchon du filtre.

Ledistributeur La machine 6 glaqons est _teinte ou • Mettez en marche la machine 5 glaqons ou r6tablissez
de glo_ons I'alimentation en eau a _t_ couple. I'alimentation en eau.

ne fonctionne pas Un objet bloque ou est tomb6 • Enleveztout objet qui bloque ou est tomb6 dans
dans la chute 6 glace situ_e la chute.

I'int6rieur du bac sup_rieur
de la porte du compartiment
cong61ation.

Des glaqons sont coll_s au bras • Retirezlesglaqons.
r_gulateur.

Distributeur est VERROUILLE. • Appugez et maintenez enfonc6e latouche LOCK
(verrouillage)pendant 3 secondes.

Blocs de glace irr_guliers dans
le bac 6 glaqons.

• Brisez-enautant que possibleavec vos doigts etjetez ceux
qui restent.

• Lecong61ateurest peut-@re trop chaud. R6glez
la commande du cong61ateursur une temp6rature plus
basse,en abaissant la commande d'une position 5 la fois
jusqu'5 ce que les blocs de glace disparaissent.

L'eau vers#e dans Normal Iorsque le r_frig6rateur • Attendez 24 heures pour que la temp6rature du
le premier verre est est initialement install& r6frig6rateur se stabilise.

chaude Le distributeur d'eau n'a pas _t_ • Faitescouler I'eaujusqu'5 ce que I'eau du sgst_me salt
utilis_ depuis Iongtemps. remplac6e par de I'eau fra?che,

Le r6servoir d'eau vient • Attendez plusieurs heures pour que I'eau refroidisse.
d'6tre vidang&
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Avant d'appeler un r parateur...

i_i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:Causes possibles

Ledistributeur d'eau L'alimentation en eau est
ne fonctionne Pas couple ou n'est pas raccord_e.

Lefiltre _ eau est bouch& • Remplacezlacartouchedufiltreavecunenouvelle
cartouche ou installez le bouchon du filtre.

II g a de I'air dans la conduite •Appugezsurlebrasdedistribution pendant au
d'eau, mains deu× minutes.

Distributeur est VERROUILLE. • Appugez etmaintenez enfonc6e la touche LOCK
(verrouillage)pendant 3 secondes.

L'eau]ail!it du distributeur La cartouche du filtre vient d'etre • Faitescouler I'eau du distributeur pendant 3 minutes
install_e. (environ 6 litres),

La machine _ glagons L'eau du r_servoir est gel_e. • Appelez un r6parateuit
fonctionne, ma!s ne
distribue pasd eau Le r_glage de commande est • R6glezle commande de temp6rature sur un r6glage

trap froid, plus chaud,

La machine _ glagons La conduite d'eau ou le • Appelez un plombiec
nedistribuenieau robinet d'arr_t est bouch&
ni glagons

Le filtre 8 eau est bouch& • Remplacez la cartouche du filtre avec une nouvelle
cartouche ou installez le bouchon du filtre.

Distributeur est VERROUILLE. • Appugez et maintenez enfonc6e la touche LOCK
(verrouillage)pendant 3 secondes.

CUBEDICE(cubesde Le r_glage precedent _tait • Quelques cubes sont rest6s et ant 6t6 concass6s b cause
glace) _tait choisimais CRUSHEDICE. du r6glage pr6c6dent. C'estnormal.
CRUSHEDICE (glace
concass_e)a _t_
distribute

Odeur dans Des aliments ant transmis • Lesaliments 5 odeur forte doivent _tre emball6s

ler#frig#rateur leur odeur au r_frig6rateur, herm6tiquement.
• Gardez une butte ouverte de bicarbonate de soude dans

le r6frig6rateu_

II faut nettoger I'int_rieur. • ConsultezEntretienet nettoyage.

De la condensation Cela n'est pas inhabituel pendant • Essugezbien la surface ext6rieure.

Correctifs

• Consultez Installation de la conduite d'eau.

s'accumule 6 I'ext#rieur les p_riodes de forte humidit&

De la condensation I_tant donn_ le taux d'humidit_
s'accumule 6 I'int#rieur plus _lev6 dens le compartiment
(par tempshumide, du r_frig_rateur, il est possible
I'ouverture des portes d'g d_celer la presence de
laisse entrerde I'humidit#) brouillard ou de petites quantit_s

de bu6e de temps _1autre.

L'#clairage int#rieur II n'g a pas de courant au niveau
nefonctionnepas dela prise.

L'ampoule est grill_e.

Eausurlesolou au fond II g a des glaqons bloqu6s dens
du cong#lateur le conduit.

Airchaud_labase Courant d'air normal provenant du moteur.
du r#frig#rateu r Pendant le processus de r_frig_ration,

il est normal que de la chaleur suit expuls_e
la base du r_frig_rateur. Certains rev6tements

de sol sont sensibles et peuvent se d_colorer
sous I'effet de cette temperature de
fonctionnement normale qui est sans danger.

Lueur orange dans Lecgcle de d_givruge est • C'est normal.
le cong#!ateur en cours.

• Ce ph6nom@neest normal et son apparition sera
function des variations de la charge d'aliments et des
conditions ambiantes. S6cher 5 I'aide d'un essuie-tout
si d@sir&

• Remplacezlefusible ou r6enclenchez le disjoncteu_

• ConsultezRemplocement des ompoules.

• Faitespasser les glogons 5 I'aide d'une cuill@reen bois.
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Le r_frig_rateur ne
s'arr_te jamais mais
les temperatures sont
rlot'moles

Causes possibles

Lo fonction de d_givroge
mointient le compresseur en
morche ou cours de I'ouverture

des portes.

Correctifs

• Ceci est normal. Le r_frig_rateur passe sur cycle
d'arr_t Iorsque les portes ant _t_ ferm_es pendant
2 heures.

Ler6frig6rateur 6met Lo porte est ouverte. • Fermezla porte.
un signal sonore

Lo temperature pr_sente L'appareil vient d'etre branch,. • Pourstabiliser lesyst_me, laissez 24 heures s'_coule_
n'est pas _gale _ celle
affich_e Lo porte est rest_e ouverte trap • Pourstabiliser lesyst@me,laissez24 heures s'_couler:

Iongtemps.

Des aliments chouds ant _t_ • Pourstabiliser lesgst@me,laissez 24 heures s'_coule_
ploc_s dons le r_frig_roteur.

Cgcle de d_givroge en cours. • Pourstabiliser lesyst@me,laissez 24 heures s'_couler.

La porte ne se ferme Lejoint de Io porte du cbt_ des • Hettre une couche de cire de paraffine sur lejoint
pas correctement charni_res est coll_ ou repli_, de la porte.

Un des contenonts de porte • Remontez le contenant d'un cran.
touche une _tog_re dons
le r_frig_roteur.

t_
1/}

Q.

¢b

0

t_

0

i,,:i_i_iiii!!!j_iiiiii

iiiilt_iiii_:iiii_i_iiiii/

" ' =,"

, 0

;

:

81



GARANTIE DU CLIENT
(pour la client@leau Canada)

Votre rdrig@ateur est garanti contre tout ddaut de mat@iau et de fabrication.

Ce que cette Dur_e de garantie Pi_ces Main-d'oeuvre
garantie couvre (6 partir de la R_paration ou

date d'aehat) remplaeement au
choix de Mabe

Compresseur GE Profile : Dix (10) ans GE Profile : Dix (10) ans GE Profile : Cinq (5) ans
GE et toutes autre GE et toutes autre GE et toutes autre

marques : Un (1) an marques : Un (1) an marques : Un (1) an

3yst@me scell@(y GE Profile : Cinq (5) ans GE Profile : Cinq (5) ans GE Profile : Cinq (5) ans
:ompris I'@vaporateur, la GE et toutes autre GE et toutes autre GE et toutes autre
Luyauterie du condenseur marques : Un (1) an marques : Un (1) an marques : Un (1) an
et le frigorig@ne)

I foutes les autres pi@ces Un (1) an Un (1) an Un (1) an

TERMES ET CONDITIONS :

La pr_sente garantie ne s'applique qu'_ l'utilisation
domestique par une seule famille au Canada, lorsque
le r_frig@ateur a _t_ install_ conform_ment aux
instructions fournies par Mabe et est aliment_
correctement en eau et en _lectricit_.

Les dommages dos 6 une utilisation abusive,
un accident, une exploitation commerciale, ainsi
que la modification, I'enl@vement ou I'alt@ation
de la plaque signal@tique annulent la pr@sente garantie.

L'entretien effectu@ dans le cadre de la pr@sente
garantie doit I'@trepar un r@parateur agr@@Mabe.

Mabe et le marchand ne peuvent @tretenus pour
responsables en eas de r@elamations ou dommages
r@sultant de toute panne du r@frig@ateur ou
d'un entretien retard@ pour des raisons qui
raisonnablement @chappent 6 leur eontr61e.

L'acheteur doit, pour obtenir un service dans le cadre de
la garantie, pr@senter la facture originale. Les @l@ments
r@par@sou remplac@s ne sont garantis que pendant
le restant de la p@iode de garantie initiale.

Cette garantie est offerte 6 I'acheteur initial, ainsi
qu'6 tout propri@taire subs@quent d'un produit achet@
en vue d'une utilisation domestique au Canada.
Leservice 6 domicile en vertu de la garantie sera fourni
dans les r@gions o0 il est disponible et o0 Mabe estime
raisonnable de le fournir.

Cette garantie est en sus de toute garantie statutaire.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :
• Lepropri_taire est responsable de payer

les r@parationsoccasionn@espar I'installation
de ee produit et/ou les visites n@cessairespour
lui apprendre 6 utiliser ce produit.

• Tout dommage au fini de I'appareil doit @tresignal@
aupr_s du magasin o_ a _t_ effectu_ I'achat dans
les 48 heures suivant la livraison de I'appareil.

• Dommages causes _ la peinture ou _ I'_mail apr@s
livraison.

• Installation incorrecte-I'installation correcte inclut
la bonne circulation d'air pour le syst@me de
r@frig@ation, des possibilit@s de branchement aux
circuits @lectriques,d'alimentation en eau et autres.

• Remplacement des fusibles ou r@armement
des disjoncteurs.

• Remplacement des ampoules @lectriques.

• Dommages subis par I'appareil 6 la suite d'un accident,
d'un incendie, d'inondations ou en cas de force
majeure.

• Utilisation correcte et entretien ad@quat de I'appareil
selon le manuel d'utilisation, r@glage correct des
commandes.

• Perte des aliments doe 6 la d@terioration.

• Leservice s'il est impossible d'avoir acc@sau produit
pour ce faire.

• LE GARANT N'EST PASRESPONSABLEDES DOjVljVlAGES
INDIRECTS.

I I EXCLUSIONDEGARANTIESIMPLICITES--Votreseul et unique recours est la r_paration du produit selon les dispositions
de eette Garantie limit_e. Toutes les garonties implicites, incluont les garanties de eornmercialit_ et d'od_quation

6 un usage sp_cifique, sont lirnit_es 6 une annie ou 6 la p_riode la plus courte outoris_e par la I_gislation.

IMPORTANT

Gordez cette gorontie et votre focture originole comme preuve d'ochot et preuve de Io dote d'ochot.

Mabe vous offre ses services dans tout le pays. Pour de plus amples Agrophez votre re_u ici.
renseignements sur la pr@sente garantie, veuillez prendre contact avec :

Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.,
Bureau 310, 1 Factory Lane, Moncton, N.B. EIC 9M3

1.800.561.3344

II
Vous devez foumir la preuve de
l'achat original pour obtenir des
services en vertu de lo gorontia
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Feuillet de donn_es relatives _ la performance
Cartouche GWF/HWF du syst_me de

Filtration d'eau GE SmartWater

Ce syst_me a _t_ essay_ selon les normes NSF/ANS142/53 pour une r_duction des substances _num&_es ci-dessous.
La concentration des substances indiqu_es duns I'eau qui entre duns le syst_me a _t_ r_duite 6 une concentration
inf_rieure ou _gale _ la limite permise pour I'eau quittant le syst_me, telle que pr_cis_e par la norme NSF/ANSI 42/53.*

fucteurs int_gr_s de s_curit_ 8 100% pour une utilisation sons compteur)

Param_tre USEPA
MCL

Chlore

T&O

Particules**

Param_tre

Norme N° 42 : Effets esth_tiques

Oualit_ Effluent
influent concentration Mogenne Maximum

2,0 mg/L + 10% 0,02 ppm 0,05 ppm

10.000 particles/mL minimum 3.978 7.800

Norme N° 53 : Effets de sant_

USEPA
MCL

1 NTU***

99,95% r6duction

15 ppb

15 ppb

0,0002ppm

0,003 ppm

0,100 ppm

99%

Maximum

Turbidit6 0,1 NTU

Spores 55

Plomb au pH 6,5 1 ppb

Plomb au pH 8,5 4,3 ppb

Lindane 0,00005ppm

Atrazine 0,003 ppm

2,4-D 0,090 ppm

Asbestos 1,2 MFL/ml

Qualit_
influent concentration

11 + 1 NTU***

50.000 L minimum

0,15 mg/L + 10%

0,15 mg/L + 10%

0,002 mg/L + 10%

0,009 mg/L + 10%

0,210 mg/L + 10%

Fibres/L de 107 c] 1_ ;

fibres plus grand que

10 microm_tres de Iongueur

Effluent

Mogenne

0,07 NTU

26

1 ppb

1,8 ppb

0,00005 ppm

0,002 ppm

0,042 ppm

0,32 MFUml

% R_duction

Mogenne Minimum

98,90% 97,37%

98,00% 96,10%

% R_duction

Mogenne Minimum

99,71% 99,59%

99,97% 99,95%

99,37% 99,37%

98,8% 97,13%

91,93% 91,93%

76,19% 64,28%

84,89% 67,63%

99,95% 99,82%

R_duction

exigeante min.
> 50%

>85%

Test_ utilisont un d_bit de 0,5 gpm; une pression de 60 psig; un pH de 7,5 _+0,5; et une temp. de 20 °C ++_25 °C.
** Nesures en porticules/ml. Les porticules utilis_s _toient de 0,5-2 micron.
*** NTU = unit_s de turbidit_ n_ph_lom_trique

R_duction

exigeante min.

0,5 NTU

> 99,95%

0,010 mg/L

0,010 mg/L

0,0002 mg/L

0,003 mg/L

0,07 mg/L

99%

Specifications d'op&ation

• Capacit6: certifi6e jusqu'b maximum de 300 gallons (1135 I);jusqu'0 maximum de six mois pour les mod&les non dot_s d'un vogant indicateur

de remplacement de filtre;jusqu'0 maximum d'un an pour les modules dot&s d'un vogant indicateur de remplacement de filtre

• Exigence en mati_re de pression : 2,8 0 8,2 bar (40 0 120 psi), sans choc

• Temp&ature : 0,6°-38 °C (33°-100 °F)

• D_bit : 1,9 Ipm (0,5 gpm)

Exigences g_n&ales d'installation/op&ation/entretien

• Rincez la nouvelle cartouche b plein d_bit pendant 5 minutes afin de lib&er de l'air.

• Remplacez la cartouche lorsque le d_bit devient trop lent.

Avis sp6ciaux

• Les directives d'installation, la disponibilit_ de pi6ces et de service ainsi que la garantie standard sont exp6di_es avec le produit.
• Ce sgst_me d'eau potable dolt 8tre entretenu conform_ment aux directives du fabricant, g compris le remplacement

des cartouches du filtre.

• N'utilisez pas Iorsque reau pr_sente un danger microbiologique ou Iorsque I'eau est d'une qualit_ inconnue sans d6sinfecter ad_quatement
le sgst_me avant ou apr_s; le sgst_me peut servir pour de I'eau d_sinfect_e qui pourrait contenir des spores filtrables.

• Les contaminants ou autres substances retir6es ou r_duites par ce sgst_me de traitement de I'eau ne sont pas n_cessairement
darts votre eau.

• V_rifiez pour vous assurer de vous conformer aux lois et r_glements Iocau× et de I'_tat.
• Notez que bien que I'essai a eu lieu dans des conditions normales de laboratoire, mais que le rendement r_el peut varier

Les sgst_mes doivent _tre install_s et fonctionner conform_ment aux procedures et directives recommand_es par le fabricant.

Test6e et certJfi_e selon les normes 42 et 53 de ANSI/NSF pour la r6duction de :

Norme N° 42 : Effetsesth_tiques

Unit6 chimique
R6duction d'odeur et de go0t
R6duction de chlore

Unit6 de filtration m6canique
R6duction de particules, cat6gorie I

Norme N° 53 : Effetsde sant_

Unit6 de r6duction chimique
R6duction de plomb et Atrazine
R_duction de Lindane et 2,4-D

Unit6 de filtration m6canique
R6duction de turbidit6
R_duction de spores et asbestos

Fabriqu6e pour : General ElectricCompang, Louisville,KY40225
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Soutien au consommateur.

Site Web apporeils #lectrom#nagers GE electromenagersge.ca
Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil _lectrom_nager? Contactez-nous par Internet

au site electromenagersge.ca, tous lesjours de I'ann_e.

Service de r#porotions
Service de r@parations GE est tout pr@sde vous.

Pour faire r@parer votre @lectrom@nager GE, il suffit de nous t@l@phoneE

1.800.561.3344

Studio de conception rdoliste
Sur demande, GE peut fournir une brochure sur I'am@nagement d'une cuisine pour les personnes 5 mobilit@ r@duite.

Ecrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Habe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane
Honcton, N.B. E1C 91v13

Prolongotion de gorontie electromenagersge.ca
Achetez un contrat d'entretien GE avant que votre garantie n'expire et b_ndiciez d'un rabais substantiel.
Ainsi le service apr_s-vente GE sera toujours 15apr_s expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou oppelez-nous ou 1.888.261.2133.

Pi#ces et occessoires
Ceux qui d@sirent r@parer eux-m@mes leurs @lectrom@nagers peuvent recevoir pi@ceset accessoires
directement @la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover accept@es).

Les directives stipul_es duns le present manuel peuvent _tre effectu_es par n'importe quel utilisuteur.
Les autres r_purations doivent g_n_ralement _tre effectu_es par un technicien qualifi& Soyez prudent,
car une r_paration inadequate peut affecter le fonctionnement s_curitaire de I'appareil.

Vous trouverez dans les pagesjaunes de votre annuaire le num6ro du Centre de service Mabe le plus proche.
Autrement, appelez-nous au 1.800.661.1616.

Contoctez-nous
Si vous n'_tes pas satisfait du service apr_s-vente dont vous avez b_n_fici_ :

Premi_rement, communiquez avec les gens qui ont r_par_ votre appareil.

Ensuite, si vous n'_tes toujours pas satisfait envoyez tousles d_tails-num_ro de t_l_phone compris-au
Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane
Moncton, NB. EIC 9M3

Inscrivez votre oppareil #lectrom#nager electromenagersge.ca
Inscrivez votre opporeil _lectrom_noger en direct, oussit6t que possible. Cela am_liorera nos

communications et notre service apr_s-vente, Vous pouvez _galement nous envoyer par la poste
le formulaire d'inscription joint 5 votre documentation,
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Informaci6n de seguridad ...... s9,90

Instrucciones de operaci6n
ClimateKeeper2 TM. ........................ 92

C6mo sacar las gavetas .................. 97

Cuidado g limpieza del

refrigerador ........................ 100, 101
CustomCool TM. ............................ 92

El dispensador de agua g de hielo ........ 99

El dispositivo autom6tico

para hacer hielo .......................... 98

El filtro de agua ........................... 95

Gavetas g cacerolas ...................... 97

Los controles del refrigerador ............ 91

Los entrepa_os g recipientes

del refrigerador ....................... 94, 95

Puertas del refrigerador .................. 96

Reemplazo de bombillas ................ 102
TurboCool TM. .............................. 91

Instrucciones de instuluci6n
C6mo instalar el refrigerador ...... 112-115

C6mo mover el refrigerador ....... 108-111

Instalaci6n de la linea de agua .... 116-118

Molduras g paneles decorativos... 105-106

Preparaci6n para

instalar el refrigerador .................. 107

Solucionar problemas ........ 119-123
Sonidos normales de la operaci6n ...... 119

Servicio el consumidor
Garant[a ................................ 124

Hoja de datos de funcionamiento ....... 125
Servicio al consumidor .................. 127

Anote uqui los nBmeros de modelo

y de serie:

No. de modelo

No. de serie

Usted los ver6 en una etiqueta en el interior
del compartimiento de refrigerador en
la parte superior en el lado derecho.
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INFORMACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.
LEA PRIMERO TODAS LAS INSTRUCCIONES. ge.com

a, iADVERTENCIA!
Use este aparato s6/o para los fines que se describen en este Manual del propietario.

PRECAUCIONESDE SEGURIDAD
Cuando use eledrodomdsticos, siga las precauciones bdsicas de seguridad, inclublendo las siguientes:

i;:?Antes de usarse, este refrigerador deber6
estar instalado g ubicado de acuerdo con
las instrucciones de instalaci6n.

_i::No permita que los nifios se suban, se paren o
se cuelguen de las charolas del refrigeradon Podria
daSarse el refrigerador Ucausarles serias lesiones.

_::No toque las superficiesfrias del congelador
cuando tenga las manos hOmedaso mojadas.
La piel se podria adherir alas superficies
extremadamente frias.

i;:?No guarde ni use gasolinau otrosvapores o liquidos
inflamables cerca de esteo cualquier otro aparato.

i;:_:Aleje los dedos fuera de las @easdonde
se puede pinchar los dedos; los espacios entre
las puertas Uentre las puertas U los gabinetes
son necesariamente estrechos.Cierre las puertas
con cuidado en la presencia de los niSos.

i;:?Sisu refrigerador tiene un dispositivoautom6tico
para hacer hielo, evite el contacto con las partes
m6viles del mecanismo de expulsi6n, o con
el elemento calefactor Iocalizado en la parte inferior
del dispositivo para hacer hielo.No ponga los dedos
ni las manos en el mecanismo autom6tico para
hacer hielo mientras el refrigerador est@conectado.

i;:?Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo
o efectuar reparaciones.

NOTA:Recomendomosenfdticomente encorgar
cualquier servicio a un personal calificado.

i;:?Elcolocar el control en posici6n OFFlapagado)
no quita la corriente del circuito de la luz.

i;:?No vuelva a congelar los alimentos congelados
una vezque se hagan descongelado.

iPELIGRO! RIESGO DE QUE
UN NINO PUEDA QUEDAR ATRAPADO
DESHACERSEDEBIDAMENTE DE SU REFRIGERADOR

Elatrapamiento Ula sofocaci6n de los nifios no
son un problema del pasado. Los refrigeradores
abandonados son un peligro...aunque sea s61opar
"pocos dias;' Sise deshace de su viejo refrigerador,
par favor siga las instrucciones abajo para agudarnos
a prevenir alg0n accidente.

Antes de deshacerse de su viejo
refrigerudor o congeludor:

i;_?Quite las puertas.

i;:_:Deje los entrepa_os en su sitio para que los ni_os
no se suban.

Refrigerantes

Todoslos aparatos de refrigeraci6n contienen
refrigerantes, los cuales se deben retirar antes de
la eliminaci6n del producto de acuerdo con la leg
federal. Siva a desechar alg0n aparato antigua
de refrigeraci6n, consulte con la compa_ia a cargo
de desechar el aparato para saber qu@hacen

USODE CABLESDE EXTENSION
Debido a los accidentes potenciales que pudieran ocurrir bajo determinadas condiciones,
se recomienda estrictamente no usar cables de extensi4n.

Sinembargo, si decidiera usarlos,es absolutamente necesario que sea del tipo ULtrifilar para aparatos
U cuente con una clavija con conexi6n a tierra Uque el cable el@ctricosea de 15amperios (minima)
U 120 voltios. 89



INFORMACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.
LEA PRIMERO TODA LAS INSTRUCCIONES.

,& iADVERTENCIA!
COMOCONECTARLA ELECTRICIDAD
Bojo ninguno circunstoncio debe carrot o quitor la tercero punto (tierro) de Io clovijo.
Pora su seguridod personal, este oporato deberd conectorse debidomente a tierra.

Elcable el6ctrico de este aparato est6 equipado
con una clavijade tres puntas (tierra)que enchufu en
un contacto estSndar de pared de tres salidus (tierra)
para reducir al minima la posibilidad de dahos par
un choque el6ctrico con este aparato.

Hagu queun electricista calificado verifique
el enchufe de la pared g el circuito para asegurarse
que la salidu est6 conectadu debidamente a tierra.

Donde se dispongus61ode un contacto de pared con
salidupara dos puntas,es su responsabilidudpersonal
g su obliguci6n reemplazarlopar un contacto adecuado
para tres puntascon conexi6na tierra.

El refrigerador deber5 conectarse siempre en
su propio contacto el_ctrico individual que tenga
un voltaje que vaga de acuerdo con la tabla de
clasificaci6n.

Estogarantiza la major ejecuci6n g evita
la sobrecarga del circuito el6ctrico de la casa
g los dahos a causa del sobrecalentamiento
de los cables.

Nunca desconecte el refrigeradorjalando el cable.
Tome siempre firmemente la clavija g sciquelarlel
contacto sin doblarla.

Repare o reemplace inmediatamente todos los cables
el6ctricos de servicio que se hagan rlesgastarlo o
rla_arlo en alguna otra farina. No utilice cables que
muestren roturas o rla_os par abrasi6n a Io largo de
6ste ni en la clavija o en alguno de susextremos.

AI alejar su refrigerarlor de la parer&cuirle que
no pase sabre el cable o Io rla_e.

FAVORDELEERYSEGUIRCUIDADOSAMENTE
LASPRECAUCIONESDESEGURIDAD.

GUARDE ESTASINSTRUCCIONES
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Los controlesdel refrigerador.
No todos los modelos tienen todas los caracteristicas.

i i

HoJd 3 seconds

to Reset

Hold 3 seconds

i ii ii ii

Loscontrolesde temperaturovienenpreconfigurodosde f6bricao 37°F tantoporoelcompartimentodelrefrigerodor
g a 0°FparaelcomparfimentodelcongeladonDejeposar2/4horasparaquela temperaturoseestabiliceen
losnivelespreconfigurados.

Loscontrolesde latemperaturapuedeexhibirtanto Iotemperaturaestablecida(SET)comaIo temperoturareal
enelrefrigerodoryen elcongelador.Lo temperaturored puedevariorligeromentede latemperaturafijodosegOn
suusag elambientedeoperociOn.

i i: En__gun_sm_de__s_cu_nd_sec___can__sd_sc_ntr__esen__p_sici6ndeajustem_sc__id_hast_que__p_nta__a
destefla(opogodo),loscompartimientosdelcongelodorg del refrigerodordejandeenfrian

i i: Enarrasmodelos,cuandosecolocacualquieradelosdoscontrolesen lapodciOndeojustem6sc61idohostaque
Iopantalladestello(opogado),d congelodory elrefrigeradordejondeenfrion

i i: NOTA:Apagarelrefrigeradorconloscontrolesdelpond decontrolnodejasincorrienteddctficaalrefrigerado:

NO]A:Elrefrigeradorseenvioconunapeliculodeprotecci6nquecubreloscontrolesdeIo temperotura.
d estapeliculanoseretir6duranteIo instalaciOn,h6galoahoro.

Sistema de rendimiento de circulation de aim
ElSistemade RendimientodeCirculaci6n

deAireest6diserhadoparamaximizarelcontrol
de latemperaturaen loscompartimientosdel
refrigeradorg delcongeladonEstacaracteristica
exclusivaespecialen latorre deaire a Iolargo
de laparedposteriordel refrigeradorg delt0nel
de aireen la posici6ninferiorlaparedposteriordel
congeladonColocaralimentosenfrentede loslistones

de estos compartimientos no afectar6 el rendimiento.
Aunque la Torre de Aire g el T0nel de Aire pueden
ser removidos, hacerlo afectar6 el rendimiento

o el desarrollo de la temperatura. (Para instrucciones
relacionadas con la manera de removerlos, en linea,

24 horas al dia, p6ngase en contacto con nosotros
visit6ndonos a ge.com Ilam6ndonos a1800.GE.CARES.)

Acerca de TurboCool.'" (enalgunos modelos)

[URBOCOOL1

C6mo funciona

TurboCoolenfr[ar6pidamenteelcompartimiento
delrefrigeradorpara refrigerarlosalimentosm6s
r6pidamente.UseTurboCoolcuandoagreguegrandes
cantidadesdealimentosal compartimientodel
refrigerador,guardandoalimentosdespudsdeque han
estadoexpuestosa temperaturaambientalo cuando
sedispongaa guardarplatossobrantes.Tambi_n
puedeserusadosi elrefrigeradorhaestadosin
suministroel_ctricopar unperiodoextenso.

Unavezactivado,el compresorseencender6
inmediatamenteg losventiladoreshar6nelciclo
deencendidog apagadoa altasvelocidades,seg0n
seanecesariopar ochohoras.Elcompresorcontinuar6
funcionandohastaqueel compartimientodel
refrigeradorserefrigerea aproximadamente340F
(10C),luegohar6elciclodeencendidog apagado
paramanteneresteajuste.Despu_sde8 horas,
o siel TurboCoolespresionadootra vez,
elcompartimientodelrefrigeradorregresar6
alajusteoriginal.

C6mousar

PresioneTurboCool.Lapantallade temperatura
TurboCoolmostrar6Tcg se activar6el indicador
LEDluminoso.

Despu_sdeque TurboCoolcompleteelciclo,
la luzindicadoraseapaga.

IVOTAS:Latemperaturadel refrigeradornopuede
cambiarseduranteTurboCool.

Latemperaturadelcongelador
noesafectadaduranteTurboCool.

Cuandoabra lapuertadel refrigerador
duranteTurboCool,losventiladores
continuar6nfuncionandosi hanhecho
elciclodeencendido.
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Acerca de ClimateKeeper2/"

C6mo funciona

ElnuevosistemaClimateKeeper2"eselsistemade
refrigeraci6nm6savonzadode lain@stria,elcualofrece
temperaturo6ptimag humedadparomantener
losalimentosfrescospar m6stiempoglasquemadures
enelcongelador,al mismotiempoquesemantieneelnivel
deefidenciadenivelEstan

ElnuevosistemaClimateKeeper2ofrecedosevaporadores,
unoporaelrefrigerador#elotroparaelcongelodon

Estopermitedossistemasseparodosdeenfriamiento
parotodalaunidad,g separoelflujodeaireentre
lossecdonesdealimentosfrescosg elcongelador
durantelasoperodonesdeenfriamientonormal.

Estogarantizoquelosnivelesdehumedadenlasecci6n
dealimentosfrescosseansignificativamentemayor
esqueenunsistemoconvencional,*permitiendoque
losproductosfrescos#otrosalimentosnosellados
retengonelcontenidodehumedadg frescuram6stiempo.
Ahora,losalimentossensiblesalahumedadcomo

lasfrutasfrescas,lasensaladas,elarroz,etc.,sepueden
almacenarenestantesabiertossinunap6rdidaexcesiva
dehumedad.Debidoa laaltahumedadenelrefrigerador,
esposiblequedevezencuandoustedexperimenteniebla
o pequeBascantidadesdehumedadenelcompartimiento
delrefrigeradonEstoesnormalg aparecer6
intermitentementeconformesedepositenensuinterior
diferentestiposdealimentosg loscondicionesambientoles
cambien.P6seleunatoalladepapelsi desea.

Elsistemadeflujodeaireseparodoreducelamezcla
deaireentrelosdoscompartimientos,Iocualreduce
latronsferenciadeolorparomejorarelsabordelhielo.

ElsistemaClimateKeeper2tambi6nreduceelnOmerode
dclosdedescongelad6nenelevaporadordelcongelador,
redudendoasi losquemadurosenelcongeladon

*Lospruebasmuestronunmagornivd dehumedod
enIosecci6ndealimentosfrescosenrefrigerodores
ClimateKeeper2frentealosunidodesconvencionales.

Acerca de CustomCool:" lenalgunosmodelos)

C6mo usar

F_xpressThaw TM

(Descongelaci6n expresa)

ExpressChillT"
(Refrigeraci6n expresa)

O Vacfelacacerola.Coloquelabandejade
Enfriar/Descongelarenlacacerola.Coloque
losarticulosenlabandejagcierrelacacerola
porcompleto.

EndcasodelosmodelosconpantalladeLCD:
VagaaHome,luegoaOptions,hegoaRefrigerator
OptionsgparOltimoaCustomCoolPan
Enelcasodelosmodelosquenotienenpantalla
deLCD:

SeleccionelosalmohadillasExpressThawTM,

ExpressChilPoSelectTemp".Seencender6
elindicadorgla luzSET.Toquelaalmohadillahasta
queaparezcalahzjuntoalindicadordeseado.
Uselatablasiguienteparadeterminarelvalorm6s
apropiado.
_:i FrioExpress(ExpressChill)sepuedeajustaren15,

30o45minutos.Laconfiguraci6nporomisi6nes
de:15minutos.

_:i Paradetenerunafund6nantesdequeseactive:
EnelcasodelosmodelosconpantalladeLCD:
VagaalmenOdefuncionesgpresioneelbot6nOFF.

Enelcasodelosmadelosquenotienenpantalla
deLCD:
Toquelaalmohadilladeesafunci6nhastaque
nohagaopcionesseleccionadasgsehagaapagado
elindicador.

ii: DuranteExpressThaw(Descongelaci6nExpresa)
g ExpressChill(Refrigeraci6nExpresa),
lavisualizaci6nenloscontrolescontar6
regresivamenteeltiempodelciclo
(enalgunosmodelos).

ii: Despu_sdequeelcicloExpressThawsecomplete,
lacacerolavolver6alnivelHEATb2°F[O°C]}para
agudaraconservarlosalimentosdescongelados
hastasuusa.

_;iLatemperaturarealquesemuestraen lapantalla
delacaceroladeCustomCoolpuedequevarfe
ligeramenteenla relaci6na latemperatura
delSETqueest6basadaenelusag operaci6n
ambientales.

NOTA:Porofinesdeseguridaddelosalimentos,
serecomiendoquelosalimentosseenvudvonenenvolturo
pbsticoal usorExpressThaw(Descongeloci6nexpresa).
Estoab_udorda retenerIosjugosdeloscomesy mejoror
d procesodedescongelomiento.
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Para remover y reemplazar la gaveta
Pararetirar:

Jablagavetahaciafueradelaposici6ndefreno.

O Girelascuatroperillashacialaposici6ndedesbloqueo.

Levanteelfrentedelagavetahaciaarribaghacia
afuera.

Girelascuatroperillas
hacialaposici6nde
bloqueo.

Parareemplazar:

Verifiquequelasperillasest6nenlaposici6n
dedesbloqueo.

Coloquelagavetasobrelossoportes,cercior6ndose
dequelasperillasentrenenlasranurasdelagaveta.



El filtro de ague. (enalgunos modelos) ge.com

Cartucho del filtro de agua

Elcartucho del filtro de agua est6 ubicadoen Io esquinosuperior
derechotrasero delcompartimento del refrigerodor.

Cu_ndo reemplazar el filtro en los modelos con
luz indicadora de recambio

En el dispensador hag una luz de indicaci6n de recambio
del cartucho del filtro delagua. Esta luz se volver6 anaranjada
para advertirle que necesita reemplazarel filtro pronto.

Elcartucho del filtro deberia reemplazarse cuando la luz
indicadora de recambio se vuelva roja o si la salida de agua
al dispensador o al dispositivo para hacer hielodisminugera.

Cu_ndo reemplazar el filtro en los modelos sin luz
indicadora de recambio

Elcartucho del filtro se debe reemplazar cada seis meses,
o antes, si disminuge el flujo de agua al dispensador
o al dispositivo para hacer hielo.

C6mo retirar el cartucho del filtro

Si est6 cambiando el cartucho, remueva primero el viejo
gir6ndolo lentamente hacia la izquierda. No jale el cartucho
directamente hacia abajo. Un poco de agua puede gotea_

Instalar el cartucho del filtro

Siva a reemplazar un cartucho SmartWoter con
un adaptador, debe retiror el odoptodor antes de instolor
el cartucho. Para retirar eladaptador, girelo hacia
la izquierda aproximadamente 1/4 de giro.

Siva a reemplazar un cartucho Water bg Culligan,deje
el adaptador colocado. Esteadaptador permanecer6 en
el refrigerador cuando reemplace cartuchos en el futuro,

r_j I¸¸¸¸ _

Con adaptador Sin adaptador

(el aspecto puede variar)

O Enlos modelos sin luz indicadora de recambio, pegue
la etiqueta con el rues g el aBo al nuevo cartucho para
que se recuerde de cambiar el filtro en seis meses.

Lleneel cartucho de reemplazo con agua de la Ilavepara
permitir que ocurra un rnejor flujo a partir del dispensador
inmediatamente despu6sde la instalaci6n.

O

O

Alineela flecha del cartucho g del soporte del cartucho.
Coloque laparte superior del nuevo cartucho hacia arriba
dentro del soporte. No empuje el cartucho hacia arriba
a dentro del soporte.

Gireel cartucho lentamente hacia la derecha hasta que
el cartucho se pare. NOAPRETARMUVFUERTE.Mientras
est6 gir6ndolo, el se alzar6 par si mismo en su posici6n.
Elcartucho rotar6 aproximadamente 1/2 de vuelta.

sopo e

l_ Deje carter el agua desde el dispensador par 3 minutos
(aprox. ZZ/2galons) para aclarar elsistema g para prevenir
salpicaduras.

PresioneIo tecla WATERFILTERen el dispensador
g mant6ngala presionada durante tres segundos
(enalgunos modelos).

NOTA:Un cartucho de filtro de agua reci6n instalado
puede causar el agua de chorrear del dispensadoE

Tap6n de derivaci6n del filtro

Sedebe usar el tap6n de derivaci6n del filtro cuando
un cartucho de filtro de reemplazamiento no se puede
encontra_ Eldispensador g el dispositivo para hacer hielo
no pueden funcionar sin el filtro o sin el tap6n de derivaci6n
del filtro.

Tap6n de @

denvaclon II
delfiltro

SmartWater

F

TaD6n de/4_

derivacidn

del filt_.._

Water bg Cutligan

Para usar el tap6n de derivaci6n del filtro en los modelos
Water by Culligan,primero debe quitar el adaptador del filtro
del soporte del cartucho gir6ndolo hacia la izquierda.

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web en ge.com,
o Ilameal 1.800.GE,CARES(1.800.432,2737).

Filtros de recambio:

Para pedir cartuchos adicionales en los Estados Unidos,

visite nuestro sitio Web, ge.com, o Ilame a GE para partes
g accesorios a1800.626.2002.

MSWF

Precio sugerido de venta

al p0blico $36.95-41.95 USD
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Los entrepufios g recipientes del refrigerador.

No todos los modelos tienen todas los caracteHsticas.

Tapa Recipientes de puerto del refrigerodor y recipientes inclinubles

Recipiente del refrigerodor

Recipiente inclinable
del congelador

de puerto de congeludor

Recipientes grundes

Los recipientes de la puerta del refrigerador
g los recipientes inclinables de puerta de
congelador mrs grandes son ojustables.

Pure extraerlos: Levante la parte frontal
del recipiente hacia arriba, luego levhntelo
g s_quelo.

Pure reempluzurlos o reubicurlos: Ajuste
la parte trasera del recipiente en los soportes
moldeados en la puerta. Luego presione hacia
abajo en la parte frontal del recipiente.
El recipiente se ajustar_ en su sitio.

Recipientes pequeSos

Pure extruerlos: Levante la parte frontal
del recipiente hacia arriba, luego sSquelo.

Pare reempluzurlos: SitOeel recipiente
por encima de los soportes moldeados
rectangulares en la puerta. Luego deslice
el recipiente hacia abajo hacia el soporte
para que se ajuste en su lugar.

La tupa deslizunte ayuda a prevenirque
un golpecitohaga derramarsealgo o que
las cosaspequeF_asguardadasenel interior
delentrepaF_odela puerta se caigan o
resbalen.Pongaun dedoencada lado

de la tapa deslizante hacia la parte trasera
g mu@valahacia delante g hacia atr6s para que
se ajuste a sus necesidades.

No bloquee PRECAUCIC)N:

Recipiente superior
del congelodor

Nobloquee

Recipiente superior del

Tonga cuidodo
cuondo reemplace
orticulos en

el recipiente
superior,
Cerci6resede que
ningOnorticulo
bloquee o caigo
en el vertedor
de hielo.

PRECAUCION:

Lo porte debe

estor en su lugor
como se exhibe

pore un
dispensodo
correcto del hielo.

Los alimentos

no se pueden
olmocenor

en este lugor

congelodor (en olgunos modelos)

Presione Io lengJeto y jole hocio
delonte del entrepoho poro socorlo.

EntrepaSo deslizable u pruebu de derrumumientos

ElentrepaFlodeslizablepermitealcanzar
articulosguardados atr6sde otros.Losbordes
especialesest6ndiseF_adospara agudar
a prevenirderramamientosogoteos
a losentrepaF_osquese encuentranmrs abajo.

Puru sucudos:
DesliceelentrepaF_ohaciafuera hasteque
Ilegueal punto dondese atranca,luego apriete
la lengLietahacia abajo g @sliceelentrepaFlo
directamentehaciafuera.

Pure reempluzurlos o reubicurlos:
SitOeel entrepaho ala altura de las guias
g deslicelo hacia su lugar. Elentrepaho puede
ser recolocado cuando la puerta est@a 90°
o mrs. Para recolocar el entrepaho, deslice
el entrepaho mrs all_ de los topes g dele
un _ngulo hacia abajo. Deslice el entrepaho
hacia abajo hasta Ilegar ala posici6n deseada,
col6quelo en linea con los soportes g deslicelo
en su lugar.

AsegOresede haber empujado los entrepahos
haste el rondo antes de cerrar la puerto.
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Entrepafio 9uickSpace'"

EsteentrepaFlose divideen dosg la mitad
se deslizadebajode si mismo para guardar
articulosmug altosubicadosen elentrepaFlo
quese encuentramrs abajo.

EsteentrepaFlose puedesacarg cambiar
g tambi@npuedereubicarseigualque
losentrepaF_osdeslizablesa prueba
de derramamientos.

Enalgunosmodelos,esteentrepafilono puede
usarseen la posici6nmrs baja.



ge.com

No todos los modelos tienen todas los caracteEsticas.

Cestas de congelador

Para remover, empuje la canasta totalmente
hacia la parte posterior del congelado_
Levante hasta que los pasadores posteriores
sean desenganchados. Levante la canasta
completa hacia arriba y hacia afuera.

AsegOresede hober empujodo los cestos
hosto el rondo antes de cerrar lo puerto.

Entrepafios deslizantes del congelador

Para sacados, deslicelos hasta que Ileguen AsegOresede haber empujado
al punto donde se otroncan, levante la parte los entrepohos hasto el rondo antes
frontal hasta sobrepasar el punto donde de cerrar la puerto.
se atrancan, y deslicelo hacia afuera.

\

Entrepafios fijos del congelador

Hag dos tipos de entrepahos fijos
del congeladon

Pora remover este estilo de entrepofio:

0 Levante el entrepaflo del lado izquierdo.

Extr6igalo.

Pora remover este estilo de entrepofio:

Levante el lado izquierdo del entrepaflo
g deslicelo hacia la izquierda en el centro

de los apogos de los entrepaflos.

_Rote el lado derecho del entrepaflo hacia
arriba g hacia afuera de los apogos de
los entrepaflos.

NOTA PARA LOS MODELOS CON

DISPENSADORES: Para aprovechar

al m6ximo la inclinaci6n para sacar el hielo
del cuba, solamente almacene articulos en

el entrepaflo debajo del cuba de hielo que
no sean m6s altos que el punto inferior
en el cuba.

Estante de vino/bebidas en la puerta (enalgunosmodelos)

Esteestante sostienehasta5 latas, una botella
devino o una botella (2litros)de refresco.

Elestante cuelgan de los lados de la secci6n
de productos 16cteos.

Pora remover:

Vade el estante de vino/bebidas.

Para reemplazar:

Pegueotra vez el estante a los lados
de la secci6n de productos 16cteos.

Encaje el lado posterior en los apoyos
moldeados en la puerta. Luego empuje
hacia abajo en el frente de la secci6n.
La secci6n encajar6 en su lugar.

0 Sosteniendoel fondo de la secci6n

de productos 16cteos,levante el frente

directamente hacia arriba, entonces [:levante y extraiga.

Para separar el estante de la secci6n de
productos 16cteos,extraiga los alambres
laterales del estante par los agujeros en
cada lado de la secci6n de productos
16cteos.
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Puertas del refrigerador.

Puertas del refrigerador

Esposible que Ud.note una diferencia entre
el manejo de las puertas de su antiguo g
nuevo refrigeradoELa caracteristica especial
de abertura g cierre de las puertas asegura
que estas cierren por completo g
permanezcan selladas firmemente.

Cuando Ud.abre o cierre las puertas, notar(]
una posici6n de tope de parada. Si
la puerta es abierta mcis allcide este punto,
permanecerci abierta permiti6ndole asi de
meter g sacar alimentos del refrigerador
con mcisfacilidad. La puerta se cerrarc_
automciticamente s61ocuando est6
parcialmente abierta.

La resistencia que Ud.puede notar
en la posici6n de tope deparada
es menor a medida que la puerta
es cargada con alimentos.

La puerto se cerrard
automdticamente s6lo cuondo
est6 porciolmente obierto.

Mds a11dde la posici6n de tope de
parade, I0 puerto permonecer6
abierta.

Alineaci6n de las puertas
Si las puertas no est6n niveladas, ajuste
le puerta de los alimentos frescos.

O Usando una Ilave de 7/16", gire el tomillo
de ajuste de la puerta hacia la derecha
para elevar la puerta; girelo hacia
la izquierda para hacerla descender
(Untap6n de nolon est6 encajado
en la rosca del pin para impedir que
el pin gire a menos de que se use
una Ilave.)

O Despu6sde una o dos vueltas con
la Ilave,abra g cierre la puerta de
los alimentos frescos g luego controle
la alineaci6n superior de las puertas.
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Govetas y cocerolas, gecom

No todos los modelos tienen todas los caracterfsticas.

    ; !iiiiii ii i
LIIIL

Oovetos poro los frutos y los vegetoles

Elexceso de agua que pueda acumularse en
el fondo de los gavetas deben set secadas.

Enalgunos mode/as, la gaveta inferior
tiene deslizadoresde extensi6n total que
permiten acceso total a la gaveta.

HI _ kO
6avetas con humedad ajustable

Desliceel control hasta Ilegar a la posici6n
HI (alto)para proporcionar el alto nivel de
humedad recomendado para la magoria
de los vegetales.

Desliceel control hasta Ilegar a la posici6n
LO (bajo)para proporcionar el nivel de baja
humedad recomendado para la magoria
de los frutas.

i ii _ i i ii i _ik

ooo +_

JJ

Bondejo convertible dell

Estabandeja convertible deli tiene su propio
conducto de refrigeraci6n,el cual permite
la circulaci6n en dicha bandeja de aire fdo
proveniente delcompartimiento congelador
o compartimiento de alimentos frescos.

Elcontrol de temperaturo variable regula
la circulaci6n de aire proveniente de la torte
de aire del Climate Keeper

Coloque la palanca del control hacia
abajo en la posici6n m6s fda para conservar
la came fresco.

Coloque la palanca del control hacia arriba
en la posici6n fda para adaptor labendeja
a la temperatura normal del refrigerador g
obtener asi m6s espacio en el que guardar
hortalizas. Elconducto de refrigeraci6n
queda apagado. Sepueden seleccionar
posiciones variables entre estos extremos.

C6mo sacar las gavetas.

No todos los modelos tienen todas los caracteristicas.

C6mo sacar las gavetas

Pueden e×traerse f_cilmente levant_ndolas

ligeramente g jalando de elias hasta pasar
el punto donde se atrancan

Sino puede quitar los gavetas
a causa de la puerto, primero trate
de sacar los bandejas de la puerto.
Siesto no proporciona el espacio necesario,
se necesitar6 hacer radar el refrigerador
hacia adelante hasta que la puerto se abra
Io bastante para deslizar los gavetas hasta
quitarlas. Enalgunos casos,cuando se hace
radar el refrigerador,hacia adelante
se necesitar6 moverlo el refrigerador
hacia la izquierda o derecha al mismo
tiempo.
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Eldispositivo autom6tico para hacer hielo.
Un refrigerador recidn instalado puede tardar hasta 12 a 24 horas antes de empezar a hacer hielo.

En los modelos con Dispositivo autom6tico para hacer hielo

dispensador, para Iograr
acceso al hielo o para
alcanzar el interruptor:

o Levonte el cuba, entonces
tirelo hacia afuera hasta que
el cuba se detenga.

Baje el cuba para Iogror
acceso al hielo o para
alcanzar el interruptor.

NOTA: Poro oprovechor al m6ximo
la inclinaci6n para sacar el hielo
del cuba, solamente almocene
artieulos en el entrepaho debajo
del cuba de hielo que no sean
rods altos que el punto inferior
en el cuba.

Eldispositivo para hacer hielo producircisiete
cubos par ciclo-aproximadamente 100-130
cubos en un ciclo de 24 horas, dependiendo
de la temperatura del congelador,
de la temperatura ambiente,
del nOmerode veces que se abra
la puerta g de otras condiciones del usa.

Siel refrigeradorse usa antes deque se haga
la conexi6nde agua aldispositivopara hacer
hielo,coloque el interruptor dealimentaci6n
el6ctricaen la posici6nOFF(apagado).

Cuando el refrigerador estciconectado
al suministro de agua, coloque el interruptor
de alimentaci6n el6ctrica en la posici6n
ON (encendido).

Eldispositivo para hacer hielo se Ilenar6
de agua cuando la temperatura alcance
el punto de -10° C (15° F).Un refrigerador
reci6n instalado puede necesitar entre
12 g 24 horas para empezar a hacer hielo.

Escuchar6 un zumbido coda vez que
la m6quina de hielos se Ilene de agua.

Notas especiales acerea de los modelos
de dispensadores

_i;:Los modelos de dispensadores tienen
un cubo dispensador de hielo inclinable.
Elcubo puede ser inclinado hacia afuera
como se muestra en los ilustraciones, g se
sostendr6 por si solo mientras usted extrae
hieloo mientras usted enciende o apaga
el interruptor de la mSquina de hielos.
Cerci6rese de colocar el cubo dispensador
de regreso a su posici6n antes de cerrar
lapuerta.

_: Para restaurar el nivel de hielo a partir
de un envase vacio, los pasos siguientes
son recomendados:

O 12 horas despu6sde la primera partida
de hielo ha caido en el cubo, dispensa
de 3 a 4 cubos de hielo.

Despu6sde 6 horas adicionales,
dispensa de 3 a 4 cubos otra vez.

Estospasos restaurardn su nivel de hielo
en la menor cantidad de tiempo.

Deshagalas primerascargasdecubosde hielo Dispositivo

para permitirque la lineade agua selimpie, para hacer hielo

AsegOresede que nada impide
el movimiento del brazo detectoE

Cuando el cuba est6 Ileno (alnivel del brazo
detector),el dispositivo para hacer hielo
no producir(i hielo. Esnormal que algunos
cubos salgan pegados.

Sino se usa hielo con frecuencia, los cubos
de hielo viejos se opacan, adquieren un sabot
rancio g se contraen.

Interruptor de
alimentaci6n Brazo detector

o Levante el cubo, entonces
tirelo hacia afuera hasta

que el cubo se detengo.

O Levante y tire hacia adelante
otra vez para remover el cuba.
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Remueva el cubo de hielo (modelosde disnensodores

PRECAUCION:El cubo de hielo es pesodo
cuondo estd lleno.

Coloque el interruptor en la posici6n
OFF(apagado) antes de remover el cuba.

Cuando reemplaee el cuba, cerci6rese
de presionarlo firmemente en su lugac
Sino entra hasta el mciximo,remu6valo
g rote el mecanismo de accionamiento con
una vuelta de 1/4. Entonces empuje el cuba
hacia atrcis otra vez.

Vlodelos con

olsoensooor solamenfe



El dispensador de agua y de hielo. (enalgunos moddos) ge.com

Recogedor

Para usar el dispensador
SeleccioneCUBEDICE(cubosde hielo),CRUSHED
ICE(hielotriturado)o WATER(agua).
Presioneelvasosuavementecontraelbrazo
deldispensadon
Elrecogedornosevaciasolo.Paraevitar
lasmanchasdeagua,el recogedorg la parrilla
sedeber6nlimpiarregularmente.
Sinohagdistribuci6ndeaguacuando
el rdrigeradorestdprimeramenteinstalado,hay
posibilidaddeaireenelsistemadela/[neade
agua.Optimaelbrazedeldispensadordurante
al menosdosminutesparadiminarelaire
atrapadodela /ineadeaguagIlenarelsistema.
ParadiminarlasimpurezasdelaI[neadeagua,
desechelospfimerosseisvasesdeagua.
PRECAUCION:Nointroduzcanuncalosdedos
ni otrosobjetosenlaaperturadeldispensador
dehielotriturado.

Para bloquear el dispensador
PresionelateclaLOCK(Bloqueo)durante
3segundosparacerrarelclispensadorgel panel
decontrol.Paraclesbloquearlo,presionelamisma
tecladurante3 segundosnuevamente.

DispenserLight (Luzdel dispensadofl
LateclaLIGHT(Luz)enciendegapaga
la luznoctuma deldispensador.La luz
tambi6nse enciendeal presionarel brazodel
dispensador.Enalgunosmodelos,siesta luz
sefundedeberiareemplazarsecon unabombilla
deunm6ximode 6vatios,12V.

Quick Ice (Hielor_pido)
Cuandonecesitehielor6pidamente,presione
lateclaQUICKICE(Hielor6pido)paraacelerar
laproducci6nde hielo.Estoincrementar6
laproducci6nde hielodurantelaspr6ximas
48horaso hastaquevuelvaa presionarla tecla.

DoorAlarm (Alarma de puertaJ
Paraajustarlaalarma,presionelateclaDOOR
ALARM(Alarmadepuerta)hastaquela luz
indicadoraseencienda.Estaalarmasonar6
sicualquieradela puertaestuvieraabiertapor
m6sde 3minutos.Laluz gelsonidocesan
autom6ticamenteal cerrarselapuerta.

Llenado preciso
Estedispensadordeaguatieneunafunci6n
quese llama"llenadopreciso".Estafunci6n
lepermiteseleccionarla cantidadprecisa
deagua(tazasuonzas)quedeseaservin

O PresionelateclaWATER(Agua}.

O PresionelasteclasCUPS(Tazas)u OUNCES
(Onzas).

@ Seleccionelacantidadprecisadeaguaque
deseaservin

Siseleccion6OUNCES(Onzag,presione
lasflechasa unodelosladosde lapantalla
paraseleccionarelnOmerode onzasque
deseasuministrar,entre i g99onzas.
Siseleccion6CUPS(Tazas),presione
lasteclasdeflechaa la izquierda
de lapantallaparaseleccionarlacanticlad
detazasenteras(1a 16tazas)g lasteclas
deflechaala derechadela pantallapara

seleccionarfraccionesde unataza
(1/4a3/4 detaza).

Coloquelatazapresion6ndolacontra
elbrazogcomenzar6a saliragua.
Sedetendr6autom6ticamentecuando
hagaterminadodeserw lacantidad
preestablecicla.Lapantallamostrar6que
noquedaaguaparasuministrar,luego
vuelvaa configurar.

NOTA:nodejeeldispensadorsinvigilancia
mientrasestdsirviendoagua.

Sideseadetenerelaguaantesde Ilegar
a lacantidadespecificada,simplemente
retirelatazadelbrazo.Lapantallamostrar6
lacantidadquenosesirvi6.

Datos importantes de su dispensador

::;_:Noagreguehielodecharolasode balsas ::;_:
enel recipiente.Poclriaprovocarqueno salga
bieno quenosetritureaclecuadamente.

i_ EvitelosvasosdemasiadoIlenosdehielo i_
gel usadevasosestrechosodemasiadoaltos.
Elhieloamontonadopoclriaobstruirelorificio
o hacerquesecongelela puertaclelorifico
demaneraquenose puedaabrinSihubiera
hielobloque6ndolo,desprenclacon
unacucharade madera.

i_ Lasbebidasglosalimentosnose deber6n
enfriarr6pidamenteen el recipientedelhielo.
Laslatas,botellaso paquetesdecomicla
enel recipientedehielospodriancausar
laobstrucci6ndeldispositivoparahacer
hieloodel recipiente.

Paraevitarqueel hielodispensadocaigafuera
delvaso,pongaelvasocerca,perosintocar,
laaperturadeldispensadon

Unpocodehielotrituradopuedesurtiraunque
habiaseleccionadoCUBEDICE(cubosdehielo).
Estosucedeenocasionescuandoalgunos
cubossecanalizanenel trituradon

iq Despu6sdeusarhielotriturado,unpoco
deaguapuedegoteardelvertedero.

_ A veces,seformar6unpequehomont6n
denieveenlasalidadelhielosituada
enlapuerta.Estoesnormalg,parregla
general,sucedecuandohadispensadohielo
picadorepetidamente.Lanieveseevaporar6
porsi misma. 99



Cuidado g limpieza del refrigerador.

Limpiar el exterior

Elpozo del dispensador, por debajo
de la parrilla, se debe mantener limpio g seco.
Elagua que se queda en el pozo puede dejar
dep6sitos.Quite los dep6sitos agregando

,4readegoteodeldispensador vinagre sin diluir al pozo.Remojehasta que
desaparezcan los dep6sitos o hasta que
se desprendan Io suficiente para quitarlos.

Elbrazo del dispensador Antes de limpiar,
oprima g detenga la tecla LOCK(Bloqueo)
durante 3 segundos. Selimpia con
una soluci6n de agua tibia g bicarbonato
de sodio-aproximadamente una cucharada
(15ml) de bicarbonato de sodio par
cada cuarto (1 litro) de agua. Enjuague
completamente con agua g seque.

Las manijas de la puerto g los ornamentos.
Selimpian con un paBo humedecido con
una soluci6n de detergente suave g agua.
Sequecon un paBosuave.

Los paneles y las empufiaduras
de las puertas de acero inoxidable
(en algunos modelos) pueden ser limpiados
con un limpiador para acero inoxidable para
usos comerciales. Un limpiador de acero
inoxidable "sprag-on" funciona mejoE

No utilice cera para electrodom@sticossabre
el acero inoxidable.

Mantenga limpio el terminado. Limpie
con un paho limpio ligeramente humedecido
con cera para aparatos de cocina o
un detergente suave g agua. Seque
g pula con un pa_o limpio g suave.

No limpie el refrigerador con un paho
suciopara trastes ni con un paho hOmedo.
Estospodrfon dejor residuosque ofecten
o lo pinturo. No useestropajos, limpiodores
en polvo,blanqueadores ni limpiodores
que contengon blanqueodor, go que estos
productos podrfon mbtorbldesprender
el terminado depinturo.

Limpiar el interior

Puru evitur o/ores,deje una caja abierta de
bicarbonato de sodio en los compartimientos
de alimentos frescos g del congeladoE

Desconecte el refrigerudor antes
de limpiorlo. Sino fuera posible,exprima
elexceso de humedad de la esponja o del
pa_o cuando se limpie alrededor de botones,
bombillas o controles.

Useagua caliente g una soluci6n de
bicarbonato de sodio-aproximadamente
una cucharada (15ml) de bicarbonato
de sodio par cada cuarto (1 litro) de agua.
Estasoluci6n limpia g neutraliza olores.
Enjuagueg seque.

Elusa de cualquier soluci6n de Iimpiezo
que no see lu recomendadu, especiolmente
aquellu que contienen destilodos
del petr61eo, pueden agrietur
o duffer el interior del refrigerudor

Evitelimpiar los entrepahos devidrio ffios
con agua caliente,blaque la extrema
diferenciode temperoturo puede hacer
que se quiebren,loneje los entrepahos de
vidrio con cuidodo.Chocorvidrio templodo
puede hacer que se rompe enpedozos.

No lave pores pldsticos del refrigerodor
enel lovaplotos.

Lobondejo de Enfriar/Descongelor
sepuede lovor en el lovoplatos.
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AtrSs del refrigerador

Sedebercitener cuidado al retirar
el refrigerudor de la pared.Todoslos tipos
de recubrimiento de pisos se pueden da_ar,
sabre todo los recubrimientos acojinados
g los que tienen superficies repujadas.

Jale el refrigerador en forma recta g empuje
nuevamente paru devolverlo a su posici6n.
Mover el refrigerador en direcci6n lateral
puede causar dar%s al recubrimiento
del piso o al refrigeradon

AI empu]or el refrigerador a su lugar,
asegOresede no pasar sabre el cable
eldctrico ni sabre lo lfneo de alimentocibn
del dispositivopora hacer hielos.

ge.com

Preparaci6n para vacaciones

Enel caso de vacaciones
o ausencias prolongadas, quite
los alimentos g desenchufe el refrigeradoE
Limpie el interior con soluci6n de bicarbonato
de una cucharada (15 ml) de bicarbonato
par un cuarto (1 litro) de agua. Dejeabiertas
las puertas.

Coloque el interruptor de alimentaci6n
el6ctrica del dispositivo automdtico para
hacer hielo en la posici6n OFF(apagado) g
cierre el suministro de agua al refrigerado_

Si la temperatura pueda Ilegar al punto
de congelaci6n, haga una persona calificada
para desaguar el sistema del suministro
de agua para evitar daSos a la propiedad
causados par inundaci6n.

En caso de mudanza

Aseguretodos los elementos sueltos coma
entrepa_os g recipientes pegcindolos con
cinta adhesiva en su lugar para evitar dahos.

AI usar una carretilla para mover
el refrigerador,no haga descansar la parte
frontal o trasera del refrigerador contra
la carretilla. Estopodria dahar el refrigeradon
Han6jelo s61odesde los laterales
del refrigeradon

AsegOresede queel refrigerador se coloque
en posici6nvertical durante la mudanza.
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Reemplazo de bombillas.

El colocar el control en posici6n OFF (apagado) no quita la corriente del circuito de la luz.

En algunos modelos se utilizan bombillas Reveal ®.Pueden identificarse por su color azul cuando no estdn
iluminados.

No todos los modelos tienen todos los coracterfsticas.

Su cubierta de la luz paracerse

a una de los siguientes

LengOetas

0

Compartimento del refrigerador-Luz superior.

0
0

@

Desenchufeel refrigeradoE

Las bombillas estcin situadas en la parte
superior del compartimento, dentro
de la cubierta de la luz.Enalgunos
modelos, es necesarioretirar un tomillo
de la parte frontal de la cubierta de la luz.
Enotros modelos, retirar untornillo
en la bolsa en la parte posterior
de la cubierta.

Para retirar el protector de la luz,en
algunos modelos, presione las pesta_as
en el protector g deslice hacia delante
g afuera. Enotros modelos, s61odeslice
la cubierta de la luz hacia delante
g afuera,

O Tras reemplazar la bombilla con
una bombilla de electrodom6stico
del mismo voltaje o inferior,vuelva a
colocar la cubierta de la luz g los tornillos
(onalgunos modelos).AI reemplazar
la cubierta de la luz,asegOresede
que los lengOetasde la porte trasera
de la cubierta quepan en los ranuras
de la porte trasera del emplazamiento
de la cubierta de la luz.

0 Vuelva a enchufar el refrigerador
a la corfiente.

Compartimento del refrigerador-Luz inferior

Esto luz estdsituado por encimo de la gaveto
superior.

Desenchufeel refrigeradoE

O Retireel mango de control
de la gaveta convertible de came
jalando directamente hacia fuera.

Levante la cubierta de la luz gjale
de ella.

Despu6s de reemplazar
la bombilla con una bombilla de
electrodom6sticos del mismo voltaje
o inferior, reemplace la cubierta
g el mango.

Vuelva a enchufar el refrigerador
a la corriente.

Compartimento del congelador

Desenchufe el refrigeradoE

Retire el entrepa_ojusto por encima
de la cubierta de luz. (Elentrepaho ser6
m(is f(icil de quitar si se vacia primero.)
En algunos modelos, tendr(i que retirarse
un tornillo de la porte superior de
la cubierta de la luz.

Paraquitar la cubierta, presione en
loslados g levc_ntelahacia arriba
g afuera.

Reemplace la bombilla con
una bombilla de electrodom6sticos
del mismo voltaje o inferior, g reinstale
la cubierta de la luz. AI reinstalar
la cubierta de la luz, asegOrese de
que los lengOetas superiores hacen
clic en su lugar de forma segura.
Vuelva a colocar el tornillo
(on algunos modelos).

Vuelva a instalar el entrepa_o
g enchufe el refrigerador de nuevo.
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Dispensador (on algunos modelos)

Desenchufe el refrigeradoE

La bombilla est(i situada en
el dispensador bajo el panel de control.
Quite la bombilla gir(indola en sentido
contrario a los agujas del reloj,

Cambie la bombilla por una bombilla
del mismo tama_o g voltaje.

Vuelva a enchufar el refrigerador
a la corriente.



Molduras y paneles decorativos.

Para los modelos "CustomStblle ....

Lea las instrucciones completamente g debidamente.

Antes de que empiece
Algunos modelos estdn equipados con molduras que le permiten insta!or paneles en los puertas.
Puede usted ordenar los paneles decorativos precortados en negro, b!anco, bisqud o de acero
inoxidoble en GE Ports ond Accessories (partes bl accesorios), 800.626.2002 o puede ohadir
paneles de madera para que hagan juego con los gabinetes de su cocino.

Paneles de menos de//4" (6 mml de espesor

Cuando instale paneles de madera de menos de 1/4" (6mm) de espesor,necesita crear un panel de relleno,
tal como un cart6n de 1/8" (3 ram)de espesor,que se ajuste entre el frente de la puerta g elpanel de madera
para obtener un ajuste apropiado. Siusted est@instalando los paneles decorativos precortados, los paneles
precortados de relleno se inclugen en el juego. Elespesorcombinado del panel decorativo o de madera
g del panel de relleno debe ser de 1/4" (6 ram).

Panelesde 1/4" (6 mm) de grosor o menos

1/4" (6 ram} M6x.

Panel de 3/4" (19 mm) o panel levantado

Puede utilizarse un diseho de panel levantado, atomillado o pegado a un soporte posterior de 1/4" (6 ram)
de espesor, o una tabla guia de 3/4" (19 mm). La porci6n levantada del panel debe fabricarse de manera que
permita un espacio de por Io menos 2" (5.1 cm) desde el lado de la manija para permitir que entren las puntas
de los dedos.

Los paneles m6s gruesos de 1/4" (6 mm), g hasta 3/4" (19 mm) requerir6n que el perimetro de panel exterior

de 5/16" (8 mm) no sea mc]s grueso de 1/4" (6 mm).

Limitociones de peso poro los poneles sobre medido:

Alimentos frescos 38 libros (17 kg) mdximo
Puerto del congelodor 28 libros (13 kg) mdximo

Paneles m8s gruesos que 1/4" (6 mm)

5/16"(8mm)

Espacio de 2"
(5,1cm) desde
el lado

de la manija

Soporte posterior de 1/4" {6 mm)

de espesor

3/4" (19 mm)

3/4"(19mml
aparente Puerta del

refrigerador
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Molduras y paneles decorativos.

23' Dimensiones de los paneles precortados

Las 6reas superiores de los paneles necesitan recortarse.

Paneldel
congelador

sin dispensador

Corte --_, I_- 1/8" (3 mm)
_iii I I

.... J '

t
5/16"

(8 mm)

6 P/s2"

(170,9 cm)

I FRENTE

141s/s/'
_'-- (36,8 cm) "

!

Panelesdel
congelador

con dispensador

Corte --,-_ _-.-1/8" (3 mm)
',i i

18ram/|/
| 177/8 "

l(41, 5'4 cm)

m

FRENTE

.,_ 14 s/s/'
(36.8 cm)

33s/8"
(85.4 cm)

I

Panelde los
alimentos frescos

1/8" (3 mm) "-_I P- Corte

" "----_ 5/16"

I....j (8 ram)

679/s2"

(170,9 cm)

FRENTE I

19s/s2 "
"" (49,5 cm) "-_

!
25' Dimensiones CustomStgle "°de los paneles precortados

Las 6reas superiores de los paneles necesitan recortarse,
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Paneldel
congelador

sin dispensador

Corte --_I I _- 1/8" (3 mm)
''i !

.... J

t
5/16"

(8mm)

69"

(175.3 cm)

I FRENTE

14_%Z"
_-- 136,8 cm) _

1

Panelesdel
congelador

con dispensador

Corte "-_I I''- 1/8" (3 mm)
',i i

/8mm/|/
| 17"

1(43i 2cm)

FRENTE

__ 14s/3z " .__
(36,8 cm)

36V_"

(92,0 cm)

Paneldelos
alimentosfrescos

1/8" (3 mm) -"I I"- Corte

', ',____l 5/16"
I.. ---

(8 mm)

69"

(175,3 cm)

FRENTE I

19_%Z '
"'149,5 c m) --"

1



C6moinsertar los paneles de la puerta.

Lea las instrucciones completamente _1debidamente.

0 Inserte el panel del congelador y panel de los alimentos frescos.

Con cuidado empuje el panel superior del congelador
hasta que se desliceen la ranura detr6s de la manija
de la puerta. Presioneel panel de relleno hacia
dentro detr6s del panel decorativo (esto se requiere
en algunos de los paneles para puerta).Repita
la operaci6n para el panel de los alimentos frescos.

Sisu modelo tiene un dispensador,este paso es
aplicable s61opara el panel de alimentos frescos
g el panel superior del congeladoE

0 Inserte el panel inferior del congelador (en modelos con dispensadoresL

Con cuidado presione el panel hasta que 6ste
se deslice en la ranura detr6s de la manija de
la puerta. Presioneel panel de relleno detr6s
del panel decorativo (estose requiere en algunos
de los paneles para puerta).

@ Sujete la moldura superior de las puertas del congelador y de los alimentos frescos.

La moldura superior puede encontrarse en el interior superior, en la parte superior de cada puerta, Apriete
del compartimento del refrigeradoE solamente con las manos. Cerci6rese de que la parte

Con un Torxdriver T-20, sujete la moldura superior, superior de cada panel ajusta c6modamente detr_s
usando dos tomillos en cada parte de la moldura de la tapa de la moldura superioE

Tornillosde la moldura superior

Corte

t
Holdura
lateral
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C6mo insertar los paneles de la puerta.

O Instalaci6n de la moldura lateral.

Estaspiezasquedan dentro de la manija de la puerta
de los alimentos frescos.

No retire 1opeliculo protectora ol exterior
de la moldura lateral sino hasta que hoya quedado
instolada la moldum loteraL

Acomode la parte inferior de la moldura lateral
debajo de la moldura de la parte inferior como
se ilustra.

Sujete la moldura lateral contra la cara delantera
de los paneles decorativos U sujete la moldura lateral
debajo de la moldura superio_AsegOresede que
la moldura lateral magn@icamente pegada tenga
el relleno adecuado U que quede satisfecho con
el aspecto de todas las partes.
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Instrucciones para
la Instalaci6n

Refrigerador
Modelos 23, 25, 26, 27 g 29

I _Preguntas? Llame al 800.GE.CARES(800.432.2737) o bien Visite nuestra p6gina Web: ge.com I
ANTES DE INICIAR

Lea estas instrucciones completa
g cuidadosamente.

• IMPORTANTE - Guardeestas
instrucciones para uso del inspector local.

• IMPORTANTE - Observetodos
los c6digos y 6rdenes de leg.

• Nota al instalador - Aseg0rese de dejar estas
instrucciones con el consumidor.

• Nora al consumidor- Conserve estas

instrucciones para referencia futura.

• Nivel de destreza - La instalaci6n de este

aparato requiere de destrezas mec6nicas
b6sicas.

• Tiempo de ejecuci6n - Instalaci6n
del refrigerador
]0 minutos

Instalaci6n
de la linea de agua
]0 minutos

• La instalaci6n apropiada es la responsabilidad
del instalador.

• La falla del producto debido a una instalaci6n
inadecuada no est6 cubierta por la garantfa.

Si el refrigerador ga ha sido instalado, remueva
la parrilla base (Ver el Paso 2 en C6mo mover
el refrigerador), entonces pase al Paso 5 en
C6mo instalar el refrigerador.

PREPARACI6N

SUMINISTRO DE AGUA HACIA
LA MAQUINA DE HIELOS

Si el refrigerador tiene una m6quina de hielos,
se tendr6 que conectar a una tuberfa de agua potable
fria. Un kit de suministro de agua (contiene tuberfa de
cobre, v61vula de cierre, accesorios e instrucciones)
est6 disponible con un costo adicional a trav_s de
su proveedor, visitando nuestra p6gina Web ge.com
o bien a tray,s de Partes y Accesorios, 800.626.2002.

HERRAMIENTAS QUE USTED NECESITAR/_

Cubo de 3/8" y 5/16" Llave de 1/2" g 7/16"

Llave hexagonal de 1/8"

Cuchilla pl6stica
de masilla

Destornillador Phillips
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Instrucciones para la instalaci6n

COMO MOVER EL REFRIGERADOR

[] cOMo CARGAR EL REFRIGERADOR
EN UNA CARRETILLA DE MANO

Deje toda la cinta adhesiva U las almohadillas
hasta que el refrigerador Ilegue a su destino
final.

Para mover el refrigerador, use una carretilla de
mano con almohadillas. Coloque el refrigerador
en el centro de la carretilla U asegQrelo con
un cintur6n de seguridad alrededor del
refrigerador. NO LA APRIETEDEMASIADO.

J
_D

[] REMUEVA LA BASE DE LA PARRILLA

Remueva la parrilla removiendo
los dos tornillos de cabeza Phillips.

Si el refrigerador debe pasar por
alguna entrada menor de 38"
de ancho, las puertas deben ser
removidas. Proceda al paso 3.

NO REMUEVA las manijas.
Si todas las entradas son m6s
anchas de 38," pase a C6mo instalar
el refrigeradon

[] DESCONECTE EL ACOPLAMIENTO

DE AGUA (en algunos modelos)

Si el refrigerador tiene un dispensador
de agua, eso significa que hau una linea
de agua desde el gabinete hacia la bisagra
del fonclo de la puerta del congelaclor que
clebe ser desconectada.

Para desconectarla, empuje hacia adentro
sobre el collarin blanco del acoplamiento
U entonces extraiga la tuberia.

Collarin blanco

Bisagra del
rondo del

congelador
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Instrucciones para la instalaci6n

[] DESCONECTE EL ACOPLAMIENTO

ENERGI_TICO(en algunos modelos)
Si el refrigerador tiene un dispensador
de agua0 hag una linea de suministro el_ctrico
(alambrado) desde el gabinete hacia la bisagra
del rondo de la puerta del congelador que debe
ser desconectado.

Para desconectar, separe el acopladoE

Bisagra del
rondo del

congelador

[] DESCONECTE
LOS CONECTADORES ELI_CTRICOS

(en algunos modelos)

Si el refrigerador tiene un centro para
refrescar, hag conectadores el_ctricos
(alambrados) desde el gabinete hasta
la bisagra del rondo del refrigerador
que deben ser desconectados.

Para desconectar, separe cada conectador.

Bisagra del
rondo del

refrigerador

[] CIERRE LAS PUERTAS
DEL CONGELADOR Y
DEL REFRIGERADOR

[]

[]

REMUEVA LA PUERTA
DEL CONGELADOR

Remueva la cubierta de la bisagra superior
de la puerta del congelador (siviene equipado)
apret6ndola U levant6ndola o simplemente
levant6ndola por uno de sus costados con
una cuchilla pl6stica de masilla.

[] Remueva los dos tornillos de cabeza hexagonal
de 5/16" 6 1/8", entonces levante la bisagra
hacia arriba para liberarla clel pasador de
la bisagra.

Cabeza hexagonal de 5/16" 6 1/8"

[] Abra la puerta del congelador a 90.°

E

90 °

109



Instrucciones para la instalaci6n

COMO MOVER EL REFRIGERADOR (CONT.)

[]

[]

REMUEVA LA PUERTA

DEL CONGELADOR (cont.)
Mientras una persona levanta lentamente
la puerta del congelador g la Iibera de
la bisagra del fondo, una segunda persona
debe, con cuidado, guiar la linea de agua
g la linea energ_tica (alambrado) a tray,s
de la bisagra del fondo.

[] Coloque la puerta en una superficie donde
no se ralle con la parte interna hacia arriba.

[] REMUEVA LA PUERTA
DEL REFRIGERADOR

[] Remueva la cubierta de la bisagra superior
de la puerta del refrigerador (siviene equipado)
apret6ndola g levant6ndola o levant6ndola por
uno de sus costados con una cuchilla pl6stica
de masilla.

[] REMUEVA LA PUERTA DEL
REFRIGERADOR (cont.)

[] Remueva los dos tornillos de cabeza hexagonal
de 5/16" 6 1/8", entonces levante la bisagra
hacia arriba para liberarla del pasador
de la bisagra.

Cabeza hexagonal de 5/16" 6 1/8"

[] Abra la puerta del refrigerador a 90.°

90°
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Instrucciones para la instalaci6n

[] REMUEVA LA PUERTA
DEL REFRIGERADOR (cont.)

[] Levante la puerta del refrigerador g Iib@ela
de bisagra del fondo.

Si el refrigerador tiene un centro para
refrescar, una persona levanta lentamente
la puerta del refrigerador g la Iibera de
la bisagra del fondo, mientras una segunda
persona, con cuidado, guia la linea de agua
g la linea energ@tica (alambrados) a trav@s
de la bisagra del fondo.

jVlodeloscon centro para refrescar solamente

[] Coloque la puerta en una superficie donde
no se ralle con la parte interna hacia arriba.

[] COMO REEMPLAZAR LAS PUERTAS

Para reemplazar las puertas, simplemente
de reversa a los pasos 3 al 8.

Sin embargo, note Io siguiente:

• Cuando se encuentre bajando las puertas
hacia la bisagra del fondo, cerci6rese de
que una segunda persona gufe, con mucho
cuidado, la tubeHa g el alambrado a trav@s
de los agujeros de las bisagras.

• Cuando se encuentre conectando la linea de

agua, cerci6rese de insertar la tuberfa hasta
el m6ximo indicado por la marca.

L

larca

• No pellizque la tuberfa o el alambrado
mientras se encuentre remplazando
las puertas en las bisagras del fondo.

• Cuando se encuentre conectando la linea

energ@tica (en los modelos con centro para
refrescar solamente), cerci6rese de que
los conectadores est6n todos asentados

juntos.
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Instrucciones para la instalaci6n

COMO INSTALAR EL REFRIGERADOR

LOCALIZACION DEL REFRIGERADOR

• No coloque el refrigerador donde la temperatura
est_ por debajo de 60° F (16° C) porque
no operar6 con la suficiente frecuencia como
para mantener las temperaturas apropiadas.

• No instale el refrigerador donde la temperatura
est_ por encima de 100 ° F (37° C) porque
no funcionar6 apropiadamente.

• Inst61elo en un piso suficientemente resistente
como para soportar todo su piso.

ESPAClO

Permita los siguientes espacios para Iograr
una instalaci6n f6cil, una circulaci6n apropiada
clel aire g conexiones el@ctricas g de plomeria.

CustomStgle '° 23' (33" de ancho),
de 23'/25' 25%26', 27%29'

Lados 1/8" (4 ram) 1/8" (4 ram)

Superior 1" (25 mm) 1" (25 mm)

Posterior 1/2" (13 mm) 1" (25 mm)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

ua

l _- 3/4" (19 ram} de Tespacio libre (1/2"

[13 mm] de separaci6n 25"(61 5cm)
61 cm) + 1/4" [6 mm] de

nete | plaeas murales/ Tope del mostrador

_L 4_!
| m |

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

(para modelos CustomStgle T"de 23')

o

70_/_" (178,4 cm)

" 36"_
191,4 cm)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

(para modelos CustomStgle _"de 25')

o

o

o o

72Y_" (183,5 cm)*

.......2 ........

*Se requieren 721/4" (183.5 cm) para
un ajuste completo de las ruedas de movilidad.
Si los gabinetes instalados por encima del
refrigerador tienen puertas niveladas con la parte
superior de la abertura para el refrigerador,
entonces se requieren 1/8" adicionales para
permitir espacio para que las puertas del
gabinete se abran libremente.
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Instrucciones para la instalaci6n

[] COMO CONECTAR EL REFRIGERADOR
A LA LiNEA DE AGUA DE LA CASA

(en los modelos con m6quina
de hielos y dispensador)
Se requiere un suministro de agua frfa
para la operaci6n de la m6quina de hielos
g el dispensador. Si no existe un suministro
de agua frfa, usted necesitar6 hacer una. Ver
la secci6n C6mo instalar una linea de agua fifo.

NOTAS:

• Antes de hacer la conexi6n, cerci6rese
de que el cable el@ctrico del refrigerador
no est@conectado al interruptor de la pared.

• Si el refrigerador no tiene un filtro de agua,
recomendamos que instale uno si su
suministro de agua tiene arena o particulas
que pudieran obstruir la pantalla de la v61vula
de agua del refrigerador. Inst61elo en la linea
de agua cerca del refrigerador. Si usted est6
usando un kit de tuber[a de refrigeraci6n
GE SmartConnect, _ usted necesitar6
una tuber[a adicional (WX08X10002) para
conectar el filtro, No use tuber[as pl6sticas
para instalar el filtro,

[] Si usted est6 usando tuberia de cobre,
coloque una tuerca de compresi6n
gun casquillo (manga) en el extremo
de la tuberfa que viene del suministro
de agua frfa de la casa.

Si se encuentra usendo tuberias de
GE SmartConnect;" las tuercas est6n
ga ensambladas a la tuber[a.

[] Si usted est6 usando tuberia de cobre,
inserte el extremo de la tuberfa en la cone×i6n
del refrigerador, en la parte posterior del
refrigerador, hasta donde sea posible. Mientras
sostiene la tuberfa, apriete el accesorio.

Si se encuentra usando tuberias de
GE SmartConnect; _ inserte el extremo
moldeado de la tuberfa en la cone×i6n

del refrigerador en la parte posterior
del refrigerador, g apriete la tuerca de
compresi6n hasta que est_ apretada
a mano. Entonces apriete una vuelta
adicional con una Ilave. Si la aprieta
demasiado causar6 fugas.

[] Apriete la tuber[a en la abrazadera
proporcionada para sostenerla en su posici6n.
Es posible que usted necesite levantar
la abrazadera haciendo palanca.

Abrazadera

Tuerca de

de 1/4"

F_rula

(manga)

refrigerador Tuberia SmartConnecf"

[] ACTIVE LA CONEXI6N DE AGUA

Haga pasar la corriente de agua en la v61vula
de cierre (el suministro de agua de la casa)
e inspeccione en busca de fugas.

[] CONECTE EL REFRIGERADOR

Antes del conectar el refrigerador, cerci6rese de
que el interruptor de la m6quina de hielos est6
colocada en la posici6n OFF (apagado).

Ver la informaci6n adjunta sobre la conexi6n
a tierra del cable el@ctrico.
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Instrucciones para la instalaci6n

COMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (CONT.)

[] COLOQUE EL REFRIGERADOR
EN SU LUGAR

Hueva el refrigerador a su destino final.

[] C6MO NIVELAR EL REFRIGERADOR

El refrigerador puede nivelarse ajustando
los rodillos Iocalizados cerca de las bisagras
inferiores.

Rodillos _ Levantar

Los rodillos tienen tres prop6sitos:

• Los rodillos se ajustan para que la puerta
cierre con facilidad cuando est_ medio abierta.
(Levante el frente aproximadamente 5/8" [16 mm]
del piso.)

• Los rodillos se ajustan para que
el refrigerador est_ colocado firmemente
en el piso g no tambalee,

• Los rodillos se ajustan para que
el refrigerador pueda ser alejado
de la pared en momentos de limpieza.

Para ajustar los rodillos en los modelos
de 23' (33" de ancho), 25/26,' 27' g 29':

oGirelostornillos __ III1@!

de ajuste del rodillo _ Len sentido de
las agujas del
reloj para levantar
el refrigerador,
g en contra de
las agujas del reloj
para bajarlo,
Use una Ilave o

Tornillo de ajuste
un cubo de cabeza del rodillo

hexagonal de 3/8"
o una Ilave ajustable.

[] C6MO NIVELAR EL REFRIGERADOR

(cont.)

Para ajustar los rodillos en los modelos
CustomStgW" de 23'/25':

Gire los tornillos
de ajuste del frente
en sentido de

las agujas del reloj
para levantar
el refrigerador,
g en contra de
las agujas del reloj
para bajarlo.

Tornillos de ajuste del rodillo

Useuna Ilave hexagonal de 3/8" con extensi6n
o una Ilave ajustable.

Estos modelos tambi@n tienen rodillos ajustables
posteriores para que usted pueda alinear
el refrigerador con los gabinetes de la cocina.
Use una Ilave hexagonal de 3/8" con extensi6n
para girar los tornillos posteriores-en sentido de
las agujas del reloj I_ra levantar el refrigerador,
g en contra de las agujas del reloj para bajarlo.

[] C6MO NIVELAR LAS PUERTAS

[]

[]

Ajuste la puerta del refrigerador para que
las puertas est@nniveladas en la parte superioE

Para alinear:

Usando una Ilave de 7/16," gire el tornillo
ajustable de la puerta hacia la derecha para
levantar la puerta, g a la izquierda para bajarla.

NOTA: Un tap6n de nil6n, empotrado
en las roscas del pasador, evita que el pasador
gire a no ser que se use una Ilave.

Despu@sde una o dos vueltas de la Ilave,abra
g cierre la puerta del refrigerador g cerci6rese
de que est6n alineadas en la parte superioE

Las puertas deben estar alineadas
en la parte superior

114



Instrucciones para la instalaci6n

[] REEMPLACE LA PARRILLA DE LA BASE

Reemplace la parrilla de la base instalando
los dos tornillos de cabeza Phillips.

[] INICIE LA M,AQUINA DE HIELOS

Fije el interruptor de la m6quina de hielos
en la posici6n de ON (encendido). La m6quina
de hielos no empezar6 a operar hasta que
alcance su temperatura de operaci6n de 15° F
(-9 ° C) o menor. Luego, empezar6 a operar
autom6ticamente si el interruptor de
la m6quina de hielos est6 en la posici6n
de ON (encendido). Ser6 necesario de
2 a 3 dfas para que se Ilene el cubo de hielo.

Interruptor de _.
alimentaci6n

[] AJUSTE LOS CONTROLES

Ajuste los controles donde se recomienda.

CONTRO_
RECOMMENDED

=

fill
prJ

0 "F IS RECOMMENDED 37 T I$ RECOMMENDED
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Instrucciones para la instalaci6n
• #

COMO INSTALARLA TUBERIA DEL AGUA
(MODELOS CON M/ OUINA DE HIELOS Y DISPENSADOR)

ANTES DE INICIAR

Loskits de cobre recomendadosparael suministro de agua
son WX8X2,WX8X3o WX8X4,dependiendo de la cantidad
detubeda necesaria. Lastuberias pl6sticasaprobadas para
el suministro de agua son las tuberias para el refrigerador
SmartConnecf' de GE(WX08XIO002,WX08XIO006,
WX08XIO015y WX08XlO025).

AI conectar su reffigerador a un Sistema de Agua de Osmosis
Inversa de GE,la Onicainstalaci6n aprobada es con un kit
de Osmosis Inversade GE Paraotros sistemas de agua
de 6smosis inversa, siga las instrucciones del fabricante.

Si elsuministro de agua hacia el [effigerador es desde
un Sistema de Filtrode Agua de Osmosis InversaY
el refrigerador tambi_n tiene unfiltro de agua, use el tap6n
de derivaci6n del filtro del reffigerador. User el cartucho de
filtro del agua del refrigerador en conjunto con el filtro de
Osmosis Inversapuede resultaren cubos de hielo huecos
Uen un flujo de aguo m6s lento del dispensadordel ague.

Esta instalaci6n de la tubefia del agua no est6 garantizada
par el fabricante del refrigerador o de la m6quina de hielos.
Sigaestas instrucciones cuidadosamente para minimizar
el riesgo de un dafio costoso par el ague.

Elmartilleo del ague (aguegolpeando contra la tubefia)
en la tuberia de la casa puede causar dafios alas pares
del reffigerador y conducir a un goteo o inundaci6n par
agua. dame a un plomero calificado para corregir
el martilleo del agua antes de instalar la tubeda
delague al refrigerador.

Paraevitar quemaduras Uda_os con el producto,
no conecte la tubeda del agua a la tubeda del agua caliente.

Si usa el refrigerador antes de conectar la tuberia,
asegOresede que el interruptor de corriente
de la m6quina de hielos est_ en la posici6n
OFF (apagado).

No instale la tuberia de la m6quina de hielos en lugares
donde la temperatura caiga par debajo del nivel
de congelamiento.

AI usar cualquier aparato el_ctrico (coma un taladro
el_ctrico) durante la instalaci6n, asegOrese de que
el aparato est_ aislado o conectado de manera que
evite el peligro de una descarga el_ctrica, o se opere
par baterias.

Todas las instalaciones se deben realizar segOn
los requisitos del c6digo local de plomeria.

OUI NECESITA

J
• Kit de tuberia de cobre para el refrigerador o

SmartConnect" de GE, 1/4" de di6metro externo
para conectar el refrigerador al suministro de ague.
Si usa cobre, asegOresede que ambos extremos
de la tuberia se corten uniformemente.

Para determinar la cantidad de tuberia que necesita:
mida la distancia desde la v61vuladel ague en la parte
posterior del refrigerador hasta el tuba de suministro de
agua. Luego agregue 8' (2,4 m).AsegOresede que haya
suficiente tuberia adicional (unos 8' [2,4 m] enrollado
en tres vueltas de unas 10" [25 cm] de di6metro) para
permitir qua el refrigerador se pueda mover de la pared
despu@sde la instalaci6n.

Los kits de tuberia para el refrigerador SmartConnect TM

de GEest6n disponibles en las siguientes longitudes:

2' (0,6 m) - WX08XIO002

6' (1,8 m) - WX08XIO006

15'(4,6 m) -WX08XIO015

25' (7,6 m) - WX08XlO025

AsegOresede que el kit que haua seleccionado permita
al menos 8' (2,4 m) coma se describe arriba.

NOTA:La Qnica tuberia de pl6stico aprobada de GE
es la qua viene provista con los kits de tuberia para
el refrigerador SmartConnect" de GE. No use ninguna
otra tuberia plastica para el suministro del agua ya qua
la tuberia est8 bajo presi6n todo el tiempo. Ciertos
tipos de plastico se fracturaran o se romperan con
el tiempo £1causaran da5os en su casa debido al agua.

• Un kit de suministro de agua de GE (contiene tuberia,
v61vula de apagado y accesorios enumerados abajo)
est6 disponiblea un costaadicional en su tienda o par
media de Partes y Accesorios, 800.626.2002.

• Un suministro de agua fria. La presi6n del agua debe
estar entre 20 y 120 p.s.i. (1,4-8,1 bar).

• Taladro el_ctrico.

• Llave de 112" o ajustable.

• Destornillador piano £1de estrella.
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Instrucciones para la instalaci6n

QUI_ NECESITA (CONT.)

• Dos tuercas de compresi6n de 1/4" de di6metro
exterior g 2 f_rulas (mangas)-para conectar
la tuberfa de cobre a la v61vula de apagado
g la v61vula clel agua del refrigeradon
O bien

• Si est6 usando un kit de tuberia para
el refrigerador SmartConnect T"de GE,
los accesorios necesarios ga vienen preinstalados
en la tuberia.

• Si su tuberfa existente de cobre para el agua tiene
un accesorio con vuelo en el extremo, necesitar6
un adaptador (disponible en las tiendas de
suministros de plomeria) para conectar la linea
del agua al refrigerador O BIEN, podr6 cortar
el accesorio con vuelo con un cortador de tubos
g luego usar un accesorio de compresi6n.
No corte el extremo formado de la tuberia
para el refrigerador SmartConnect _"de GE.

° Vdlvula de cierre para conectar a la linea del
agua fria. La v61vula de apagado deber6 tener
una entrada de agua con un di6metro interno
minimo de 5/32" en el punto de conexi6n
a la TUBERJA DEL AGUA FRIA. Lasv61vulas de
apagado tipo silla vienen incluidas en muchos
kits de suministro de agua. Antes de comprar,
aseg0rese de que una v61vula tipo silla cumple
con los c6digos de plomerfa en su Iocalidad.

Instale la v61vula de apagado en la tuberia del agua
de consumo m6s frecuentemente utilizada.

[] CIERRE EL SUMINISTRO PRINCIPAL
DE AGUA

Abra el grifo m6s cercano por suficiente tiempo
para limpiar la tuberia del agua.

[] SELECCIONE LA UBICACI6N
DE LA V/_LVULA

Seleccione una ubicaci6n para la v61vula
que sea f6cilmente accesible. Esmejor
conectarla en el costado de una tuberia vertical
de agua. Cuando sea necesario conectarla
en una tuberfa horizontal de agua, haga
la conexi6n en la parte superior o al lado,
en vez de hacerlo en la parte de abajo, para
evitar retirar cualquier sedimento de la tuberia
del agua.

[] PERFORE EL ORIFICIO

PARA LA V/_LVULA

Perfore un orificio de 1/4" en la tuberfa
del agua (incluso si est6 usando una v61vula
auto perforadora), usando una broca afilada.
Retire cualquier sobrante que resulte de perforar
el orificio en la tuberfa.

Tenga cuidado de no permitir que se filtre
agua hacia el taladro.

No perforar un orificio de 1/4" puede resultar
en menor producci6n de hielo o cubos m6s
peque_os.

_._
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Instrucciones para la instalaci6n

COMO INSTALAR LA TUBERIA DEL AGUA (CONT.)

[] INSTALE LA V/_LVULA DE APAGADO

Una la v61vula de apagado a la tuberia de agua
fria con la abrazadera para el tubo.

Abrazadera

parael tubo

V61vulade

apagado tipo silla
de agua fria

NOTA: Se deber6n seguir los C6digos 248CMR
de Plomerfa para el Estado de Massachusetts.
Las v61vulas tipo silla son ilegales g su uso
no est6 permitido en Massachusetts.
Consulte con un plomero licenciado.

[] APRIETE LA ABRAZADERA DEL TUBO

Apriete los tornillos de la abrazadera hasta que
la arandela sellante empiece a hincharse.

NOTA: No apriete demasiado la tubeHa ga que
podHa romperse.

Arandela

Abrazadera
para el tubo_

Tornillo de
la

de entrada

[] DIRIJA LA TUBERJA

Rote la tuberfa entre la linea del agua fHa
g el refrigerador.

Rote la tubeHa a trav@s de un orificio perforado
en la pared o en el piso (detr6s del refrigerador o
del gabinete de la base adgacente)Io m6s cerca
posible a la pared.

NOTA: AsegOrese de que haga suficiente tubeHa
adicional (unos 8' [2,4 m] enrollada en tres
vueltas de alrededor de 10" [25 cm] de di6metro)
para permitir que el refrigerador se pueda mover
de la pared despu@s de la instalaci6n.

[] CONECTE LA TUBERiA A LA V/_LVULA

Coloque la tuerca de compresi6n g f@ula para
la tuberfa de cobre (manga) en el extremo de
la tuberfa Ucon@ctela a la v61vula de apagado.

AsegOrese de que la tuberfa est@complemente
insertada en la v61vula. Apriete la tuerca de
compresi6n firmemente.

Para tuberfa de pl6stico de un kit de tubeHa
para el refrigerador SmartConnect T"de GE,
inserte el extremo moldeado de la tuberia

en la v61vula de apagado g apriete la tuerca de
compresi6n hasta que est@firmemente apretada
a mano, luego apriete un giro adicional con
una Ilave. Apretar demasiado puede causar
fugas.

V61vulade

apagado tipo silla

Tuerca de compresi6n

SmartConnect TM

Tuerca de empaque

F_rula (manga)
V61vulade salida

NOTA: Se deber6n seguir los C6digos 248CMR
de Plomeria para el Estado de Massachusetts.
Las v61vulas tipo silla son ilegales g su uso
no est6 permitido en Massachusetts.
Consulte con un plomero licenciado.

[] LAVE LA TUBERJA

Abra el suministro principal de agua g lave
la tuberia hasta que el agua est@limpia.

Cierre el agua en la v61vula despu@s de que
un cuarto (1 litro) se haga eliminado por
la tuberia.

@
I Paracompletar la instalaci6ndel refrigerador,regreseal Pasoi en C6mo instalarel refrigeration I
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Sonidosnormales de operaci6n.

Los refrigemdores mds nuevos producen sonidos diferentes
a los modelos mds ontiguos. Los refrigerodores modemos
tienen mds funciones y usan tecnologb mds reciente.

 Usted escucha Io que go escucho? Estos sonidos son normales.

ge,com

HMMMM...
-- WHOOSH ....

• El nuevo compresor de alta eficiencia puede funcionar
mcis rcipido g durar mcis que el de su refrigerador
anterior g puede escuchar un zumbido de tono
alto o un sonido pulsante mientras opera.

• A veces el refrigerador funciona pot un periodo
prolongado, especialmente cuando las puertas
se abren continuamente. Esto significa que la funci6n
Frost Guard" est6 en operaci6n para impedir que
el congelador se queme g mejorar la preservaci6n
de los alimentos.

• Puede escuchar un sonido de soplido cuando
las puertas se cierran. Esto se debe a que la presi6n
se est@estabilizando dentro del refrigerador.

CHASQUIDOS, ESTALLIDOS,
CRUJIDO, GORJEOS

• Puede escuchar sonidos como de crujido o estallidos
cuando el refrigerador se conecta por primera vez.
Esto pasa a medida que el refrigerador se enfria hasta
la temperatura correcta.

• Los reguladores electr6nicos se abren g se cierran
para ofrecer un enfriamiento 6ptimo g ahorrar energia.

• El compresor puede causar un chasquido o un gorjeo
cuando intenta volver a arrancar (esto puede tomar
hasta 5 minutos).

• El tablero de control electr6nico puede causar
un sonido de chasquido cuando se activa el rel6
para controlar los componentes del refrigerador.

• Expansi6n y contracci6n de las bobinas durante
o despu6s del ciclo de descongelaci6n puede
causar sonidos como de crujido o estallidos.

• En modelos con mciquina de hielos, despu6s de
completar un ciclo de hacer hielo, se pueden escuchar
los cubos de hielo cuando caen a la bandeja de hielos.

iWHIR!

• Puede escuchar los ventiladores movi6ndose
a gran velocidad. Esto pasa cuando el refrigerador
se conecta por primera vez, cuando las puertas
se abren frecuentemente o cuando se guarda gran
cantidad de alimentos en el refrigerador o en
los compartimientos del congelador. Los ventiladores
est@nagudando a mantener las temperaturas
correctas.

• Si cualquiera de las puertas permanece abierta por
mcis de 3 minutos, puede escuchar los ventiladores
para enfriar los focos de luz.

• Los ventiladores cambian la velocidad para suministrar
enfriamiento 6ptimo g ahorrar energia.

SONIDOS DEAGUA

6
• El fluido del refrigerante a trav6s de las bobinas

puede producir un sonido de borboteo como de agua
hirviendo.

• El agua que cae en el calentador de descongelaci6n
puede causar un chisporroteo, estallido o zumbido
durante el ciclo de descongelaci6n.

• Un ruido de agua cagendo se puede escuchar durante
el ciclo de descongelaci6n a medida que el hielo
se derrite del evaporador g fluge hacia la bandeja
de drenaje.

• El cierre de las puertas puede producir un sonido
de gorgoteo debido a la estabilizaci6n de la presi6n.
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Antes de solicitor un servicio...

Solucionor problemos
iAhorre tiempo g dinero! Revise los tobias en los siguientes
pdginas g tol vez no necesitard de solicitor un servicio.

Qu_ hacer

• Espere30 minutos para que la descongelaci6n
se termine.

• Nueva los controles detemperatura hasta un ajuste
de temperatura.

• Empuje la clavija completamente en el enchufe.

Causas Posibles

El refrigerador Refrigerador en ciclo de
no funciona descongelar.

Controles de temperatura
en posici6n OFF(apagado).

Elrefrigerador est_
desconectado.

Fusiblefundido/ • Reemplace el fusible o reajuste el interruptoE
interruptor de circuito rata.

El refrigerador est6 en el modo • Desconecte el refrigerador g enchOfelo otra vez,
de muestra,

Vibraciones o sacudidas Los rodillos requieren • Vea Rodillos.
(una vibraci6n ligera un ajuste,
es normal)

Elmotor Opera durante Es normal cuando • Espere24 horas para que el refrigerador se enfrie
Periodos prolongados o el refrigerador es reci_n completamente.
se arranca y se para con instalado en su casa,
frecuencia. IRefrigeradores
modernos con m6s espacio Ocurre cuando hag largas • Estoes normal,

cantidades de alimentos
de almacenamiento gun

en el refrigerador.conge!ador m6s grande
requieren m6s tiempo de Sedej6 abierta la puerta. • Revisesi un paquete mantiene la puerta abierta.
operaci6n. Se arrancan
g se paten a pare Clima caluroso o aperturas • Estoes normal.
mantener temperatures frecuentes de la puerta,

uniformes.) Controles de temperatura • Vea Loscontroles.
ajustados al punto m6s
frio,

Campartimiento Elcontrol de temperatura • Vea Loscontroles.
de refrigerador o no se flj6 bastante frio,
conge!ador demasiado
cSlido Clima caluroso o aperturas • Fijeel control de temperatura un paso mrs frio.

frecuentes de la puerta, Vea Los controles.

Se dej6 abierta la puerta, • Revise si hag un paquete que mantiene la puerta abierta.

Escarcha o Cristales Se dej6 abierta la puerta, • Revise si hag un paquete que mantiene la puerta abierta.
de hielo en alimentos
congelados (escarcha La puerta se abre con frecuencia
en paquete es normal) o par mucho tiempo,

Eldivisor entre Ahorro autom6tico de energia • Esto aguda prevenir la condensaci6n en el exterioE
el cornpartimiento circula liquido tibio en
de refrigerador g la frente del congelador,
el congelador
se siente tibio

Zumbido frecuente El interruptor de la m6quina
de hielos est6 en la posici6n de
I(encendido), pero el suministro
de ague hacia el refrigerador
no est6 conectado,

• Fijeel interruptor en la posici6n de OFFlapagado);
mantener el interruptor en la posici6n de encendido
dafiar6 la v61vuladel agua.
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Los cubos tienen mal
olor/sabor

Causas Posibles

El recipiente para
los cubos necesita limpieza.

Alimentos transmitiendo
olor/sabor a los cubos.

El interior del refrigerador
requiere limpieza.

Qu_ hacer

• Vade y limpie el recipiente. Desechelos cubos.

• Envuelva bien los alimentos.

• Vea Cuidadoy limpieza.

Dispositivo outom6tico
para hacer hielo
no funciona

El interruptor de alimentaci6n • Coloqueel interruptor de alimentaci6n
el6ctrica deldispositivo el6ctrica en la posici6n de encendido,
automdtico para hacer
hielo estd en la posici6n de apagado.

Elagua est6 cerrada o no est6
conectada,

• Vea Instalar la lfnea de agua,

Elcompartimiento del
congelador es mug cdlido.

Cubos apilados en el recipiente
apaga el dispositivo para hacer
hielo.

• Espere24 horas para que se enfr[eel refrigeradoE

• Nivele los cubos con la mano.

Cubos de hieloatorados en
dispositivo para hacer hielo.

• Apague el dispositivo de hielo,retire loscubos g vuelva
a poner el dispositivoen marcha,

Formaci6n lenta del hielo Sedej6 abierta la puerta.

Elcontrol de temperatura
no es bastante frio,

• Revise si hag un paquete que mantiene la puerta abierta.

• Vea Los controles.

Cubos peque_os o huecos Filtro de agua tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro con uno nuevo
o con el tap6n.

Eldispensador de hielo
no funciona

Dispositivo de hielo apagado
o el agua est6 apagado.

Un articulo estd bloqueando
o se ha caido dentro del vertedor
de hielo dentro del recipiente
superior de la puerta del
congelador.

Los cubos estdn pegados
al brazo detector.

• Enciendeel dispositivo de hielo o el agua.

• Remuevacualquier articulo que pueda estar bloqueando,
o que haga caido dentro del vertedor,

• Remueva los cubos.

Bloques irregulares de

hielo en el recipiente,

Eldispensador est6
BLOQUEADO(LOCKED).

• R6mpalos con los dedos y deseche los cubos restantes.

• Elcongelador puede ser mug caliente. Ajuste el control
a una posici6n m6s fria paso por paso hasta que
no se formen bloques,

• Presionela tecla LOCK(Bloqueo)y mant6ngala
presionada durante tres segundos.

Elagua tiene Eldispensador de agua
un sabor/olor malo no se uso por mucho tiempo.

• Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua
se Ilene de nuevo,

Elagua en el primer
vaso est6 tibia

Eso es normal con • Espere 24 horas para que se enfrie el refrigeradon
un refrigerador reci6n instalado,

El dispensador de agua * Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua
no se uso por mucho tiempo, se Ilene de nuevo,

Elsistema de agua se ha desaguado. * Espere algunas horas para que se enfri@ el agua.
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Antes de solicitor un servicio...

_b_a, :: i ii:ii Causas Posibles

Eldispensador de agua Suministro de agua
no funciona apagado o no conectado.

Filtrode agua tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro o remueve el filtro
g instale el tap6n,

Aire atrapado en el sistema • Presioneel brazo del dispensador por un par

del agua. de minutos.
Eldispensador est(_ • Presionela teda LOCK(Bloqueo)g mant@ngala
BLOQUEADO(LOCKED). presionada durante tres segundos.

Seseleccion6CUBEDICE La t_ltima selecci6n rue • Sequedaron unos cuantos cubos en el triturador
(HIELOEN CUBOS)pero CRUSHEDICE(HIELOPICADO). de la selecci6n anterioE Estoes normal,
sedispens6 CRUSHEDICE
(Hielopicado)

No sale agua pero Elagua en el dep6sitoesth • Llame para servicio.
el disposfldvopara hacer congelada.
hielo funciona

Elcontrol de temperatura • Fijeel control de temperatura hasta mas cSlido.
demasiado frio.

Elagua chorrea Cartucho del filtro reci_n • Dejecorrer el agua desde el dispensador por 3 minutos
del dispensador instalado. (aprox. 1V2gal6ns).

No sale agua y Est6 tapada la linea de agua • Llame a un plomero.
el dispos_ivo para hacer o la Ilave de paso.
hielo no funciona

Filtro de agua tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro o remueve el filtro
g instale el tap6n,

Eldispensador est6 • Presionela teda LOCK(Bloqueo)g mant_ngala
BLOQUEADO(LOCKED) presionada durante tres segundos.

Elrefrigerador huele Alimentos transmitiendo • Alimentos con olores fuertes deben estar tapados.

olores al refrigerador. • Guarde una caja de bicarbonato de sodio
en el refrigerador; cSmbiela cada tres meses,

El interior requiere • Vea Cuidadoy limpieza.
limpieza.

Aire caliente a la base
del refrigerador

Qu# hacer

• Vea Instolor la lfneode aguo.

Elaire fluge para enfriar
el motor. Enel proceso de
refrigeraci6n es normal que
salga calor de la base del
refrigerador. Algunos
recubrimientos de piso
estan sensitivos g
se descoloran a estas
temperaturas normales
g seguras.

Brillo anaranjada Calefactor de descongelaci6n
en el congelador encendido.

• Esto es normal,
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Causas Posibles Qu_ hacer

Humedad en el exterior Normal en periodos con • Sequela superficie.
del refrigerador alto grado de humedad.

Humedad en el interior
_enclima hbmedo el aire
Ileva la humedad al interior
del refrigerador cuando
se abren las puertasJ

Debido a la alta humedad * Estoes normal g aparecer6 intermitentemente conforme
en el refrigerador, es posible se depositen en su interior diferentes tipos de alimentos
qua de vez en cuando usted g las condiciones ambientales cambien. Pc_seleuna toalla
experimente niebla o peque_as de papel si desea.
cantidades de humedad en
el compartimiento del refrigerador.

No funciona la luz No hag corriente en el contacto. • Reemplaceel fusible o reajuste el interruptor,
interior

Bombilla fundida. * Vea Reemplazarlos bombillas.

Agua en elpiso de Cubos atrapados • Empujelos cubos en elvertedero con una cuchara
la cocina o en el fondo en el orificio, de madera.
del congelador

Elrefrigerador Elsistema de congelaci6n • Estoes normal. El refrigerador se apagar5
nunca se apaga pero mantiene al compresor si la puerta permanece cerrada par 2 horas,
las temperaturas funcionando durante la
est6n bien puerta est6 siendo abierta.

Elrefrigerador La puerta estd abierta. * Cierrela puerta.
est6 .oitondo

La temperaturo real no La unidad recientemente • Permita que transcurran 24 horas para que el sistema
es igual a la temperatura se conect6, se estabilice.
establecida

La puerta permacene abierta * Permita que transcurran 24 horas para que el sistema
par mucho tiempo, se estabilice.

Seintrodujo comida tibia ° Permita que transcurran 24 horas para que el sistema
al refrigerador, se estabilice.

Elciclo de descongelamiento • Permita que transcurran 24 horas para que el sistema
estd en proceso, se estabilice.

Lapuerta no se cierre Elsello de la puerta en el lado de * Aplique parafina en la superficie frontal de la junta,
correctamente la bisagra estd pegado o doblado.

Un anaquel de la puerta • Mueva el anaquel de la puerta a una posici6n superioE
estd chocando con unas de
las parrillas internas del refrigerador.
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6arantia del Refrigerador.

Todos los servicios de gorant[o los proporcionan nuestros Centros
de Reporaci6n de Fdbrico o nuestms tdcnicos Customer Core ®
autorizodos. Para concertar una cita de reporacidn, en Ilnea, visltenos
al ge.com, o Ilame a1800.GE.CARES (800.432.2737). Cuondo Ilome
pore solicitor servicio, par favor tenga a mona el nOmem de serie
y el nOmero de modelo.

Grape aqui su recibo.
Se requiere facilitar prueba

de la fecha de compra
original para obtener

un servicio bajo la garantia.

GE reemplazar6:

MODELOSGEy GEPROFILE:

Un aria Cualquierparte del refrigerador que falle debido a defectos en los materiales o en
Apartir de la fecha la fabricaci6n. Durante estagaran6a Iimitada de un aho, GEtambi6n proporcionar(i, sin cos'to
de la eompro original alguno, toda la mano de obra g el serviciorelacionado para reemplazar partesdefectuosas.

Treinta dias Cualquierparte del cartucho de filtro de agua que falle debido a defectos en los materiales o
Icartucho de filt_ol manufactura. Durante esta garantia limitada de treinta dias, GEtambi6n proporcionar_ sin costo,
Apartir de la fecha un cartucho de filtro de agua de repuesto.
de compra original
del refrigerador

MODELOSDE GEPROFILESOLAMENTE:

Cinco a_os
(mode!as de GE Profile
solamente)
A partirde la fecha
de la compra original

Cualquier parte del sistema sellado de refrigeraci6n (compresor,condensador,evaporador g
tubefias de conexi6n)que fallen debido a defectos en los materiales o fabricaci6n. Durante esta
garantia Iimitada de cinco ahos del sistema sellado de refrigeraci6n, GEtambi6n proporcionar6,
sin costa alguno, toda la mano de obra g el servicio relacionado para reemplazar partes
defectuosas del sistemasellado de refrigeraci6n.

_::Viajes de servicio a su hogar para ense_arle c6mo usar _::
el producto.

_::Instalaci6n o entrega inapropiada, o mantenimiento
impropio.

i;;_:Fallas del producto si hag abuso, real usa, o usa para
otros prop6sitos que los propuestos, o usa para fines
comerciales, i;_:

ij_P_rdida de alimentos par averias.

ij_Causar da_os despu_s de la entrega, i;_:

i;:):Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste de
interruptores de circuito, i;_:

Reemplazo del cartucho del filtro para agua, si incluidos,
debido a presi6n de agua afuera de las limites de
operaci6n especificados o sedimento excesivo en
el suministro de agua.

Reemplazo de las bombillas, si incluidos, o los filtros
de agua, si incluidos.

DaSo al producto causado par accidente, fuego,
inundaciones, o actos de Dios.

Da_o incidental o consecuencial causado por posibles
defectos con el aparato.

Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.

EXCLUSI6N DE GARANTiAS IMPLiCITAS--Su (Jnico g exclusivo derecho es la reparaci6n del producto,
tal y como se indica en esta Garantia limitada. Cualquier garantia implicita, incluyendo las garantias
implicitas de comerciabilidad o adecuaci6n para un fin determinado, est6n limitadas a un afio
o el periodo de tiempo m6s breve permitido por la leg.

Esto gomnt[o se extiende al compmdor original _]cualquier compmdor posterior de productos compmdos pore usa
residencial dentro de Estados Unidos. Si el producto estd situodo en un drea que no dispone de servicio par porte
de un pmveedor de servicio autorizodo de GE, podr[o tenet que hocerse cargo de los castes de env[o o bien
podr[o solicitdrsele que !leve el producto a uno centro de servicio de GE outorizodo paro realizor la reporaci6n.
En Alaska, Io gamnt[o excluble el costa de env[o o los visitos de servicio o su cosa.

Algunos estodos no permiten Io exclusi6n o los Iimitaciones de dohos incidentoles o consecuenciales. Esto gomnt[a
do derechos legales espedficos, _]usted podrio tener arms derechos que voriardn de estodo o estodo. Pora saber
cudles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorne_j General
en su Iocolidod.
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Hoja de Datos de Funcionamiento
Sistema de Filtraci6n GESmartWater

Cartucho GWF/HWF

Este sistema se ha sometido alas pruebas NSF/ANSI 42/53 a fin de reducir las sustancias presentadas a continuaci6n.
Se redujo la concentraci6n de las sustancias indicadas en el agua que ingresan en el sistema a una concentraci6n menor
o igual al limite permitido para el agua que sole del sistema, coma se especifica en NSF/ANS142/53.*

'Factores de 100% incorporados para la utilizaci6n no medida)

Est6ndar No. 42: Efectos est_ticos

Par6metros Calidad del Effluent

Clara

T&O

Particulas**

Par6metros

USEPA

MCL influenteconcentraci6n Promedio M6ximo

2,0mg/L+ 10% 0,02ppm 0,05ppm

at least 10.000 particulas/mL 3.978 7.800

Est6ndar No. 53: Efeetos Relativos a la Salud

Promedio

98,90%

98,00%

% dereducci6n
Minima

97,37%

96,10%

Calidad delUSEPA

MCL

1 NTU***

99,95% Reducci6n

15 ppb

15 ppb

0,0002 ppm

0,003 ppm

0,100 ppm

99%

influente concentraci6n

11+ 1NTU***
50.000Lminima

0,15 mg/L+ 10%
0,15 mg/L+ 10%

0,002 mg/L+ 10%
0,009 mg/L+ 10%

0,210mg/L+ 10%
10 7 a 10 s fibras/litro;

lasfibrassonmagoresa
10micrometrosde Iongitud

M6ximo

0,1 NTU

55

i ppb

4,3 ppb

0,00005 ppm

0,003 ppm

0,090 ppm

1,2 HFL/ml

Effluent % de reducci6n
MinimaPromedio Promedio

Turbidez 0,07 NTU 99,71% 99,59%

Ouistes 26 99,97% 99,95%

Plomo a pH 6,5 1 ppb 99,37% 99,37%

Plomo a pH 8,5 1,8 ppb 98,8% 97,13%

Lindane 0,00005 ppm 91,93% 91,93%

Atrazine 0,002 ppm 76,19% 64,28%

2,4-D 0,042 ppm 84,89% 67,63%

Asbestos 0,32 MFL/ml 99,95% 99,82%

de 7,5 +_0,5; temp. deProbado utilizando una tasa de flujo de 0,5 gpm {1,8927 I/rain.); presi6n de 60 psig (4,218 Kg/cm2); pH
** Medici6n en part[culas/ml. Las part[culas usadas eran de 0,5-1 micr6n.
*** Unidades de turbidez Nefelom4trica--NTU

Reducci6n
minimanecesaria

> 50%

>85%

Reducci6n

minima necesaria

0,5 NTU

> 99,95%

0,010 mg/L

0,010 mg/L

0,0002 mg/L

0,003 mg/L

0,07 mg/L

99%

20 ° + 2,5°C

Especificaciones de Operaci6n

• Capacidad: certificado para hasta 300 galones (1135 litros );hasta seis meses para los modelos sin luz indicadora de reemplazo de filtro
hasta un aflo para los modelos con luz indicadora de reemplazo de filtro

• Requerimientos de presi6n: 40-120 psi (2,8-8,2 bar),sin choque

• Temperatura: 33°-100°F (0,6°-38°C)
• Tasa de flujo: 05 gpm (1,9Ipm)

Requerimientos Generales de Instalaci6n/Operaci6n/Mantenimiento

• Lave el nuevo cartucho a la tasa rn6xirna por 3 minutos para sacar el aire atrapado.
• Reemplace el cartucho cuando el flujo se haga mu9 lento.

Avisos Especiales

• Las instrucciones de instalaci6n, las piezas,la inforrnaci6n sobre la disponibilidad de servicio g la garantia est6ndar se inclugen con el producto
al enviarlo.

• Estesistema de agua potable debe mantenerse conforme alas instrucciones del fabricante, inclugendo el reemplazo de los cartuchos.
• No se utiliza en los sitios donde el agua es de calidad microbiol6gicamente dudosa, ni con aguas de calidad desconocida, sin una desinfecci6n

adecuada antes o despu&sdel sistema; el sistema puede utilizarse con aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.
• Loscontaminantes u otras substancias que este sistema de tratamiento de agua puede remover o reduciL no est6n presentes, necesariamente,

en su agua.
• Verifique el acatamiento de las leges g reglamentos estatales g locales.
• Tome en cuenta que aunque las pruebas se realizaron ba]o condiciones estandar de laboratorio, el resultado real puede varian

Los sistemas se deben instalar g operar de acuerdo con los procedimientos y las pautas que recomienda el fabricante.

Probado y Certificado seg0n las normas ANSI/NSF42 y 53 para la reducci6n de:

Estandar No. 42: Efectos Est_ticos

Unidad quimica
Reducei6ndel sabor g olor
Reducei6nde doro

Unidad de flltrado mecBnico
Reducci6nde particulas, Clase I

Esthndar No. 53: Efectos sabre
la salud

Unidadde reducciBnquimica
Reducci6ndelplomoy Atrazine
Reducci6ndelLindaneg 2,4-D

Unidadde filtradomec6nico
Reducci6ndeturbidez
Reducci6ndequistesyasbestos

Hecho par General Electric, Appliance Park, Louisville, KY40225 12 5



Pora Compros Hechos en Iowa: Esteformulario debe ser firmado g fechado por el comprador g el vendedor antes
de la conclusi6n de esta venta. Este formulario debe ser conservado en archivo pot el comprador pot un minimo de dos a_os.

COMPRADOR: VENDEDOR:

Nombre Nombre

Direcci6n Direcci6n

Ciudad Estado C6digo Postal Ciudad

Firma Fecha Firma

Estado C6digo Postal

Fecha
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Servicioal consumidor.

Pdgina Web de GEAppliances ge.com

)Tiene alguna pregunta sabre su electrodom6stico? iPruebela pciginaWeb de GEAppliances,cualquier dia
del aho! Paramagor conveniencia g servicio mcisrcipido,ga puede descargar los Manuales de los Propietarios,
pedir piezaso incluso hacer una cita en linea para que vengan a realizar una reparaci6n.

Soliciteuna reparaci6n ge.com
Elservicio de expertos GEestcia tan s61oun paso de su puerta, iEntre en linea g solicite su reparaci6n cuando
le venga bien cualquier dia del aho! O Ilame a1800.GE.CARES(800.4B2.27B7)durante horas normales de oficina.

RealLifeDesignStudio(Estudiodedisefiopara la vidareal) ge.com
GEapoga elconcepto de Diser_oUniversal-productos, servicios g ambientes que pueden usar gente de todas
las edades,tama_os g capacidades. Reconocemos la necesidad de diser_arpara una gran gama de habilidades
g dificultades fisicas g mentales. Para mcis detallescobre las aplicaciones de GEDise_o Universal,inclugendo
ideas de diser_opara la cocina par(] personas con discapacidades, mire nuestra pc_ginaWeb hog mismo.
Para personas con dificultades auditivas, favor de Ilamar al 800.TDD.GEAC(800.8BB.4B22).

Garantiasampliadas ge.com
Compre una garantia ampliada g obtenga detalles sabre descuentos especiales disponiblesmientras su garantia
estc_a0n activa. Puedecomprarla en linea en cualquier momenta, o Ilamar al (800.626.2224)durante horas
normales de oficina. GEConsumer Home Servicesestarc_a0n ahi cuando su garantia termine.

Piezos y accesorios ge.com
Aquellos individuos con la calificaci6n necesaria para reparar sus propios electrodom6sticos pueden pedir que
se les manden las piezaso accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA,MasterCard
g Discover).Haga su pedido en linea hog, 24 horas cada dia o Ilamar par tel6fono al 800.626.2002durante horas
normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren losprocedimientos a seguir par cualquier usuario.
Cualquier otra reparaci6n deberia, par regla general, referirse a personal calificadoautorizado. Debe ejercerse
precauci6n ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condicionesde funcionamiento inseguras.

P6ngase en contacto con nosotros

Sino estcisatisfecho con el servicio que recibe de GE,p6ngase en contacto con nosotros en nuestra
pc_ginaWeb indicando todos los detalles asi coma su n0mero de tel6fono o escribanos a:

General Manager,Customer Relations
GEAppliances,Appliance Park
Louisville,KY40225

ge.com

Registre su electrodom_stico ge.com
iRegistre su nuevo electrodom_stico en linea-cuando usted prefiera! Elregistrar su producto a tiempo
le proporcionarci, si surgiera la necesidad, una mejor comunicaci6n gun servicio m6s rcipido bajo los t6rminos
de su garantia. Tambi6n puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluge en el material de
embalaje o recorte g use el formulario de este Manual del Propietario.
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Consumer Support.

GE ,,_l:nUullances Website Intheus=ge.com

Have a question or need assistance with sour appliance? Trg the GEAppliances Website,ang dag of the gear!
For greater convenience and faster service,you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule
service on-line. In Canada: geappliances.ca

@ScheduleService ,ntheU,S,:ge.com

Expert GErepair service is onlg one step awag from gour dooEGet on-line and schedule gour service at gour
convenience ang dag of the gear! Orcall 800.GECARES(800.432.2737)during normal business hours.

In Canada, call 1.800.561.3344

RealLife DesignStudio IntheU,S,:ge.com

GEsupports the Universal Design concept-products, services and environments that can be used bg people of all
ages,sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of phgsical and mental abilities and
impairments. For details of GE'sUniversal Designapplications, including kitchen design ideas for people with disabilities,
check out our Website todag. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC(800.833.4322).

In Canada, contact: Manager,Consumer Relations,Mabe Canada Inc.
Suite 310, 1 Factors Lane
Moncton, N.B.E1C9M3

Extended Warranties ,ntheU.S.:ge.com

Purchasea GEextended warrants and learn about specialdiscounts that are available while your warrants is still
in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224during normal business hours. GEConsumer Home
Serviceswill still be there after your warranty expires. In Canada, call 1.888.261.2133

Parts and Accessories ,ntheU.S.:ge.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directlg to their homes
(VISA,MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line todag, 24 hours everg dag or bg phone at
800.626,2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manuel cover procedures to be performed bg ang user. Other servicing generullg
should be referred to qualified service personnel Caution must be exercised, since improper servicing meg cause
unsafe operation.

Customers in Canada should consult the gellow pages for the nearest Mabe service center, or call 1.800.661.1616.

Contact Us In the U.S.:ge.com

If Sou are not satisfied with the service gou receive from GE,contact us on our Website with all the details including sour

phone number, or write to: General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

In Canada: geappliances.ca, or write to: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factors Lane
Moncton, NB. EIC 9M3

Register YourAppliance IntheU.S.:ge.com

Register gour new appliance on-line--at gour convenience! Timelg product registration will allow for enhanced
communication and prompt service under the terms of sour warrantg, should the need arise,Youmag also
mail in the pre-printed registration card included in the packing material, In Canada: geappliances.ca
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