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IMPORTANTSAFETYINFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONSBEFOREUSING.

A WARNING!
For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk
of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury,
or death.

• Do not store or use gasoline or other • Installation and service must be
flammable vapors and liquids in the performed by a qualified installer,
vicinity of this or any other appliance, service agency or the gas supplier.

WHAT TO DO IF VOU SMELL GAS:

[] Do not try to light a match, or
cigarette, or turn on any gas or
electrical appliance.

]Do not touch any electrical switch;
do not use any phone in your building.

_] lmmediately call your gas supplier
from a neighbor's phone. Follow the
gas supplier's instructions carefully.

If you cannot reach your gas supplier,
call the fire department.

[]Clear the room, building or area
of all occupants.

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

Thisact requires the governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm and requires businessesto warn customers of potential exposureto
such substances.

Gasappliancescan cause minor exposureto four of these substances,namelg benzene,carbon monoxide,
formaldehgde and soot, causedprimarilg bg the incomplete combustion of natural gas or LPfuels.

Properlgadjusted drgers will minimize incomplete combustion. Exposureto these substances can be
minimized further bg properlg venting the drger to the outdoors.

PROPERINSTALLATION
This dryer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions
before it is used. Installation Instructions are included in the back of this manual.%
• Properlgground drger to conform with all

governing codes and ordinances. Follow details
in Installation Instructions.

• Install or store where it will not be exposed to

temperatures below freezing or exposed to water
or weather.

• Connect to a properlg rated, protected and sized
power supplg circuit to avoid electrical overload.

• Remove all sharp packing items and disposeof
all shipping materials properlg.

Exhaust/Ducting

] Drgers MUST be exhausted to the outside to
prevent large amounts of moisture and lint from

being blown into the room.

[_Use onlg rigid metal 4" diameter ductwork inside
the drger cabinet. Useonlg rigid metal or flexible
metal 4tin diameter ductwork for exhausting to
the outdoors. Never use plastic or other
combustible, easg-to-puncture ductwork.

For complete details, follow the Installation
Instructions.
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WARNING!

YOURLAUNDRYAREA
• Keepthe area underneath and around gour

appliances free of combustible materials,
(lint, paper,rags, etc.),gasoline, chemicals
and other flammable vapors and liquids.

• Keepthe floor around gour appliances clean
and drg to reduce the possibilitg of slipping.

• Closesupervision is necessarg if this appliance is
used bg or near children. Do not allow children to
plag on,with or inside this or ang other appliance.

• Keepthe area around the exhaust opening
and adjacent surrounding areas free from the
accumulation of lint, dust and dirt.

• Keepall laundrg aids (suchas detergents,
bleaches, etc.)out of the reach of children,
preferablg in a locked cabinet. Observeall
warnings on container labels to avoid injurg.

• Never climb on or stand on the dryer top.

WHEN USING YOUR DRYER
Never reach into the drger while the drum is
moving. Before loading, unloading or adding
clothes,wait until the drum has completelg
stopped.

Clean the lint filter before each load to prevent lint
accumulation inside the dryer or in the room. DO
NOT OPERATETHE DRYER WITHOUT THE LINT

FILTER IN PLACE.

• Do not wash or drg articles that have been
cleaned in,washed in,soaked in or spotted
with combustible or explosive substances (such as
wax, oil, paint, gasoline,degreasers,drg-cleaning
solvents, kerosene,etc.}.Thesesubstances give
offvapors that nag ignite or explode. Do not add
these substances to the wash waten Do not use

or place these substances around gour washer
or drger during operation.

• Do not place items exposed to cooking oils in
gour drgen Items contaminated with cooking oils
nag contribute to a chemical reaction that could
cause a clothes load to catch fire.

Ang article on which gou have used a cleaning
solvent or that contains flammable materials
(suchas cleaning cloths,mops, towels used in
beautg salons,restaurants or barber shops,etc.}
must not be placed in or near the drger until
solvents or flammable materials have been
removed. There are mang highlg flammable items
used in homes such as acetone, denatured alcohol,
gasoline,kerosene, some household cleaners,some
spot removers, turpentines, waxes, wax removers
and products containing petroleum distillates.

• The laundrg process can reduce the flame
retardancg of fabrics. To avoid such a result,
carefullg follow the garment manufacturer's
care instructions.

• Do not drg articles containing rubber, plastic
or similar materials such as padded bras, tennis
shoes,galoshes, bath mats, rugs, bibs,babg pants,
plastic bags, pillows, etc. that nag melt or burn.
Some rubber materials, when heated, can under
certain circumstances produce fire bg spontaneous
combustion.

• Do not store plastic, paper or clothing that mag
burn or melt on top of the drger during operation.

• Garments labeled Dry Awag from Heat or Do Not
TumbleDry (suchas lifejackets containing Kapok)
must not be put in gour drger.

• Do not drg fiberglass articles in gour drgen
Skin irritation could result from the remaining
particles that nag be picked up bg clothing
during subsequent drger uses.

• To minimize the possibilitg of electric shock, unplug
this appliance from the power supplg or disconnect
the drger at the household distribution panel bg
removing the fuse or switching off the circuit
breaker before attempting ang maintenance or
cleaning (except the removal and cleaning of the
lint filter}.NOTE:PressingSTART/PAUSEor POWER
does NOTdisconnect the appliance from the power
supplg.
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IMPORTANT SAFETYINFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONSBEFOREUSING.

WARNING!

WHEN USING YOUR DRYER(cont.)
• Never attempt to operate this appliance if it is

damaged, malfunctioning, partiallg disassembled,
or has missing or broken parts, including a
damaged cord or plug.

• The interior of the machine and the exhaust duct

connection inside the dryer should be cleaned at

least once a gear by a qualified technician. See
the Sorting ond Loading Hints section on page 12.

• If yours is a gas dryer, it is equippedwith an
automatic electric ignition and does not have
a pilot light. DO NOTATTEMPTTOLIGHTWITH
A MATCH.Burns may result from having your hand
in the vicinity of the burner when the automatic
ignition turns an.

• Youmag wish to soften gour laundered fabrics
or reduce the static electricity in them bg using
a drger-applied fabric softener or an anti-static
conditioner.We recommend gau use either a
fabric softener in the wash cgcle, according to
the manufacturer's instructions for those products,
or trg a dryer-added product for which the
manufacturer gives written assurance on the
package that their product can be safelg used
in gour drger. Serviceor performance problems
caused by use of these products are the
responsibility of the manufacturers of those
products and are not covered under the
warrantg of this appliance.

C
WHEN NOT USING YOUR DRYER
• Grasp the plug firmly when disconnecting this • Before discarding a dryer, or removing it from

appliance to avoid damage to the cord while service, remove the dryer door to prevent children
pulling. Place the cord away from traffic areas from hiding inside.
so it will not be stepped on, tripped over or

• Do not tamper with controls.subjected to damage.

• Do not attempt to repair or replace ang part of
this appliance or attempt any servicing unless
specifically recommended in this Owner's Hanual
or in published user-repair instructions that you
understand and have the skillsto carry out.

_,4j.,,, READANDFOLLOWTHISSAFETYINFORMATIONCAREFULLY.

/Oil'\ _ SAVETHESEINSTRUCTIONS



About the dryer control panel, gecom

A WARNING! Toreduc_ther_sko__ire,_leetri_shock,orinjar_topersons,readthe,_ORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

Throughout this manual, features and appearance mag varg from gout model.

Quick Start

If the screen is dark, press the POWER button to "wake up"

the display.

r_ Press the POWER button. POWER

@
F1 Select a cycle by turning the .......

Cycle Knob.

I'_'1 If gou selected a SENSOR CYCLE-just
press the START/PAUSE button.

If you selected a TIMED DRY CYCLE - E=,,,o._

select your beat setting and the D_,amount of time you want your items R

to dry by using the cursor buttons. L_,_o._i'_'_
Then press the START/PAUSE button. _"

A_TI_ACT_AL

..... II {()) TOE_p

_×I_A LoW

NORHAL/MIXED LOADS

SENSOR ORY WRINKLE FR_E COTTONS

ACTIVEWEAR

DELtCATES

SP£_ODRY

POWER D£WR{NKU AIR FLUFF
TIHEO DRY

(

[] ® @

e Power
Pressto "wake up" the display. If the display is active, press to turn the dryer off.

NOTE:Pressing POWERdoes not disconnect the appliance from the power supplg.
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About the dryer control panel.

@Dry Cycles
The drg cycle controls the cycle time for the drying process. The chart below will help gou match

the drg setting with the loads.

Sensor Cycles

COTTONS For cottons end most linens.

NORMAL/ For loads consisting of cottons and poly-blends.
MIXED LOAD

WRINKLE FREE For wrinkle-free/easy core and permanent press items.

ACTIVEWEAR Clothing worn for active sports exercise and some casual weac Fabrics include new
technology finishes and stretch fibers such as Spondex.

DELICATES For lingerie and special-care fabrics.

SPEEDDRY For small loads that are needed in a hurry, such as sports or school uniforms. Can also be
used if the previous cycle left some items damp, such as collars or waistbands.

Timed Dry Cycles

DEWRINKLE For removing wrinkles from items that ore dry or slightly damp This cycle is not
recommended fol delicate fabrics.

WARM UP Provides 10 minutes of warming time to worm up clothes.

AIR FLUFF Use this feature to tumble items without heat.

My Cycle (on some models)

MY CYCLE Press to use,create or modify custom dry cycles.

@ Timed Dry
Use to set your own dry time. TIMED DRVis also recommended for small loads.

To use TIMED DRY:

1. Turn dry cycle dial to TIMED DRV.

2. Select the drying time bg pressing the • and • buttons. You can increase the time in lO-minute

increments up to 2Y_ hours.
& Select the DRY TEMP.

4. Close the doon

5. Press START/PAUSE.

O Sensor Dry Level
The sensor continuously monitors the amount of moisture in the load. When the moisture in your
clothes reaches your selected dry level, the dryer will stop.

EXTRA DRY Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry, such as towels.

MORE DRY Use for heavy or mixed type of fabrics.

DRY Use for normal dryness level suitable for most loads. This is the preferred cycle
for energy saving.

LESSDRY Use for lighter fabric (ideal for ironing).

DAMP For leaving items partiollg damp.
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Dry Tamp
You can change the temperature of gour drg cgcle.

ANTI-BACTERIAL This option may only be used with COTTONSor MIXED LOAD cycles. This option reduces
certain types of bacteria by 99.9%, including: Staphylococcus aureus, Pseudomonas
oeruginoso and Klebsiella pneumonioe* The anti-bacterial process occurs when high
heat is used during a portion of this drying cycle.

NOTE: Do not use this cycle on delicote fobrics.

* The Anti-Bacterial Cycle is Certified by NSFInternational {formerly National Sanitation
Foundation) to NSFProtocol P154 Sanitization Performance of Residential Clothes Dryers,

0

Q

NSF PI oil/col 1'154

It.l:sitll_TIli_l(]lothe_l)_yel_

HIGH

MEDIUM

LOW

EXTRA LOW

START/PAUSE

For regular to heavy cottons.

For synthetics, blends and items labeled permanent press.

For delicates, synthetics and items labeled Tumble Dry Low

For lingerie and special-care fabrics.

Pressto start a dry cycle. If the dryer is running, press it once and it will pause the drgen
Press it again to restart the dry cycle.

C_LE My Cycle ton some models)

(_Set up gour favorite combination of settings and save them here for one touch recall.These custom settings can be set while a cgcle is in progress.

To store a MY CYCLE combination of settings:

1. Select your drying cycle.

2. Change DRY TEMP and SENSOR DRY LEVEL settings to fit your needs.

3. Select any drying OPTIONS you want.

4. Press and hold the MY CYCLE button for three seconds to store your selection. A beep will sound
and the button will light up.

To recall your stored MY CYCLE combination:

Press the MY CYCLE button before drying a load. The light around the button will light up when
MY CYCLE is selected.

To change your stored MY CYCLE combination:

Follow steps 1-4 in "To store a MY CYCLE combination of settings'.

SpecialCycleStatusOR Est.CycleTime
DryerRackORTimedDry ORTimeto Dry

Display

DelayTime LintFilterStatus DELAYTIME
Status Screen

"CLEAN LINT FILTER" (message)
This message stags on for 15 minutes after the cgcle finishes. This message is only a reminder.
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About the dryer controlpanel.

Specialty Cycles
1. Turn the CYCLEknob to SPECIALCYCLES.A list of cgcle options will appear in the displag.
2. Using the cursor buttons, select a CATEGORY.

3. Using the cursor buttons, select a CYCLE.
Pressthe BACKbutton to take gou back to the CATEGORIES.

4. PressENTERto select.

5. Press the START/PAUSEbutton.

SPECIALTYCYCLESinclude:

Garments

•Jeans
•Khakis

• Coats

• Hosierg/Bras (use mesh bag)

Bed and Bath

• Towels
• Sheets

• Blankets (Cotton)
• Down Pillows/Comforters

Other Specialty

• Throw Rugs
• Pet Bedding
• Performance Garments

• Fleece

1Dryel
• Fragile Cotton

• Dryer Rack

Washer Communicated Cycles

To turn on communication, press the
SETTINGS button on the washer control

panel. When "DRYER LINK" appears in the
displag, press ENTER. Using the arrow kegs,

select ON; then press ENTER.

When the washer cgcle is completed, the
washer will communicate with the drger
when ang button on the control panel is
touched or the door is opened.

The washer will displag, "TRANSFERRING
CYCLE INFORMATION TO THE DRYER" and

the drger will display, "RECEIVING CYCLE
INFORHATION TO THE DRYER".

The drger will onlg communicate with the
washer if the drger is not running a cgcle.

If the washer starts a new cgcle before the
drger has a chance to communicate with
it, the information will be lost.



About cycleoptions.
NOTE: Not all features ore available on oil dr_lermodels. ge.com

Extend Tumble

Minimizeswrinkles bg adding
opproximatelg 60 minutes of no-heat
tumbling after clothes are drg. The beeper
will sound everg 2 minutes to remind gou
to removethe clothes.The ESTIMATEDTIME
REMAININGdisplag will show 00.

The light around the button will light up when
EXTENDTUMBLEis on.

Damp Alert

Thisoption causes the drger to beepwhen
clothes have dried to o damp level.Remove
items that gou wish to hang drg. The DAMP
ALERTwill onlg beep when this option is
selected.

Removing clothes and hanging them when
theg are damp con reduce the need to iron
some items.

The light around the button will light up when
DAMPALERTis on.

Drum Light

Pressthis button to turn on the light in the
drge_

Pressthe button again to turn the light off.

Thisonly controls the light when the door
is shut. NOTE:The light will turn off by itself
after one minute when the door is shut.

When the door is opened, the light comes
on automaticallg.

The light around the button will light up when
DRUMLIGHTis on.

Delag Start

Useto delog the start of gour drger.

1. Choosegout drg cgcle and ang options.

Z PressDELAYSTART.Youcan change the
delag time in 1/2 hour increments, using
the • or • arrow pads.

3. Pressthe START/PAUSEbutton to start
the countdown.

The countdown time will be shown in the
ESTIMATEDTIMEREMAININGdisplag.

NOTES:

• If the door is opened while the dryer is
in DELAY,the countdown time will not
restart unless the door is closed and
START/PAUSEbutton has been pressed
again.

• Youcan delag the start ofa drg cgc/e up
to 24 hours.

The light around the button will light up when
DELAYSTARTis on.

Press to lock control.
Hold 3 seconds to unlock.

Lock

Youcan lock the controls to prevent ong
selectionsfrom being made. Or gou can lock
the controls after gou have started a cgcle.

Children cannot occidentollg start the drger
bg touching pods with this option selectecL

To lock the drger, pressthe LOCKbutton. To
unlock the drger, pressand hold the LOCK
button for 3 seconds.

The light around the LOCKbutton will light up
when the controls are locked.

Even though the controls are locked, the

POWER button is still active in case gou have
to turn the unit off.



About cgcleoptions.
NOTE: Not all features are available on all dr_ler models.

LSS55SS< LS(()(( ¸ Settings

Under the SETTINGSoption, gou can
adjust the volume or the brightness of
the displag.

VOLUME

• End of Cgcle (signal) volume can be set
from HIGH, IVIED,LOW or OFF.

• Control Sounds volume can be set from

HIGH, MED, LOW or OFF.

About dryer features.

DISPLAY BRIGHTNESS can be set from

HIGH, IVIED or LOW.

After gou have made gour selection,
press ENTER.

Drum Lamp

Before replacing the light bulb, be sure to unplug the drger power cord or
disconnect the drger at the household distribution panel bg removing the
fuse or switching off the circuit breaker. Reach above drger opening from
inside the drum. Remove the bulb and replace with the same size bulb.

Engagethe handleposts

Built-in Rack Dry System T" with TumbleCare Baffles"

A handg drging rack mag be used for drging items such as tennis shoes.
Place items flat on the drging rack and block such items as wool sweaters
and delicate fabrics. Drg with low heat.

To install the Built-in Rack Dry System T"with TumbteCare Baffles _"

1. Hake sure the drum of the drger is oriented so the rack drging sgstem is
on the left side of the drger.

2. Pull the drging rack screen out from the left side and engage the handle
"posts" in the opposite baffle slots.

3. Place the garment on the rack and close the door.
4. Press the DRYING RACKbutton.

5. Select desired TIME.

6. Press the START/PAUSEbutton.

NOTE:

• Do not use this drging rack when there are other clothes in the drger.

• Make sure to detach the drging rack at the end of the cgcle and fullg
retract the screen back into the baffle.

10
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Drying Rack (Optional Accessory)

A handg drging rack mag be used for drging delicate items such as washable
sweaters. Place items flat on the drging rack and block such items as wool
sweaters and delicate fabrics. Drg with low heat.

To install the drging rack, pull up the lint filter slightlg. Insert the drging rack
into the slots, then push the filter back down.

NOTE:

• The drging rack must be used with the TINED DRYor RACKDRY
(on some models} cgcles.

• Do not use this drging rack when there are other clothes in the drgen

J

To Use the Built-In Hook

for Hanging Garments

1. Hake sure the drum of the drger is
oriented so the hook is on the top
center of the drger.

2. Using gour finger, pull the hook out
of the baffle.

3. Hang the garment on a hanger,
hang the hanger on the hook and
close the door.

4. Press the DRYING RACK button.

5. Select the desired time.

6. Press the START/PAUSE button.

Reverse Tumble T"

All Profile front load matching drgers are equipped with the Reverse Tumble TM

feature, as part of the Duo Drg Plus sgstem TM. Bg reversing the direction
of drum rotation during the drging cgcle, gour drger will tangle the clothes
load less, drg more evenlg and improve drging times. Tgpical loads such
as bed and bath mixed loads, where sheets, towels and pillow cases are
laundered together, benefit from this capabilitg. When the drger reverses
direction, there will be a slight pause and sound change. This is normal.
All drger cgcles utilize this feature, except when the rack drg option is selected,
in which case the drum does nat tumble.
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Using the dryer.

Alwags follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Sorting and Loading Hints

As a general rule, if clothes are sorted
properlg for the washer,theg are sorted
properlg for the drger.Trg also to sort items
according to size.For example, do not drg
a sheet with socksor other small items.

Do not add fabric softener sheets once

the load has become warm. They may
cause fabric softener stains. Bounce ®

Fabric Conditioner Dryer Sheets have

been approved for use inthis drger when
used in accordance with the manufacturer's
instructions.

Seebelow for lint filter cleaning instructions.

Do not overload. Thiswastes energg and
causes wrinkling.

Do not drg the following items: fiberglass
items,woolens, rubber-coated items, plastics,
items with plastic trim and foam-filled items.

Fabric Care Labels

Below are fabric care label "sgmbols" that
affect the clothing gou will be laundering.

Dry Labels

 ,o ,or-lvFo-1 FO-1
dr. Do.ord_v

Dly Norn/a] Peln/anent PEess/ Gentle/ Do not tun/hie dry {use_Jwith
wEh_kleIesJst ar_t delicate do not wash)

,eo, @ ® ® •
setting

High Medium Low No heat/oil

S ecia,instructions
Lithedig/ Drip dly

hang to dly
DEyflat

Fq
hi the shade
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Care and Cleaning of the Drger

Drger Interior and Duct: The interior of
the appliance and exhaust duct should be
cleaned once a gear bg qualified service
personnel.

The Exterior: Wipe or dust ang spills or
washing compounds with a damp cloth.
Drger control panel and finishes mag be
damaged bg some laundrg pretreatment
soil and stain remover products. Applg
these products awag from the drgen The
fabric mag then be washed and dried
normallg. Damage to gour drger caused
bg these products is not covered bg gour
warrantg.

Do not touch the surface or the displag
with sharp objects.
The Lint Filter: Clean the lint filter before
each use. Remove bg pulling straight up.
Run gour fingers across the filter. A waxg
buildup mag form on the lint filter from
using drger-added fabric softener sheets.
To remove this buildup, wash the lint
screen in warm, soapg water. Drg

thoroughlg and replace. Do not operate
the drger without the lint filter in place.

Vacuum the lint from the drger lint
filter if gou notice a change in drger
performance.
Stainless Steel: To clean stainless steel
surfaces, use a damp cloth with a mild,
nonabrasive cleaner suitable for stainless
steel surfaces. Remove the cleaner
residue, and then drg with a clean cloth.
The stainless steel used to make
the drger drum provides the highest
reliabilitg available in a GEdrger. If
the drger drum should be scratched or
dented during normal use, the drum
will not rust or corrode. These surface
blemishes will not affect the function
or durabilitg of the drum.
The Exhaust Hood: Check with a mirror
that the inside flaps of the hood move
freelg when operating. Hake sure that
there is no wildlife (birds, insects, etc.}
nesting inside the duct or hood.



Installation
Instructions

Drger
DPVH880 and UPVH880

I Questions? Coil 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Web site at: ge.comIn Canada, coil 2.800.561.3344 or visit geopplionces.co

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completelg and corefullg.

• IMPORTANT- savetheseinstructionsfor
local electrical inspector's use.

•IM PORTANT-Observeallgoverningcodes
and ordinances.

• Install the clothes drger according to the
manufacturer's instructions and local codes.

• Note to Installer - Be sure to leave these
instructions with the Consumen

• Note to Consumer - Keep these instructions for
future reference.

• Clothes drger installation must be performed
bg a qualified installer.

• This drger must be exhausted to the outdoors.

• Before the old drger is removed from service or
discarded, remove the drger door.

• Service information and the wiring diagram are
located in the control console.

• Do not allow children on or in the appliance.
Close supervision of children is necessarg when
the appliance is used near children.

• Proper installation is the responsibilitg
of the installer.

• Product failure due to improper installation
is not covered under the Warrantg.

• To reduce the risk of severe injurg or death,
follow all installation instructions.

FOR YOUR SAFETY:

a,WARNING -- Risk of Fire

• Use onlg rigid metal or flexible metal 4-inch
diameter ductwork for exhausting to the
outdoors. Never use plastic or other combustible
easg-to-puncture ductwork.

• Do not install a clothes drger with flexible plastic
venting materials. If flexible metal (foil tgpe)duct
is installed, it must be of a specific tgpe identified
bg the appliance manufacturer as suitable for use
with clothes drgers. Flexible venting materials are
known to collapse, be easilg crushed, and trap
lint. These conditions will obstruct clothes drger
airflow and increase the risk of fire.

• This appliance must be properlg grounded and
installed as described in these instructions.

• Do not install or store appliance in on area where
it will be exposed to water and/or weather.

• The Notional Fuel Gas Code restricts installations

of gas appliances in garages. Theg must be 18
inches off the ground and protected bg a barrier
from vehicles.

• Install the drger where the temperature is above
SO°Ffor satisfactorg operation of the drger
control sgstem.

FOR GAS MODELS ONLY:

NOTE: Installation and service of this drger must
be performed bg o qualified installer, service
ogencg or the gas supplier.

In the Commonwealth of Massachusetts:

• This product must be installed bg o licensed
plumber or gas fitter.

• When using boll-tgpe gas shut-offvolves, theg
shall be T-hondle-tgpe.

• A flexible gas connector, when used, must not
exceed 3 feet.
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Installation Instructions

UNPACKING YOUR DRYER

Tilt the dryer sideways and remove the foam
shipping pads by pulling at the sides and breaking
them away from the dryer legs. Be sure to remove
all of the foam pieces around the legs.

Remove the bag containing the literature and serial
cable.

LOCATION OF YOUR DRYER

MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN

ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Hinimum clearance to combustible surfaces and

for air openings are:

• 0 inch clearance both sides

• linch front

• 3 inches rear

Consideration must be given to provide adequate
clearance for proper operation and service.

DRYER DIMENSIONS

FrontView

Side View

... 27"
(68.6cm)

53"
(134.6 cm) "-

33.5"
(85.1 cm)

t
39.5"

(100.3 cm)

39.5"
(100.3 cm)
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Installation Instructions

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR
CLOSET INSTALLATION

• Your drger is approved for installation in
an alcove or closet, as stated on a label on
the druer back.

• The drger MUST be vented to the outdoors. See
the EXHAUSTING THE DRYERsection.

• Minimum clearance between druer cabinet and
adjacent walls or other surfaces is:

0" either side

3" front and rear

• Minimum vertical space from floor to overhead
shelves, cabinets, ceilings, etc., is 52".

• Closet doors must be Iouvered or otherwise
ventilated and have at least 60 square inches
of open area equall U distributed. If the closet
contains both a washer and a drger, doors must
contain a minimum of 120 square inches of open
area equall U distributed.

• The closet should be vented to the outdoors
to prevent gas pocketing in case of gas in the
suppl U line.

• No other fuel-burning appliance shall be
installed in the same closet with the dryer
(gas models onlg}.

NOTE: WHEN THE EXHAUST DUCT IS LOCATED AT
THE REAROF THE DRYER, MINIMUM CLEARANCE
FROM THE WALL IS 5.5 INCHES.

BATHROOM OR BEDROOM

INSTALLATION

• The drger MUST be vented to the outdoors. See
EXHAUSTING THE DRYER.

• The installation must conform with local codes or,
in the absence of local codes, with the NATIONAL
ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA NO. 70 (for electric
drgers) or NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223
(for gas drgers}.

MOBILE OR MANUFACTURED HOME

INSTALLATION

• The installation must conform to the
MANUFACTURED HOlE CONSTRUCTION & SAFETY
STANDARD, TITLE 2/4, PART32-80 or, when such
standard is not applicable, with AMERICAN
NATIONAL STANDARD FOR MOBILE HOME,
NO. S01B.

• The druer MUST be vented to the outdoors with
the termination securel U fastened to the mobile
home structure. (See EXHAUSTING THE DRYER.)

• The vent MUST NOT be terminated beneath a
mobile or manufactured home.

• The vent duct material MUST BE METAL

• FOR GAS MODELS ONLY: KIT 14-D346-35 MUST be

used to attach the druer securel U to the structure.
• FOR GAS MODELS ONLY:The vent MUST NOT be

connected to an U other duct, vent or chimney.
• Do not use sheet metal screws or other

refastening devices which extend into the interior
of the exhaust vent.

• Provide an opening with a free area of at least
25 sq. in. for introduction of outside air into the
druer room.
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Installation Instructions

CONNECTING A GAS DRYER(skip for electric drgers)

TOOLS YOU WILL NEED

[] 10" Adjustable
wrenches (2)

[] 8" Pipewrench

[] Flat-bladescrewdriver

$.

[] Level

[] Slip joint pliers

MATERIALS YOU WILL NEED

%
[] 4" dia. metal elbow

d:>
[] Pipecompound

[] Flexible gas line
connector

%
[] Duct clamps (2) or

Spring clamps (2)

[]Safety glasses

[] 4" dia. flexible metal
duct (if needed)

[]Gloves

[] Soap solution for
leak detection

[]Exhaust hood

)
[] 4" dia. metal duct

(recommended) [] Duct tape

FOR YOUR SAFETY:

-_WARNING
Before beginning the installation, turn off the circuit
breaker(a) or remove the drger'a circuit fuse(s) at the
electrical box. Be sure the drger cord is unplugged
from the wall.

Turn the drger's gas shutoff valve in the supplg line
to the OFF position.

Shutoff i
Valve

Disconnect and discard old flexible gas connector
and ducting material.
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Installation Instructions

GAS REQUIREMENTS

-&WARNING
• Installation must conform to local codes

and ordinances, or in their absence, the
NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223.

• This gas dryer is equipped with a Valve and
Burner Assembly for use only with natural gas.
Using conversion kit la-A048, your local service
organization can convert this dryer for use with
propane {LP) gas. ALL CONVERSIONS MUST BE
MADE BY PROPERLYTRAINED AND QUALIFIED
PERSONNEL AND IN ACCORDANCE WITH LOCAL
CODES AND ORDINANCE REQUIREMENTS.

• The dryer must be disconnected from the gas
supply piping system during any pressure testing
of that system at a test pressure in excess of
O.SPSI(3.4KPa).

• The dryer must be isolated from the gas supply
piping system by closing the equipment shut-off
valve during any pressure testing of the gas
supply piping of test pressure equal to or less
than 0.5 PSI(3.4KPa).

DRYER GAS SUPPLY CONNECTION

t2%" cm} 3/8" NPTMALETHREADGASSUPPLY(6.7
NOTE: Add to vertical
dimension the distance between
cabinet bottom to floor.

GAS SUPPLY

• A 1/8" National Pipe Taper thread plugged
tapping, accessible for test gauge connection,
must be installed immediately upstream of the
gas supply connection to the dryer. Contact your
local gas utility should you have questions on the
installation of the plugged tapping.

• Supply line is to be 1/2" rigid pipe and equipped
with an accessible shutoff within 6 feet of, and in
the same room with, the dryer.

• Use pipe thread compound appropriate for
natural or LP gas or use Teflon ® tape.

• Connect flexible metal connector to dryer and
gas supply.

IN THE COMMONWEALTH
OF MASSACHUSETTS

• This product must be installed by a licensed
plumber or gas fitten

• When using ball-type gas shut-off valves, they
shall be the T-handle type.

• A flexible gas connector, when used, must not
exceed 3 feet.
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Installation Instructions

CONNECTING A GAS DRYER(cont.)

CONNECTING THE DRYER
TO THE GAS SUPPLY

[] Install a female 3/8" NPT elbow at the end
of the dryer gas inlet.

Install a 3/8" flare union ada )ter to the female
elbow.

IMPORTANT: Use a pipe wrench to securely hold
on to the end of the dryer gas inlet to prevent
twisting the inlet.

NOTE: Apply pipe compound or Teflon ® tape to
the threads of the adapter and dryer gas inlet.

New Metal

FlexibleGas _ t i_
LineConnector----I_-'_)_ t _ _

apter'_J_ _,

3/8" NPT

Items notsupplied

_/Adapter

_" 1/8" NPT

_ / PipePlugfor
lZ_i ¢" CheckiegGas

._ lelet Pressure

_ Shut-OffValve
Pipesizeat
least1/2<_

[] Attach the flexible metal gas line connector to
the adapter.

Applypipecompoundto the
adapteranddryergas inlet.

[] Tighten the flexible gas line connection, using
two adjustable wrenches.

CONNECTING THE DRYER
TO THE GAS SUPPLY (cont.)

[] Install a 1/8" NPT plugged tapping to the dryer
gas line shut-off valve for checking gas inlet
pressure.

Install a flare union adapter to the plugged
tapping.

NOTE: Apply pipe compound or Teflon ® tape to
the threads of the adapter and plugged tapping.

Applypipe compoundor _J

Teflon® tapeto all male _--_U / Plugged

threads. _ I _ _" Tapping

Shut-offValve_-_

[] Tighten all connections, using two adjustable
wrenches. Do not overtighten.

[] Open the gas shutoff valve.

18



Installation Instructions

TEST FOR LEAKS

-AWARNING - Neveruseon
open florae to test for gas leaks.

Check all connections for leaks with soapy solution
or equivalent.

Applg a soap solution. The leak test solution must
not contain ammonia, which could cause damage
to the brass fittings.

If leaks are found, close the valve, retighten the joint
and repeat the soap test.

OpenGas

ELECTRICAL CONNECTION
INFORMATION FOR GAS DRYERS

-A WARNING - Toreducetheriskof
fire, electricol shock ond personal injurg:

• Do not use an extension cord or an adapter plug
with this appliance.

• The drger must be electricallg grounded in
accordance with local codes and ordinances,
or in the absence of local codes, in accordance
with the NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA
NO. 70.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
FOR GAS DRYERS

This appliance must be supplied with J_20V,60Hz,
and connected to a properlg grounded branch
circuit, protected bg a 15- or 20-amp circuit
breaker or time-delag fuse.

If electrical supplg provided does not meet
the above specifications, it is recommended that
a licensed electrician install an approved outlet.

A WARNING - This dryer is equipped

with a three-prong {grounding) plug for your
protection against shock hazard and should be
plugged directl U into a properlg grounded three-
prong receptacle. Do not cut or remove the
grounding terminal from this plug.

f

I II II
Ensureproper • " "
ground exists
beforeuse.

If local codes permit, an external ground wire (not
provided), which meets local codes, mag be added
bg attaching to the green ground screw on the rear
of the drger, and to an alternate established ground.

Ensure proper ground exists before use.

Ground
Screw
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Installation Instructions

CONNECTING AN ELECTRIC DRYER (skip for gas drgers)

TOOLS YOU WILL NEED

[] Slip j0int pliers

[] Flat-blade screwdriver

[] Phillips screwdriver

[] Level

MATERIALS YOU WILL NEED

%
[] 4" dia. metal elbow [] Gloves

[] 3/4" strain relief
(UL recognized)

[] 4" duct clamps (2) or
4" spring clamps (2)

[]Safety glasses

[] 4" dia. metal duct
(recommended)

[] 4'* dia. flexible metal
duct (if needed)

[]Exhaust hood

[] Duct tape

[] Dryer power cord kit
(not provided with dryer)

UL rated 120/240V,
30A with 3 or 4 prongs.
Identify the plug type as
per the house receptacle
before purchasing line cord.

FOR YOUR SAFETY:

-_WARNING
Before making the electrical connection, turn off
the circuit breaker(s) or remove the druer's circuit
fuse(s) at the electrical box. Be sure the druer cord
is unplugged from the wall. NEVER LEAVETHE
ACCESSCOVER OFF THE TERMINAL BLOCK.

ELECTRICAL CONNECTION
INFORMATION FOR ELECTRIC DRYERS

-A WARNING - TO reduce the risk of

fire, electricel shock and personal injury:

• Do not use an extension cord or an adapter plug
with this appliance.

• The druer must be electricallu grounded in
accordance with local codes and ordinances,
or in the absence of local codes, in accordance
with the NATIONAL ELECTRICAL CODE,
ANSI/NFPA NO. 70.
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Installation Instructions

ELECTRICAL REQUIREMENTS
FOR ELECTRIC DRYERS

This dryer must be connected to an individual
branch circuit, protected by the required time-
delay fuses or circuit breakers. A three- or four-
wire, single phase, 120/240V or 120/208V, 60Hz,
30-amp circuit is required.

If the electric supply does not meet the above
specifications, then call a licensed electrician.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This dryer must be connected to a grounded metal,
permanent wiring system, or an equipment-
grounding conductor must be run with the circuit
conductors and connected to the equipment
grounding terminal on the appliance.

CONNECTING DRYER USING 4-WIRE
CONNECTION (MUST BE USED FOR

MOBILE HOME INSTALLATION)

NOTE: Since January 1, 1996, the National Electrical
Code requires that new constructions utilize a
4-wire connection to an electric dryer. A 4-wire cord
must also be used where local codes do not permit
grounding through the neutral.

3-wire connection is NOT for use on new
construction.

Removeground
strapand _ Relocategreenground

discard.Keep E1 HotWire screwhere
green groued \[ ._ _"'_-- i /

_'" _\'_-[:¢_._1.I StrainRelief
/ Screws(3)_ \. _i'_l_'_y_k_ Bracket

,] NeutralS\ HotWire,,_ IJ _'_"

Cover _'_----_,_ 4 #10AWGminimumcopper
o -_---_-J conductorsor 120/240V30Apower

supplycord kit markedfor usewith
dryersand providedwith closedloop
or spadeterminalswith upturnedends
(not supplied)

CONNECTING DRYER USING 4-WIRE
CONNECTION (MUST BE USED FOR

MOBILE HONE INSTALLATION) (cont.)

1. Turn off the circuit breaker(s)(30 amp) or remove
the dryer's circuit fuse at the electrical box.

2. Be sure the dryer cord is unplugged from the wall
receptacle.

3. Remove the power cord cover located at the
lower back.

4. Remove and discard ground strap. Keep the
green ground screw for step 7.

5. Install 3//4 in. UL-recognized strain relief to power
cord entry hole. Bring power cord through strain
reliefi

6. Connect power cord as follows:

A. Connect the 2 hot lines to the outer screws
of the terminal block (marked L1 and L2).

B. Connect the neutral (white)line to the center
of the terminal block (marked N).

7. Attach ground wire of power cord with the green
ground screw (hole above strain relief bracket).
Tighten all terminal block screws (3) completely.

8. Properly secure power cord to strain relief.
9. Reinstall the coven

-A WAR NING - NEVERLEAVETHE
COVER OFF OF THE TERMINAL BLOCK.
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Installation Instructions

CONNECTING AN ELECTRIC DRYER (cont.)

CONNECTING DRYER USING 3-WIRE
CONNECTION

if required,by
localcode,
installexternal
ground(not
provided)to
grounded
metal, cold
water pipe,
or other
established
ground
determined
by a qualified
electrician,

GreenGround Ground Strain
Strap Relief

HotWire Bracket

,Neutral Wire
(white) _]

3/4" UL
Recognized

StrainRelief
Cover 3 #10AWGminimumcopper

conductorsor 120/240V30Apower
supplycord kit markedfor usewith
dryersandprovidedwith closedloop
or spadeterminalswith upturnedends
(notsupplied)

1. Turn off the circuit breaker(s) (30 amp) or remove
the drger's circuit fuse at the electrical box.

2. Be sure the drger cord is unplugged from the
wall receptacle.

3. Remove the power cord cover located at the
lower back.

4. Install 3/4 in. UL-recognized strain relief to power
cord entrg hole. Bring power cord through strain
relief.

5. Connect power cord as follows:

A. Connect the 2 hot lines to the outer screws
of the terminal block (marked L1 and L2).

B. Connect the neutral (white) line to the center
of the terminal block {marked N).

6. Be sure ground strap is connected to neutral
(center) terminal of block and to green ground
screw on cabinet rean Tighten all terminal block
screws (3) completelg.

7. Properlg secure power cord to strain relief.

8. Reinstall the cover.

 kWARNING - NEVER LEAVETHE ICOVER OFF OF THE TERMINAL BLOCK.
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER

-A WARNING - Toreducethe
risk of fire or personal injury:

• This dryer must be exhausted to the outdoors.

• Use only metal duct.

• Do not terminate exhaust into a chimney, any
gas vent, under an enclosed floor, in a crawl
space, wall, ceiling, into an attic or other
concealed space of a building. The accumulated
lint could create a fire hazard.

• Provide an access for inspection and cleaning
of the exhaust system, especially at turns.
Inspect and clean at least once a gear.

• Never terminate the exhaust into a common
duct with a kitchen exhaust. A combination
of lint and grease could create a fire hazard.

• Do not obstruct incoming or exhausted air.

• This drger comes ready for rear exhausting.
If space is limited, use the instructions
on pages 28-31 to exhaust directly
from the sides or bottom of the cabinet.

TOOLS AND MATERIALS YOU WILL

NEED TO INSTALL EXHAUST DUCT

[] Phillips-head screwdriver

[] Duct tape or duct clamp

[] Drill with 1/8" drill bit
(for bottom venting)

[]Hacksaw

[] Rigid or UL-listed flexible
metal 4" (10.2 cm)duct

[]Venth00d

EXHAUST SYSTEM CHECKLIST

HOOD OR WALL CAP

• Terminate in a manner to prevent back drafts or
entry of birds or other wildlife.

• Termination should present minimal resistance to
the exhaust airflow and should require little or no
maintenance to prevent clogging.

• Never install a screen in or over the exhaust duct.

• Wall caps must be installed at least 12" above
ground level or any other obstruction with the
opening pointed down.

• If roof vents or Iouvered plenums are used, they
must be equivalent to a 4" dampened wall cap in
regard to resistance to airflow, prevention of back
drafts and maintenance required to prevent
clogging.

SEPARATION OF TURNS

• For best performance, separate all turns by
at least/4 ft. of straight duct, including distance
between last turn and dampened wall cap.
For turns less than/4 ft. apart, see the Ducting
Component Equivalency Chart.

SEALING OF JOINTS

• All joints should be tight to avoid leaks. The male
end of each section of duct must point away
from the dryer.

• Do not assemble the ductwork with fasteners

that extend into the duct. They will serve as
a collection point for lint.

• Duct joints should be made air- and
moisture-tight by wrapping the overlapped
joints with duct tape or aluminum tape.

• Horizontal runs should slope down towards
outdoors 1//4" per foot.

INSULATION

• Ductwork that runs through an unheated area
or is near air conditioning should be insulated
to reduce condensation and lint buildup.
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER (cont.)

USING FLEXIBLE METAL DUCT
FOR TRANSITION VENTING

Rigid or semi-rigid metal ducting is
recommended for use as transition ducting
between the drger and the wall. In special
installations when it is impossible to make a
connection with the above recommendations, then
a UL-listed flexible metal transition duct mag be
used between the drger and wall connection onlg.
The use of this ducting will affect drg time. Onlg
those foil-tgpe flexible ducts, if ang, specificallg
identified for use with the appliance bg the
manufacturer should be used. In the United States,
the duct must complg with the Outline for Clothes
Drger Transition Duct, Subject 2158A.

If flexible metal transition duct is necessarg,
the following directions must be followed:

• Use the shortest length possible.

• Stretch the duct to its maximum length.

• Do not crush or collapse.

• Never use flexible metal ducting inside the wall
or inside the drgen

• Avoid resting the duct on sharp objects.

• Venting must conform to local building codes.

FOR TRANSITION VENTING

(DRYER TO WALL), DO:

• DO cut duct
as short as
possible and
install straight
into wall.

• DO use elbows
when turns are

necessarg.

Elbows

DO NOT:

IR )

• DO NOT bend or
collapse ducting.
Use elbows if
turns are

necessarg.

• DO NOT use
excessive
exhaust length.
Cut duct as short

as possible.

• DO NOT crush
duet against
the wall.

• DO NOT set
drger on duct.
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Installation Instructions

-A WARNING
USE ONLY METAL DUCT 4" DIAMETER (102 mm
FOR CANADA). DO NOT USE DUCT LONGER THAN
SPECIFIED IN THE EXHAUST LENGTH TABLE.

Ducting longer than 150 equivalent feet will:

• Increase the drging times and the energg cost.

• Reduce the drger life.

• Accumulate lint, creating a potential fire hazard.

• Total length of flexible metal duct should not
exceed 7.9' (2.4 m).

EXAMPLE ONLY

The following chart describes an example of one
possible ductwork installation.

The correct exhaust installation is gour
responsibilitg.

Problems due to incorrect installation are not
covered bg the warrantg.

The length of the exhaust sgstem depends upon
the tgpe of duct, number of turns and the tgpe of
exhaust hood (wall cap), and all conditions noted
below. Both rigid and flexible metal ducts are shown
in the table.

For satisfactorg air movement, the total duct length
should not exceed 150 equivalent feet.

3

o
z_

u

.-.1

a<

EQUIVALENT
RIGID NUMBER EQUIVALENT

DUCT PIECES LENGTH X USED = LENGTH

1 Ft. X (4) = /4 Ft.

_m_ tessThan4 R

Rigid Metal
Ducting
(Preferred)

Elbows
(90°/45°)

Turns Less
Than 4 Ft.

10 Ft. X (3)

2 Ft. X (1)

30 Ft.

2 Ft.

Rigid Ducting 1 Ft. X (5) = 5 Ft.

_ _ 4" Wall Cap 5 Ft. X (1) = 5 Ft.
•-J _.

Total Ductwork Length = 46 Ft.

TOTAL MUST BE LESS THAN OR EQUAL TO 150 FT.
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER (cont.)

DUCTING COMPONENT EQUIVALENCY CHART

EQUIVALENT
RIGID NUMBER EQUIVALENT

DUCT PIECES LENGTH × USED = LENGTH

Rigid Metal 1 Ft. X () = Ft.

Ducting
(Preferred)

Z

BJ _ 25 Ft. X () = Ft.

_2

Semi-Rigid
Metal Ducting
(inside diameter

does not change)I-- LU

_3
< -- Flexible Metal 50 Ft. X () Ft.

Ducting (inside
diameter changes)

_ Elbows{90°/45 °) 10 Ft. X () = Ft.

_ Turns less 2 Ft. X () = Ft.Than 4 Ft.
z_

u

Rigid Metal 1 Ft. X () = Ft.
_' _ Ducting

S°p-

_ Semi-Rigid 2 Ft. X () = Ft.o < Metal Ducting

Flexible Metal Ft.

Ducting Not
Recommended

4" Wall Cap 5 Ft. X ( ) = Ft.

u<°- (_ capL°UveredWall 10 Ft. X ( ) = Ft.
-.I

_ 2.5" Wall Cap 23Ft. X () = Ft.

25"p
{_35
Cm)

Total Ductwork Length -- Ft.

TOTAL MUST BE LESS THAN OR EQUAL TO 150 FT.
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Installation Instructions

BEFORE YOU BEGIN

Remove ang lint from the wall exhaust opening.

Ductlnternal _ Wall
Opening

\ _ _Checkthat exhaust

J _ _/ hoeddamperopens

and closes freely.

STANDARD REAR EXHAUST

We recommend that gou install gour
drger before installing gour washer. This
will permit direct access for easier exhaust
connection.

Slide the end of the exhaust duct on the back

of the dryer and secure with duct tape or a
hose clamp.

Duct

NOTE: We stronglg recommend using rigid metal
exhaust duct. If using semi-rigid metal duct, cut it
to the proper length and avoid bunching of the duct
behind the dryer.

• For straight-line installation, connect the drger
exhaust to the wall, using duct tape.

Dryer
Side

RECOMMENDED CONFIGURATION
TO MINIMIZE EXHAUST BLOCKAGE

Using duct elbows will prevent duct kinking and
collapsing.

Transiti0e

Ducting......1
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER (cont.)

SIDE VENTING:

Drger Exhaust to right of cabinet for Electric
models onlg.
Drger Exhaust to left of cabinet for Gas and
Electric models.

WARNING - BEFORE
PERFORMING THIS EXHAUST INSTALLATION,
BE SURE TO DISCONNECT THE DRYER FROM ITS

ELECTRICAL SUPPLY. PROTECT YOUR HANDS

AND ARMS FROM SHARP EDGES WHEN

WORKING INSIDETHE CABINET. BE SURE

TO WEAR GLOVES.

Remove Right
screw
and save

Left

Bottom

Removedesired
knockout(oneonly)

Detach and remove the bottom, right or left side
knockout as desired. Remove the screw inside the

drger exhaust duct and save. Pull the duct out of
the drger.

Fixinghole

A

i ....................

_133/¢"

Cut the duct as shown and keep portion A.

TAB LOCATION

Notfor gas

Bendtab

up 45°

Through the rear opening, locate the tab in the
middle of the appliance base. Lift the tab to about
/45°, using a flat blade screwdriver.

ADDING A NEW DUCT

Fixinghole Portion"A"

Left side
exhaust

Reconnect the cut portion (A)of the duct to the
blower housing. Make sure that the shortened duct
is aligned with the tab in the base. Use the screw
saved previouslg to secure the duct in place
through the tab on the appliance base.

ADDING ELBOW AND DUCT FOR EXHAUST
TO LEFT OR RIGHT SIDE OF CABINET

Internalduct

Rearopening

• Insert the 4" elbow through the rear opening and
connect the elbow to the drger internal duct.

28

Sideopening

• Insert the/4" duct through the side opening
and connect it to the elbow.

CAUTION: Be sure not to pull or damage
the electrical wires inside the drger when
inserting the duct. A slight interference mag
occur between the exhaust and the wire
components.

• Applg duct tape as
shown on the joint
between the drger
internal duct and
the elbow, and also
the joint between the
elbow and the side duct.

CAUTION: Internal duct
joints must be secured with tape; otherwise,
theg mag separate and cause a safetg hazard.



Installation Instructions

SIDE VENTING (cont.)

ADDING COVER PLATE TO REAR OF CABINET

(SIDE EXHAUST)

Connect standard metal elbows and ducts to
complete the exhaust sgstem. Cover back opening
with a plate (Kit WE1H454) available from gour
local service provider. Place drger in final location.

_ WARNING- NEVERLEAVE
THE BACK OPENING WITHOUT THE PLATE.
(Kit WEIM454)
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER (cont.)

BOTTOM VENTING:

Dryer Exhaust to the bottom of cabinet
for Gas and Electric models.

Ik WARNING - BEFORE
PERFORMING THIS EXHAUST INSTALLATION,
BE SURE TO DISCONNECT THE DRYER FROH ITS

ELECTRICAL SUPPLY. PROTECT YOUR HANDS

AND ARMS FROM SHARP EDGES WHEN

WORKING INSIDETHE CABINET. BE SURE

TO WEAR GLOVES.

Remove
screw
aRd save

B0ttor

Removedesired
kn0ckeut(0oeonly)

Remove the screw inside the druer exhaust duct
and save. Pull the duct out of the druer. Detach
and remove the bottom knockout.

Fixinghole

A

Cut the duct as shown and keep portion A.

ADDING A NEW DUCT

• Reconnect the cut
portion A of the
duct to the blower
housing.

• Tape the elbow
in a 90 degree
position to
prevent rotation.

• Insert the elbow
through the rear hole
and connect it to
portion A. Rotate
the elbow through
the bottom opening.

Porfioo"A"

Fixiog[_

opeoing

• While holding down _ f_-_
the pipe and elbow, using
uour hand through the rear
opening, drill a 1/8" hole
through the bottom tab
hole and the pipe as
shown in the illustration.

NOTE: Hake sure the hole is drilled all the wag
through the elbow and pipe.

CAUTION: Be sure not to pull or damage the
electrical wires inside the drger when inserting
the duct.

• While still holding down
the pipe and elbow from
the rear opening, screw
the pipes in place with
the previously saved screw.

• Applg duct tape
as shown on thejoint
between the drger internal
duct and the elbow.

NOTE: Hake sure the tape
covers the screw hole in
portion A where it connects
to the elbow.

Ducttape_

CAUTION: Internal duct joints must be secured
with tape; otherwise, theg mag separate and
cause a safetg hazard.
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Installation Instructions

BOTTOM VENTING (cont.)

Drger Exhaust to the bottom of cabinet
for Gas and Electric models.

ADDING COVER PLATE TO REAR OF CABINET

(BOTTOM EXHAUST)

Connect standard metal elbows and ducts to
complete the exhaust sgstem. Cover back opening
with a plate (Kit WEl1454) available from gour
local service provider. Place drger in final location.

.4, WARNING- NEVERLEAVETHE BACK OPENING WITHOUT THE PLATE.
{Kit WEIM454)
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Installation Instructions

FINAL SETUP

[] LEVEL THE DRYER

Stand the dryer upright near the final location and
adjust the four leveling legs at the corners to ensure
that the dryer is level from side to side and front
to rear.

0 6:
e ....

Raise Lower

[] ATTACH SERIAL CABLE

Attach the serial cable for washer and dryer
connection to the serial port on the back of
the dryer.

Attach the other end of the cable to the washer
before pushing the washer into its final position.

SerialPort

Rearof
Dryer

[] PLUG DRYER IN

beforeuse.

[] GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event
of malfunction or breakdown, grounding will
reduce the risk of electric shock by providing
a path of least resistance for electric current.
This appliance is equipped with a cord having an
equipment-grounding conductor and a grounding
plug. The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded in
accordance with all local codes and ordinances.
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Installation Instructions

[] DRYER STARTUP

Press the POWER button.

POWER

@
NOTE: If the druer has been exposed to
temperatures below freezing for an extended period
of time, allow it to warm up before pressing
POWER. Otherwise, the displa U will not come on.

The drger is now read U for use.

SERVICING

WARNING - Lobelallwires prior

to disconnection when servicing controls. Wiring
errors con cause improper and dangerous
operation after servicing/installation.

For replacement ports and other information,
refer to the back cover for servicing phone
numbers.
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Installation Instructions

REVERSINGTHE DOOR SWING (if desired)

IMPORTANT NOTES

• Read the instructions oil the wag through before
starting.

• Handle ports corefullg to ovoid scratching point.

• Provide o non-scratching work surface for
the doors.

• Set screws down bg their related ports to ovoid
using them in the wrong places.

• All screws must be hand-tightened.

• Normal completion time to reverse the door
swing is 30-60 minutes.

IMPORTANT: Once gou begin, do not move the
cabinet until door-swing reversal is completed.

These instructions ore for changing the hinges
from the right side to the left side-if gou ever wont
to switch them back to the right side, follow these
some instructions and reverse oil references

to the left and right.

TOOLS YOU WILL NEED

[] Phillips head screwdriver

[] Putty knife or thin-blade screwdriver

[] Pliers

STANDARD REVERSIBILITY KIT

[] Chromedoor cap l

[] Chromedoor hinge cap G
[] Inner door cap

[] 2 Plugbuttons
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Installation Instructions

DOOR PARTS

[] Hinge cap

[] Hinge assembly

[] Outer handle

[] Chrome door cover

[] Chrome door cap

[] Inner door cap

[] A Largetapping screws
7 -#10 x 1.125"

A
[] C Small tapping screw

1 - #8 x 0.375"

[] D Small tapping screws
11 - #8 x 0.625"

f[
[] E Machine screws

4 - #8 x 0.50'*

[] Inner handle

[] 2 Handle caps

[] B Largetapping screws
2 - #10 x 0.750"
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Installation Instructions

REVERSINGTHE DOOR SWING (if desired)

BEFORE YOU START

Unplug the drger from its electrical outlet.

[] REMOVE THE DOOR ASSEMBLY

Remove the side hinge cap bg opening
the drger door and removing the screw from
behind the hinge (#8 x .375" tapping screw). Then
using gour hand, pop the hinge cap offthe drger.

1x C Screw

Hinge

[] REMOVE THE DOOR ASSEMBLY (cont.)

Hold the door and remove the 2 hinge screws
(#10 x 0.75" tapping screws). Pull the door awag
from the drger front panel.

Screws

\

[] DISASSEMBLE THE DOOR ASSEMBLY

Lag the door down on a soft, protected, flat
surface so that the inner part faces upward
{door resting on the handle side).

Remove the 7 screws (#10 x 1.125" tapping
screws) located around the perimeter of the door.

Turn the door assemblg over and separate
the chrome cover from the inner door. Put

the inner door aside on a soft, protected flat
surface.
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Installation Instructions

[] REVERSE DOOR HANDLE
AND CAPS

A Lag the chrome cover down on a soft,
protected, flat surface so that the inner part
faces upward {resting on the handle side).
Disassemble the door cap from the chrome
cover on the handle side by removing 2 screws
(#8 x 0.625" tapping screws).

2xD
Screws

Doorcap

\
B Disassemble the inner handle from the outer

handle by removing 3 screws (#8 x 0.625"
tapping screws). Disassemble the outer handle
from the chrome cover bg removing/4 screws
(#8 x 0.625" tapping screws).

3xD
_ ---- _ Screws

{inner

handle

[] REVERSE DOOR HANDLE
AND CAPS (CONT.)

C Pop the 2 hondle cops out toword Uou ond
reossemble on the opposite side of the chrome
cover, where gou removed the outer hondle.

D Assemble the outer hondle onto the opposite
side of the chrome cover, using/4 screws
(#8 x 0.625" topping screws).

Outer
handle
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Installation Instructions

REVERSINGTHE DOOR SWING (if desired)

[] REVERSE DOOR HANDLE
AND CAPS (CONT.)

E Reassemble the inner handle to the outer handle,
using 3 screws (#8 x 0.625" tapping screws).

/

Inner
handle

F Assemble the new right-side door cap
{from reversibility kit), using 2 screws
(#8 x 0.625" tapping screws}.

Do0rcap

Put the chrome cover aside on a soft, protected
flat surface.

[] REVERSE HINGE AND CAPS

• Lag the inner door down on a soft, protected
flat surface so that the inner part faces up.

• Remove the 2 black plug buttons on the opposite
side of the hinge, using a putty knife or thin-blade
screwdriver.

• Disassemble the inner door cap from the inner
door by removing 2 screws {#8 x 0.75" tapping
screws).

• Disassemble the hinge from the inner door
by removing/4 screws {#8-32 x 0.50" machine
screws).

Inner door

>2xD

• Assemble the hinge to the opposite side
of the inner door, using/4 screws {#8-32 x 0.50"
machine screws).

• Assemble the new inner door cap {from
reversibility kit) on the opposite side of the hinge,
using 2 screws {#8 x 0.75" tapping screws).

• Install the 2 black plug buttons on the opposite
side of the hinge in the 2 remaining holes.

Replace
2xD
screws

d0orcap
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Installation Instructions

[] REASSEMBLE DOOR ASSEMBLY

Turn the inner door
over and place on
a soft, protected
flat surface so that
the inner part is facing
down. Assemble
the chrome cover
to the inner door by
placing them together.
Flip the door assemblg over and assemble, using
7 screws (#10 x 1.125" tapping screws).

[] REVERSE FRONT PANEL PLUG
BUTTONS AND STRIKE PLATE

Remove the 2 plug buttons on the drger front
panel, using a putty knife or other flat tool as
shown, and reinstall on the opposite side. Switch
the strike bracket and its cover by removing
2 screws (#8 x 0.625" tapping screws) for each
and reinstalling on opposite sides.

2 PLug
buttons

Protective
pieceoftape

Strike
bracket

NOTE: Appl U a protective piece of tape to the side
of the plug button where the putty knife blade will
be inserted to prevent scratching. 39

[] REINSTALL DOOR ASSEMBLY

Place the door back on the drger front panel,
making sure the latch is engaged and the hinge
is sitting in the two openings in the dryer front.
Assemble the door to the front cabinet, using
2 screws (#10 x 0.75" tapping screws).

Install the new left-hand hinge cap (from the
reversibility kit) onto the hinge, by opening the
drger door and screwing the hinge cap into place.

NOTE: Save the remaining caps and covers in case
gou want to reverse the hinge again.

Hingecap

1x CScrew
in hingecap



Installation Instructions

STACKING THE WASHER AND DRYER (if desired)

BEFORE YOU BEGIN

Reed these instructions completelg end carefullg.

•IMPORTANT Savetheseinstructions
for local electrical inspector's use

• IMPORTANT - Observeallgoverning
codes and ordinances

• Note to Installer- Be sure to leave these
instructions with the Consumer

• Note to Consumer - Keep these instructions
for future reference

• Service must be performed bg a qualified
installer

• Proper installation is the responsibilitg of
the installer

FOR YOUR SAFETY:

 WARNING -
• Electric Shock Hazard. Disconnect power before

installing. Failure to do so could result in serious
injurg or death.

• Potential Personal Injurg. More than two people
ere recommended to lift the drger into position
because of its weight end size. Failure to do so
could result in personal injurg or death.

• Avoid Tipping and Rupture of Utilitg Services.
Drger must be securelg attached to the washer.
DO NOT place the washer on top of the drger.
Failure to do so could result in personal
injurg/death or propertg damage.

• Mobile Home or Manufactured Home

Installation - Stacking of a gas drger is not
permitted in a mobile home or manufactured
home.

MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN
ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Minimum clearance to combustible surfaces
and for air opening are: 0" both sides, 1" front
and 3" rean Consideration must be given to provide
adequate clearance for installation and service.

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR
CLOSET INSTALLATION

• Your drger is approved for installation in
an alcove or closet as stated on a label on
the drger back

• The drger MUST be vented to the outdoors See
the EXHAUSTING THE DRYERsection

• Minimum clearance between drger cabinet and
adjacent walls or other surfaces is:

0" either side

3" front and rear

• Minimum vertical space from floor to overhead
shelves, cabinets, ceilings, etc., is 52".

• Closet doors must be Iouvered or otherwise
ventilated and have at least 60 square inches
of open area equallg distributed. If the closet
contains both a washer and a drger, doors must
contain a minimum of 120 square inches of open
area equallg distributed.

• The closet should be vented to the outdoors
to prevent gas pocketing in case of gas in the
supplg line.

• No other fuel-burning appliance shall be
installed in the same closet with the drger
(gas models onlg).

NOTE: WHEN THE EXHAUST DUCT IS LOCATED AT
THE REAROF THE DRYER, MINIMUM CLEARANCE
FROM THE WALL IS S.S INCHES.
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Installation Instructions

KIT CONTENTS

h

[]Right hand bracket

[] Left hand bracket

[] 4 rubber pads

[] 4 #12 x 1" screws

[] 4 #8 x I/2" screws

TOOLS YOU WILL NEED

[] Phillips screwdriver

[] Gloves

[] Open-endedwrench [] Level

[] Pliers

INSTALLATION PREPARATION

Remove the packaging.

Flatten the product carton to use as a pad to lay
the dryer down on its side. Continue using the
carton to protect the finished floor in front of
the installation location.

INSTALLING THE STACK
BRACKETKIT

[] REMOVE THE DRYER LEVELING LEGS

A. Carefully lay the dryer on its side. Use the
packing material so you don't scratch the finish
on the dryer.

B. Use an open-end wrench or pliers to remove
the dryer leveling legs.

Backoutandremove
all 4 levelinglegs

@

[] INSTALL RUBBER PADS
TO DRYER BASE

Locate the/4 rubber pads in the parts package.
Remove the adhesive backing and firmly place
over on the bracket where you removed the
leveling legs.
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Installation Instructions

STACKINGTHE WASHER AND DRYER(if desired)(cont.)

[] INSTALL BRACKET TO DRYER

A. Align the holes in the left bracket with the holes
in the bottom left corner of the dryer. Use a
Phillips screwdriver to install the 2 #12 x :1"
tapping screws.

B. Repeat the above step with the right bracket
on the bottom right corner of the dryer.

C. Set the dryer upright.

NOTE: Hake sure to set the dryer on a piece of
packing material so the brackets that are attached
to the bottom of the dryer do not damage the floor.

[] INSTALL DRYER AND BRACKET
ON WASHER

A. Lift the drger on top of the washer. Be careful
not to scratch the top of the washer with the
brackets. Protect the washer control panel with
cardboard or other protection. Be sure to lift
the dryer high enough to clear the washer
control panel.

AWARNING - Potential
Personal Injury. Hore than two people {]re
recommended to lift the dryer into position
because of its weight and size. Failure to do
so could result in personal injurg or death.

B. Align the holes in the bracket with the holes
in the back of the washer. Using a Phillips
screwdriver, attach the 2 #8 x 1/2" tapping
screws. Repeat on both sides of the washer.

42

[] FINALIZE THE INSTALLATION

A. Refer to the washer Installation Instructions

to complete the washer installation.

B. Refer to the dryer Installation Instructions
to complete the dryer installation.

C. Carefully slide or walk the stacked washer and
dryer into place. Use felt pads or other sliding
device to assist moving and to protect flooring.

-AWARNING - PotentialPersonal
Injury. Do not push on the dryer once installed
to top of the washer. Pushing on the dryer may
result in pinched fingers.

Place
hands

here_ _/ Place

_ qr-_. hands

"-,here



Installation Instructions

INSTALLINGTHE PEDESTAL(if desired)

AkCAUTION - Due to the size end weight of
these products, end to reduce the risk of personal
injury or damage to the product, TWO PEOPLE ARE
REQUIRED FOR PROPER INSTALLATION.

KIT CONTENTS

[] 4 Support pads

[] 4 Mounting screws

[]Drawer divider

TOOLS YOU WILL NEED

[] Phillips head

screwdriver [] 7 mm Socket wrench

[]9/16" Open-endwrench
oradjustable wrench

INSTALLATION PREPARATION

Remove the packaging.

The drawer divider is taped at the top of the
shipping carton. Remove the divider and set aside
for final installation.

Flatten the product carton to use as a pad to lau
the washer or druer down on its side. Continue
using the carton to protect the finished floor in front
of the installation location.

[] REMOVE THE LEVELING LEGS

[] Carefullu lau the washer or druer on its side
to access the leveling legs on the bottom of
the appliance.

IMPORTANT: Do not log the washer or drger on
its hock! Do not remove the shipping bolts on the
back side of the washer. The bolts must remain in
place until the washer is returned to on upright
position.

[] Use an open-end wrench to remove the
washer or druer leveling legs.

Backoutand remove
all 4 levelingbegs

@
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Installation Instructions

INSTALLINGTHE PEDESTAL(if desired) (cont.)

[] PREPARE THE PEDESTAL

[] Pull the drawer
out as far as it
will go.

] Remove screws
from drawer
slides. Slide
drawer out of
the base and
set aside.

FOR DRYERS ONLY:

[] Locate the/4 support pads from the parts
package. Each pad has 2 protrusions that fit
into the holes on top of the pedestal. Press the
rubber p(_ds into each set of corner holes on
the top of the pedestal as shown.

NOTE: The support pads should be installed on
the drger onlg. DO NOT INSTALL THESE PADS ON
THE WASHER PEDESTAL.

[]

[]

[]

INSTALL THE PEDESTAL
TO THE WASHER OR DRYER

Place the pedestal against the bottom
of the unit. Check to be sure the drawer front
is at the front of the washer.

Align the holes in the pedestal with the
holes in the bottom of the unit. Use a Phillips
screwdriver to install the/4 bolts through the
pedestal and into the unit-do not tighten.

[] Slide the pedestal toward the unit, until it is
aligned front to back. Use a 7 mm socket
wrench to securelu tighten the bolts.
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Installation Instructions

[] LEVEL THE WASHER OR DRYER

[] Stand the washer or druer upright. Move it
close to its final location.

[] Make sure that the washer or druer is level
bu placing a level on top. Check side to side
and front to back.

[] Use an open
ended wrench
to adjust the
legs in and out.
Tighten the lock
nut against
the bottom
of the pedestal.

....

NOTE: To minimize vibration, the locking nuts
must be tight.

[] REMOVE SHIPPING SCREWS

Removethe 4 shipping screws on the back side
of the washer.

[] FINALIZE THE INSTALLATION

Refer to the washer or druer Installation Instructions
to complete the installation.

[] REINSTALL THE DRAWER

[] Check to
be sure the
slides are
closed.

[] Slide the
drawer
into the Drawer

opening.
Align the
drawer

supports to the
slides on each
side.

[] Reinstall the original screws into each drawer
slide. Tighten both screws.

[] Open the drawer fullu. Slide drawer divider
into slots in the center of the drawer. The
drawer should slide smoothlu when Uou push
it closed.
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Before you call for service...

Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following pages,
or grit ge.com. You may not need to call for service.

PROBLEM Possible Causes What To Do

Dryer shakes or Someshaking/noise is normal. • Hove drger to an even floor space, or adjust leveling legs
makes noise Drger mag be sitting unevenlg as necessarg until even.

Clothes take too long Improper or obstructed ducting • Check the Installation Instructions to make sure the
to dry drger venting is correct.

• Makesure ducting is clean, free of kinks and
unobstructed.

• Check to see if outside wall damper operates easilg.

Improper sorting * Separate heavg items from lightweight items (generallg,
a well-sorted washer load is a well-sorted drger load}.

Large loads of heavg fabrics • Large,heavg fabrics contain more moisture and take
(like beach towels) longer to drg. Separate large, heavg fabrics into smaller

loads to speed drging time.

Controls improperlg set • Hatch control settings to the load gou are drging.

Lint filter is full • Clean lint filter before everg load.

Blown fuses or tripped circuit • Replacefuses or reset circuit breakers. Sincemost
breaker drgers use 2 fuses/breakers, make sure both are

operating.

Overloading/combining loads • Do not put more than one washer load in the drger at
a time.

Underloading • Ifgou are drging onlg one or two items, add a few items
to ensure proper tumbling.

The DRYdryness level Load consistsof a mixture • When combining heavg and light fabrics in a load,
was chosenbut load is of heavg and light fabrics choose MOREDRY.
still damp

Exhaust sgstem is blocked • Inspect and clean exhaust sgstem.

Control pads not Controls accidentallg put in • PressSTART/PAUSE.
responding service mode

Controlsaccidentallg put in • Hold the LOCKbutton for 3seconds to unlock the drgen
lock mode

Controls performed an • Resetthe in-house breaker.
incorrect operation

Dryer doesn't start Control panel is "asleep" • This is normal. PressPOWERto activate the control panel.

Drger is unplugged • Hake sure the drger plug is pushed completelg into
the outlet.

Fuse is blown/circuit breaker • Check the building's fuse/circuit breaker box and
is tripped replace fuse or reset breakenNOTE:Electric drgers

usetwo fuses or breakers.

Drger was accidentallg paused • If the light on the START/PAUSEbutton is flashing,
when starting Delag Start the drger is paused.PressSTART/PAUSEtorestart

the countdown.

No numbers displayed
during cyde, only lights

46

Drger is continuouslg
monitoring the amount of
moisture in the clothes

• This is normal.When the drger sensesa low level of
moisture in the load, the drger will displag the drg time
remaining.



ge.com

PROBLEM Possible Causes What To Do

Time Remaining The estimated time mag change • This is normal.
jumped to a when a smaller load than usual
lower number is drying

Cannot make a TheDRYNESSLEVEL,TEMP • This is normal.
selection and the or OPTIONthat gou are
dryer beeps twice trgJng to select is incompatible

with the chosen drg cgcle

Dryer is running but The EXTENDTUMBLE • This is normal. During extended tumbling, the time
O0is displayed in option was chosen remaining is not displaged.The extended tumbling
Time Remaining option lasts approximatelg 20 minutes.

Clean Lint Filter lmessage) POWERbutton was activated • PressSTART/PAUSEto begin a drg cgcle and the message
will disappear.

Dryer doesn't heat Fuse is blown/circuit breaker • Check the building'sfuse/circuit breaker box and
is tripped; the drger mag tumble replace both fuses or reset both breakers.Your drger
but not heat mag tumble if onlg one fuse is blown or one breaker

tripped.

Gas service is off • Hake sure gas shutoff at drger and main shutoff are
fullg open.

LPgas supplg tank is emptg • Refillor replace tank. Drger should heat when utilitg
or there has been a utilitg service is restored.
interruption of natural gas
(gas models)

Inconsistent drying times Tgpe of heat • Drging time will varg according to the tgpe of heat used.
If gou recentlg changed from an electric to a gas
(natural or LP)drger, or vice versa, the drging time
could be different.

Tgpe of load and • The load size,tgpes of fabric, wetness of clothes and the
drging conditions length and condition of the exhaust sgstem will affect

drging times.

Glow at the rear Heaters behind the drum • This is normal. Under certain drging conditions and
of the drum room ambient lighting, the glow of the heaters mag be

visible at the rear of the drum.

Clothes are still wet The door was opened mid-cgcle. • A drg cgcle must be reselected each time a new load
and dryer shut off The load was then removed from is put in.
after a short time the drger and a new load put in

without selecting a new cgcle

Small load • When drging 3 items or less,choose SPEEDDRYor
TIMEDDRY.

Load was alreadg drg except • ChooseSPEEDDRYor TIMEDDRYto drg damp collars
for collars and waistbands and waistbands. In the future, when drging a load with

collars and waistbands, choose MOREDRY.

Drger is not level • Hove drger to an even floor space or adjust leveling legs
as necessarg until even.

Clothes are wrinkled Overdrging • Selecta shorter drging time.

• Removeitems while theg stillhold a slight amount of
moisture. Select a LESSDRYor DAMPsetting.

Letting items sit in drger after • Removeitems when cgcle ends and fold or hang
cgcle ends immediatelg, or use the EXTENDTUMBLEoption.

Overloading • Separate large loads into smaller ones.
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Before you call for service...

Troubleshooting Tips

\
PROBLEM Possible Causes What To Do

Clothes shrink Some fabrics will naturallg shrink • To avoid shrinkage, follow garment care labels exactlg.

when washed. Others can be • Some items mag be pressedback into shape after drging.
safelg washed, but will shrink
in the drger • Ifgou are concerned about shrinkage in a particular

item, do not machine wash or tumble drg it.

Greasy spots on clothes Improper use of fabric softener • Followdirections on fabric softener package.

Drging dirtg items • Usegour drger to drg onlg clean items. Dirtg items can
with clean ones stain clean items and the drge_

Clothes were not • Sometimes stains which cannot be seenwhen the
completelg clean clothes are wet appear after drging. Useproper washing

procedures before drging.

Lint on clothes Lint filter is full • Clean lint screen before each load.

Improper sorting • Sort lint producers (likechenillel from lint collectors
(likecordurog).

Static electricitg can attract lint • Seesuggestions in this section under STATIC.

Overloading • Separate large loads into smaller ones.

Paper, tissue, etc., left in pockets • Emptg all pockets before laundering clothes.

Static occurs No fabric softener was used • Trg a fabric softener.

• Bounce®FabricConditioner Drger Sheetshave been
approved for use in all GEDrgerswhen used in
accordance with the manufacturer's instructions.

Overdrging • Trg a fabric softener.

• Adjust setting to LESSDRYor DAMP.

Sgnthetics, permanent press • Trg a fabric softener.
and blends can cause static

Collars and waistbands The drgness monitor senses • ChooseSPEEDDRYor TIMEDDRY to drg damp collars
still wet at end of cycle that the bodg of the clothes and waistbands. In the future, when drging a loadwith

is drg collars and waistbands, choose MOREDRY.

Slight variation This is normal • Due to the metallic properties of paint used for this unique
in metallic color product, slight variations of color mag occur due to viewing

angles and lighting conditions.
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GE Dryer Warranty. IForcustomers in the UnitedStates)

All warranty serdce provided by our Factory Serdce Centers,
or on authorized Customer Care_ technician. To schedule
service, on-line, visit us at ge.com, or call 800.GE.CARES
(800./432.2737).

Please have serial number and model number available when

calling for service.

Staple yaur receipt here.
Proof of the original purchase

date is needed ta obtain service

under the warranty.

We Will Replace:

Ang part of the drger which fails due to a defect in materials or workmanship. During this

limited one-year warranty, GEwill also provide, free of charge, all labor and related service costs
to replace the defective part.

Any part of the drger which fails due to a defect in materials or workmanship. During this
additional ane-year limited warranty, gou will be responsible for ang labor or related service costs.

The extra_arge _r super_ca_acity dryer drum and main e_ectr_nic contro_b_ard if ang _f these
N_ Year parts sh_u_dfai_due t_ a defect in materia_sar w_rkmanship. During this additi_na_ three-year

limited warranty, gau will be responsible for ang labor or related service costs.

• Service trips to gour home ta teach gau how to use
the product.

• Improper installation, delivery or maintenance.

• Failure of the product if it is abused, misused or used for
other than the intended purpose or used commercially.

• Replacement of the light bulb after its expected
useful life.

• Replacement af house fuses ar resetting af circuit
breakers.

• Damage ta the product caused bg accident, fire, floods
ar acts af God.

• Incidentalor consequential damage caused bg possible
defects with this appliance.

• Damage caused after deliverg.

• Product not accessible to provide required service.

IEXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in
this Limited Warranty. Any implied warranties, including the impfied warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose, are limited to one gear or the shortest period allowed by law. I

This worrantg is extended to the original purchaser and ang succeeding owner for products purchased
for home use within the USA. If the product is located in an area where service bg a GE Authorized Servicer
is not available, gou mag be responsible for a trip charge or gou mag be required to bring the product to an
Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warrontg excludes the cost of shipping or service cafls
to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warrantg
gives you specific legal rights, and gou may also have other rights which vorg from state to state. To know
what gour legal rights are, consult gour local or state consumer affairs office or gour state's Attorneg General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KV 40225
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GE Dryer Warranty. iForcu omersinconodol

All warranty service provided by our Factory Service Centres or an authorized
technician. For service, call 1.800.561.334/4.

Please have serial number and model number available when calling for service.

We Will Replace:

Any part of the drger which fails due to a defect in materials or workmanship. During this
limited one-year warranty, GEwill also provide, free of charge, all labor and related service costs
to replace the defective part.

Any part of the drger which fails due to a defect in materials or workmanship. During this
additional one-year limited warranty, gou will be responsible for ang labor or related service costs.

Se_ i_ro_ _ Thee_ra-large or super-capacity dryer drum and main electronic control board if ang of these
FlY'Year parts sh_u_dfai_due t_ a defect in materia_s_r w_rkmanship. During this additi_na_ three-_ear

limited warranty, gou will be responsible for ang labor or related service costs.
rigin_i _ rc__

• Service trips to gour home to teach gou how to use
the product.

• Improper installation, deliverg or maintenance.

• Failure of the product if it is abused, misused or used for
other than the intended purpose or used commerciallg.

• Replacement of the light bulb after its expected
useful life.

• Replacement of housefuses or resetting of circuit
breakers.

• Damage to the product caused bg accident, fire, floods
or acts of God.

• Incidental or consequential damage caused bg possible
defects with this appliance.

• Damage caused after delJverg.

• Product not accessible to provide required service.

IEXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited
Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular
purpose, are limited to one gear or the shortest period allowed by law. I

This warrantg is extended to the original purchaser and ang succeeding owner for products purchased for
home use within Canada. In-home warrantg service will be provided in areas where it is available and deemed
reasonable bg lobe to provide.

I
I

WARRANTORISNOTRESPONSIBLEFORCONSEQUENTIALDAMAGES. I

Warrantor: MABE CANADA INC. I
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CONSERVEZ CESDIRECTIVES

Inscrivez ici les num_ros
de module et de s_rie :

ModUle N °

S_rie N °

Ces informations figurent
sur I'_tiquette situ_e _]I'avant
de la s&cheuse, derriere la porte.
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MESURESDE SECURITEIMPORTANTES.
LISEZD'ABORDTOUTESLESDIRECTIVES.

AIAVERTISSEPIENT!
Pour votre s_curit&, suivez /es directives foumies dons/e present manuel olin
de minimiser /es risques d'incendie, d'exp/osion et de chocs _/ectriques et pr_venir
des d_g_ts materiels et des blessures groves ou mortelles.

• N'entreposez pas ou n'utilisez pos
d'essence ou outres vopeurs ou
#quides inflammables _ proximit_
de cot opporeil ou de tout outre
_lectrom_noger.

• L'instollotion et les r_purotions doivent
@tre effectu_es per un instolloteur
quolifi_, une entreprise de r_porotion
ou votre fournisseur de goz.

SI VOUS REPIARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ :

[] N.'ollumez pus d'ollumette ou de
cigarette, ou ne foites fonctionner
oucun appureil _ gaz ou _lectrique.

[] N'actionnez oucun interrupteur;
n'utilisez oucun t_l_phone dons votre
_difice.

[] Evacuez Io piece, I'edlfice ou
les environs.

[] Appelez imm6diatement votre
fournisseur de goz en utilisont
le t616phone d'un raisin. Suivez
les directives qu'il vous donnero.

[] Si vous ne pouvezjoindre votre
fournisseur de gaz, appelez
los pompiers.

Loi californienne sur le contr61e des substances toxiques et de I'eau potable

Cette Ioi exige que legouverneur de Californie publie une liste de substances reconnues par 1'6tatcomme 6tant
canc@ig_nes, responsables de malformations cong6nitales ou des autres effets nuisibles sur les organes reproducteurs,
et que lesentrepdses avertissent lesclients de I'exposition potentielle _ ces substances.

Lesappareils m6nagers fonctionnant au gaz peuvent causer une exposition mineure6 quatre de cessubstances, 6 savoir
le benz6ne,le monoxgde deosrbone, leformald6hyde et la suie,pdndpalement en raison de la combustion incomplete
du gaz naturel ou du gaz de p_trole Iiqu6fi6.

Ler6glagead_quatde las6cheuser@duiraau maximumlacombustionincompl6te.L'exposition6cessubstancespeut
@treencorer6duitedavantageenassurantune@acuationad6quatedelas6cheuseversI'ext@rieu,

%UNE INSTALLATIONADEQUATE
Avant d'utiliser votre s4cheuse, assurez-vous qu'dle a 4t4 ad_quatement install4e, eonform4ment
oux Instructions d'instollation. Los eonsignes d'instollation figurent au dos de ee manuel.

• Hettez I'appareil 6 la terre conform6ment 6 tous
les codes et r_glements en vigueu_ Suivez les Directives
d'installation.

• InstallezouentreposezI'appareildansunepiece
oOlatemp6ratureestsup_rieurea O°C,et oOilsera

I'abridesintemp6ries.

• BranchezI'appareilsurun circuitprot6g6et decapacit6
appropri6eafind'@itertoutesurcharge61ectrique.

• Retireztousles articles d'emballage tranchants et jetez
tousles mat_riaux de transport.

Conduit d'&vacuation :

] L'airdess6cheusesDOlT6tre6vacu66 I'ext6rieurpour
emp@cherquedegrandesquantit6sd'humidit_et de
charpiesoientenvog6esdonslapiece.

E_ Utilisez uniquement des conduits m@talliquesrigides,
d'un diam6tre de 4 po,_ I'int6rieur de la carrosserie de
la s6cheuse. Utilisez uniquement unconduit m_tallique
rigide ou flexible de 4 po de diam@trepour 1'6vacuation
vers I'ext@ieu_N'utilisezjamais un conduit en plostique
ou autre mat@iau combustible faalement perforable.

Pourdes d@ails complets, suivez les Instructions
d'installation.

52



www.electromenagersge.ca

 AVERTISSEMENT!

AUTOUR DE VOTRESECHEUSE
Conservezlazonesouset autour devosapporeiislibre •
detousmat@riauxcombustibles(charpies,popiers,
chiffons,etc.),essence,produitschimiqueset autresgaz
et liquidesinflammables. •

Gardezlesolpropreet sec6 proximit_devos
@lectrom@nagersafinde neposglisser.

IIfaut exercerune@-oitesurveillanceIo_sque
vousfaitesfonctionnercetapporeilenpr@sence
d'enfants.Neleslaissezposjouersur,avecou
danscet apporeiloudanstoutautreapporeiL

Assurez-vousqu'il n'yait aucuneaccumulation
decharpie,de poussi_reoudeselet_autour
et 8 proximit@deI'orificed'_vacuation.

Gardeztousies produits pour ia lessive (comme
les d_tersifs, bsjavellisants, etd hats de la portee des
enfants, de pr_f@encedans une armoire ferm@e6 cleL
Suiveztoutes les mises engarde sur les _tiquettes pour
&viter des blessures.

• Nemontezjamaissurledessusdelas_cheuse.

LORSOUE VOUS UTILISEZ LA S' CHEUSE
• Nevouspenchezjamaisdanslas_cheusependant • Nefaitespass_cherdesarticlescontenantdu

queletambour tourne.Avantdechargeroude
d@chargerlas6cheuseoud'g ajouterdesv_tements,
attendezque letamboursesoitcompl@tementarr_t@.

• Avant chaque sechage, nettoyez lefiltre 6 charpie afin
de pr@venirI'accumulation de charpie 6 I'int_rieur
de la secheuse ou dans la piece.NE FAITESPAS
FONCTIONNERLA S_=CHEUSESANSLE FILTRE
A CHARPIE.

• Nelavezpasou nefaites poss@cherdesarticlesquiant •
6te lav6savecdespr-oduitscombustiblesou explosifs,
ouquiant et@tremp_sdanscesproduitsou quiensont
tach_s(cite,peinture,huile,essence,d@graissants,
solvantspour lenettogage0 sec,k@os_ne,etc.).Ces •
substances_mettentdesvapeursquipeuventprendre
feu ou explose_:NeversezposcessubstancesdansI'eau
dela laveuse.N'utilisezposcessubstances6 proximit_
devotre laveuseoudevotresecheusependantqu'elles
fonctionnent. •

Nerangezposdansvotresecheusedesarticlesqui
ant _t@encontactavecdeshuilesdecuisson;ceux-ci
peuventprovoqueruner#actionchimiquesusceptible
defaires'enflammervosv@tements.

IInefaut pasmettredanslas@cheuse,ou6 proximit@
decelb-ci,tout articleagant@t_utilis_avecunsolvant
d@graissantoucontenantunesubstanceinflammable
(commedeschiffonsde nettoyage,desvadrouiiies,
desserviettesutilis@esdanslessalonsdecoiffure,etc./,
6 mainsqu'ilsaient_t@d_barrass@sdetoutetraceet
detoutevapeurdesubstanceinflammable.Onutilise
6 lamaisonde nombreuxproduitsinflammables:
acetone,alcoold@natur@,essence,k@ros_ne,nettoyants
m@nagers,d@achants,terebenthine,cire,decaponts,
contenantdudistiliatdep@troie.

caoutchouc,du plastique,delamousseou autres
mat6riauxsimilaires(commedessoutiens-gorge
pr_form_s,deschaussuresdetennis,descaoutchoucs,
destapisdebain,descarpettes,desbavoirs,desculottes
deb_b@,dessacsde plastique,desoreillers,etc.),car ces
mat6riauxpeuventfondreou brOler.Deplus,dans
certainescirconstances,certainsmat_riauxde
caoutchoucpeuventcauserunincendieparcombustion
spontan_eIorsqu'ilssontchauff_s.

Nerangezposdesarticlesqui peuventfondreou brOler,
commeduplastique,du papier,oudesv@tementssur
ledessusdelas_cheusependantqu'eilefonctionne.

Lesv_tementsportant la mention<<Faires@cherloin
delachaieur>>ou <<Neposfaires@cherparcuibutage>>
(commelesgiietsde sauvetagecontenantdu Kapok)
nedoiventpas@resechesdartsvotres_cheuse.

Nefaitespass_cherd'articlesenfibredeverre
dansvotres_cheuse.Lesporticubsqui restentdans
las@cheuseet quipourraient@trerecueilliespar
lesv@tementsIorsd'un s@chagesubsequentrisquent
decauserdesirritationscutan_es.

Pourr@duirelesrisquesdechocs@lectriques,
d@brancheztoujoursI'appareiloucoupezI'alimentation
_lectriqueau ponneaudedistributionenenlevant
le fusibleouendeclenchantledisjoncteuravantde
lereporerou delenettoyer{seufpourenleveret
nettoyerlefiltre6 charpie).REMARQUE:Lefaitd'appuyer
surSTART/PAUSE(HISEENMARCHE/PAUSE)ou POWER
(ALIHENTATION)NEcoupePASI'alimentation_lectrique
6 I'appareil.

• Lalessivepoutatt_nuerlespropri_t_signifugeantes
destissus.Pour_vitercettesituation,suivez6 la lettre
lesdirectivesdonn_espar lefabricantduv_tement.
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MESURESDE SECURITEIMPORTANTES.
LISEZD'ABORDTOUTESLESDIRECTIVES.

 AVERTISSENENT!

LORSQUEVOUSUTILISEZLA SECHEUSE(SUITE)
• Ne faites pas fonctionner I'appareil s'ilest

endommag& d@fectueux,partiellement
d&mont_ ou si des pi_cessont manquantes
ou d_fectueuses, ou si le cordon d'alimentation
ou la fiche sont endommag&s.

• L'int_rieur de I'appareil et le raccord du conduit
d'_vacuation a I'int&rieur de la s6cheuse doivent
@trenettog&s une lois par an par une personne
qualifi_e.Vogez les conseils pour le tri
et le chargement en page 62.

• Sivotre s6cheuse fonctionne au gaz,elle est
pourvue d'un sgst@med'allumage 61ectrique
automatique et ne poss@depas de veilleuse.
N'ESSAYEZPASDE L'ALLUMERAVECUNE
ALLUHETTE,Vous risquez de vous brQlersi vous
approchez votre main du brQleuret que ledispositif
d'allumage automatique s'allume.

IIest possibleque vous d@siriezassouplir votre
lessiveou r_duire le collement @lectrostatique
en utilisant un assouplissant textile dans votre
s_cheuse ou un produit antistatique. Nous vous
recommandons d'utiliser un assouplissant liquide
au cours du programme de lavage, conform_ment
aux directives du fabricant de ce type de produit,
ou de faire I'essaid'un assouplissant textile pour
la s@cheuse,pour lequel le fabricant certifie sur
I'emballage que son produit peut @treutilis_ en
toute s_curit_ dans la s_cheuse.La responsabilit_
des probl_mes de rendement ou de
fonctionnement qui ne sont pas couverts par
la garantie de cet appareil et sont attribuables

I'utilisation de ces produits rel@vedu fabricant
de ces produits.

C LORSOUEVOTRESECHEUSEN'EST PAS EN MARCHE
• Lorsque vous d6branchez I'appareil,tirez sur

la fiche et non pas sur le cordon afin d'6viter
d'endommager le cordon d'alimentation. Installez
le cordon de sorte que personne ne marche ou
ne tr_buche dessus,ou qu'il ne soit pas expos&

des dommages.

• Avant dejeter ou d'entreposer une s6cheuse,
enleveztoujours la porte afin d'emp6cher
les enfants de se cacher _ I'int@rieur.

• Ne trafiquez pas les commandes de I'appareil.

• Ne r6parez ou ne remplacez aucune piece de cet
appareil, _ moins que cela ne soit sp6cifiquement

recommand6 dans le pr@sent manuel ou dans

des directives de r&paration que vous comprenez
et que vous _tes en mesure de suJvre.

_l I S

"...__ VEUILLEZ LIRE ETSUIVRE ATTENTIVEMENT CES MESURES

/_g'\% DE SECURITE.
CONSERVEZ CES DIRECTIVES
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A propos du panneau de contrSle de la s_cheuse, www.electromenagersge.ca

AVERTISSEMEN 7"1.A_i,,er_,uire/er_sq,ed'_,cen,Je,de_chorge_/e_q,e.
ou de blessure, /isez /es MESURE5 DE SECURITE IMPORTANTES

avant de mettre cet appareil en marche.

Dons ce manuel, les caroct_ristiques et I'opparence peuvent varier selon votre module.

D_marrage

Si I'_cran est noir, appugez sur la touche POWER

(ALIMENTATION) din de r_activer raffichage.

r_ Appugez sur la touche POWER

POWER (ALIMENTATION). @

S_lectionnez un cycle
en tournant le bouton

Cycle.

p1Si vous oyez s61ectionn6 SENSORCYCLE (CYCLE PAR CAPTEUR) -

appuyez simplement sur la touche
START/PAUSE (MISE EN
MARCHE/PAUSE).

Sivous oyez s_lectionn_ TIMED DRY _,,_o._

CYCLE(CYCLEDES_CNAGEMINUT_).....°'_7_--x
s_lectionnez le r_glage de chaleur o,_I_t )1 !_RV_:R

et Iv dur_e que vous d_sirez pour L_,_o.,_'_"
le s_chage de vos articles en utilisant ....

les touches du curseun Appuyez ensuite , ............

sur lo touche START/PAUSE (MtSE EN _'°"_r_
MARCHE/PAUSE) ...... | (()) T_P

Low_

_×_A LOW

NORHAL/MIXED LOADS

SENSOR DRY WRINKLE FR_E COTTONS

ACTIVEWEAR

D_LICATES

POWER D£WR{NKU AIR FLUFF
TIMED DRY

(

[] ® @

Power (alimentation)
Appuyez sur cette touche pour <<allumer >>I'ecron. Si I'_cron est actif, appuyez pour _teindre
la secheuse.

REMARQUE: Le fair d'appuyer sur POWER (ALtMENTATtON)ne coupe pas I'alimentotion _lectrique
6 I'appareiL
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A propos du panneau de contr61ede la s cheuse.

e Dry Cgcles (cycles de s_chage)
Le cycle de s_chage contrSle la dur_e du processus de s_chage. Le tableau ci-dessous vous aidera 6

trouver le ben r_glage de s_chage en fonction de votre brassie.

Cycles par capteur

COTTONS(cotons) Pour les cotons et la plupart des articles en toile.

NORMAL/ Pour les brass_es constitutes de cotons et de m_langes de polyeste_
MIXED LOAD

(charge normale/
mi×te)

WRINKLE FREE Pour les articles infroissebles/entretien facile et sans repassage.
(infroissobles)

ACTIVEWEAR Pour les v_tements de sports, d'e×ercice et certoins v_tements d_contract_s. Les tissus
(v6tements de sport) b_n_ficient de finitions en nouvelle technologie et sent compos_s de fibres _lastiques

comme le Sponde×.

DELICATES Pour Io lingerie et les tissus d_licats.
(d_lieats)

SPEEDDRY Pour les petites brass_es qui doivent _tre s_ch_es rapidement, comme les tenues de
(s6choge rapide) sport ou les uniformes d'_cole. Ce cycle peut QUSSi_tre utilis_ sile cycle precedent a laiss_

quelques articles encore humides, comme des cols ou des ceintures.

Timed Dry Cycles (cycles de s_chage minute)

DEWRINKLE Pour supprimer les plis des articles qui sent secs ou I_g_rement humides. Ce cycle n'est pos
(d6froisser) recommond_ pour les tissus d_licats.

WARM UP Fournit 10 minutes de pr_chauffage des v_tements.
(pr_chouffage)

AIR FLUFF Utilisez ce cycle pour faire culbuter les articles sans chaleur
(duvetage)

My Cycle (men cycle) (sur certoins mod_lesl

PlY CYCLE Appuyez sur cette touche pour crier: modifier ou utiliser des cycles de s6choge
(man cycle) personnalis_s.
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O Timed Drg (s_choge minute)
Cette commande permet de d&finir son propre temps de s_chage. La fonction TIMED DRY (S_'CHAGE
MINUTe') est aussi recommand_e pour les petites brass_es.

Pour uti/iser TIMED DRY (S#CHAGE iVtlNUTf_) :

1. Tournez le cadran du cgcle de s_chage sur TIMED DRY.

2. S_lectionnez le temps de s6chage en appugant sur les touches • et V. Vous pouvez augmenter
la dur_e par intervalle de 10 minutes, et cejusqu'6 2 heures et demie.

3. S_lectionnez la temp&rature de s6chage (DRY TEMP).

4. Fermez la porte.

5. Appugez sur START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE).

Sensor Dry Level (d_tection du niveau d'humidit&)
Le detecteur surveille en permanence le niveau d'humidit& dans le linge. Quand I'humidit_ dons
yes v_tements atteint le niveau de s&chage que vous avez choisi, la s_cheuse s'arr_te.

EXTRA DRY Utilis_ pour les tissus r_sistants ou les articles qui ant besoin d'6tre tr6s secs,
(e×tro sec) comme par exemple les serviettes.

HaRE DRY(plus see) Utilis6 pour les types de tissus Iourds ou m_lang6s.

DRY(sec) Utilis_ pour un niveau de s_choye normal adapt_ 6 la plupart des brass_es. C'est le cycle
recommond_ pour un fonctionnement en _conomie d'_nergie.

LESSDRY(mains sec) Utilis_ pour les tissus plus I_gers {ideal pour le repassage}

DAMP (humide) Pour laisser les articles partiellement humides.
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O Dry Temp (temperature de s_chage)
Vous pouvez modifier la temperature de votre cycle de s_chage,

ANTI-BACTERIAL Cette option peut uniquement @treutilis_e avec les cycles COTTONSICOTONS)ou NIXED
(onti-boet_rien) LOAD (CHARGEIVilXTELCette option permet de diminuer de 99,9 % la possibilit_ que

certains types de bact_ries soient pr_sentes, parmi lesquelles :Staphglococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae*. Leprocessus antibact_rien se produit
quand des temp@ratures _lev@essont mises en oeuvre pendant une pattie de ce cycle de
sGchage.

REMARQUE: N'utilisez pus ce cycle pour des tissus d61icats,

* Lecycle antibact_den (Anti-Bacterial) est certifi_ par NSFhternational (autrefois appel_
National Sanitation Foundation) conform_ment au Protocol P154 de NSFsur les
performances sonitoires des sGcheusesdomestiques.

O

HIGH (houte) Pour les cotons normaux 6 Iourds.

MEDIUM(mogenne) Pour les sgnth@tiques, les m@langesetles articles @tiquet@ssans repassage.

LOW (basso) Pour les tissus d_licats, synth_tiques et les articles @tiquet@sTumble Dry Low (sGchagepar
culbutoge _ basse tempGrature)

EXTRALOW Pour la lingerie et les tissus d_licats.
(extra basse)

START/PAUSE (HISE EN HARCHE/PAUSE)
Appuyezsur cette touche pour lancerun cycle de s_chage.Sila s_cheuseest d_j_en fonctionnement, le fait
d'appuyer sur cette touche interrompt lecycle en cours Appuyezencoresur la touche pour reprendre lecycle
de s_chage.

MY
CYCLEHy Cycle f'mon cycle) (surcertainsmodeles)

(_ Configurez votre propre combinaison de r6glages et enregistrezqa ici pour ensuite la lancer d'une touche.Cette configuration personnalis_e peut 6tre d_finie pendant qu'un cycle est en cours.

Pour enregistrer one combinaison de r6glages MY CVCLE(HON CVCLE):

£ S61ectionnez un cycle de s_chage.
2, Changez les r_glages DRYTEHiPet SENSORDRYLEVELafin de r_pondre _ vos besoins.

3. S_lectionnez toutes les OPTIONSde s_chage souhait6es.

4. Appugez sur la touche IviyCYCLEtt'40N CYCLE)et maintenezqa enfonc6e pendant trois secondes pour
sauvegarder votre s61ection. Un bip retentira et la touche s'illuminera.

Pour lancer votre eombinaison MY CYCLE(NON CYCLE)enregistr_e :

Appugez sur la touche PiY CYCLE(NON CYCLE)avant de s_cher une brassie. Lo lumi_re autour de la touche
s'illuminera quand NY CYCLEflviON CYCLE)est s_lectionn&

Pour modifier votre combinaison PiY CYCLE(lviON CYCLE)enregistr_e :

Suivezlesetopes i _ a donslasection<_Pourenregistrerunecombinaisonde r_glagesNYCYCLEtNONCYCLE)>x

Displag (affichage)

Statut du cycle special 0U Grill

de sechage 0U Sechage minut_

Dureede cycleestimee0U
durGedesGchagerestante

Statut du d_lai Affichage du statut DELAI
d'attente du filtre a charpie D'ATTENTE

<<CLEAN LINT FILTER>>(Nettoger le filtre _ eharpie) (message)

Ce message reste _ I'_cran pendant 15 minutes apr_s la fin du cycle. Ce message est uniquement un roppel. _7



A propos du panneau de contr61ede la s cheuse.

Specialt U Cycles (cycles sp_ciaux)
1. Tournez le bouton CYCLE sur SPECIAL CYCLES. Une liste d'aptions de cycle apparakra 5 I'_cran.

2. S_lectionnez une CATEGORY(CATEGORIE) en appugant les touches de curseur.

3. S_lectionnez un CYCLE en appugant les touches de curseur.
Appugez sur la touche SACK (RETOUR) pour retourner aux CATEGORIES.

4. Appugez sur ENTER (ENTREE) pour effectuer une s_lection.

5. Appugez sur la touche START/PAUSE (ivilSE EN MARCHE/PAUSE).

Les cycles sp_ciaux (SPECIALTY CYCLES) comprennent :

V_tements

m Jeans

• Kakis

• Hanteaux

• Bas/soutiens-gorge (utilisez un filet}

Literie et salle de bain

• Serviettes

• Draps

• Couvertures (coton)

• Oreillers/_dredons en duvet

Autres articles sp_ciaux

• Petits tapis

• Literie pour animaux domestiques

• V_tements haute performance

• Holleton

l Drgel

• Coton fragile

l Grille de s_chage

Cgcles reli_s _ la laveuse

Pour mettre lu communication en route,
appugez sur la touche SETTINGS
(REGLAGES)sur le panneau de commande
de la laveuse. Quand <<DRYERLINK>>
(connexion #_la s@cheuse)apparait

1'6cran,appugez sur ENTER(ENTREE).
S_lectionnez ON en utilisant les fl_ches ;
appugez ensuite sur ENTER.

Quand le cgcle de la laveuse est termin6,
ce dernier communiquera avec la s6cheuse
quand n'importe quelle touche du panneau
de commande est enfonc_e ou quand
la porte est ouverte.

La laveuse affichera <<TRANSFERRING CYCLE

INFORMATION TO THE DRYER>>(Transfert

des informations du cgcle vers la s@cheuse
en cours) et la s@cheuse affichera
<<RECEIVING CYCLE INFORMATION

TO THE DRYER>>(R&ception des informations
du cgcle par la s@cheuse en cours).

Las&cheuse communiquera uniquement
avec la laveuse s'il n'g a aucun cgcle
en cours.

Si la laveuse dSmarre un nouveau
cgcle avant que la s6cheuse n'ait pu
communiquer avec elle, les informations
seront perdues.
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Optionsde cycle.
REMAROUE: Certainescaract4ristiquespeuventnepasOtreoffertessurtouslesmodOJesdes4cheuse& www.etectromenagersge.ca

Extend Tumble (Culbutage prolongS)

RGduitlesfaux plisau maximum en ajoutant
environ 60 minutes de culbutage sans chaleur
une fois que lesv_tements sont secs.L'avertisseur
retentira toutes les 2 minutes afin de vous rappeler
de retirer lesv_tements. L'affichage <<ESTIMATED
TIMEREMAINING>>(TEMPSRESTANTESTIM"E)
affichera 00.

La lumi@eautour de latouche s'illuminera quend
EXTENDTUMBLE(CULBUTAGEPROLONGE)est
sGbctionn&

Damp Alert (Alerte d'humidit_)

Cetteoption fait sonner b s6cheuse quand
bs v@tementsant 6t6 s_ch6sjusqu'@un certain
niveau d'humidit6. Retirezbs articles que vous
souhaitez etendre pour s6cheEL'ALERTEDU
NIVEAUD'HUMIDITE(DAMPALERTJretentira
uniquement quand cette option est s_lectionn6e.

Le fait de retirer lesv6tements et les_tendre
quand ils sont humides peut diminuer le besoin
de repassercertains articles.

Lo lumi_re autour de la touche s'illuminera quand
I'option DAMPALERTest sGlectionnGe.

Drum Light (Lumi_re du tambouH

Appuyez sur cette touche pour allumer la lumi_re
de la s6cheuse.

Appuyez (_nouveau sur cette touche pour
6teindre la lumi_re.

CecicontrGle la lumi_re uniquement quand
la porte est fermGe.REMARQUE: La lumi_re
s'_teindra automatiquement apr_s une minute
Iorsque la porte est ferm#e.

Quand la porte est ouverte, la lumi_re s'allume
automatiquement.

Levoyant autour de la touche s111umineraquand
DRUMLIGHTest sGlectionn&

Delay Start (Plise en marche diff_r_e)

Utilisez pour retarder led6marmge de votre
s6cheuse.

£ S61ectionnezvotre cycle de s6chage et toutes
les options.

2, Appuyez sur DELAYSTART(MISEEN MARCHE
DIFFEREE).Vous pouvez changer le d_lai
d'attente par intervalles de 30 minutes en
utilisant lesfl_ches • ou V

3. Appugez sur la touche START/PAUSE
IMISEENMARCHE_/PAUSEJpour lancer
le compte _ rebours.

Lecompte 5 rebours sera indiqu6 sur Fafflchage
_,:ESTIMATEDTIMEREMAINING>>(TEMPS
RESTANTESTIM_EJ.

REMARQUES:

• Si Io porte est ouverte alors que
la s_cheuse est en mode DELAY(MISEEN
MARCHEDIFFEREE),Jecompte 0 rebours
ne red_marrero pas sauf si la porte est
ferm_e et que la touche START/PAUSE(MISE
EN MARCHE/PAUSE)est _ nouveau enfonc6e.

• Vouspouvez retarder le d_marrage d'un cycle
de s_chagejusqu'6 24 heures,

Lo lumi@eautour de la touche s'illuminem quand
DELAYSTART(MISEENMARCHEDIFFE-R_EE)est
sGlectionn&

enfonc& pendant 3 secondes
pour d_verrouillen

Appugez pour verrouiller
la commande. Haintenez

Lock (Verrouillage)

Vous pouvez verrouiller lescommandes pour
en 6viter la s6bction. Ou vous pouvez verrouilbr
lescommandes apr@sle d6marrage d'un cycle.

Avec cette option s#lectionn#e,les enfonts
ne peuvent plus d#marrer b s_cheuse
accidentdlement enoppugant sur les touches.

Pourverrouiller la s6cheuse, appugez sur
la touche LOCK(VERROUILLAGE).Pour
d6verrouiller las6cheuse, appugez sur la touche
LOCKet maintenez-le enfonc_e pendant
3 secondes.

Levoyant autour de la touche LOCKs'illuminera
quand lescommandes sont verrouill6es.

HGme si lescommandes sont verrouillGes,
la touche POWERfALIMENTATIONJest encore
active au cas oQ vous auriez besoin d'6teindre
I'unit&
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Options de cycle.
REMARQUE : Certdnescoroct_fistiquespeuventnepos_treoffertessurtousJesmod_Jesdes_cheuses.

Settings _R_glage)

Dans I'option SETTINGS(REGLAGE),vous
pouvez ajuster le volume ou la luminosit_
de I'affichage.

VOLUME

• Le volume du signal de fin de cgcle peut
_tre r_gl_ sur HIGH (HAUT), MED
(MOYEN), LOW IBAS) ou OFF (ARRET).

• Le volume de la tonalit_ des

commandes peut &tre r_gl& sur HIGH,
MED, LOW ou OFF.

La luminosit_ de t'affichage IDISPLAV
BRIGHTNESS) peut _tre r_gl_e sur HIGH,
MED ou LOW.

Une fois que vous avez effectu6 votre
s&lection, appugez sur ENTERIENTREE).

propos des caract ristiques de la s cheuse.
Lumi_re de tambour

Avant de remplacer I'ampoule, assurez-vous de d_brancher le cordon
d'alimentation de la s&cheuse ou de couper I'alimentation au panneau de
distribution &lectrique en enlevant le fusible ou en d&clenchant le disjoncteun
Acc@dezau dessus de I'ouverture de la s6cheuse depuis I'int_rieur
du tamboun Retirez I'ampoule et remplacezda par une ampoule
de m_me taille.

Enfoncezles potences

<_Built-in Rack Dry System Èc>>avec <<TumbleCare Baffles Èc >>

Un support de s6chage pratique peut 6tre utilis@pour s_cher des articles
comme les chaussures de tennis. Placez les articles _ plat sur le support
de s6chage et bloquez les pulls en laine ou les tissus d61icats.S6chez

faible chaleur.

Pour installer le _ Built-in Rack Dry System_c_>avec _ TumbleCare Baffles_c_>

1. Assurez-vous que le tambour de la s_cheuse est orient_ de sorte
que le sgst_me de support de s6chage se trouve sur le c6t6 gauche
de la s_cheuse.

2. Tirez sur le support de s6chage du c6t6 gauche et engagez les "tiges"
de la poign_e dans les fentes se trouvant h I'oppas&

3. Placez le v6tement sur le support et fermez la porte.
4. Appugez sur la touche DRYING RACK(GRILLEDE SECHAGE).
5. S_lectionnez le temps d_sir&
6. Appugez sur la touche START/PAUSE(MISEEN MARCHE/PAUSE).

REMARQUE:

• N'utilisez pas ce support de s_chage quand d'autres v@tements sont dans
la s_cheuse.

• Assurez-vous de d_tacher le support de s6chage 6 la fin du cgcle
et rabattez enti_rement le support de s6chage 6 I'int6rieur du d6flecteur.
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Grille de s_chage (accessoireen option)

Une grille de sGchage portable peut _tre utilis_e pour sGcher des articles
comme des pulls lavables. Placez les articles _ plat sur la grille de s_chage
et bloquez les pulls en laine ou les tissus d_licats. SGchez_ faible chaleur.

Pour installer la grille de s_chage, tirez 16g_rement le filtre _ charpie vers
le haut. Ins&rez la grille de s&chage dans les fentes, puis remettez le filtre
en place.

REMARQUE:

• La grille de sGchage doit _tre utilisGeavec les cgcles TIMED DRY (S_'CHAGE
MINUTE) ou RACKDRY(GRILLEDE SECHAGE)(sur certains modeles).

• N'utilisez pas cette grille de s&chage sid'autres articles sont presents dans
la s_cheuse.

Utilisation du crochet
incorpor6 pour accrocher
des v_tements

1.

2.

&

5.
6.

Assurez-vous que le tambour
de la s_cheuse est orient_ de
sorte que le crochet soit situ_
sur la partie sup&rieure centrale
de la s_cheuse.

Enutilisant votre doigt, retirez
le crochet de la fente.

Accrochez le vGtement sur

un cintre, accrochez ce dernier

sur le crochet et fermez la porte.

Appugez sur la touche DRYING
RACK (GRILLE DE SECHAGE).

S_lectionnez le temps d_sir&

Appugez sur la touche
START/PAUSE (MISE EN MARCHE/

PAUSE).

Reverse Tumble _c

Toutes les s_cheuses _ chargement frontal Profile sont dot_es de
la fonction Reverse Tumble"c, une option incorpor_e au sgst_me Duo Drg
Plus"°. En inversant le sens de rotation du tambour pendant le cgcle de
s_chage, votre s_cheuse m_langera moins votre linge, le s_chera de faqon
plus homog_ne et _courtera le s_chage. Les charges habituelles telles
que celles composGes de draps, de serviettes de bain et de housses sont
les premieres _ profiter de cette fonctionnalit& Lorsque la s&cheuse inverse
le culbutage, une courte pause s'amorce et le bruit &mis par la machine
change. Ne vous inquiGtez pas, c'est normal. Tousles cgcles de la sGcheuse
utilisent cette fonctionnalit_, sauf Iorsque I'option de s_chage 6 I'aide
du support ou de la grille de sGchage est sGlectionnGe,auquel cas le tambour
ne tourne pas.
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Utilisation de la s cheuse.

Suivez toujours t'_tiquette du fabricant de tissus pour laver.

Conseils pour le tri
et le chargement
En r_gle g6n6rale, Iorsque les v_tements sont
correctement tri6s pour le lavage, ils le sont aussi
pour les6chage, Essagezaussi de trier lesarticles
en fonction de leur taille. Par exemple, nes_chez
pos un drap ovec des chaussettes ou d'autres
petits articles,

N'ajoutez pos votre feuille d'assouplissant
textile Iorsque la bross6e a commenc6 0
chauffe_ car elle risque de provoquer des taches
d'assouplissant, Lesfeuilles d'assouplissont
de tissus BounceMDpour s#cheuses ant _t6

approuv6es pour cette s6cheuse si ellessont
utilis6esconform_ment aux instructions
du fabdcant.

Voir ci-dessous pour lesconsignes de nettoyage
du filtre 6 charpie.

Ne surchorgez pas. Ceci consomme inutilement
de 1'6nergieet cause des faux plis.

Ne s_chez pas les articles suivants :Articles
en fibre de verre, lainages,articles recouverLs
de caoutchouc, plastiques, articles dot6s
d'une garniture en plastique, articles remplis
de mousse de caoutchouc.

Etiquettes d'entretien de tissu

Ci-dessousfigurent les <<sgmboles >>des
6tiquettes d'entretien de tissu qui concernent
le linge 6 s6chen

Etiquettes de s_choge

SechageF-]F _
par
culbutage S6chage NdmaI

de chaleur
Haut Moyen

Sansrepassage/Doux/delicatNepass@cherNepass@cher
infroissables parcuDutage (utilis_avec

nepaslaver}

® •
Bas Pasde chaleur/

aeration

Instructions
sp6ciales

Secherensuspendant Secherpar
apr@sessorage _gouttage

S_cher_ plat

E3
S_cher_I'ombre
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Entretien et nettoyage
de la s_cheuse

Int6rieur de la s6cheuse et conduit :
L'int6rieur de la machine et du conduit
d'6vacuation doit 6tre nettog6 une fois par
an par du personnel de service qualifi6.

E×t_rieur : Essugez les produits de lessive
renvers_s, et enlevez la poussi_re avec un linge
humide. Le fini et le ponneau de contr61e
de la s6cheuse peuvent _tre endommag6s
par certains produits de traitement pr_liminaire
et d6tachants. Appliquez ces produits loin
de la s6cheuse. Vous pouvez ensuite laver
et faire s6cher les v6tements normalement.
Les dommages caus6s 6 votre s6cheuse par
ces produits ne sont pos couverts par votre
garantie.

Ne touchez pos la surface ou r6cran avec
des objets pointus.

Filtre 6 cbarpie : Nettogez le filtre 6 charpie
avant chaque utilisation. Sortezde en le tirant
vers le haut. Faites passer vos doigts sur
le filtre. Un amos cireux peut se former sur
le filtre 6 charpie 6 cause de I'utilisation des
feuilles d'assouplissant textile. Pour 61iminer cet
areas, lavez le filtre @I'eau chaude savonneuse.

S6chez-le soigneusement et replacezde.
N'utilisez pas la s6cheuse sans le filtre
6 charpie en place.

Aspirez la charpie de la zone du filtre _ charpie
si vous remarquez one modification des
performances de la s6cheuse.

Acier inoxgdable : Pour nettoger les surfaces
en ocier inoxgdable, utilisez un chiffon
humidifi6 avec un nettogant doux et non
abrasif, adapt6 aux surfaces en acier
inoxgdable. Eliminez les r6sidus de nettogant,
puis s6chez avec un chiffon propre.

L'acier inoxgdable utilis6 pour fabriquer
le tambour de s6chage fournit la plus haute
fiabilit6 disponible dons une s6cheuse GE.
Sile tambour de s_chage est rag6 ou 6br6ch6
pendant une utilisation normale, le tambour
ne rouillera pas ou nese corrodera pos.
Ces d6fauts de surface n'affecteront pas
le fonctionnement ou la durabilit6 du tamboun

Event d'evacuation : V6rifiez avec un miroir
que les valets 6 I'int6rieur de I'_vent se
d6placent librement Iors du fonctionnement.
Assurez-vous qu'aucun animal {oiseaux,
insectes, etc.) ne s'est introduit dans le conduit
ou 1'6vent.



Instructions
d'installation

S cheuse

DPVH880 et UPVH880

Des questions? Appelez le 1.800.561.3344ou Visitez notre site Web 6 I'edresse : www.electromenogersge.co I
AVANT DE COMMENCER

Lisez cos instructions enti_rement

et soigneusement.

• IM PORTANT - Conserve 
ces instructions pour I'inspecteur local.

• IM PORTANT - Observeztouslescodes
et les ordonnances en vigueur.

• Installez la s_cheuse conform_ment
b la r_glementation locale et aux consignes
du fabricant.

• Note 6 I'instelloteur - Assurez-vous de laisser
ces instructions au consommateun

• Note ou consommateur - Conservez
ces instructions (_titre de r_f_rence.

• L'installation de la s_cheuse doit _tre effectu_e
par un technicien qualifi_.

• L'air de cette s_cheuse doit _tre _vacu_ vers
I'ext_rieur.

• Avant d'enlever ou dejeter une ancienne
s_cheuse, d6montez la porte de la s_cheuse.

• Les informations de service et le diagramme
de c6blage sont situ_s dans la console
de commande.

• N'autorisez pas les enfants b monter ou (_entrer
dans la machine. Une surveillance rapproch_e
est nGcessaire Iorsque la machine est utilis_e
(_proximit_ d'enfants.

• L'installateur est responsable de bien installer
cet appareil.

• Toute panne de produit due bune mauvaise
installation n'est pas couverte par la garantie.

• Afin de r_duire le risque de blessure importante
ou de d_c_s, suivez toutes les consignes
d'installation.

POUR VOTRE SF!CURITF:!:

AAVERTISSEMENT-
Risque d'incendie

• Utilisezuniquement des conduits m_talliques souples
ou rigides,d'un diam_tre de 10,2cm (/4pouces),pour
I'_vacuation h I'ext_rieu_N'utilisezjamais de conduit
en plastique ou d'un autre mat_riau combustible,
facile _ percer.

• N'instollezpas une s@cheuseavec des mat@riaux
d'_vacuation en plastique flexible.Siun conduit en re@tel
flexible(detype <<feuille >9est installS,il dolt @tre
d'un tgpe sp@cifiqueidentifi_ par le fabricant de I'appareil
comme _tant appropri_ pour I'utilisation avec la s_cheuse.
Lesmat@riauxd'_vacuation flexiblessont reconnus
comme pouvant facilement se plier,@tre_cras_set pi_ger
la charpie.Cesconditions entralneront I'obstruction
du flux d'air de la s@cheuseet augmenteront le risque
d'incendie.

• Cet@lectrom@nagerdoit @treconvenablement mis
(_la terre et install@de la fa_on d@criteaux Instructions
d'installation.

• N'installezpasou n'entreposezpascet appareildons
unendreitoOilseraexpos@8 I'eau/auxintemp_ries.

• LeCodenationaldu gazdesE.-U.restreintI'installation
d'appareilsutilisantlegazdonslesgarages.IIsdoiventse
trouver@45,7cm(18po)dusolet protegesdesv_hicules
parunecloison.

• Installez la s_cheusedans un endroit oOla temperature
est sup_rieure 8 IO°C(50°F)pour un bon fonctiannement
du syst@mede contrBle de la s@cheuse.

POUR LES MODI_LES A GAZ
UNIQUEMENT :
REMARQUE: L'installation et la maintenance de cette
s_cheuse doivent _tre r_alis_es par un installateur qualifi_,
une agence de service ou le fournisseur de gaz.

Dons le Commonwealth du Massachusetts :

• Ce produit doit _tre install_ par un plombier
ou un monteur d'installations au gaz licenci&

• S,vous ut,hsezdes robmets d'arret du gaza b,lle,
ils doivent avoir une poign_e en T.

• Sivous utilisez un raccord de gaz souple, il ne doit pas
d_passer 1 m (3pieds).
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Instructions d'installation

DEBALLAGE DE VOTRE SECHEUSE

Inclinez la s@cheuse lat@ralement et enlevez

les coussinets d'exp@dition en mousse en
les poussant sur les c6t@s et en les d@tachant
des pattes de la s6cheuse. Assurez-vous d'enlevez
toutes les pi@ces en mousse autour des pattes.

Enlevez le sac contenant la grille de s@chage,
la documentation et le c6ble s@ie.

EMPLACEMENT DE VOTRE SI:CHEUSE

DI:GAGEMENTS MINIMUMS AUTRES

QUE POUR UNE INSTALLATION
ENCASTRF!E

Lesd@gagements minimums rapport aux surfaces
combustibles et pour les orifices d'a@ration sont
les suivants :

• un d@gagement de 0 mm (0 po) des deux c6t_s

• 25 mm (1 po) 6 I'avant

• 75 mm (3 po) 6 I'arri_re

II est n_cessoire de pr@voir des d@gagements
appropri@s pour le fonctionnement et I'entretien
de la machine.

DIMENSIONS DE LA SI:CHEUSE

Vue avant

Vue laterale

QO o _oo o

68,6 cm
(27 po)

134,6cm
(63p0) "-

85,1 cm
(33,6 p0)

t
100,3 cm
(39,5 po)

100,3cm
(39,5po)
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Instructions d'installation

EXIGENCES RELATIVES
_, UNE INSTALLATION ENCASTRI_E

• Votre s@cheuse est homologu_e pour une
installation dans une alc6ve ou dans un placard,
comme I'indique I'_tiquette figurant au dos
de la s@cheuse.

• L'air de la s6cheuse DOlT @tre _vacu6 vers
I'ext@rieun Consultez la section EVACUATION
DE LA SECHEUSE.

• L'espace minimum entre la s@cheuse et les murs
adjacents ou d'autres surfaces est le suivant :

0 mm (0 po) des deux c6t@s

75 mm (3 po) avant et arri@re

• La distance verticale minimum du sol aux
@tag@ressuspendues, armoires, plafonds, etc.
de 132 cm (52 po).

• Les portes du placard doivent @tre perfor@es ou
ventil@es et doivent disposer d'un espace ouvert
r@parti de faqon homog@ne d'au moins 1,5 m 2
(60 po carr@s) de superficie. Si une laveuse
et une s@cheuse ont @t@install@es dans le

placard, les portes doivent disposer d'un d'espace
ouvert r@parti de faqon homog@ne d'au moins
3 m 2(120 po carr_s).

• L'air du placard doit @tre @vacu@vers I'ext@ieur
afin d'@viter la formation de poches de gaz si
le tugau d'alimentation de gaz transporte du gaz.

• Aucun autre appareil 6 combustible ne doit _tre
install@ dans le placard dans lequel se trouve
la s@cheuse (mod@les 6 gaz uniquement).

,REMARQUE : SI LETUYAU D'EVACUATION EST SITUE
A L'ARRIERE DE LA SECHEUSE, L'ESPACE MINIMUM
PAR RAPPORT AU MUR EST DE 14 CM (5,5 PO).

INSTALLATION DANS UNE SALLE
DE BAIN OU UNE CHAMBRE

• L'air de la s6cheuse DOlT @tre @vacu6 vers
I'ext@rieun Consultez la section EVACUATION
DE LA SECHEUSE.

• L'installation doit @tre conforme aux normes
locales ou, en I'absence de normes locales, avec
le CODE NATIONAL DE L'ELECTRICITE,ANSI/NFPA
N° 70 (pour les s@cheuses @lectriques) ou le CODE
NATIONAL DU GAZ, ANSI Z223 (pour les s@cheuses
6 gaz).

INSTALLATION DANS UNE MAISON

MOBILE OU PRI_FABRIQUEE

• L'installation doit @tre conforme 6 la NORME
DE SECURITE POUR LA CONSTRUCTION
DE MAISONS FABRIQUEES,TITRE 28, PARTIE 32-80

ou, sila norme n'est pas applicable, 0 la NORHE
NATIONALE AMERICAINE POUR LES MAISONS
MOBILES N° 501B.

• L'air de la s6cheuse DOlT @tre 6vacu6 vers
I'ext6rieur avec les raccordements correctement
fixes 6 la structure de la maison mobile.
(Vogez EVACUATION DE LA SECHEUSE.)

• La ventilation NE DOlT PAS d6boucher sous
une maison mobile ou fabriqu6e.

• Le mat6riau du tugau de ventilation DOlT ETRE
hE METAL.

• POUR LES MODELES A GAZ UNIQUEMENT :
L'ensemble 14-D3/46-33 DOlT _tre utilis_ pour
raccorder la s6cheuse 6 la structure.

• POUR LES MODELES A GAZ UNIQUEMENT :
La ventilation NE DOlT PAS _tre raccord_e

6 tout autre tugau, _vent ou chemin_e.

• N'utilisez pus de vis 6 tOle ni d'autres dispositifs
de serrage qui d_passent 6 I'int_rieur de I'_vent
d'_vacuation.

• Pr@vogez une ouverture dot@e d'une zone
ouverte de 63 cm _ (25 pouces carr_s) pour
I'infiltration d'air ext@rieur dans la pi@ce
de la s_cheuse.
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Instructions d'installation

RACCORDEMENT D'UNE SI_CHEUSE_, GAZ

(non applicable aux s_cheuses _lectriques)

OUTILS NI_CESSAIRES

[] Cles a molette (2) 10 po

[]016 _ tuyau 8 po

[] Tournevis

[] Niveau

t6te plate

[]Pince a joint coulissant

MATI_RIEL NI_CESSAIRE

%
[] Coudemetallique 4 po

de diametre

[] Mastic pour joints
de tuyaux

[] Tuyaude raccordement
souple

%
[] Colliers de conduit (2)

ou brides a ressort (2)

[]Lunettes de protection

[] Tuyaum_tallique souple
4 po de diam_tre
(si n_cessaire)

[] Gants

[] Solution savonneuse
pour la d6tection
de fuitea

[]Event d'6vacuation

}
[] Tuyaum6tallique 4 po de

diametre (recommand@

[]Ruban adh_sif

POUR VOTRE SI_CURITI_ :

AVERTISSEM ENT
Avant de d6marrer I'installation, d6clenchez
le disjoncteur ou enlevez le fusible de la s6cheuse
au panneau de distribution _lectrique. Assurez-vous
que le cordon d'alimentation de la s6cheuse est
d_branch_ de la prise murale.

Fermez la vanne d'arr6t du gaz de la s_cheuse
de la conduite d'alimentation.

@

Vanne _ )

d'arr6t _ _

D6montez etjetez I'ancien connecteur de gaz
flexible et I'ancien conduit.
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Instructions d'installation

EXIGENCES RELATIVES AU GAZ

AVERTISSEMENT
• L'installation doit _tre conforme aux normes et

aux r_glementations locales, ou sinon au CODE
NATIONAL DU GAZ, ANSI Z223.

• Cette s_cheuse (_gaz est _quip_e d'un ensemble
br01eur et vanne 6 utiliser uniquement avec
du gaz naturel. Grace 6 rensemble de conversion
14-A048, votre agence de service locale
peut transformer cette s_cheuse pour une
utilisation avec du gaz propane (LP).TOUTES
LESTRANSFORMATIONS DOIVENT ETRE
REALISEESPAR DU PERSONNEL FORIqE ET
QUALIFIE, EN CONFORHITE AVEC LES EXIGENCES
DES NORMES ET DES REGLEMENTATIONS
LOCALES.

• La s_cheuse doit _tre d_branch_e du sust_me
d'alimentation en gaz pendant tout essai
de pression de cet sust_me, avec une pression
d'essai sup_rieure (_O,S Ib/po 2(3,4 KPa).

• La sGcheuse doit _tre isol_e du syst_me
d'alimentation en gaz en fermant la vanne
d'arr_t, pendant tout essai de pression des
conduites de gaz avec une pression d'essai
_gale ou sup_rieure 6 0,5 Ib/po 2(3,4 KPa).

RACCORDEMENT DE L°ALIMENTATION
EN GAZ DE LA SI_CHEUSE

5,1cm
(2po)

6,7 cm ALIMENTATIONENGAZA F&ETAGEMALENPT3/8 popo)

BEMABQUE : Ajoutez a la dimension
verticale la distance entre le fond
de la carr0sserie et le s01.

ALIMENTATION EN GAZ

Un robinet de raccordement 6 filetage National
Pipe Taper 3,2 mm (1/8 po), accessible pour
le raccordement d'un manom_tre, doit _tre
install_ imm_diatement en amont du raccord

d'alimentation en gaz de la s_cheuse. Contactez
votre service de gaz local si vous avez des
questions sur I'installation d'un robinet de
raccordement.

• La conduite d'alimentation doit _tre compos_e
d'un tube rigide de 12,7 mm (1/2 po) et _quip_e
d'une vanne d'arr_t (_moins de 1,8 m (6 pieds) de
la s_cheuse et dans la m_me piece.

• Utilisez un mastic d'_tanch6it_ appropri_ au gaz
naturel ou au gaz de petrole liqu_fi_ ou utilisez
du ruban Teflon MD.

Raccordez le tugau de raccordement m_tallique
souple 6 la s6cheuse et 0 I'alimentation en gaz.

DANS LE COMMONWEALTH
DU MASSACHUSETTS

• Ce produit doit _tre install_ par un plombier
ou un monteur d'installations au gaz licenci&

• Si vous utilisez des robinets d'arr_t du gaz 6 bille,
ils doivent avoir une poign_e en T.

• Sivous utilisez un raccord de gazsouple, il ne doit
pas d_passer 1 m (3 pieds).
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Instructions d'installation

RACCORDEMENT D'UNE SI CHEUSE A GAZ (suite)

RACCORDEMENT DE LA SECHEUSE
_, L'ALIMENTATION EN GAZ

i-A]lnstallez un coude femelle 3/8 po NPT
0 I'extr@mit@ du raccord d'entr@e de gaz
de la s@cheuse.

Installez un raccord adaptateur 3/8 po sur
le coude femelle.

IMPORTANT : Utilisez une cl@ 6 tuyau pour tenir
fermement I'extr@mit@ du raccord d'entr@e
de gaz de la s@cheuse pour @viter de
I'endommager.

REMARQUE : Appliquez un mastic d'@tanch@it@
ou du ruban Teflon MDsur les filetages de
I'adaptateur et du raccord d'entr@e de gaz
de la s@cheuse.

Tuyaude __

raccordementsouple _ t i_:!
m6talliqueneuf ---"_-_ 1 _ L

Adaptateur_

3/8 po NPT

Materiel non foumi

/Adaptateur

/ 0bturateurde
/€ 1/8 poNPTpour

v_rification
f_ / de la pression

a I'entreedegaz

_.,e.._ Vanne d'arr6t
Tuyaud'au
moins1/2 po

[] Fixez le tuyau de raccordement m@tallique
souple 6 I'adaptateur.

Appliquezdu masticsur radaptateur
et I'entreedegazde la secheuse.

[] Serrez le raccord du tuyau de raccordement
souple 6 I'aide de deux cl@s6 molette.

RACCORDEMENT DE LA SI:CHEUSE

_, L'ALIMENTATION EN GAZ (SUITE)

[] Installez un obturateur 1/8 po NPTsur la vanne
d'arr@t de la ligne de gaz de la s@cheuse pour
v_rifier la pression d'entr@e du gaz.

Installez un raccord adaptateur 6 I'obturateur.

REMARQUE : Appliquez un mastic d'@tanch_it@
ou du ruban Teflon MDsur les filetages
de I'adaptateur et de I'obturateur.

A

Appliquezunmastic _'_
d'_tancheit6oudu ruban

TeflonMDsur tous \

lesfiletages m_les. \__1 !rVanned'arr_t ,_,

t/Obturateur

[] Serrez tousles raccords 6 I'aide des deux cl@s
6 molette. Ne serrez pus trop fort.

[] Ouvrez la vanne d'arr@t de gaz.
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DETECTION DES FUITES

-A AVERTISSEMENT - N'utilisez
jamais une flamme nue pour v_rifier la presence
de fuites de gaz.

Contr61ez la presence de fuites sur tous
les raccordements avec une solution savonneuse
ou similaire.

Appliquez une solution savonneuse. La solution
de d_tection des fuites ne doit pas contenir
d'ammoniaque, ce qui pourrait endommager
les raccords en laiton.

Si des fuites sont d_tect_es, fermez la vanne,
resserrez le raccord en cause et r_p6tez
la procedure de d_tection de fuites.

p-
Ouvrezlavanne L_ )

INFORMATIONS DE BRANCHEMENT

E.'LECTRIQUE POUR LES SI_CHEUSES
A GAZ

-A AVERTISSEMENT -
Pour r6duire le risque d'incendie, de choc
_lectrique et de blessure :

• N'utilisez pas de rallonge @lectrique
ou d'adaptateur de prise avec cette machine.

• La s@cheuse doit @tre @lectriquement mise
_3la terre conform@ment aux normes et aux
r_glementations locales, ou en I'absence
de normes locales, conform@ment au CODE
NATIONAL DE L'ELECTRICITE,ANSI/NFPA N° 70,
ou au Canada la norme CSA C22.1 du Code

canadien de I'@lectricit@, 1'* partie.

EXIGENCES RELATIVES A L'ELECTRICITE
POUR LES SI_CHEUSES _, GAZ

Cette machine doit _tre aliment_e avec
du courant de 120 V, 60 Hz, et raccord_e
6 un circuit domestique correctement mis (_ la terre,
prot_g_ par un disjoncteur de 15 ou 20 amperes
ou un fusible temporis&

Si I'alimentation _lectrique fournie n'est pas
conforme aux exigences ci-dessus, il est
recommand6 de faire installer une prise
homologu_e par un _lectricien qualifi&

-& AVERTISSEMENT - Cette
s_cheuse est _quip_e d'une fiche 6 trois broches
(mise 6 la terre) pour votre protection contre
le risque de choc 61ectrique et elle doit _tre
branchGe directement dans un prise 6 trois broches
correctement mise 6 la terre. Ne coupez pas ou
n'enlevez pas la broche de terre de cette fiche.

Assurez-vousau
prealablequ'une rnise J

laterre existebienet /

qu'elb f0ncti0nne
c0rrectement.

Ill II I}
• J /i

Si les normes locales le permettent, un fil de terre
externe (non fourni) conforme aux normes locales
peut _tre ajout_ en le fixant 6 la vis verte de mise
6 la terre, situ_e 6 I'arri_re de la s_cheuse, pour
_tablir une mise (_ la terre alternative.

V6rifiezsilamise 6 laterreest ad6quate avant
utilisation.

Visdemise
laterre
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RACCORDEMENT D'UNE SI_CHEUSEI_LECTRIQUE

(non opplicable aux s_cheuses 6 gaz)

OUTILS NI_CESSAIRES

[] Pince a joint coulissant [] Tournevis cruciforme

[]Tournevis _ t_te plate
[] Niveau

MATI_RIEL NI_CESSAIRE

%
[] Coudemetallique 4 po

diametre
[] Gants

[] R6ducteur detension
3/4 po (UL)

[] Colliers de conduit
4 po (2)ou brides

ressort 4 po (2)

[]Lunettes de protection

[] Tuyaum_tallique
4 po de diametre
(recommande)

[] L'event d'@acuation

[] Ruban adh@if

[] Cordon d'alimentation
de la s6cheuse(non livr6
avec I'appareil)

Conforme a la norme
UL 120/240 V, 30 A avec
3 ou 4 broches. Identifiez
le type de fiche selon
la prise murale de votre
domicile avant d'acheter
le cordon.

[] Tuyaum_tallique souple
4 po de diam_tre
(si n@essaire)

POUR VOTRE SI_CURITI_ :

AVERTISSEMENT
Avant d'effectuer le branchement _lectrique,
d_clenchez le disjoncteur ou enlevez le fusible
de la s_cheuse au panneau de distribution
_lectrique. Assurez-vous que le cordon
d'alimentation de la s_cheuse est d_branch_
de la prise murale. NE LAISSEZJANAIS LE CAPOT
DE LA PLAQUE _, BORNES ENLEVE.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RACCORDS

I_LECTRIQUES POUR SI_CHEUSES
I_LECTRIQUES

AVERTISSEMENT - Pou,r_duir_
les nsques d meendle, de chocs eleetnques ou de
blessure :

• N'utilisez pas de rallonge _lectrique
ou d'adaptateur de prise avec cette machine.

• Cette s_cheuse dolt _tre mise (_ la terre en
conformit_ avec les codes et r_glements Iocaux,
ou en I'absence de codes Iocaux, en conformit_
avec le CODE NATIONAL DE L'ELECTRICITE,
ANSI/NFPA N° 70, ou au Canada la norme CSA
C22.1 du Code canadien de I'@lectricit@, 1'* partie.
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EXIGENCES RELATIVES A L'ELECTRICITE

POUR LES SI_CHEUSES ELECTRIQUES

Cette s_cheuse doit _tre raccord_e (_un circuit

domestique ind_pendant, prot_g_ par un
disjoncteur ou un fusible temporis_. Un circuit
monophas_ de 120/280 V ou 120/208 V, 60 Hz et
30 amperes, 8 trois ou quatre ills, est n_cessaire.

Si I'alimentation _lectrique fournie n'est pas
conforme aux exigences ci-dessus, contactez
alors un _lectricien qualifi_.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

La s_cheuse doit _tre branch_e _ un r_seau

de ills en m6tal permanents et mis (_ la terre;
ou un conducteur de mise 8 la terre doit suivre
les conducteurs du circuit et _tre branch_

la borne de mise(_ la terre sur la s_cheuse.

BRANCHEMENT DE LA SIdCHEUSE
A L'AIDE D'UN CABLE A 4 FILS

(A UTILISER POUR L'INSTALLATION
DANS UNE MAISON MOBILE)

REMARQUE : Depuis le lerjanvier 1996, le Code
national de I'@lectricit@ impose aux nouvelles
constructions d'utiliser un raccordement (_4 ills
pour une s@cheuse @lectrique. Un cordon (_4 ills
doit aussi @tre utilis@ Iorsque les normes locales
n'autorisent pas une mise _] la terre via le neutre.

Un raccordement 8 3 ills NE doit PAS@tre utilis@
dans une nouvelle construction.

BRANCHEMENT DE LA SIdCHEUSE
A L'AIDE D'UN CABLE A 4 FILS

(A UTILISER POUR L'INSTALLATION
DANS UNE MAISON MOBILE) (suite)

1. D_clenchez le(s) disjoncteurs(s) ou retirez le(s)
fusible(s) du circuit du tableau _lectrique.

2. Assurez-vous que le cordon de la s_cheuse est
d_branch_ de la prise murale.

3. Retirez le couvercle du cordon d'alimentation
situ_ _ I'arri_re.

4. Retirez et jetez la languette de mis 8 la terre.
Conserver la vis verte de mise (_ la terre pour
I'_tape 7.

S. Ins_rez un r_ducteur de tension conforme

UL 3/4 po dans le trou d'entr_e du cordon. Faites
passer le cordon d'alimentation dans le r_ducteur
de tension.

6. Connectez le cordon d'alimentation comme suit :

A. Connectez les 2 ills sous tension aux vis

ext_rieures de la plaque _ bornes (L1 et L2).

B. Connectez le fil neutre (blanc) au centre
de la plaque _ bornes(N).

7. Branchez le fil de terre du cordon _ la vis verte de

mise _3la terre (trou plac_ au-dessus du support
du r_ducteur de tension). Serrez toutes les vis de
la plaque 8 bornes (3) compl_tement.

8. Fi×ez le cordon d'alimentation dans le r_ducteur
de tension.

9. R_installez le couvercle.

-A AVERTISSEMENT -
NE LAISSEZ JAMAIS LE COUVERCLE ENLEVI_
DE LA PLAQUE/_ BORNES.
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RACCORDEMENT D'UNE SI CHEUSE I LECTRIQUE (suite)

.RACCORDEMENT DE LA SECHEUSE
A L'AIDE D'UN CABLE A 3 FILS

Faitesinstaller,
si le codelocal
I'exige,uneraise

la terre externe
(nonfournie)set
un tuyau d'eau
froide m_talfique
mis _ laterre
ou toute autre
mise_ laterre
par un_lectdcien
qualifie.

Visverte demise

Languette
demise

laterre
Filsous Support

du
tension reducteur

de tension

3/4 po (ULI

Couvercle SconducteursencuivreN° 10minimum
oucordond'afimentationde120/240V
30A poursGcheusemunidecosses
ouvertesou _ anneau(nonfoumi}

I. D_clenchez le(s) disjoncteurs(s) ou retirez le(s)
fusible(s) du circuit du tobleuu _lectrique.

2. Assurez-vous que le cordon de Io s_cheuse est
d_brunch_ de Io prise morale.

3. Retirez le couvercle du cordon d'olimentotion
situ_ 6 I'orri_re.

4. Ins_rez un r_ducteur de tension conforme
UL 3//4 po dons le trou d'entr_e du cordon. Foites
passer le cordon d'olimentotion dons le r_ducteur
de tension.

S. Connectez le cordon d'olimentotion comme suit :

A. Connectez les 2 fils sous tension oux vis
ext_rieures de Io plaque 6 bornes {L1 et L2).

B. Connectez le fil neutre {blanc) ou centre
de Io ploque 6 bornes (N).

6. Veillez 6 ce que lu Ionguette de mise 6 lu terre
soit connect_e 6 Io borne neutre {centre)
de lu plaque 6 bornes et 6 Io vis verte de mise
6 lu terre sur le bo]tier. Serrez toutes les vis
de Io plaque 6 bornes (3) compl_tement.

7. Fixez le cordon d'olimentution dons le r_ducteur
de tension.

8. R_instollez le couvercle.

 AVERTISSEMENT - I
NE LAISSEZ JAMAIS LE COUVERCLE ENLEVI_

DE LA PLAQUE A BORNES.
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I VACUATION DE LA SI CHEUSE

-& AVERTISSEMENT - Pour
r_duire le risque d'incendie et de blessure :

• L'air de cette s6cheuse dolt @tre @vacu6
6 I'ext6rieun

• Utilisez un conduit m6tallique.

• Ne faites pas aboutir I'@vacuation dans
une chemin@e, une ventilation de gaz, sous
un sol confin@, dans un vide sanitaire, un mur,
un plafond, dans un grenier ou tout autre
espace confin@ d'un b6timent. L'accumulation
de charpie peut cr@er un risque d'incendie.

• Pr@vogez libre un acc@s pour I'inspection et le
nettouage du sust@me d'@vacuation, notamment
pour les coudes. Inspectez et nettouez le sust@me
au moins une fois par an.

• Ne terminezjamais I'@vacuation dans un conduit
commun avec une @vacuation de cuisine. Une
combinaison de charpie et de graisse peut cr@er
un risque d'incendie.

• N'obstruez pas I'entr_e ou I'_vacuation de I'air.

• La s@cheuse est pr@par@epour une @vacuation
de I'air par rarri@re. Si I'espace est insuffisant,
utilisez les instructions figurant sur les pages
78-81 pour @vacuer I'air par les c6t@s ou le
dessous de la carrosserie.

OUTILS ET MATERIEL NECESSAIRES
_, L'INSTALLATION DU CONDUIT
D'EVACUATION

[] T0urnevis crucif0rme

[] Rubande toile ou
colliers pour conduit

[] Conduitm6tallique rigide
ou souple homologue UL
de 10,2 cm (4 po)

[]@ent d'@acuati0n

[] Percez_ I'aide
d'un f0ret de 1/8 p0
(pour @acuati0n par
le dess0us)

[] Scie _ metaux

LISTE DE VITRIFICATION DU SYSTI:ME

D'EVACUATION

I_VENT MURAL

• Terminez le conduit de fagon 6 @viter les retours
d'air ou I'entr6e d'oiseaux ou d'autres animaux.

• La terminaison dolt pr@senter une r@sistance
minimale au flux d'air @vacu@et n@cessiter
peu ou pas de maintenance pour emp@cher
les obstructions.

• N'installezjamais un filtre dans ou sur le conduit
d'_vacuation.

• Les @vents muraux doivent @tre install@s
6 au moins 30,5 cm (:12 po) au-dessus du niveau
du sol ou toute autre obstruction avec I'ouverture
dirig@e vers le bas.

• Si des a@rations de toiture ou des ventilations
ajour@es sont utilis@es, elles doivent @tre
@quivalentes 6 un @vent mural 6 volet de
10,2 cm (/4 po) pour ce qui concerne la r@sistance
au flux d'air, la pr@vention des retours d'air
et la maintenance n@cessaire pour emp@cher
les obstructions.

SI_PARATIONS DES COUDES

• Pour de meilleures performances, s@parez tous
les coudes par un conduit droit d'au moins 1,2 m
(4 pieds), y compris sur la distance entre le dernier
coude et I'@vent mural 6 volet. Pour les coudes
inf6rieurs 6 Z,2 m (4 pieds), consultez le tableau
d'@quivalence des conduits.

I_TANCHI_ITI_DES JOINTS

• Tous les joints doivent @treserr@spour @viter
les fuites. L'extr@mit@m01ede chaque section
du conduit dolt @tredirig@evers I'ext@rieur
par rapport 6 la s_cheuse.

• N'assemblez pas les conduits avec des fixations
qui p@n@trentdans le conduit. Ellesserviraient
de point de collecte pour la charpie.

• Lesjoints de conduit doivent @tre@tanches
6 I'air et 6 la poussi@re,recouverts de ruban
de toile ou en aluminium.

• Les conduits horizontaux doivent @tre inclin@s
vers I'ext@ieur de 6 mm (1//4 po) par pied
de Iongueur.

ISOLATION

• Les conduits qui traversent une zone
non chauff@e ou situ@s 6 proximit@ d'un
climatiseur doivent @tre isol@s pour r@duire
la condensation et la cr@ation de charpie.
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I VACUATION DE LA SI CHEUSE (suite)

UTILISATION D'UN CONDUIT

NETALLIgUE SOUPLE POUR
L'EVACUATION TRANSITOIRE

L'utilisation de conduits m_talliques rigides ou
semi-rigides est recommand_e pour I'_vacuation
transitoire entre la s&cheuse et lemur. Dans les
installations sp&ciales o0 il est impossible d'effectuer
un raccordement conforme aux recommandations
pr_c6dentes, alors un conduit m6tallique souple
transitoire homologu_ UL peut _tre utilis6 entre
la s_cheuse et lemur uniquement. L'utilisation de
ce tgpe de conduit affectera la dur_e du s_chage.
Lefabricant ne reconnak que ces tgpes de conduits
souples comme 8tant spScialement con€us pour _tre
utilisSs avec la machine. Aux Etats-Unis, le conduit dolt
@treconforme 6 la norme <<Outline for Clothes Drger
Transition Duct, chapitre 2158A. >>

Si un conduit m_tallique souple transitoire se r_v&le
n6cessaire, les consignes suivantes doivent 6tre
respect&es :

• Utilisez la plus petite Iongueur possible.

• Etirez le conduit _ sa Iongueur maximale.

• Ne 1'6crasezpas ou ne le pliez pas.

• N'utilisezjamais de conduit m6tallique souple dans
le tour ou 6 I'int@ieur de la s_cheuse.

• Evitez de poser le conduit sur des objets pointus.
• L'&vacuation doit _tre conforme aux normes locales

de construction.

POUR L'EVACUATION TRANSITOIRE

(DE LA SI_CHEUSEAU MUR), FAITES:

•COUPEZ
le conduit aussi

court que possible
et Jnstallezde droit
vers le mur.

• UTILISEZ des
coudes Iorsque
des changements
de direction sont
n6cessaires.

C0udes

NE FAITES PAS :

IR

• N'I_CRASEZ PAS

ou ne pliez pas
le conduit. Utilisez
des coudes Iorsque
des changements
de direction sont
n_cessaires.

• N'UTILISEZ PAS une

Iongueur excessive

de conduit. Coupez
le conduit aussi court
que possible.

• N'I_CRASEZ PAS

le conduit contre

le tour.

• N'INSTALLEZ PAS
la s6cheuse sur
le conduit.
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AVERTISSEMENT
UTILISEZUNIQUEMENTDESCONDUITSMETALLIQUES
DE102 MM (4 PO)DEDIAMETRE.N'UTILISEZPASDECONDUIT
PLUSLONG QUECEU×INDIQUESDANSLETABLEAUDES
LONGUEURSD'EVACUATION.

Unconduitd'uneIongueursup@ieure{_48m (150pieds):

• Augmenteralesdur_esdes_chageet lescoots@nerg@iques.
• R_duirab dur@edeviede b s_cheuse.

• Accumuleradeb charpie,cr_antun risqued/ncendiepotentieL

• LaIongueurtorah duconduitm@ta,iquesouplenedoitpas_tre
sup_rieure_ 2.4m {7.9pi).

E×EMPLEUNIQUEMENT
Letableausuivantd_critunexempled'installationdeconduits.

L'installationd'un conduitd'_vacuationcorrect estde votre
responsabilit&

Les probl_mes provoqu_s par une installation d_fectueuse
ne sont pas couverts par la garantie,

LaIongueurdusgst_med'@vacuationd@penddutype deconduit,
du nombredecoudeset dutype d'@entmural,ainsiquedetoutes
lesconditionsmentionn_esci-dessous.Lesconduitsm@taliiques
rigideset souplessontmentionn_sdansletableau.

Pourunfluxd'airsatisfaisant,la Iongueurtotaiedesconduitsnedolt
pasd@passer45 m (150pieds).

,LU _:
I-- U)

"-<,25

o
u

o_

2=

Z_

_Z

LONGUEUR
RIGIDE NOMBRE LONGUEUR

CONDUITS I_QUIVALENTE × UTILISI_ = I_QUIVALENTE

30.5 cm (1 pi) X (4) = 1.2 m (4 pi)

Q
Moins de ____

1,2m (4pi)

Conduit

m_tallique
rigide
(recommand_)

Coudes

(90°/45 °)

Coudes
(_moins

de 1,2 m

(4 pieds)

3.1 m {10 pi) X (3)

61 cm (2 pi) X (1)

9,1 m (30 pi)

61 cm (2 pi)

Conduit rigide 30,5 cm (1 pi) X (5) = 1,5 m (5 pi)

Event mural 1,5 m (5 pi) X (1) = 1,5 m (5 pi)

_ 10,2 cm (a po)

Longueur totale de conduit = 14 m (46 pi)
LE TOTAL DOlT _:TRE INFI_RIEUR OU I_GAL/_ 45 M 1150 PI}
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I VACUATION DE LA SI CHEUSE (suite)

TABLEAU D'EQUlVALENCE DES CONDUITS

LONGUEUR
RIGIDE NOMBRE LONGUEUR

CONDUITS I_QUlVALENTE × UTILISI'-" = EQUlVALENTE

Conduit m@tallique 30,5 cm(lpi) X () = m ( pi)

rigide (recommand@))

6 z
< Conduit m_tal 7,6 m (25 pi) () m ( pi)

z _ semi-rigide

_ (le diam_tre interne
,_ ne change pas)

Z,a:
Conduit m@tallique 15,2 m (50 pi) X () = m ( pi)

o _ souple (le diam_tre

interne change)

_ _ Coudes (90°/45 °) 3,1 m (10 pi) X () = m ( pi)

Coudes6 moins 61cm (2 pi) X () = m ( pi)_ de 1,2 m (4 pieds)

_ 1,2m{4 pi)
Z

_._z m_tallique 30,5 cm(1 pi) X () = m ( pi)Conduit
L4J

> rigide
Z _
i_: '<:[[

_ _ Conduit m_tallique 61cm(2 pi) X () = m ( pi)
E:z _ _ semi-rigide

,LU

I

Conduit m_tallique m ( pi)
souple non
recommand@

_1._ Eventmural 1,5m(Spi) X () = m( pi)de 10,2 cm (4 po)

_ Event mural 3,1m (10 pi) X () = m ( pi)
z _] volets

LU

,.P,
\ Event mural 7 m (23 pi) X ( ) = m ( pi)

de 6/4 cm (2,5 po)
_5_mp

Longueur totale de conduit = m ( pi)
LE TOTAL DOlT ETRE INFERIEUR OU EGAL/_ 45 M (150 PI)
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AVANT DE COMMENCER

Enlevez toute chorpie de I'ouverture d'@ocuotion
murale.

Mur

Ouverture I _ j

duconduit I ;_
mterne_"_ If _':'-- _._} V@ifiezquelevolet

/ _ 11 de I'@entmural s'ouvre

et seferme lbrement.

I£VACUATION ARRII_RE STANDARD

Nous vous recommandons d'installer votre
sGcheuse avant d'installer votre laveuse.

Cela permettra un occGs direct pour faciliter
le raccordement de 1'Gvacuation.

InsGrez I'extrGmit6 du conduit d'Gvocuotion sur
le raccord orri_re de la sGcheuse et fixez-la avec
du ruban de toile ou un collier de fixation.

Conduit

REMARQUE : Nous vous recommandons fortement
d'utiliser un conduit d'_vocuotion rigide et en m_tal.
Si vous utilisez un conduit mGtallique semi-rigide,
coupez-le _ la bonne Iongueur et 6vitez d'Gcraser
le conduit derriere la sGcheuse.

• Pour une instollation droite, raccordez le conduit
d'_vacuotion de la s_cheuse au tour I'aide
de ruban en toile.

C6t6
secheuse

CONFIGURATION RECOMMANDI_E

POUR MINIMISER UN BLOCAGE
DU CONDUIT

L'utilisation de coudes empGchera les conduits
de se dGformer et de s'Gcraser.

Conduit
transitoJre "--....1 l
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I VACUATION DE LA SI CHEUSE (suite)

15VACUATION LATI_RALE :

Orificed'_vacuationdelas_cheusesur ladroite
delacarrossedesur lesmodulesfonctionnant5 l'_lectricit_
uniquement.
Orificed'_vacuationdelas_cheusesur lagauchedelacarrosserie
sur lesmodulesfonctionnantau gazet 6 l'_lectricit&

-4, AVERTISSEMENT-
AVANTDEPROCI_DER_,L'INSTALLATION
DE L'IT:VACUATION,VEILLEZ_,COUPERL'ALIMENTATION
I_LECTRIQUEDE LASI_CHEUSE.PROTI_GEZVOSMAINS
ETVOSBRASDESPARTIESCOUPANTESLORQUEVOUS
TRAVAILLEZSURLACARROSSERIE.MUNISSEZ-VOUS
DEGANTS.

Retirezla vis
et mettez-la
de cgte

Droke

Gauche

Dessous

Retkezla d_bouchure
appropriee{uneseule)

Enlevez lu d_bouchure gauche, droite ou
du dessous. Retirez lu vis situ_e 0 I'int_rieur

du tugau d'_vucuution de la s_cheuse
et conservez-la. Retirez le tugau de lu s_cheuse.

Troude fixation

\

,"" A )_
I_ 42,2cm(133_po

Coupez le tuyuu comme indiqu_ et conservez
lu portion A.

EMPLACEMENT DE LA LANGUETTE

Nonapplicableaugaz
Pliezla

languette
unangle

de 45°

P,truvers I'orifice urri_re, repGrez lu lunguette
uu milieu de lu base de I'uppureil. Soulevez lu
lunguette 8/45 ° a ruide d'un tournevis _ t_te plate.

AJOUTER UN NOUVEAU CONDUIT

Troude fixation Portion_A _

\

Evacuatioo

cGtegauche.

Rebrunchez lu portion d_coup_e (A)du conduit
uu bo_tier du ventiluteun Veillez 8 ce que le conduit
ruccourci soit ulign_ sur lu I(Jnguette dons lu base.
Utilisez lu vis raise de cSt_ pr_c_demment pour
fixer le conduit _ lu lunguette sur lu base
de I'uppureil.

AJOUTERUNCOUDEETUNCONDUITPOURL'EVACUATION
SURLAGAUCHEETLADROITEDE L'APPAREIL

Orificearriere

• Introduisez le coude de/4 po dans I'orifice
arri_re et connectez le coude au tugau interne
de la s_cheuse.
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Orifice lateral

• Introduisez le conduit de/4 po dons I'orifice lateral
et connectez-le au coude.

MISE EN GARDE : Prenez soin de ne pas tirer
ou endommoger les ills _lectriques placGs
6 I'intGrieur de Io sGcheuse Iors de I'insertion du

conduit. Une I_g_re interfGrence peut se produire
entre 1'Gvecuation et les composants de ill.

• Appliquez du ruban Rubanadhesif
adhGsif comme
indiqu6 sur lejoint
entre le tugau interne
de la sGcheuse et
le coude, et 6galement
sur lejoint entre le
coude et le tugau lateral.

MISEEN GARDE: Lesjoints du conduit interne doivent
_tre fixes avec du ruban adhesff afin d ewter qu _lsne se
detachent et que cea nentrmne un nsque pour lu s_curit&
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15VACUATION LATI_RALE (suite)

AJOUTER UNE PLAQUE D'OBTURATION
A L'ARRIERE DE LA CARROSSERIE
(EVACUATION LATERALE)

Connectez les coudes et les conduits
m@talliques pour terminer I'installation
du sust@me d'@vacuation. Recouvrez I'orifice arri@re
d'une plaque (Ensemble WE1M454) disponible
aupr@s de votre fournisseur local. Placez
la s@cheuse _ son emplacement final.

AVERTISSEMENT-
IL FAUT TOUJOURS LAISSER LA.PLAQUE
D'OBTURATION SUR L'ORIFICE A L'ARRIERE
DE LA SI_CHEUSE. (Ensemble WEIM454)
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I VACUATION DE LA SI CHEUSE (suite)

I_VACUATION PAR LE DESSOUS :

Orifice d'_vacuation de la s_cheuse

par le dessous de la carrosserie
sur les modules fonctionnant au gaz
et 6 I'@lectricit&

AVERTISSEMENT-
AVANT DE PROCI_DER A L'INSTALLATION
DU SYSTENE D'I_VACUATION, VEILLEZ/_ COUPER
L'ALIMENTATION I_LECTRIQUE DE LA S(--CHEUSE.
PROTI_GEZ VOS MAINS ET VOS BRAS DES

PARTIES COUPANTES LORQUE VOUS TRAVAILLEZ
SUR LA CARROSSERIE. MUNISSEZ-VOUS
DE GANTS.

Retirezla vis
etmettezda
dec6td

Dessous

Retirezla d6bouchure
appropriee(uneseule)

Retirez la vis situ_e 6 I'int6rieur du tugau
d'_vacuation de la s6cheuse et conservez-la.
Retirez le tugau de la s_cheuse. Enlevez
la d_bouchure du dessous.

Troude fixation

\

_31,4 cm(12¾po)

Coupez le tugau comme indiqu_ et conservez
la portion A.

8O

AJOUTER UN NOUVEAU CONDUIT

• Rebranchez Portion{4A
la portion d_coup_eA I
du conduit Tr0udefixation
au bo_tier
du ventilateun

• Placezdu ruban adh_sif
sur le coude dans
un angle de 90 degr6s
afin d'_viter toute rotation.

• Introduisez le coude
dans I'orifice arri@reet
connectez-le 6 la portion
A. Pivotez le coude vers
I'orifice du dessous.

Orifice
ardere

dudessous

• Tout en tenant le tugau
et le coude 6 I'aide
de vos mains via I'orifice
arri@re,percez un trou
de 1/8 po 6 travers le trou
de la languette inf6rieure
et le tugau conform@ment
6 I'illustration. Vuededessous

REMARQUE : Assurez-vous que la perceuse
a travers6 le tugau et le coude.

MISE EN GARDE : Prenez soin de ne pas tirer
ou endommager les ills _lectriques plac6s
• t • • ta I interieur de la secheuse Iors de I insertion
du conduit.

• Tout en tenant le tugau
et le coude par I'orifice
arri@re,vissez les tugaux
en place 6 I'aide dela vis
pr@c@demment mise
de c6t&

• Appliquez du ruban adh@sif Rubanadh6sif
sur lejoint entre le tugau _ ./
interne de la s_cheuse J _ J_'
etlecoude
REMARQUE : Assurez-vous _J
que le ruban recouvre le trou _."_i_"
de vis de la portion A 6
I'endroit oO il se raccorde
au coude.

MISE EN GARDE : Les joints du conduit interne
doivent 6tre fix6s avec du ruban adh_sif afin
d'6viter qu'ils ne se d_tachent et que ceci n'entraTne
un risque pour la s6curit&
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I_VACUATION PAR LE DESSOUS (suite)

Orifice d'_vacuation de la s_cheuse

par le dessous de la carrosserie
sur les modules fonctionnant au gaz
et 6 I'_lectricit&

AJOUTER UNE PLAQUE D'OBTURATION
/_ L'ARRIERE DE LA CARROSSERIE

(I:i:VACUATION PAR LE DESSOUS)

Connectez les coudes et les conduits
m_talliques pour terminer I'installation du sust_me
d'_vacuation. Recouvrez I'orifice arri_re d'une

plaque (Ensemble WEIM454) disponible aupr_s
de votre fournisseur local. Placez la s_cheuse
(_son emplacement final.

A AVERTISSEMENT-
IL FAUT TOUJOURS LAISSER LA PLAQUE
D'OBTURATION SUR L'ORIFICE A L'ARRII_RE
DE LA SI_CHEUSE. (Ensemble WEIM454)
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INSTALLATION FINALE

[] METTEZ LA SI_CHEUSE DE NIVEAU

Placez la s@cheuse 6 proximit@ de I'emplacement
final. R@glezles quatre pattes de nivellement
pour la mettre de niveau de gauche 6 droite,
et de I'avant vers I'arri@re.

[] BRANCHEMENT DU CABLE SERIE

Branchez le c6ble s@rie pour le raccordement
de la laveuse et de la s@cheuse dans le port s@rie
plac@ 6 I'arri@re de la s@cheuse.

Branchez I'autre extr@mit6 du c8ble sur la laveuse
avant de pousser la laveuse 6 son emplacement
final.

Ports@ie

Arri_rede
la s6cheuse

I-3"IBRANCHEZ LA SECHEUSE

:::]__Assurez-vous au

"'"_pr_alable qu'unemise
la terreexistebien

et qu'eile f0nctionne
c0rrectement.

[] INSTRUCTIONS DE MISE .A LA TERRE

Vous devez mettre 6 la terre cet appareil
_lectrom_nager. En cas de panne ou de mauvais
fonctionnement, cette mise 6 la terre r_duira
le risque de secousse _lectrique en fournissant
au courant un passage de moindre r_sistance.
Cet appareil est 6quip6 d'un cordon qui est muni
d'un conducteur et d'une fiche de mise 6 la terre.
Cette fiche doit _tre branch_e dans une bonne
prise, bien install6e et mise 6 la terre conform6ment
6 tousles codes et 6 toutes les ordonnances
locales.
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[] DI_MARRAGE DE LA SI_CHEUSE

Appuyez sur la touche POWER (ALINENTATION).

POWER

@
REMARQUE : Si la s_cheuse a _t_ expos_e

des temperatures inf_rieures au point de
cong_lation pendant une p_riode prolong_e,
laissez-la se r_chauffer avant d'appuuer sur POWER
(ALIMENTATION}. Sinon, I'_cran ne s'allumera pas.

La s_cheuse est maintenant prate (_I'emploi.

MAINTENANCE

AVERTISSEMENT -
l_tiquetez tous los c6bles ovont de los d_breneher
pour les r_parotions. Los erreurs de c_bloge
peuvent provoquer un fonctionnement
inoppropri_ et dongereux epr_s
une installetionlr_parotion.

Pour les pi_ces de rechange et les autres
informations, consultez la page 100 du manuel
d'utilisation pour connaTtre les num_ros
de t_l_phone du service apr&s-vente.
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INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (optionnel}

REMARQUES IMPORTANTES

• Lisez I'ensemble des instructions avant
de commencer.

• Manipulez les pi@ces avec soin afin d'@viter
d'ab]mer la peinture.

• Pr_vouez une surface non abrasive pour
les portes.

• Posez les vis (_c6t_ de leurs pi_ces respectives
afin d'_viter de les utiliser aux mauvais endroits.

• Toutes les vis doivent _tre viss_es (_ la main.

• La procedure d'inversion de I'ouverture
de la porte dure de 30(_ 60 minutes.

IMPORTANT : Apr@s avoir commenc@, ne d@placez
pas la s@cheuse avant que I'inversion de I'ouverture
de la porte n'ait @t@effectu@e.

Ces instructions permettent de transf_rer les
charni_res du c6t_ droit vers le c6t_ gauche.
Si vous souhaitez les r_installer du c6t_ droit,
veuillez suivre ces m_mes instructions et inversez
toutes les r_f_rences au× termes gauche et droite.

ENSEMBLE D'INVERSION STANDARD

[] Couverclede porte chr0me l

[] Couvre-charniere I

de porte chr0me

[] Couverclede c0ntre-p0rte

[]2 capuchons

OUTILS N F!CESSAIRES

[] Tournevis cruciforme

[] Couteau_ mastic 0u t0urnevis afi_

%/
[] Pince _
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PIECES DE LA PORTE

[] Couvre-charniere

[] Charniere

[] Poignee externe

[] Couvercle de porte chrome

[] Couvercle de porte chrom_

[] Couvercle de contre-porte

[] A Grandesvis taraudeuses
7-#10 x 1,125 po

A
[] 6 Petite vis taraudeuse

1 -#8 x 0,375 po

[] B Petites vis taraudeuses

11 - #8 x 0,625 po

J[
[] EVisa m@aux

4 - #8 x 0,50 po

[] Poignee interne

[] 2 capuchons de poignee

[] B Grandesvis taraudeuses
2-#10 x 0,75 po
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INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (optionnel}

AVANT DE COMMENCER

D_bronchez la s_cheuse de so prise _lectrique.

[] COMMENT RETIRER LA PORTE

Retirez le couvre-chorni_re lateral en ouvrant

la porte de la s_cheuse et en retirant la vis plac_e
derriere la charni_re (vis taraudeuse #8 x 0,375 po).
Retirez 6 la main le couvre-charni_re de la
s_cheuse.

1x

Oouvre-

chami_re

[] COMMENT RETIRER LA PORTE (SUITE}

Tenez la porte et retirez les 2 vis de chorni_re
(vis taroudeuses #10 x 0,75 po). Retirez la porte
du panneau avant de la s_cheuse.

[] COMMENT DI_MONTER LA PORTE

D6posez la porte sur une surface plane, lisse
et protegee de sorte que la partie int_rieure
soit ploc_e vers le haut (la porte est couch_e
sur le c6t_ de la poign6e).

Retirez les 7 vis (vis taraudeuses #10 x 1,125 po)
situ_es autour du p_rim_tre de la porte.

Retournez la porte et s_parez le couvercle chrom_
de la contre-porte. D_posez la contre-porte
sur une surface plane, lisse et protegee.
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[] COMMENT INVERSER LA POIGNI=E

ET LES COUVERCLES DE LA PORTE

A D_posez le couvercle chrom_ sur une surface
plane, lisse et protegee de sorte que Io partie
int_rieure soit plac_e vers le haut (s'appugant
sur le c6t_ de la poign_e). D_montez le couvercle
de la porte du couvercle en chrome du c6t_
de la poign_e en retirant 2 vis {vis taraudeuses
#8 x 0,625 po).

2x DVis

deporte

8 D_montez la poign_e interne de la poign_e
externe en d_vissant 3 vis (vis toraudeuses

#8 x 0,625 po). D_montez la poign_e externe
du couvercle en chrome en d_vissant 4 vis

(vis taraudeuses #8 x 0,625 po).

exteme

[] COMMENT INVERSER LA POIGNIEE ET

LES COUVERCLES DE LA PORTE (SUITE)

C Faites sortir les deux 2 capuchons de poign6e
vers vous et r6installez-les sur le c6t6 oppos6
du couvercle en chrome o0 vous avez enlev6

la poign6e externe.

D Assemblez la poign6e externe sur le c6t6
oppos6 du couvercle en chrome _ I'aide
de/4 vis (vis taraudeuses #8 x 0,625 po).

Poignee
externe
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INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (optionnel)

[] COMMENT INVERSER LA POIGNI_E ET

LES COUVERCLES DE LA PORTE (SUITE)

E R_instollez Iopoign_e interne sur Iopoign_e
externe 8 I'aide des 3 vis (vis taraudeuses
#8 x 0,625 po).

Poign@
interne

F Installez le nouveau couvercle de porte du c6t6
droit (de I'ensemble d'inversion) a I'aide des 2 vis
(vis taraudeuses #8 x 0,625 po).

q

2x DVis

Couvercledeporte

D6posez le couvercle en chrome sur une surface
plane, lisse et protegee.

[] COMMENT INVERSER LA CHARNII_RE

ET LES COUVERCLES

• D@posez Io contre-porte sur une surface plane,
lisse et protegee de sorte que la partie int@rieure
soit plac@e vers le haut.

• Retirez 2 capuchons noirs du c6t@ oppos@
de la charni@re, (_I'aide d'un couteau
(_ mastic ou un tournevis _ fine lame.

• D@montez le couvercle de Io porte int@rieure
de la contre-porte en retirant 2 vis
(vis taraudeuses #8 x 0,75 po).

• D@montez la charni@re de la porte interne
en retirant 4 vis (vis taraud #8-32 x 0,50 po).

C0uvercle
de porte
intdrieure

>2xDVis

• Installez la charni@re sur le c6t@ oppos@
de Io contre-porte (_I'oide de/4 vis
(vis taraudeuses #8 x 0,50 po).

• Installez le nouveau couvercle de la porte
int@rieure (de I'ensemble d'inversion) sur le c6t_

oppos@ de la charni@re a I'aide de 2 vis
(vis taraudeuses #8 x 0,75 po).

• Installez les 2 capuchons noirs sur le c6t@ oppos@
de la charni@re dons les 2 trous restants.

Co noJrs
depore
interieure
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[] COMMENT RI_INSTALLER LA PORTE

Retournez la contre-porte et
placez-la sur une surface lisse,
plane et protegee de sorte que
la partie int_rieure soit plac_e
vers le bas. Assemblez
le couvercle en chrome
sur la contre-porte en
les plagant I'un contre I'autre.
Inversez la porte et proc_dez _]
son assemblage en utilisant 7 vis
(vis taraudeuses #10 x 1,125 po).

[] COMMENT INVERSER
LES CAPUCHONS ET LA G_,CHE

DU PANNEAU AVANT

Retirez les 2 capuchons du panneau avant
de la s_cheuse, _] I'aide d'un couteau _] mastic
ou de tout autre outil plat comme illustr_, et
r_installez-les sur le c6t_ oppose. Pivotez la g6che
et son couvercle en retirant 2 vis (vis taraudeuses
#8 x 0,625 po} et en les r_installant sur le c6t_
oppose.

2 Capuchons

M0rceau de ruban

Support
de la g_che

REMARQUE : Posez un morceau de ruban
gomm_ sur le c6t_ du capuchon sous lequel
la lame du couteau (_ mastic sero introduite
ofin d'_viter les rogures.

[] COMMENT RI_INSTALLER LA PORTE

Placez la porte sur le panneau avant de Io
s_cheuse, en vous assurant que le Ioquet est
engag_ et que la charni_re repose dans les deux
orifices de I'avant de la s_cheuse. Installez
la porte sur la carrosserie avant (_I'aide des 2 vis
(vis taraudeuses #10 x 0,75 po).

Installez le nouveau couvre-charni_re de gauche
(de I'ensemble d'inversion) sur la charni_re,
en ouvrant la porte de la s_cheuse et
en vissant le couvre-charni_re.

REMARQUE : Conservez les capuchons restants
si vous souhaitez inverser la charni_re _ nouveau.

Couvreo

1 x g Vispour
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COMMENT SUPERPOSERLA SI CHEUSE LA LAVEUSE(optionnel)

AVANT DE COMMENCER

Lisez ces instructions enti_rement

et soigneusement.

• IM PORTANT - Conservez
ces instructions pour I'inspecteur local.

• IM PORTANT - Observeztouslescodes
et les ordonnances en vigueun

• Note 6 I'installoteur - Assurez-vous de laisser
ces instructions au consommateun

• Note au consommateur- Conservez
ces instructions 6 titre de r_f_rence.

• L'installation de la s_cheuse doit #tre effectu_e
par un installateur qualifi_.

• L'installateur est responsable de bien installer
cet appareil.

POUR VOTRE SISCURITF:! :

,A AVERTISSEMENT -
• Risque de d6charge 6lectrique. Coupez

I'alimentation #lectrique avant de proc6der
I'installation. Vous risquez de vous blesser

gravement si vous ne le faites pas.

• Blessure corporelle potentielle. La s6cheuse
doit _tre soulev6e par deux personnes en raison
de son poids et de sa taille. Vous risquez
de vous blesser grovement, voire mortellement
si vous ne tenez pas compte de cette
recommandation.

• Evitez le basculement et le d6branchement

des services publics. La s6cheuse doit 6tre
correctement fix6e 8 la laveuse. NE placez PAS
la laveuse au dessus de la s6cheuse. Vous risquez
de vous blesser gravement, voire mortellement
ou des dommages mat6riels si vous ne tenez pas
compte de cette recommandation.

• Haison mobile ou pr6fabriqu6e Installation -
La superposition d'une s6cheuse au gaz dans
une maison mobile ou pr#fabriqu#e West pas
autoris6e.

DCGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES 9UE
POUR UNE INSTALLATION ENCASTREE

Les d6gagements minimums par rapport aux
surfaces inflammables et pour I'orifice d'a6ration
sont les suivants: 0 po des deu× c6t6s, 25 mm
(1 po) 6 I'avant et 75 mm (3 po) 6 I'arri6re. Veillez
6 pr6voir des d6gagements suffisants pour toute
installation et r6paration.

EXIGENCES RELATIVES
A UNE INSTALLATION ENCASTRI_E

• Votre s6cheuse a 6t6 congue pour 6tre install6e
dans une alc6ve ou un placard, comme rindique
une 6tiquette figurant sur I'arri6re de la s6cheuse.

• L'air de la s6cheuse DOlT 6tre #vacu6 vers
I'ext6rieur. Se reporter au chapitre EVACUATION
DE LA SECHEUSE.

• L'espace minimum entre la carrosserie
de la s6cheuse et les murs adjacents ou
d'autres surfaces :

0 mm (0 po) des deux c6t6s

75 mm (3 po) avant et arri@re

• Distance verticale minimum du sol aux 6tag6res
suspendues, armoires, plafonds, etc. de 132 cm
(52 po).

• Les portes du placard doivent 6tre perfor#es
ou bien ventil_es et disposer d'au moins 150 cm 2
(60 pouces carr6s) d'espace ouvert r_parti
de faqon homog_ne. Si le placard abrite
une laveuse et une s6cheuse, les portes
doivent disposer de 3 m 2(120 pouces carr6s)
au minimum d'espace ouvert r_parti de fagon
homog_ne.

• L'air du placard doit _tre 6vacu6 vers I'ext6rieur
afin d'_viter la formation de poches de gaz si le
tugau d'alimentation de gaz transporte du gaz.

• Aucun autre appareil _ combustible ne dolt _tre
install6 dans le m6me placard que la s_cheuse
(modUles fonctionnant au gaz uniquement).

REMARQUE : SI LE TUYAU D'EVACUATION EST SITUE
A L'ARRIERE DE LA SECHEUSE, L'ESPACE MINIMUM
PAR RAPPORT AU HUR EST DE 14 cm (5,5 POUCES).
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CONTENU DE L'ENSEMBLE

[] Support droit [] 4 vis #12 x 1 po

J [] 4 vis #8 x 1/2 po

[]Support gauche

[] 4 cales en caoutchouc

OUTILS NECESSAIRES

[] Tournevis cruciforme

[] Gants

[]Cle a f0urche []Niveau

[] Pince

COMMENT PRI_PARER L'INSTALLATION

Retirez I'emballage.

Aplatissez le carton pour I'utiliser comme cale pour
coucher la s_cheuse sur le c6t_. Utilisez le carton
pour prot_ger _galement le sol en face de I'endroit
choisi pour I'installation.

COMMENT INSTALLERL°ENSEMBLE
DE SUPPORTDE SUPERPOSITION

[] COMMENT RETIRER LES PIEDS
DE NIVELLEMENT DE LA SI_CHEUSE

A. Posez avec precaution la s_cheuse sur le c6t_.
Utilisez le mat_riau d'emballage de mani_re
(_ne pas _gratigner le fini de la s_cheuse.

B. Utilisez une cl_ _]fourche ou une pince pour
retirer les pieds de la s_cheuse.

Faitessortir et retirez
les4 pieds

[] COMMENT INSTALLER LES CALES
EN CAOUTCHOUC SUR LA BASE
DE LA SECHEUSE

Saisissez-vous des 4 cales en caoutchouc situ_es

dans le paquet contenant toutes les pi_ces. Retirez
la pellicule protectrice et collez les cales dans les
coins oO vous avez retir_ les pieds de nivellement.

91



Instructions d'installation

COMMENTSUPERPOSERLASI CHEUSE/ LALAVEUSE(optionnel)(suite)

[] COMMENT INSTALLER LE SUPPORT
SUR LA SI_CHEUSE

A. Alignez les trous du support gauche sur ceux
situ_s duns le coin inf_rieur gauche de I'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme pour installer
les 2 vis taraudeuses#12 x 1 po.

B. R_p_tez I'_tape ci-dessus avec le support droit
sur le coin inf_rieur droit de la s_cheuse.

C. Remettez la s_cheuse debout.

REMARQUE : Veillez (_placer la s_cheuse sur
une partie de I'emballage de sorte que les supports
fixes au bas de la s_cheuse n'endommagent pas
le sol.

[] COMMENT INSTALLER LA SI_CHEUSE
ET LE SUPPORT SUR LA LAVEUSE

A. Placez la s6cheuse au-dessus de la laveuse.
Prenez soin de ne pus _gratigner le dessus
de la laveuse avec les supports. Prot_gez le
panneau de contr_)le avec du carton ou tout
autre protection. Prenez soin de soulever la
s_cheuse 8 une hauteur suffisante de mani&re
(_ne pus masquer le panneau de contr61e
de la laveuse.

AAVERTISSEM ENT - Bi ssuro
corporelle potontielle. Deux personnos sont
n_cossuiros pour suulever lu s_cheuso on ruisun
do son poids ot de so tuillo. Vous risquoz de vous
blosser gruvomont, voiro mortellement si vous
no tenoz pus compte de cotto rocommundution.

B. Alignez les trous du support sur ceux situ_s
I'arri_re de la laveuse. A I'aide d'un tournevis

cruciforme, vissez les 2 vis taraudeuses #8 ×
1/2 po. R_p_tez I'op_ration pour les deux cSt_s
de la laveuse.

[] COMMENT TERMINER L'INSTALLATION

A. Reportez-vous aux consignes d'installation pour
terminer I'installation de la laveuse.

B. Reportez-vous aux consignes d'installation pour
terminer I'installation de la s_cheuse.

C. Poussez avec precaution la laveuse
et la s_cheuse superpos_es _ leur emplacement
d_finitif. Utilisez des cales en feutre ou tout autre

dispositif coulissant pour faciliter le d_placement
et prot_ger le rev_tement du sol.

AAVERTISSEM ENT - Bios uro
corporello potentielle. Ne poussez pus sur
lu s_cheuse Iorsqu'ollo est instoll_e ou-dossus
de lu luveuse. Si vous poussez sur lu s_cheuse,
vous risquoz de vous coincer vos doigts.

Placez _"
vos

mains

ici _ _ J vosPlacez

mains

_ _ ici
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INSTALLATIONDU SOCLE(optionnel)

AkMISE EN GARDE - Enraisondelataille
et du poids de ces appareils et afin de r_duire

le risque de blessure ou de dommclge materiel,
L'INSTALLATION DOlT ETRE EFFECTUEE PAR DEUX
PERSONNES.

CONTENU D'ENSEMBLE

[] 4 cales de support

[] 4 vis d'assemblage

[] Cloison du tiroir

OUTILS NI_CESSAIRES

[] Tournevis cruciforme
[]CI6 _ d0uille7 mm

[]Cle a f0urche 9/16 p0
ou cle a molette

COMMENT PRI_PARER L'INSTALLATION

Retirez I'embulluge.
Lu cloison du tiroir est collie _ I'uide de rubun

udh_sif sur le dessus du carton d'emballage. Retirez
lu cloison et mettez-lu de c6t_ pour I'instullution
finale.

Aplutissez le carton pour I'utiliser comme cole pour
poser lu s_cheuse sur le c6t_. Utilisez le carton pour
prot_ger _gulement le sol en face de I'endroit choisi
pour I'installation.

[] COMMENT RETIRER LES PIEDS

[] D6posez avec precaution la laveuse
ou la s6cheuse sur le c6t6 pour acc6der
aux pieds situ6s au bas de I'appareil.

IMPORTANT : Ne d_posez pas Icl s_cheuse
ou la laveuse sur sa partie clrri_re ! Ne retirez pas
les boulons de transport situ_s _1I'clrri_re
de Io leveuse. Les boulons doivent rester en place
jusqu'6 ce que la Iclveuse soit remise debout.

[] Utilisez une cl@_ fourche pour retirer les pieds
de la laveuse ou de la s@cheuse.

Faitessortir et retirez
les4 pie@

@
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Instructions d'installation

INSTALLATIONDU SOCLE(optionnel)(suite)

[] COMMENT PRE_PARER LE SOCLE

[] Tirez le tiroir
au maximum.

[] Retirez les vis
des glissi@res
du tiroin Faites
sortir le tiroir
hors de la base
et laissez-le
de c6t@.

POUR LESSI_CHEUSESUNIQUEMENT:

[] Saisissez-vous des 4 cales de support
dans le paquet contenant toutes les pi@ces.
Chaque cale poss@de2 protub@rances qui
s'ins@rentclans les trous situ@ssur le socle.
Enfoncez les cales en caoutchouc clans
les trous dans chaque coin sur le dessus
du socle comme indiqu@.

@

REMARQUE : Les cales de support ne doivent _tre
instell_es que sur la s_cheuse. N'INSTALLEZ PAS
CES CALES SUR LE SOCLE DE LA LAVEUSE.

[]

[]

[]

COMMENT INSTALLER LE SOCLE
SUR LA LAVEUSE OU LA SI_CHEUSE

Placez le socle au bas de I'appareil.
Veillez 6 ce que I'avant du tiroir soit
plac@ _ I'avant de la laveuse.

Alignez les trous du socle sur ceux situ@s
au bas de rappareil. Utilisez un tournevis
cruciforme pour installer les zt boulons
clans le socle et la base de I'appareil.
Ne les serrez pas.

[] Faites glisser le socle vers I'appareil,
jusqu'6 ce qu'il soit align@de I'avant sur
I'arri@re.Utilisez une cl@6 douille 7 mm
pour serrer les boulons.

94



Instructions d'installation

[] COMMENT METTRE LA LAVEUSE
OU LA SI_CHEUSE DE NIVEAU

[] Placez la laveuse ou la s@cheusedebout.
Placez-la proximit@de I'endroit o_ vous avez
pr@vude rinstallen

[] Assurez-vous que I'appareil est de niveau
en pla_ant un niveau dessus. V@ifiez le niveau
de gauche 6 droite, et de ravant vers rarri@re.

[] Utilisez une cl@
fourche pour

r@glerles pieds.
Vissez r@croude
blocage au bas
du socle.

REMARQUE : Afin de r_duire les vibrations,
les _crous de blocage doivent _tre serr_s
au maximum.

[] COMMENT RETIRER LES VlS
DE TRANSPORT

Retirez les 4 vis de transport situ@es6 I'arri@re
de la laveuse.

[] COMMENT TERMINER
L'INSTALLATION

Reportez-vous aux consignes d'installation
de la laveuse ou de la s@cheuse pour I'installer
correctement.

[] COMMENT RI_INSTALLER LE TIROIR

[] V6rifiez si
les glissi@res
sont ferm@es.

[] Faites coulisser
le tiroir dans
I'ouverture.
Alignez les Cl0is0n
supports
du tiroir sur
les glissi@res /
de chaque c6t@.

[] R6installez les
vis dans chaque glissi_re de tiroir.
Serrez les deux vis.

[] Ouvrez compl@tement le tiroir. Faites glisser
la cloison dans les rainures situ@es au centre
du tiroir. Le tiroir doit coulisser en douceur
Iorsque vous le poussez vers le fond.
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Avant d°appeler un r parateur...

Consdls de d_ponnage-Economisez du temps et de I'argent!
Consultezd'obord lostableaux ci-dessouset vouspourrez
peut-_tre _dter de loire oppel 6 un r_poroteur.

Probl_me Causes possibles Correctifs

Lo s_cheuse _met Le bruit/ou les secoussessont • PlacezI'appareil sur une surface plane, ou ojustez lespieds
dessecousses et des bruits normaux. Lo s_cheuse est peut-_tre au besoinjusqu'6 ce qu'il soit bien de niveau.

ploc_e sur une surface in,gale

Les_choge est trap long Des conduits inadL_quatsou bouch_s • Consultez les consignes d'installation afin de vous assurer
que I'_vacuation de I'air de la s6cheuse est correcte.

• Veillez6 ce que le conduit soit propre, non d6form6 et non
bouch&

• Assurez-vous que I'_vent mural ext_deur fonctionne sans
probl_me.

Tri erron(_ • S6parez lesarticles Iourds des I_gers(en g6n6ral un linge
correctement tri6 dons la laveuse I'estaussi dons la s6cheuse).

Charges de tissus Iourds •Les tissus Iourdset de grande taille contiennent de I'humidit6
(serviettes par exemple) et tardent davantage 6 s6cher.R6partissezlestissus Iourds

et de grande taille en de plus petites charges pour acc616rer
le s6chage.

Loscommendes sont mal r_gl_es • R6glezlescommandes conform6ment 6 la charge que vous
s6chez.

Le filtre 6 cherpie est plain • Nettogez lefiltre 6 charpie avant choque utilisation.

Fusibles grill@sou disjoncteur • Remplocez lesfusibles ou r6endenchez les disjoncteurs,
d@clench@ Laplupart des s6cheuse6tant @quip6esde 2 fusibles!disjoncteurs,

assurez-vous que les deux fonctionnent.

Surcharge/charges mixtes • Ne mettez pas plusieurscharges dons la s6cheuse 6 la lois.

Charge insuffisante • Sivous nes6chez qu'un ou deux articles, ojoutez d'autres
v_temenLsafin d'obtenir un ban culbutage.

Leniveau de s_chage DRY La brassie est compos6e • Lorsquevous melangez les tissus Iourds et 16gers,
a _t_ s_lectionn_ mais de v_tements Iourds et I_gers s61ectionnezMOREDRYlPLUSSEC).
le linge est toujours humide

Lesgst_me d'_vocuation est bloqu_ • Inspectezet nettogezqe.

Lestouchesdecommonde Loscommandesant et_ accidentellement •AppugezsurSTART/PAUSE(HilSEENMARCHE/PAUSE}.
ne r_pondent pes r_gl6es uu mode r_paretion

Lescommandesont_t_accidentellement • HaintenezlatoucheLOCKfVERROUILLAGE)enfonc6ependant
r_gl6es uu mode vermuillage 3 secondes pour d6verrouiller la s_cheuse.

Lescommandes fonctionnement mal .R6endenchezledisjoncteurdevotredomicile.

Lo s_cheuse Le panneau de contr61e •Cest normal. Appugez sur POWER(ALIPiENTATION)pour activer
ne d@marrepos est en <<veille >> lepanneau decontr61e.

Lo s_cheuse est d_brench_e • Veillez6 ceque la fiche de la s6cheuse soit enti_rement branch6e
dons la prise.

Fusible grilleidisjoncteur d_clench_ • Verifiez le fusible disjoncteur et remplacez lefusible
ou r6enclenchez le disjoncteuc RENiAROUE: Less_cheuses
_lectriques utilisent deu× fusiNes ou disjoncteurs,

La s_cheuse a _t_ orr_t_e • Sila lumi_re de latouche START/PAUSEIHISEEN
par inadvertance au moment HARCHE/PAUSE)clignote, la s6cheuse est arr6t_e.
de r_gler la fonction Delag Start Appugez sur START/PAUSE(NilSEENNIARCHE/PAUSE)pour lancer
(ivliseen morche diff6r6e) lecompte 6 rebours.

Aucun chiffre n'appera_t La s6cheuse 6value Io quantit6 • C'est normal. Lorsque la s6cheuse d6tectera un foible niveau
pendant le cgcle, il ne fair d'humidit_ du Iinge d'humidit6 dons le linge,elle affichera le temps de s_chage
qua s'ollumer restant.
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Probl_me Causes possibles Correctifs

Letemps restant a Le temps estim_ risque de • C'est normal.
diminu_ changer Iorsqu'une charge

plus petite est en train de s_cher

Impossibledeproc_der L'opfionDRYNESSLEVEL • C'est normal.
une s_lection et (NIVEAUDESECHAGE),TEMP

la s_cheuse _met (TEMPERATURE)ou I'OPTION
un double bip que vous tentez de s_lectionner

est incompatible avec le cgcle
de s_chage s_lectionn_

La s_cheuse fonctionne L'option EXTENDTUMBLE • C'est normal. Pendant un culbutage prolong& le temps
mais 00 est le temps (CULBUTAGEPROLONGE)a _t_ restant n'est pas affich& L'option de culbutage
restant affich_ s_lectionn_e prolong6 dure environ 20 minutes.

Nettoyez le filtre Le bouton POWER(ALIMENTATION)• Appuyez sur START/PAUSE(MISEENMARCHE/PAUSE}pour
charpie (message) a _t_ activ_ lancer un cycle de s6chage et le message dispara_tra.

La s_cheuse Fusible grill_/disjoncteur • V_rifiez le fusible disjoncteur et remplacez lefusible
ne chauffepas d_clench_, la s_cheuse peut ou r_enclenchez le disjoncteun Votre s_cheuse

tourner mais ne chauffe pas peut tourner si un fusible est grill_ ou un disjoncteur
est d_clench&

L'alimentation de gaz est • Assurez-vousque le robinet d'arr_t du gaz sur
coup6e la s_cheuseet que le robinet principal sont ouverts.

Le r_servoir de gaz propane • Faitesle plein ou remplacez le r6servoir.Las_cheuse
est vide ou il g a eu une coupure chauffe Iorsque I'alimentation en gaz est restaur_e.
de gaz naturel (modUles_ gaz)

Temps de s_chage Type de chaleur • Letemps de s_chage variera en fonction du type de
non uniformes chauffage utilis& Sivous avez r_cemment remplac_ votre

s_cheuse _lectrique par un module 6 gaz propane, ou
vice-versa, le temps de s_chage peut ne pas _tre le m_me.

Tgpe de charge et conditions • Lataille du linge,les types de tissus,I'humidit_ du linge
de s_chage et la Iongueur et I'_tat du sgst_me d'_vacuation auront

une influence sur le temps de s6chage.

Lueur 6 I'arri_re _:l_mentschauffants derriere • C'est normal. Dans certaines conditions de s_chage et
du tambour le tambour d'&clairage de la piece, la lueur des 616mentspeut _tre

visible 6 I'arri_re du tambour

Letinge est toujours La porte a _t_ ouverte au milieu • Un cycle de s_chage dolt 8tre s61ectionn_chaque lois
humide et la s_cheuse du cycle. Le linge a _t_ ensuite qu'une nouvelle brassie est plac6e dans I'appareil.
s'est arr_t_e apr_s retir_ de la s_cheuse et une nouvelle
quetques instants charge introduite sans s_lectionner

un nouveau cycle

Charge petite • Sivous s6chez 3 articles au plus,s61ectionnezSPEEDDRY
(SECHAGERAPIDE)ou TIMEDDRY(SECHAGEMINUTf--').

Le linge est d_j6 sac 6 I'exception • S_lectionnerSPEEDDRY(SECHAGERAPIDE)ou TIMEDDRY
des cols etles ceintures (SECNAGEiVilNUTE)pour s_cher des cols et des ceintures.

A I'avenir,Iorsque vous s_chezdes articles poss_dant
des cols et des ceintures,s_lectionnez plut6t MOREDRY
(PLUSSEC).

La secheuse n'est pas placSe • PlacezI'appareil sur une surface plane, ou ajustez les pieds
sur une surface plane au besoinjusqu'6 ce qu'il salt bien de niveau.

Letinge est froiss_ S_chage excessif • SSlectionnezun temps de sSchageplus court.

• Retirezdu linge pendant qu'il est encore I_g_rement
humide. SSlectionnezles options LESSDRY(MOtNSSEC)
ou DAMP(HUPIIDE).

Linge laiss_ dans la secheuse * Retirezle lingeune lois le cycle termin_, pliez et suspendez-
alors que le cycle est fini le imm_diatement, ou utilisez I'option EXTENDTUMBLE

(CULBUTAGEPROLONGE}.

Surcharge • R6partissezles tissus Iourdset de grande taille

en de plus petites charges. 97



Avant d'appeler un r parateur...

Conseilsde d6pannage

\
Probl_me Causes possibles Correctifs

Le tinge a r6tr6ci Certains tissus r_tr_ciront
naturellement ou lavoge.
D'autres peuvent _tre lav_s
sans probl_me, mais r_tr_ciront
dons la s_cheuse

• Afin d'_viter tout r_tr_cissement, suivez les indications
figurant sur les 6tiquettes desv6tements.

• Certains v_tements doivent _tre etir_sapres le s_chage
afin qu'ils retrouvent leur forme d'origine.

• Sivous avezpeur qu'un v_tement r_tr_cisse,ne le lavez pas
6 la machine ou ne le s6chez pas dans la s6cheuse.

Des t_ches degras Une utilisation inod6quate • Suivez le mode d'emploi figurant sur I'emballage
sur le tinge de I'assouplissant de I'assouplissant.

S_chage de linge propre • Utilisezvotre s_cheuse pour ne s&cherque du linge
avec du linge sale propre. Lelinge sale risque de tacher le linge propre

et la s&cheuse.

Le linge n'_tait pas • IIarrive parfois que des taches ne soient pas visibles
compl_tement propre Iorsque le linge est humide et opparaissent apr_s

le s_chage. Utilisezdes proceduresde lavage ad_quates
avant le s6chage.

De la charpie sur te linge Lefiltre 6 charpie est plein * Nettogez lefiltre 6 charpie avant chaque utilisation.

Tri erron_ • Triez les tissus producteurs de charpie {chenille par
exemple)des tissuscollecteurs de charpie (levelours c6tel6
par exemple).

L'_lectricit_ statique peut attirer • Se reporter aux suggestions de la section
la charpie ELECTRICITESTATIQUE.

Surcharge • R_partissezles tissus Iourdset de grande taille en de plus
petites charges.

Papier, mouchoir, etc., oubli_s • Videz toutes les poches avant de laver le linge.
dens les poches

Electricit_ statique Aucun assouplissant n'a _t_ utilis_ • Essagezun assouplissant.

• Lesfeuillesd'assouplissant textile de marque BounceMD
ant 6t6 approuv&espour toutes les s6cheusesGE
Iorsqu'ellessont utilis&esconform6ment au× instructions
du fabricant.

S_chage excessif *Essagezun assouplissant.

• R_glezI'option LESSDRYIMOtNSSEC)
ou DAMP(HUMIDE).

Les sgnth6tiques, les m_langes • Essagez un assouplissant.
et les infroissables peuvent
provoquer de I'_lectricit6 statique

Les cols et les ceintures Le capteur d'humidit_ • S_lectionnezSPEEDDRYISE'CHAGERAPIDE)
sont taujaurs humides d6tecte que la majeure pattie ou TIMEDDRY(SECHAGEMINUTE)pour s_cher

la fin du cycle du linge est s6che les cols et les ceintures humides. A I'avenicIorsque vous
s_chez des articles poss6dant des cols et des ceintures,
s_lectionnez plutbt MOREDRY(PLUSSEC).

L_g_re variation C'est normal • Enraison des propri_t_s m_talliques de la peinture utilis_e
de la couleur m_tafique pour ce produit, de 16g_resvariations de couleur peuvent

se produire en raison des conditions d'&clairageet des
angles d'observation.
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Garantie de la s@cheuseGE.

Tout le service sous garantie est fourni par nos Centres de service ou par un technicien autoris4.
Pour le service, oppelez le 1.800.561.334/4.

Veuillez foumir le num4ro de sdrie et le numdro de module Iorsque vous appelez pour obtenir le service.

__ NOUS remplacerons :

Toute pi@cede la s_cheuse qui se r@v_led@fectueuseen raison d'un vice de mat@riau×ou
de fabrication. Pendant cette gorantie timit_e de un an, GEprendra en charge @galement,

-" gratuitement, tousles frais de main-d'oeuvre etles frais conne×esde service pour remplacer
la piece d@fectueuse.

Toute pi@cede la s_cheuse qui se r_v_led@fectueuseen raison d'un vice de mat@riau×ou
de fabrication. Pendant cette gorontie timit_e suppt_mentaire dun an, les frais de service ou
de main-d'oeuvre correspondants seront 6 votre charge.

Le tambour extra ou super de la s_cheuse et le circuit _lectronique principal si I'une de

ces pi_ces tombe en panne 6 cause d'un vice de mat_riaux ou de main-d'oeuvre. Pendant cette
garantie limit_e suppl@mentaire de trois ans, les frais de service ou de main-d'oeuvre
correspondants seront 6 votre charge.

• Los frais de d@placements _ votre maison pour vous
apprendre _ utiliser votre produit.

• Une mauvaise installation, livraison ou entretien.

• Une panne du produit si celui-ci est maltrait@, mal utilis@
ou utilis@ 6 des fins autres qua cellos au×quelles il est
destin@, ou utilis@ commercialement.

• Remplacement de I'ampoule lumineuse apr_s

sa dur@e de vie utile pr@vue.

• Le remplacement de fusibles de la maison
ou le r@enclenchement des disjoncteurs.

• Des dommages au produit caus@s par un accident, un

incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.

• Tout dommage indirect ou cons@cutif caus@par des

pannes possibles de cet appareil @lectrom@nager.

• Des dommages apr@s la livraison.

• Le service s'il est impossible d'avoir acc_s au produit

pour I'effectuer.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES - Votre saul et unique recours est la r@paration du produit
selon les dispositions de carte Garantie limit@e. Toutes los garanties implicites, incluant les garanties
de qualit@ marchande et de convenance, sont fimit@es 6 une ann@e ou 6 la p@riode la plus courte
autoris@e par la I@gislation.

Cette garontie est offerte 5 I'ocheteur initial, ainsi qu'a tout propri4taire subsequent d'un produit achet4 en
vue d'une utilisation domestique ou Canada. Le service 6 domicile en vertu de la gorantie sero foumi dons
los r4gions 03 il est disponible et oF_Mobe estime raisonnable de le foumir.

LEGARANTN'ESTPASRESPONSABLEDESDOMMAGESINDIRECTS. ]

[ Garant:MABECANADAINC. ]
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Soutienau consommateur.

Site Web appareils #lectromdnagers GE www.electromenagersge.ca
Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil _lectrom_nager? Contactez-nous par
Internet au site www.electromenagersge.ca 24 heures par jour, tous lesjours de I'ann_e.

Service de r6porutions
Service de reparations GEtout pr&sde vous.

Pour faire r_parer votre 61ectrom_nager GE,il sufflt de nous t616phoner.

1.800.561.334/4

Studio de conception r#oliste
Sur demande, GEpeut fournir une brochure sur I'am_nagement d'une cuisine pour les personnes
6 mobilit_ r_duite.

Ecrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane
Honcton, N.B.EIC 9H3

Prolongation de gorontie www.electromenagersge.ca
Achetez un contrat d'entretien GEavant que votre garantie n'expire et b_n_ficiez d'un rabais substantiel.
Ainsi le service apr_s-vente GEsera toujours 16apr_s expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.888.261.2133.

k________

PYSceset occessoires
Ceuxqui d6sirent r_parer eux-m6mes leurs 61ectrom6nagerspeuvent recevoir pi_ceset accessoires
directement 6 la maison (cartes VISA,HasterCard et Discoveraccept_es).

Les directives stipul6es dans le present manuel peuvent _tre suivies par n'imparte quel utflisateur.
Les autres r6parations doivent g6n_ralement _tre effectu6espar un technicien quatifi6. Soyezprudent,
car une r6paratian inadequate peut affecter le fonctionnement s6curitaire de I'appareil.

Vous trouverez dans les pagesjaunes de votre annuaire le num_ro du Centre de service Habe le plus proche.
Autrement, appelez-nous au 1.800.661.1616.

Contactez-nous
Sivous n'&tes pas satisfait du service apres-vente dont vous avez b6nefici_ :

Premi_rement, communiquez avec les gens qui ont r_par&votre appareil.

Ensuite, si vous n'_tes toujours pas satisfait envogeztousles d_tails-num_ro det_l_phone compris-au
Directeur,Relationsavec les consommateurs, Nabe Canada Inc.
Bureau 310, 1 Factory Lane
Honcton, N.B.EIC 9H3

Inscrivez votre oppareil dlectromdnoger www.electromenagersge.ca
Inscrivez votre appareJl _lectrom_nager en direct, aussitSt que possible. Celaam_liorera nos
communications et notre service apr_s-vente.Vous pouvez _galement nous envoyer par la poste
le formulaire d'inscription joint 6 votre documentation.
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Instrucciones

de seguridad ............. lO2- lO4

Instrucciones de funcionamiento
Caracteristicas
de la secadora ............... 110, 111
C6mo usar la secadora ........... 112
Controles ..................... 105-108

Guia de inicio rSpido .............. 105
Opcionesde ciclo ............ 109,110

Instrucciones de instalaci6n
Antes de comenzar .......... 113,114

C6mo apilar la lavadora
U la secadora ................ 140-142
C6mo conectar
una secadora el@ctrica ...... 120-122
C6mo conectar

una secadora a gas ......... 116-119
C6mo instalar el pedestal ...143-145
C6mo invertir la apertura
la puerta ..................... 134-139

Configuraci6n final .......... 132,133
Salida al exterior
de la secadora ............... 123-131

Ubicaci6n de la secadora .... 114, 115

Consejos para soluci6n
de problemas ............ 146-148

Soporte al consumidor
Garantia (EE.UU.) ................. 150

Soporte al consumidor ........... 151

GUARDE ESTASINSTRUCCIONES

Escriba los n(Jmeros de

modelo y de serie aquh

Modelo #

Serie #

Se encuentran en una etiqueta
en el frente de la secadora

detras de la puerta. 101
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INFORMACI( N IMPORTANTEDE SEGURIDAD.
LEA TODASLAS INSTRUCCIONESANTES DE USAR.

 iADVERTENCIA!
Para su seguridad, debe cumplirse con la informaci6n de este manual a fin
de minimizar el riesgo de incendio o explosi6n, descarga el_ctrica o para prevenir
dafios a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

• No almacene o use gasolina u otros • La instalaci6n y servicio t_cnico deben
vapores o liquidos inflamables cerca realizarlos un instalador califieado, una
de este o cualquier otro artefacto, agencia de servicio o el proveedor de gas.

QUE HACER SI HUELE GAS:

]No trate de encender un fSsforo,
cigarrillo o accionar cualquier
artefacto a gas o el_ctrico.

]No toque ningOn interruptor el_ctrico,
ni utilice ningOn tel_fono en su edificio.

[] Evacue la habitaci6n, edificio o (_rea
de todos sus ocupantes.

[] lnmediatamente Ilame a su proveedor
de gas desde el tel_fono de un vecino.
Siga cuidadosamente los instrucciones
del proveedor de gas.

_] Si no puede comunicarse con
el proveedor de gas, Ilame al
departamento de bomberos.

Leg sabre agua potable inocua g tratamiento de residuos t6xicos de California

Esta legexige que el Gobernador de California publique una lista de sustancias que segOnel estado
provoquen cOncer,defectos cong_nitos u otros da6os reproductivos, g exige a las empresas que adviertan
a los clientes sabre la exposici6n potencial a dichas sustancias.

Los artefactos de gas puedenprovocar una exposici6nminima a estas sustancias,a saber,benceno,mon6xido
de carbono, formaldehido g hollin,generados principalmente par la combusti6n incompleta de gas natural o
combustibles LR

Las secadorasbien ajustadas minimizar6n la combusti6n incompleta. Laexposici6na estas sustancias puede
minimizarsea0n m6s mediante una ventilaci6n adecuada hacia elexterior.

%INSTALACIONADECUADA
Esta secadora debe instalorse de monero adecuoda y ubicarse de acuerdo con los Instrucciones
de Instaloci6n antes de comenzar el usa. Los Instrucciones de instoloci6n estdn ineluidos

en la porte trasero de esto manual.

• Conecte a tierra la secadora para cumplir con los
c6digos g ordenanzas vigentes.Siga los detalles
de las Instrucciones de instalaci6n.

• Almacene e instale el artefacto donde no sufra
temperaturas baja cero o condiciones climaticas
externas.

• Conecte a un circuito de suministro de energia
con clasificaci6n, protecci6n g tamaBo adecuados
para evitar una sobrecarga el_ctrica.

• Quite todos los elementos de empaque fllosos
g elimine todos los materiales de empaque
correctamente.

Salida al exterior/Conductos

[_Las secadoras DEBENtener una salida al exterior
para evitar que grandes cantidades de humedad
g pelusasqueden dentro de la habitaci6n.

[_Use s61oconductos rigidos de metal de 4"
de di6metro dentro del gabinete de la secadora.
Utilice s61oconductos rigidos o flexiblesde metal
de 4 pulgadas de di6metro para la salida al
exterior. Nunca use conductos de pl6stico u otros
conductos combustibles faciles de pefforan

Para detalles completos, siga las Instrucciones
de instalaci6n.
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tLiADVERTENCIA!
SU AREA DE LAVADERO

Hantenga el 6rea debajo g alrededor de sus
artefactos libre de materiales combustibles
(pelusas,papel, trapos, etc.),gasolina, quimicos
g otros vapores g liquidos inflamables.

Hantenga el piso cercano a susartefactos limpio
g seco para reducir la posibilidad de resbalarse.

• Serequiere una supervisi6n estricta cuando
cualquier artefacta es utilizado por ni_os o en su
cercania. No permita que los ni_osjueguen sobre,
con o dentro de este a cualquier otra artefacto.

• Hantenga el 6rea alrededor de la salida g las 6reas
cercanas libres de acumulaci6n de pelusas,polvillo
g suciedad.

• Hantenga los elementos de lavado (talescomo
detergentes, lejias,etc.)fuera del alcance de los
nihos,preferentemente en un gabinete cerrado
con Ilave.Cumpla con todas las advertencias
de las etiquetas para evitar lesiones.

• Nunca se suba o pare sobre la secadora.

CUANDO USESU SECADORA
• Nunca introduzca las manos dentro de la secadora

mientras el tambor est6 en movimiento. Antes
de cargac descargar o agregar ropa, espere a
que el tambor se haga detenido por completo.

• Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga
para evitar la acumulaci6n de pelusa dentro
de la secadora o dentro de la habitaci6n.
NO HAGAFUNCIONARLASECADORASIN
ELFILTRODE PELUSASENSULUGAR.

No lave o seque articulos que se hagan limpiado,
lavado, sumergido o manchado con sustancias
combustibles o explosivas (talescomo cera, aceite,
pintura, gasolina,desgrasantes, solventes para
limpieza en seco, queros_n,etc.).Estassustancias
emiten vapores que pueden encenderse o explotan
No agregue estas sustancias al agua del lavado.
No utilice o coloque estas sustancias alrededor de
su lavadora o secadora durante el funcionamiento.

• No coloque elementos expuestos a aceites
comestibles dentro de su secadora. Loselementos
contaminadas con aceites para cocinar pueden
generar una reacci6n quimica que podria provocar
que una carga de ropa se prenda fuega.

Cualquier articulo que se haga utilizado con
solventesde limpieza o que contenga materiales
inflamables (talescomo trapos de limpieza,
trapeadores, toallas utilizadas en salonesde
belleza, restaurantes o peluquerias,etc.) no deben
colocarse dentro o cerca de la secadora hasta que
los solventes o materiales inflamables se hagan
eliminado. Existenmuchos productos altamente
inflamables en los hogares, tales como acetona,
alcohol desnaturalizado, gasolina, queros_n,
algunos limpiadores dom_sticos, algunos
removedores de manchas, aguarras, ceras,
removedores de cera g productos que contienen
destilados de petr61eo.

• Elproceso de lavado puede reducir la resistencia
al fuego de las telas. Paraevitarlo, siga
detenidamente las instrucciones de cuidado

del fabricante de la prenda.

• No seque articulos que contengan goma, pl6stico
a materiales similares,tales como sostenescon
relleno,zapatillas, galochas, alfombrillas de baBo,
alfombras, baberos,pantalones para beb@s,bolsas
pl6sticas, almohadas, etc. que podrian derretirse
a quemarse. Cuando se calientan, algunos
materiales de goma pueden, en algunas
circunstancias, producir un incendia por
combusti6n espont6nea.

• No almacene pl6stico,papel o prendas que puedan
quemarse o derretirse sobre la secadora durante
el funcionamiento.

• Las prendas con etiquetas coma Secor alejodo del
calor o No secaren secadora (coma los chalecos
salvavidas que contienen Kapok) no debe colocarse
en su secadora.

• No seque articulos de fibra de vidrio en la secadora.
Puedeproducirse irritaci6n en la piel debido alas
particulas que se pegan a la ropa durante usos
posteriores.

• Para minimizar la posibilidad de una descarga
el6ctrica, desenchufe este artefacto del suministro
de energia o desconecte la secadora desde
el panel de distribuci6n dom6stico quitando
los fusibles o apagado el disguntor antes
de realizar mantenimiento o limpiar (excepto
la remoci6n g limpieza del filtro de pelusasL
NOTA:Presionar START/PAUSE(inicio/pausa)
o POWER(encendido)NO desconecta el artefacto
del suministro de energia.
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INFORMACI(3N IMPORTANTEDE SEGURIDAD.
LEA TODASLAS INSTRUCCIONESANTES DE USAR.

iADVERTENCIA!
CUANDO USESU SECADORA(cont.)
• Nunca trate de utilizar esteartefacto si est6

da_ado, parcialmente desarmado, funciona real,
o tiene piezas rotas o faltantes, inclugendo
un cable a enchufe daBadas.

• Un t_cnico calificado debe limpiar la parte interna
de la maquina g la conexi6n del conducto de salida
dentro de la secadora por Io menos una vezal aFlo.
Ver la secci6n Conse]osde dasificaci6n y cargo
de la p6gina 112.

• Sisu secadora es a gas,_sta se encuentra
equipada con un encendido autom6tico
el6ctrico g no tiene una luz piloto.NO TRATE
DEENCENDERLACONUN FOSFORO.Puede
sufrir quemaduras por tener su mano mug cerca
del quemador cuando se acciona el encendido
autom6tico.

Ouiz6sdesee suavizar las telas o reducir
la electricidad est6tica de elias utilizando
an suavizante de telas aplicado en la secadora
o un acondicionador anti-estatica.
Recomendamos que use un suavizante de telas
en el ciclo de lavado,de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de dichos productos,
o que pruebe un producto para uso en secadoras
del cual el fabricante ofrezca una garantia escrita
en el paquete de que su producto puede usarse
en forma segura en la secadora. Losarreglos
o problemas de funcionamiento provocados por
el uso detales productos son responsabilidad
de los fabricantes de dichos productos g no
se encuentran cubiertos por la garantia de este
artefacto.

C
CUANDO NO USASU SECADORA
• Tome elenchufe con firmeza cuando desconecte • Antes de deshacerse de la secadora, o quitarla

este artefacto para no da5ar el cable mientras tira del servicio,quite la puerta para evitar que
del mismo. Coloque el cable alejado de 6reas los ni5os se escondan en su interior.
de tr6nsito para que nadie Io pise, Io da5e
o se tropiece con 61. • No altere o modifique los controles.

• No trate de reparar o cambiar ninguna pieza
de este artefacto ni trate de efectuar arreglos
a menos que se recomiende en este Hanual
de usuario o en instrucciones de reparaci6n
publicadas que usted comprenda g cuente
con las habilidades para efectuarlas.

,,,j . LEAYSIGAESTAINFORMACIONDESEGURIDAD
CUIDAOOSAMm-r 

/OV\ _ GUARDE ESTASINSTRUCClONES
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Sobreel panel de control de la secadora, ge.com

iAD VERTENC IA!  orareduc,re,ries ade,ncend,odes ar ae, e r,eoo,es,anosa
personas, lea los INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
antes de utilizar este aparato.

A Io largo de estemanual, las caracteristicas g apariencia pueden ser
diferentes a/as de su modeto.

Inicio r6pido

Si la pantalla est6 oscura, presione el bot6n POWER
(encendido)para "despertar" la pantalla.

F_ Presioneel bot6n POWER. POWER

@
[] Seleccioneun ciclo girando

la perilla Cycle (ciclo).

F1Si seleccion6 SENSOR CYCLE (ciclo @con sensor) s61o presione el bot6n
START/PAUSE (inicio/pausa).

Siseleccion6 un TIMEDDRYCYCLE

(ciclode secado temporizado),elija
su configuraci6n de calor g el tiempo
de secado que prefiere mediante los
botones del cursor. Luego presione
el bot6n START/PAUSE.

EXTRaO_

A_I_ACt_maL

....s_
Hl_ TErfP

@

NORHAL/MIRED LOADS

SENSOR DRY WR_NRLEFRE_ COTTONS

ACTIVEWEAR

DELICATES

[] @ @

TIME DRY
WARN U

O Power (encendido)
Presione para "despertar" la pantalla. Si la pantalla est6 activa, presione para apagar la secadora.

NOTA: Presionar POWER no desconecta el artefaeto del suministro de energfa.
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O Drg Cycles (ciclos de secado)
El ciclo de secado controla el tiempo del ciclo para el proceso de secado. La toblo siguiente Io agudar6
a combinar la configuraci6n de secado con las cargas.

Sensor Cycles (cictos con sensor)

COTTONS Par(](]lgodonesg la m(]gori(]de los linos,

NORMAL/' P(]racarg(]sque cuentancon algodonesg mezcl(]sde poli_sten
MIXED LOAD

WRINKLEFREE P(]r(]prend(]slibresde (]rrugas/cuid(]dosencillog de planch(]doperm(]nente.

ACTIVEWEAR Prend(]sutiliz(]d(]spar(] ejerciciofisico (]ctivo g (]lgun(]sprend(]sinform(lies.L(]stelas
inclugen(]cab(]dosde tecnologianuev(]g fibr(]s el6sticascomo el Spandex.

DELICATES P(]ralenceri(]g telas delicad(]s.

SPEEDDRY Paracarg(]spequeh(]squese necesitancuando antes,como uniformesdeportivoso
escolares.T(]mbi6npuedeus(]rsesi el cicloanterior dej6 h_medas(]lgun(]spartes,como
cuellos o cinturas.

Timed Dry Cycles/ciclos de secado temporizado)

DEWRINKLE Paraquitar arrugas de prendasque se encuentransecaso apenas hOmed(is.Nose
recomiendaeste ciclopara telas delicad(]s.

WARMUP Brinda 10minutos decalentamiento de las ropas.

AIRFLUFF Utiliceesta car(]cteristicapar(] sec(]rprendassin calo_

My Cycle Imi ciclo) (en(]lgunosmodelos)

MYCYCLE Presionep(]r(]usa<crear o modific(]rcicbosdesecado person(lies.

O Timed Dry (secado temporizado)
Utilicelo para configurar su propio tiempo de secado. TIMED DRY tambi6n se recomienda
para peque_as cargas.
Para usar TIMED DRY:

L Gire la perilla de ciclo de secado a TIMED DRY.

2. Seleccione el tiempo de secado presionando los botones • g Y Usted puede incrementar el tiempo
en unidades de 10 minutos hasta 2 1/2 horas.

3. Seleccione DRY TEMP (temperatura de secado).
4. Cierre la puerta.

5. Presione START/PAUSE(inicio/pausa).

Sensor Dry Level Inivel de secado con sensor)
El sensor continuamente monitorea la contidod de humedad de Io carga. Cuondo la humedad de sus
ropas alcanza su nivel de secado seleccionado, la secadora se detendra.

EXTRADRY Paratelas mug resistenteso prendasque debenestar mug see(is,como las toallas.

MOREDRY 0selo para telas pesadaso detipo mixto.

DRY 0selo para un nivelde secadonormal adecuado para la magoria de 1ascargas
Estees ebcido preferido para ahorrar energia.

LESSDRY 0selo para tebasm6s bivianas(ideabpara planchado),

DAMP Paradejar JasprendasparcialmentehOmedas.
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O Dry Temp (temperatura de secado)
Usted puede cambiar la temperatura de su ciclo de secado.

ANTI-BACTERIAL Estaopci6n s61opuedeusarsecon losciclos COTTONSlalgodonesj o MIXEDLOADtcargo
mixta). Estaopci6n reduceel 99,9%deciertos tipos de bacterias,par ejemplo:
Staphylococcusaureus,Pseudomonosoeruginosay Klebsiellapneumoniae* EIproceso
antibacterial ocurre cuando se utilizacalor elevadodurante una parte del cido desecado
NOTA: No use este ciclo con telas delJcadas.

* El ciclo anti-bacterial est_ certificado par NSFInternational (antes National Sanitation
Foundation) de acuerdo con el protocolo NSFP154 Sonitization Performance of Residential
Clothes Dryers (Desinfecci6n de secadoras residenciales).

_[ NSF PI old,col PI54

Sa_liiiza _ioll Per Iormal_ _"o_

Resitiential Chllhes 1)rver_

HIGH Paraalgodonesnormalesa pesados.

MEDIUM ParasintGticos,mezclasg prendas marcadascoma planchado permanente.

LOW Paradelicados,sint_ticosg prendas marcadascoma TumbleDry Low (secadobajoen
secadora).

EXTRALOW Paralenceriag telasdelicadas.

START/PAUSE (inicia/pausa)
Presione para comenzar un ciclo de secado. Si la secadora est6 funcionando, presiGnelo una vez
g la secadora se detendr& PresiGnelo de nuevo para valuer al ciclo de secado.

My Cycle (mi ciclo) (en olgunos modelos)
Ingrese su combinaci6n favorita de configuraciones g gu6rdelas aqui para poder acceder a
elias con un toque. Estas configuraciones personales pueden ingresarse mientras un ciclo est6
en funcionamiento.

Para guardar una combinaci6n de configuraciones MY CYCLE:
1. Seleccione su ciclo de secado.

2. Cambie las configuraeiones de DRY TEMPg SENSORDRYLEVEL para ajustarse a sus necesidades.

3. Seleecione eualquier opei6n de secado que desee en OPTIONS.
4. Presione g sostenga el botGn MY CYCLEdurante tres segundos para eonservar su selecci6n. Sonar6
un pitido g el bot6n se encenderG.

Para recordar su combinaci6n conservada MY CYCLE:

Presione el bot6n MY CYCLEantes de secar una carga. La luz de alrededor del bot6n se encender6
cuando se seleceiona MY CYCLE.

Para cambiar su combinaci6n conservada MY CYCLE:

Siga los pasos de 1-4 de "Para guardar una combinaci6n de configuraciones MY CYCLE"

O Pantalla Condici6ndecicloespecial0 secado Tiempodeciclo establecido
pertendedero0 secadotemporizado 0 tiempoparasecar

Condici6nde Pantallade condici6n TIEMPODE
tiempode retardo de filtro depelusas RETARDO

"CLEAN LINT FILTER" (message) flimpiar filtro de pelusas) (mensaje)
Este mensaje se mantiene durante 15 minutes despu_s de la flnalizaci6n del cicla.
Este mensaje es s61o un recordatorio. 107



Sobreel panel de control de la secadora.

Specialt U Cucles (ciclos especiales)
1. Gire la perilla CYCLE(ciclo) a SPECIALCYCLES(ciclos especiales). Aparecer6 en la pantalla una lista
de opciones de ciclo.
2. Hediante los botones del cursor, seleccione una categoria (CATEGORY).
3. lediante los botones del cursor, seleccione un ciclo (CYCLE).

Presione el bot6n BACK (atros) para volver alas categorias.

4. Presione ENTER(ingresar) para seleccionar.
5. Presione el bot6n START/PAUSE(inicio/pausa).

Los ciclos especiales (SPECIALTYCYCLES)incluyen:

Prendas

mJeans
•Khakis

•Abrigos
• Hedias/Sostenes (use una bolsa de red)

Cama U baSo
•Toallas

• Sabanas

• Mantas (Algod6n)
• Fundas de almohadas/edredones

Otras especialidades

• Hantas de viaje
• Camas de mascotas

• Prendas de desempeBo especial
• Corderito

m Drgel
• Algod6n delicado

• Secado por tendedero

Ciclos con comunicaci6n con la lavadora

Para activar la comunicaci6n, presione
el bot6n SETTINGS(configuraciones)
del panel de control de la lavadora. Cuando
aparece "DRYERLINK"(conexi6n con
secadora) en la pantalla, presione
ENTER.Utilizando las flechas, seleccione
ON (encendido) g luego presione ENTER.

Cuando finaliza el ciclo de la lavadora,
6sta se comunicar6 con la secadora
cuando se presione cualquier bot6n
del panel de control o se abra la puerta.

La lavadora mostrar6 la siguiente legenda:
"TRANSFERRINGCYCLEINFORMATION
TO THEDRYER'_(transfiriendo informaci6n
del ciclo a la secadora) g la secadora
mostrar6: "RECEIVINGCYCLEINFORHATION
TO THEDRYER"(secadora recibiendo
informaci6n del ciclo).

Lo secadora se comunicar6
con la lavadora s61osi la secadora

no est6 operando un ciclo.

Si la lavadora comienza un nuevo
ciclo antes de que la secadora puede
comunicarse con ella, la informaci6n
se perder&
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Sobrelosopcionesde ciclo
NOTA: No todos los caractefisticos se encuentran disponibles en todos los modelos de secadoro. ge,com

Extend Tumble (secado pralongada)

Hinimiza las arrugas al agregar
aproximadamente 60 minutos de secado sin
calor despu&sde que las prendas estGn
secas.Una alarrna sonar6 cada 2 minutos
para recordarle que debe quitar las ropas.
Lapantalla ESTIMATEDTIMEREMAINING
(tiempo restante estimado) mostrar6 00.

La luz de alrededor del bot6n se encender6
cuando EXTENDTUMBLEest&funcionando.

Damp Alert talerta de humedad)

Estaopci6n hace que la secadora emita un
pitido cuando las prendas se han secado
hasta un nivel h0medo. Retire las prendas
que quiere colgar.DAMPALERTs61osonar6
cuando se selecciona esta opci6n.

Ouitar algunas prendas g colgarlas cuando
estGnhQmedaspuede reducir la necesidad
de plancharlas.

La luz de alrededor del bot6n se encendera
cuando DAMPALERTest&funcionando.

Drum Light fluz del tambafl

presione este bot6n para encender la luz
de Io secadora.

Presioneel bot6n de nuevo para apagar la luz.

Estos61ocontrola la luz cuando la puerta
esta cerrada. NOTA:Cuando se cierre
la puerto, la luz se apagar6 sola despu_s
de un minuto.

Cuando se abre la puerta, la luz se enciende
automGticamente.

La luz de alrededor del bot6n se encendera
cuando DRUMLIGHTest_ funcionando.

Delag Start finicia retardada)

Utilicelopara retardar el inicio de su secadora.

L Elijaun ciclo de secado g cualquier otra
opci6n.

2. PresioneDELAYSTART.Usted puede
cambiar el tiempo de inicio retardado
en unidades de 1/2 hora utilizando
los botones de flecha • o V.

& PresioneSTART/PAUSE(inicio/pausa)
para iniciar la cuenta regresiva.

El tiempo restante podra verse en la pantalla
de ESTINATED TIME REMAINING (tiempo
restante estimado).

NOTAS:

• Si la puerto se obre mientras
la secadoro se encuentro en DELAY
(retordo), Io cuento regresivo no volver5
a iniciarse a menos que la puerto est_
eerrodo g el botGn START/PAUSE
se haga presionado de nuevo.

• Se puede retardar el inicio de un ciclo
de secado hosto 24 horos.

Laluz de alrededor del bot6n se encender6
cuando DELAYSTARTest_ funcionando.

Presione para bloquear
el control. Sostenga
durante ] segundos
para desbloquear.

Lack (blaqueo)

Sepueden bloquear loscontroles para evitar
que se hagan otras selecciones.O se pueden
bloquear los controles despu_s de iniciado
un ciclo.

Cuondo se selecciono esto opciGn,
los nihos no pueden encender Io secodoro
occidentolmente presionando los botones.

Para bloquear la secadora, presione el bot6n
LOCK.Para desbloquear la secadora,
presione g sostenga el bot6n LOCKdurante
Ssegundos.

La luz de alrededor del bot6n LOCK
se encender6 cuando los controles est_n

bloqueados.

Aunque los controles est_n bloqueados,
el bot6n POWER(encendido)se encuentra
activo en caso de que necesite apagar
la unidad.
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Sobrelosopcionesde ciclo.
NOTA: No todas los caractefisticas se encuentran disponibles en todos los modelos de secadora.

L<)i<2i ks¢(¢(e(< ¸ Settings (configuraciones)

Bajo la opcibn SETTINGS,usted puede
ajustar el volumen o el brillo de la pantalla.

VOLUMEN

• El volumen del final de ciclo (sehal}

puede configurarse en HIGH (alto), IVIED
(mediano, LOW (bajo) o OFF (apagado}.

• El volumen de sonidos del control puede
configurarse en HIGH, IVIED,LOW o OFF.

DISPLAY BRIGHTNESS (brillo de la pantalla)
puede configurarse como HIGH, MED
o LOW.

Despu_s de realizar su selecci6n, presione
ENTER(ingresar).

Sobreloscaracteristicasde la secadora.

L6mpara del tambor

Antes de colocar la bombilla de luz, asegt]rese de desenchufar el cable de
energia de la secadora o desconectar la secadora del panel de distribuci6n
hogare_o quitando los fusibles o apagando el disguntor. Busque por encima
de la abertura de la secadora dentro del tambor. Quite la bambilla g c6mbiela
por una del mismo tama_o.

Enganchelasvarillas

Built-in Rack Dry System" (sistema de tendedero incorporado)
con TumbleCare Baffles T"

Un util tendedero puede usarse para secar elementos tales como zapatillas.
Coloque las prendas en forma horizontal sobre el tendedero g bloquee
prendas como su&ters de lana g telas delicadas. Seque con calor bajo.
Pare instalar el Built-in Rack Dry System" con TumbleCare Baffles TM

1. Constate que el tambor de la secadora est6 orientado de modo qua
el sistema de secado de tendedero se encuentre sobre el lado izquierdo
de la secadora.

2. Saque la pantalla del tendedero del lado izquierdo g trabe las "varillas"
de la manija en las ranuras opuestas del deflector.

& Coloque la prenda sobre el tendedero g cierre la puerta.
4. Presione el botGn DRYINGRACK (secado por tendedero).
5. Seleccione el tiempo deseado con el botbn TIME.
6. Presione el botbn START/PAUSE(inicio/pausa).

NOTA:

• No use este tendedero cuando haga otras prendas en la secadora.

• AsegQresede desconectar el tendedero al finalizar el ciclo g retraiga
por completo la pantalla dentro del deflector.
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Secado por tendedero (accesorio opcional)

Un 6til tendedero puede usarse para secar prendas delicadas tales como
suSters lavables. Coloque las prendas en forma horizontal sobre el tendedero
g bloquee prendas como suSters de lana g telas delicadas. Seque con
calor bajo.

Para instalar el tendedera, levante ligeramente el filtro de pelusas. Introduzca
el tendedero dentro de las ranuras, luego presione el filtro hacia abajo.

NOTA:

• El tendedero debe usarse con los ciclos TIMED DRY(SECADO
TEIPORIZADO) o RACKDRY(secado por tendedera) (en algunos modeles).

• No use este tendedero cuando haga otras prendas en la secadora.

C6mo usar el gancho
incorporado para colgar
prendas

l, Constate que el tambor
de la secadora est6 orientado

de modo que el gancho
se encuentre sobre el centro

de la secadora.

2. Utilizanda un dedo, quite el gancho
del deflector.

3. Cuelgue la prenda de una percha,
cuelgue la percha de un gancho
g cierre la puerta.

4. Presione el bot6n DRYINGRACK
(secado per tendedero).

5. Seleccione el tiempo deseado.
6. Presione el bot6n START/PAUSE

(inicio/pausa).

Secede reverse

Todas las secadoras Profile de carga frontal se encuentran equipadas con
la caracteristica de Reverse Tumble TM, como parte del sistema Duo Drg PlusTM.

AI invertir la direcci6n de rotaci6n del tambor durante el ciclo de secado,
la secadora enredar6 menos la carga de ropa, secara de forma mas pareja
g reducir6 los tiempos de secado. Las cargas tipicas tales como ropa de cama
g de baho, en las que las sabanas, toallas g fundas de almohadas se lavan
juntas, sacan provecho de esta caracteristica. Cuando la secadora invierte
la direcci6n, habr6 una pequeha pausa gun cambio de sonido. Esto es normal.
Todos los ciclos de la secadora utilizan esta caracterktica, excepto cuando
se selecciona la opci6n de tendedero, en cugo caso el tambor no gira.
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C6mo usar la secadora.

Siempre siga las instrucciones de ta etiqueta det fabricante de ta prenda cuando reatice los lavados.

Consoles de clasificaciSn g carga

Coma regla general, si las prendas est6n bien
clasificadas para la lavadora, estaran bien
clasificadas para la secadora. Tambi6n trate
de clasificar las prendas de acuerdo al
tamale. Parejemplo, no seque una s6bana
con medias u otros elementos pequehos.

No agregue suavizante de telas
una vez que la carga se ha calentado.
Estopuede provocar manchas de suavizante.
Elacondicionador de telas Bounce®
en hojas para secadoras ha side aprobado

para su usa en esta secadora cuando
se utiliza de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

Verabajo para las instrucciones de limpieza
del filtro de pelusas.

No la sobreeargue. Esomalgasta energia
g provoca arrugas.

No seque los siguientes elementos:
Productosde fibra de vidrio, prendas de lana,
productos revestidosen caucho, pl6sticos,
productos con ribetes pl6sticos g rellenos
con espuma.

Etiquetas sabre cuidado
de las telas

A continuaci6n incluimos los "simbolos"de
las etiquetas sabre cuidado de las telas que
podfian afectar alas ropas que esta lavando.

Etiquetas de secado

_eeado el? F_secadora

Secado Normal Planchado Suave/ No secaren No secar
permanente/ deficado secadora (utilizadocon
resistentea nolavar)
las 8r[ugas

Configuracidn
deca,er _GQO

Alto Media Bale Sincalor/aire

Instrucciones
especiales D E3

Colgarparasecar Secadopargoteo Secarextendido A lasombra
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Cuidado g limpieza de la secadora

Interior g conductodela secadora:Untecnico
calificadodebelimpiarla parteinternadel
artefacteg elconductodesalidaunavezperafro.

Parteexterna: Limpielosderrameso compuestes
delimpiezaconun paF_ohflmede.Elpanelde
controlg losacabadosde lasecadorapueden
resuitardahadosparproductosremovedoresde
manchasg suciedadutiiizadescomatratamiento
previoal lavado.Apiiqueestosproductoslejosde
lasecadora.Latela luegopuedelavarseg secarse
demaneranormal.LosdaFlospravocadosasu
secadaraparestasprcductosnoestancubiertos
par lagarantb.

Notoque lasuperficieo la pantallacon ebjetos
afilados.

Elfiltro de pelusas:Limpieei filtrodepeiusas
antesdecadausa.Ouitelotirandohaciaarriba.
PasoIcsdedosperel fiitro.Puedeformarseuna
acumulaci6nceresaenel fiitrodepeiusaspar
utiiizarsuavizantesdetelasparasecadoraen
hojas.Paraquitarestaacumubci6n,laveel fiitro

de pelusasenaguatibiajabonosa.Sequebieng
vuelvaacolocaF:Nooperelasecadorasinel filtro
de pelusasensu lugar.

Paselaaspiradoraal filtrode pelusassi noraun
cambioenel desempeBadelasecadora.

Aceroinoxidable:Paralimpiarsuperficies
de acereinexidable,utiiiceunpahoh(Jmedo
con unlimpiadorsuaveg noabrasivepara
superficiesdeaceroinaxidable.Quitebs restos
de limpiadorg luegosequecon un pa_olimpia.

Elaceroinoxidableutiiizadeparafabricar
el tambarde lasecadoraofrecelamagor
confiabilidaddeunasecadoraGE.Siel tambor
de lasecadoraseragao abolladuranteunusa
normal,_stenoseoxidar5a corroer&Estas
imperfeccianesde lasuperficieno afectan
lafunci6nodurabilidaddel tambe_:

Lacampanadesalida:Verifiquecon unespejo
que iassolapasinternasde iacampanase
muevanlibrementeduranteel funcionamiento.

Verifiquequenohagavidasilvestre(pajaros,
insectos,etc.}dentrodelconductoo lacampana.



Instrucciones
de instalaci6n

Secadora
DPVH880 g UPVH880

I si tiene alguna pregunta, Ilame a 800.GE.CARES (800.432.2737) o visite nuestro sitio Web en: ge.com I
ANTES DE COHENZAR

Lea detenidamente todas las instrucciones.

• IM PORTANTE - Guardeestas
instrucciones para usa del inspector local.

• IMPORTANTE- cumplatodos
los c6digos g ordenanzas regulatorias.

• Instale la secadora de acuerdo con los
instrucciones del fabricante g los c6digos locales.

• Nota al instalador - AsegOrese de dejar
estas instrucciones al usuario.

• Nota al usuario - guarde estas instrucciones
para consultas futuras.

• Lo instalaci6n de la secadora debe efectuarla
un instalador calificado.

• Esta secadora debe tener una salida al exterior.

• Antes de que la secadora antigua sea retirada
del servicio o eliminada, quffele la puerta.

• Lo informaci6n sabre reparaciones g el diagrama
del cableado se encuentran en la consola
de control.

• No permita que nihos sesuban o se metan
dentro del artefacto. Se requiere una supervisi6n
estricta cuando el artefacto es utilizado cerca
de nihos.

• Lo instalaci6n adecuada es responsabilidad
del instalador.

• Lo garantia no cubre fallas producidas par
la instalaci6n inadecuada del producto.

• Para reducir el riesgo de una lesi6n grave o
de muerte, cumpla con todas las instrucciones
de instalaci6n.

PARA SU SEGURIDAD:

aADVERTENCIA:
Riesgo de incendio

• Utilice s61o conductos de metal rigidos o flexibles
de 4 pulgadas de di6metro para la salida al
exterior. Nunca use conductos de pl6stico u otros
conductos combustibles f6ciles de perforar.

• No instaleunasecadoracon materialesde ventilaci6n
de pl6sticoflexible.Sise instalan conductosde metal
flexibles(deltipo de papelmet61icoL6stosdebenser
de unaclaseespedfica identificadapor el fabricante
delartefacto como adecuadapara eluso en
secadoras.Losmaterialesdeventilaci6nflexiblesa
menudose desploman,seaplastang atrapan pelusas.
Estascondicionesobstrugenla corrientede airede
lasecadorae incrementanel riesgode incendio.

• Esteartefactodebe contarcon una adecuada

conexi6na tierrae instalarsesegOn se describe
en estasinstrucciones.

• No instale o almacene el artefacto

en un lugar donde se vea expuesto a agua
g/o alas inclemencias del tiempo.

• ElC6digo Nacional de Gas Combustible restringe
las instalaciones de artefactos de gas en garajes.
Deben estar a 18 pulgadas del piso g protegidos
de losvehiculos mediante una barrera.

• Instale la secadora en lugares donde
la temperatura sea magor a 50°F para
un funcionamiento satisfactorio del sistema
de control de la secadora.

SOLO PARA MODELOS A GAS:

NOTA: La instalaci6n g servicio t_cnico de esta
secadora deben realizarlos un instalador
califlcado, una agencia de servicios o
el proveedor de gas.

En la Mancomunidad de Massachusetts:

• Este producto debe instalarlo un plomero
matriculado o un instalador de gas.

• Cuando use v61vulas esf_ricas de apagado
de gas, deber6n ser del tipo de manija en T.

• Si se usa una conexi6n flexible para gas, _sta
no debe superar los 3 pies.
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Instrucciones de instalaci6n

COMO DESEMPACAR LA SECADORA

Incline la secadora de costado g saque los pahos
de espuma de embalaje tirando de los costados g
quitandolos de las patas de la secadora. Aseg0rese
de quitar todas las piezas de espuma de las patas.

Saque la bolsa que contiene la informaci6n U cable
serial.

UBICACI6N DE SU SECADORA

ESPACIO LIBRE MiNIMO EN OTROS

ESPACIOS QUE NO SEAN INSTALACIONES
EN NICHOS O ARMARIOS

Los espacios libres minimos respecto de superficies
combustibles Ude aberturas de aire son:

• Un espaciolibrede0 pulgadassobreambos
lados

• 1 pulgada hacia el frente

• 3 pulgadas hacia atras

Debe tenerse en cuenta un espacio libre adecuado
para un funcionamiento U reparaci6n correctos.

DIMENSIONES DE LA SECADORA

Visi@ frontal

Visi@lateral

27 '_

(68,6cm)

53"

(134,6cm) "-

33,5"
(05,1cm)

t
39,B"

(100,3cm)

39,5"
(100,3cm)
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Instrucciones de instalaci6n

REOUERIMIENTOS PARA INSTALACION
EN NICHOS O ARMARIOS

• Su secadora puede instolarse en un nicho
o armario, como se indica en la etiqueta
de la porte trasera del aparato.

• Esta secadora DEBEtener una ventilaci6n
al exterion Ver la secci6n SALIDAAL EXTERIOR
DELA SECADORA.

• Elespacio libre minimo entre el armario
de la secadora g las paredes adgacentes
u otras superficies es:

O" sobre ambos lados

3"sobre el frente g la porte trasera

• Elespacio vertical minimo desde el piso
a los estantes superiores, gabinetes, cielorrasos,
etc., es de 52".

• Los puertos del ormorio deben contor con
rejillos u otro tipo de ventilaci6n g tener por
Io menos 60 pulgadas cuadradas de espacio
abierto igualmente distribuido. Si el armario
incluge una lavadora g una secadora, los
puertas deben contener un minimo de 120
pulgadas cuadradas de espacio abierto
distribuido uniformemente.

• El armario debe tener ventilaci6n hacia el
exterior para evitar la acumulaci6n de gas en
casode que haga gasen la linea desuministro.

• No deberOn instalarse otros artefactos
a combustible en el mismo armario con
la secadora (s61o modelos a gas).

NOTA: CUANDO EL CONDUCTO DE SALIDA ESTA
UBICADO EN LA PARTETRASERA DE LA SECADORA,
EL ESPACIO LIBRE M[NIMO DESDE LA PARED DEBE
SER 5.5 PULGADAS.

INSTALACION EN BANOS

0 DORMITORIOS

• Esto secadora DEBE tener una ventilaci6n
ol exterion Ver SALIDA AL EXTERIOR
DE LA SECADORA.

• La instalaci6n debe cumplir con los c6digos
locales o, si no los hubiera, con el CODIGO
NACIONAL ELETRICO,ANSI/NFPA NC. 70 (para
secadoras elOctricas) o el CODIGO NACIONAL
DE GAS, ANSI Z223 (para secadoras a gas).

INSTALACION EN CASAS MOVILES

0 PREFABRICADAS

• La instalaci6n debe cumplir con la NORMA
SOBRE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD DE CASAS
PREFABRICADAS, TiTULO 24, PARTE32-80 o,
cuando dicha norma no sea aplicable,
con la NORMA NACIONAL ESTADOUNIDENSE
PARA CASAS MOVILES, NO501B.

• La secadora DEBE tener ventilaci6n al exterior
con la terminaci6n bien sujeta a la estructura
de la casa m6vil. (Ver SALIDA AL EXTERIOR
DE LA SECADORA).

• Lo ventilaci6n NO DEBE terminar debajo
de una casa m6vil o prefabricada.

• El material del conducto de ventilaci6n
DEBE SER METAL.

• SOLO PARA MODELOS A GAS: DEBE utilizarse

el KIT 14-D346-33 para conectar bien
la secadora a la estructura.

• SOLO PARA MODELOS A GAS: La ventilaci6n

NO DEBE conectarse a ning0n otro conducto,
ventilaci6n o chimenea.

• No utilice tornillos paro plocas de metal u otros
dispositivos de sujeci6n que se extiendan
al interior de la ventilaci6n de salida.

• Debe contar con uno obertura con un espacio
libre de por Io menos 25 pulgadas cuadradas
para el ingreso de aire exterior dentro del cuarto
de la secadora.
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Instrucciones de instalaci6n

COMO CONECTAR UNA SECADORA A GAS

(sJse cuenta con una secadora el_ctrJca, saltear este paso)
HERRAMIENTAS NECESARIAS

[] Llaves ajustables
de 10" (2)

[] Llave para tubos de 8"

[] Destornillador
de lados pianos

[] Nivel

[] Pinzas

MATERIALES NECESARIOS

%
[] Codode metal de

4" didmetro

d:>
[] Compuestopara tuberfas

[] Conector de tuberia
de gas flexible

[] Abrazaderas de tuberia

(2) o abrazaderas de
resorte (2)

[] Conducto de metal
flexible de 4" diametro
(si fuese necesario)

[] Guantes

[] Soluci@ jabonosa para
detecci6n de p_rdidas

[] Campanade salida

[] Galas de seguridad

)
[] Conductode metal de 4"

di_metro (recomendado)

[] Cinta aislante

PARA SU SEGURIDAD:

AADVERTENCIA:
Antes de comenzar la instalaci6n, apague
el disyuntor o quite los fusibles de la secadora
de la caja el@ctrica,verifique que el cable
de la secadora est@desenchufado
del tomacorriente.

Gire a la posici6n OFF (apagado)la v61vula de gas
de la secadora de la Iinea de suministro.

@

Valvulade _ )

cierre N_ _

Desconecte g elimine el conector flexible de gas
g el material del conducto.
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Instrucciones de instalaci6n

REQUERIMIENTOS DE GAS

AADVERTENCIA:
• La instalaci6n debe cumplir con c6digos o

ordenanzas locales, o si no las hubiera, con
el C(DDIGO NACIONAL DE GAS, ANSI Z223.

• Esta secadora a gas est6 equipada con un
montaje de v61vula y quemador para utilizar
s61o con gas natural. Mediante el kit de
conversi6n 14-A048, la organizaci6n de
atenci6n local puede convertir esta secadora
para su uso con gas propano (LP).TODAS LAS
CONVERSIONES DEBEN LLEVARLAS A CABO
PERSONAL CAPACITADO V CALIFICADO EN
CUMPLINIENTO CON CODIGOS LOCALES Y

REOUERIMIENTOS DE ORDENANZAS.

• La secadora debe desconectarse del sistema de
tuberia de suministro de gas durante cualquier
prueba de presi6n del sistema con una presi6n
de prueba mayor a 0.S PSI(3.4 KPa).

• La secadora debe aislarse del sistema de
tubeda de suministro de gas cerrando la v61vula
de cierre del equipo durante cualquier puesta
a prueba del sistema en presiones de prueba
iguales o menores a 0.5 PSI(3.4KPa).

CONE×I6N DE SUMINISTRO DE GAS

DE LA SECADORA

t2%" SUMINISTRODEGASROSCAMACHONPTDE3/8"<6,7cm)

NOT.&:Agregue a la dimensi6n vertical
la distancia entre la parte inferior del
gabinete y el piso.

SUMINISTRO DE GAS

• Debe instalarse una toma a rosca de 1/8" NPT,
accesible para una conexi6n del man6metro de
prueba, inmediatamente en sentido ascendente
de la conexi6n de suministro de gas hacia
la secadora. Si tiene dudas sobre la instalaci6n
de la toma, comuniquese con su empresa
proveedora de gas local.

• La linea de suministro debe ser de tuberia rigida
de 1/2" g debe contar con un cierre accesible
dentro de los 6 pies de la secadora, dentro
de la misma habitaci6n donde se encuentra
la misma.

• Utilice compuesto para rosca de tuberia
apropiado para gas natural o LP o utilice cinta
de Teflon ®.

• Una el conector de metal flexible a la secadora
y al suministro de gas.

EN LA MANCOMUNIDAD
DE MASSACHUSETTS

• Este producto debe instalarlo un plomero
matriculado o un instalador de gas.

• Cuando use v61vulasesf@icas de apagado
de gas, deber6n ser del tipo de manija en T.

• Sise usa una conexi6n flexible para gas, 6sta
no debe superar los 3 pies.
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Instrucciones de instalaci6n

COMO CONECTAR UNA SECADORA A GAS (cont.)

COMO CONECTAR LA SECADORA

AL SUMINISTRO DE GAS

[] Instale un codo hembra NPTde 3/8" al final
de la entrada de gas de la secadora.

Instale un adaptador de uni6n c6nica
de 3/8" al codo hembra.

IMPORTANTE: Utilice una Ilave para tubos para
sostener bien el extremo de la entrada de gas
de la secadora para no doblar la entrada.

NOTA: Aplique compuesto para tuberia o cinta
Teflon ® a los roscas del adaptador g la entrada
de gas de la secadora.

Nuev0 C0 ect0 _ t <

de I[neade gas _ l _<_/:
demetal _;_ t _:

Adaptador_t_/¢/__dc_

3/8" NPT

Elementos no incluidos

AdaptadorTapdn de tubeffa
de 1/8" NPT
para controlar/

_" la presi6ndegas
en la entrada

Valvula
deapagado

Tamai_ode

tuberia depar
Io menosI/2"

[] Una el conector de tubeda de gas de metal
flexible al adaptador.

Aplique compuestoparatuberiaal adaptador
y a la entradadegasde la secadora.

[] Ajuste la conexi6n de tuberia flexible de gas,
utilizando dos Ilaves ajustables.

C6MO CONECTAR LA SECADORA

AL SUMINISTRO DE GAS (cont.)

[] Instale una toma a rosca de 1/8" NPT
en la v61vula de apagado de la tuberia de gas
de la secadora para controlar la presi6n
de gasen la entrada.

Instale un adaptador de uni6n c6nica
en la toma a rosca.

NOTA: Aplique compuesto para tuberia o cinta
Teflon ® a los roscas del adaptador U a la toma.

ApHquecompuestopara
tuber[ao cintaTeflon®en, , Tomaa
todas lasroscasmacho, rosca

V_lvuladea

[] Ajuste todas las conexiones mediante
dos Ilaves ajustables. No ajuste de m6s.

[] Cierre la v61vula de apagado del gas.
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Instrucciones de instalaci6n

PRUEBA DE PI_RDIDAS

AADVERTENCIA: Nunca

utilice una llama abierta para detectar p_rdidas
de gas.

Controle todas las conexiones con una soluci6n
jabonosa o un elemento equivalente.

Aplique una soluci6n jabonosa. La soluci6n para
controlar p_rdidas no debe contener amoniaco,
ga que este producto puede daFlar los accesorios
de bronce.

Sise detectan p@didas, cierre la v61vula,vuelva
a ajustar lajunta U repita la prueba de la soluci6n
jabonosa, and repeat the soap test.

Abra la
v_lvula

degas

%

CONE×I6N ELI_CTRICAINFORMACION
SOBRE LAS SECADORAS A GAS

 ADVERTENCIA: Para

reducir el riesgo de incendio, descarga el_ctrica
g lesiones personales:

• No utilice un cable de extensi6n o un enchufe
adaptador con este artefacto.

• La secadora debe contar con una conexi6n
el@ctrica a tierra en cumplimiento con los
c6digos y ordenanzas locales, o si @stos
no existieran, de acuerdo con el CODIGO
ELECTRICO NACIONAL, ANSI!NFPA N°. 70.

REQUERIMIENTOS ELI_CTRICOS
PARA SECADORAS A GAS

Este artefacto debe contar con un suministro
de 120V, 60Hz, debe estar conectado a un circuito
derivado individual con una adecuada conexi6n

a tierra y deben contar con la protecci6n
de un disyuntor o fusible de tiempo retardado
de 15 o 20 amperios.

Si el suministro el@ctrico provisto no cumple con
las especificaciones anteriores, se recomienda
que un electricista matriculado instales
un tomacorriente aprobado.

 ,ADVERTENCIA: Esta

secadora se encuentra equipada con un enchufe
de tres patas (a tierra) corno protecci6n contra
las descargas el_ctricas U debe enchufarse
directamente en un tornacorriente de tres patas
con adecuada conexi6n a tierra. No corte o quite
la terminal de conexi6n a tierra del enchufe.

Verifk
unacanexiona tierra
adecuadaantesdel us0.

Si los c6digos locales Io permiten, puede agregarse
un cable a tierra externo (no provisto), que cumpla
con los c6digos locales, conect6ndolo al tornillo
verde a tierra de la parte trasera de la secadora
U a una conexi6n a tierra alternativa.

Verifique que haya una conexi6n a tierra
adecuada antes del uso.

Tomillode
c0nexi6natierra
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Instrucciones de instalaci6n

COMO CONECTAR UNA SECADORA ELI_CTRICA

(si se cuenta con una secadora a gas, saltear este paso)
HERRAMIENTAS NECESARIAS

[] Pinzas [] Destornillador Phillips

[] Destornillador de lados [] Nivel
pianos

MATERIALES NECESARIOS

%
[] Codode metal de

4" de diametro

[] Alivio de tensi6n de 3/4"
(reconocido por UL)

[] Abrazaderas de tuberia
de 4" (2) o abrazaderas
de resorte de 4" (2)

[] Gafasde seguridad

[] Conductode metal
de 4" de di_metro
(recomendado)

[] Conduct0de metal
flexible de 4"
de diametr0
(si fuese necesari0)

[] Guantes

[] Campanade salida

[] Cinta aislante

[] Kit de cable de energia
de la secadora(no
incluido con la
secad0ra)

Clasificado UL,
de 120/240V,30A con
3 o 4 patas. Identifique
el tipo de enchufe seg0n
el tomacorriente
de la vivienda antes

de comprar el cable.

PARA SU SEGURIDAD:

AADVERTENCIA:
Antes de efectuar la conexi6n el6ctrica, desactive
los disguntores o quite los fusibles del circuito
de la secadora de la caja el6ctrica. Verifique
que el cable de la secadora est6 desenchufado
del tomacorriente. NUNCA OLVIDE DE VOLVER
A COLOCAR LA TAPA DE ACCESO DEL BLOQUE
TERMINAL.

CONE×ION ELI_CTRICA INFORMACION
SOBRE LAS SECADORAS ELECTRICAS

AADVERTENCIA: Para

reducir el riesgo de incendio, descarga el_ctrica
y lesiones personales:

• No utilice un cable de extensi6n o un enchufe

adaptador con este artefacto.
• La secadora debe contar con una conexi6n

el6ctrica a tierra en cumplimiento con
los c6digos g ordenanzas locales, o si 6stos
no existieran, de acuerdo con el CODIGO
ELECTRICO NACIONAL, ANSI/NFPA N°. 70.
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Instrucciones de instalaci6n

REQUERIMIENTOS ELI_CTRICOS
PARA SECADORAS ELFT:CTRICAS

Esta secadora debe conectarse a un circuito
derivado individual, con la protecci6n de un
disguntor o fusible de tiempo retardado. Se
requiere un circuito de tres o cuatro cables, fase
0nica, 120/2a0V 6 120/208V, 60Hz g 30 amperios.

Siel suministro el6ctrico no cumple con dichas
especificaciones, entonces Ilame a un electricista
matriculado.

INSTRUCCIONES DE CONE×I6N A TIERRA

Estasecadoradebeconectarsea unsistemade cableado
permanenteconconexi6na tierrao debeutilizarse
unconductorde conexi6na tierradelequipamienta
conlosconductoresde circuitog conectarse
a la terminalde conexi6na tierradelartefacto.

C6MO CONECTAR LA SECADORA

USANDO UNA CONE×I6N DE 4 CABLES

(DEBE UTILIZARSE EN INSTALACIONES

DE CASAS RODANTES)

NOTA: Desde el 1 de enero de 1996, el C6digo El#ctrico
Nacionalexigeque lasnuevasconstruccionesutilicen
unaconexi6nde 4 cablesa una secadorael#ctrica.
Tambi_ndebe usarseun cablede4 alambrescuando
losc6digoslocalesno permitenunaconexi6na tierra
a trav#s de cableneutral.

NO debe usarse una conexi6n de tres cables en
una construcci6n nueva.

Quite la cintade
conexiOna tbrra

y desc6rtela. [_
Conserveel \t
tomillo _%"
verdede ..'"

Coloqueaqu{
_ eltornillo verde

Cablevive deconexi6na tierra

Soporte
de aiivie
de teesi@

io de tensi@de3/4"

Tapa
4 conducteresdecobre#10AWG
minimoo kit decablede sumhristro
deenerg[ade 120/240V30A
marcadoparasu useconsecadoras
y previstocon termieabsde bucie
cerradoo hembracoil extremes
haciaarriba(noprovistos).

C6MO CONECTAR LA SECADORA
USANDO UNA CONE×I6N DE 4 CABLES

(DEBE UTILIZARSE EN INSTALACIONES

DE CASAS RODANTES) (cont.)

1. Desactive el disguntor (30 amperios)
o quite el fusible del circuito de la secadora
de la caja el@ctrica.

2. verifique que el cable de la secadora est@
desenchufado del tomacorriente.

3. Quite la tapa del cable de energia ubicada
en la parte trasera inferior.

4. Quite g descarte la cinta de conexi6n a tierra.
Conserve el tornillo verde de conexi6n a tierra
para el paso 7.

5. Instale un alivio de tensi6n de 3/4 pulgadas
reconocido per ULen el orificio de entrada
del cable de energia. Pase el cable de energia
a trav@sdel alivio de tensi6n.

6. Conecte el cable de energia de la siguiente
manera:
A. Conecte los dos cables vivos a los tornillos

externos del bloque terminal (marcado
L1 g L2).

B. Conecte el cable neutral (blanco) al centre
del bloque terminal (marcado NL

7. Conecte el cable a tierra del cable de energia
con el tornillo verde de conexi6n a tierra (orificio
sobre el soporte de alivio de tensi6n). Ajuste
per complete todos los tornillos (3)del bloque
terminal.

8. Ajuste bien el cable de energia al alivio
de tensi6n.

9.Vuelva a instalar la tapa.

AADVERTENCIA:
NUNCA OLVIDE DE VOLVER A COLOCAR

LA TAPA DEL BLOQUE TERMINAL.
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Instrucciones de instalaci6n

C6MO CONECTAR UNA SECADORA ELI CTRICA (cont.)

COMO CONECTAR LA SECADORA
UTILIZANDO UNA CONEXION

DE 3 CABLES

Si asilo
requirieran
loscddigos
Iocales,instale
uRa coRexi0n a

tJerra externa

(no provista)
a metalcon
conexJ6n a
tJerra, tuberias

de aguafria
con conexJ6n
a tierra U otra

conexi6n
a tierra
establecidapar
un electdcista
calificado.

Tornilloverdede
conexiona tierra

Tapa

CJntade conexJ6n Soporte
a tierra deolivia

si6nj j_'J

3 conducteresdecobre#10AWGminima

o kit decane desuministrode energ[a
de 120/240V30Amarcadoparesu usa
consecadorasy provistoconterminaies
debuclecerradoo hembraconextremos
haciaarriba(noprovistos).

1. Desoctive el disyuntor (30 amperios) o quite
el fusible del circuito de Io secodoro de
Io coja el#ctrico.

2. Verifique que el cable de la secadora est#
desenchufodo del tomocorriente.

3. Quite Io topa del cable de energia ubicada
en la porte trosero inferion

4. Instale un alivio de tensi6n de 3/4 pulgadas
reconocido par UL en el orificio de entrada
del cable de energia. Pase el cable de energia
a trav@sdel alivio de tensi6n.

5. Conecte el cable de energia de la siguiente
manera:

A. Conecte los dos cables vivos a los tornillos

externos del bloque terminal (marcado
L1 y L2).

B. Conecte el coble neutrol (blmnco) al centro
del bloque terminal (marcado N).

COMa CONECTAR LA SECADORA
UTILIZANDO UNA CONEXI6N

DE 3 CABLES (cont.)

6. AsegOrese de que Io cinta de conexi6n a tierra est#
conectada a la terminal neutral (central)del bloque
g al tornillo verde de conexi6n a tierra de la parte
trasera del gabinete. Ajuste par complete todos
los tornillos (3)del bloque terminal.

7. Ajuste bien el cable de energia al alivio
de tensi6n.

8.Vuelva o instalar la tapa.

-a,ADVERTENCIA:
NUNCA OLVIDE DE VOLVER A COLOCAR
LA TAPA DEL BLOQUE TERMINAL.
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Instrucciones de instalaci6n

SALIDA AL EXTERIOR DE LA SECADORA

• ,ADVERTENCIA: Para

reducir el riesgo de incendio o lesiones
personales:

• Esta secadora debe tener una salida al exterior.

• $61o use un conducto de metal.

• No instale la boca de salida dentro de una
chimenea, ventilaci6n de gas, bajo un piso
con cerramiento, espacio entre pisos, pared,
cielorraso, dentro de un 6tico, u otro espacio
oculto de un edificio. La acumulaci6n de pelusas
podria provocar un riesgo de incendio.

• Incluya un acceso para inspecci6n U limpieza
del sistema de salida, especialmente en
las curvas. Inspeccione U limpie el conducto
por Io menos una vez al ano.

• Nunca instale la boca de salida de la secadora
dentro de un conducto com0n con la salida de
la cocina. La combinaci6n de pelusas U grasa
podria provocar un riesgo de incendio.

• No obstruga el aire que entra U sale.

• Esta secadora viene lista para una boca de
salida por la parte trasera. Si el espacio es
limitado, utilice las instrucciones de las p6ginas
128-131 para poder instalar la salida desde
los lados o la parte inferior del gabinete.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA INSTALAR

UN CONDUCTO DE SALIDA

[] Destornillador Phillips _*"

CZ:}
[] Cinta aislante 0

abrazaderasde tuberia

[] Perfore con una broca
de 1/8" drill bit (para
ventilaci6n inferior)

[] Sierra para metales

[] Conductode metal de 4" (102 cm)
flexible 0 rigido listado UL

[] Campanadeventilaci6n
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LISTA DE CONTROL DEL SISTEMA
DE SALIDA

CAMPANA O CUBIERTA DE PARED

• Instale la salida de modo de evitar contracorrientes
o el ingresode p6jaros u otros insectoso animales.

• La boca de salida debe presentar una resistencia
minima al flujo de salida U debe requerir poco
mantenimiento para evitar las obstrucciones.

• Nunca instale un filtro dentro o sobre
el conducto de salida.

• Las cubiertas de pared deben instalarse por Io
menos a 12" sobre el nivel del suelo o cualquier
otra obstrucci6n con la abertura apuntando
hacia abajo.

• Sise utilizan ventilaciones de techo o c@maras
con rejillas, @stosdeben ser equivalentes a una
cubierta de pared con regulador de tiro de a"
en cuanto a corrientes de aire, prevenci6n de
contracorrientes U mantenimiento requerido
para evitar obstrucciones.

SEPARACION DE CURVAS

• Para un mejor desempeho, separe todas
las curvas con 4 pies de conducto recto como
minimo, incluuendo la distancia entre la Qltima
curva U la cubierta de pared con regulador
de tiro. Para curvas ubicadas a una distancia
menor de 4 pies, ver la Tabla de equivalencia
de componentes de conductos.

SELLADO DE JUNTAS

• Todas lasjuntas deben estar bien selladas
para evitar p@didas. Elextremo macho de carla
secci6n de conducto debe apuntar en direcci6n
opuesta de la secadora.

• No arme la red de conductos con sujeciones que
se extiendan dentro del conducto. FuncionarSn
como un punto de acumulaci6n de pelusas.

• Lasjuntas de los conductos deben ser
herm@ticasal aire U a la humedad mediante
la superposici6n de juntas con cinta aislante
o cinta de aluminio.

• Los tramos horizontales deben tener
una inclinaci6n hacia el exterior de 1//4" por pie.

AISLACION

• Losconductos instalados a trav@sde una 6rea sin
calefacci6n o ubicados cerca de un acondicionador
de aire deben aislarse para reducir la condensaci6n
Ula acumulaci6n de pelusas.



Instrucciones de instalaci6n

SALIDA AL EXTERIOR DE LA SECADORA (cont.)

COMO UTILIZAR CONDUCTOS DE

METAL FLEXIBLES PARA VENTILACION

DE TRANSICl6N

Se recomiendan los conductos de metal rigidos o
semi-rigidos como conductos de transici6n entre
la secadora g la pared. En instalaciones especiales
donde resulta imposible efectuar una conexi6n con
las recomendaciones anteriores, entonces puede
utilizarse un conducto de transici6n de metal flexible

listado UL entre la secadora g la conexi6n de la pared
solamente. El uso de este tipo de conducto afectar6
el tiempo de secado. $61odeben utilizarse los
conductos flexibles del tipo de aluminio especialmente
identificados por el fabricante para poder ser usados
con el artefacto. En los Estados Unidos, el conducto
debe cumplir con las indicaciones para conductos
de transici6n en secadoras de ropa, tema 2158A.

Si resulta necesario un conducto de transici6n
de metal flexible, deben seguirse las siguientes
instrucciones:

• Utilice la Iongitud m6s corta posible.

• Estire el conducto hasta su Iongitud m6xima.

• No Io aplaste o pliegue.

• Nunca utilice un conducto de metal flexible
dentro de la pared o dentro de la secadora.

• No coloque el conducto sobre objetos afilados.

• La ventilaci6n debe cumplir con los c6digos
de edificaci6n locales.

PARA VENTILACION DE TRANSICION

(SECADORA A PARED), HAGA LO
SIGUIENTE:

• CORTE el
conducto Io m6s
corto posible e
inst61elo derecho

en la pared.

•UTILICE codos

cuando hagan
falta curvas.

NO HAGA LO SIGUIENTE:

• NO doble o pliegue
los conductos. Utilice
codos si algunos
codos resultan
necesarios.

@
• NO utilice una

Iongitud de salida
excesiva. Corte
los conductos con

la Iongitud m6s
corta posible.

(
• NO aplaste
el conducto contra

la pared.

• NO coloque
la secadora en
el conducto.
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Instrucciones de instalaci6n

 ADVERTENCIA: La correcta instalaci6n de salidaes su responsabilidad.

UTILICEsOLo CONDUCTOSDE METALDE UN DIAMETRO
DE 4" (102 MM ENCANAD,_). NO UTILICEUN CONDUCTO
DE UNA LONGITUD MAYORA LA ESPEClFICADAEN LA
TABLA DE LONGITUD DE SALIDA.

Los conductos de m6s de 150 pies equivalentes:

• Incrementar6n los tiempos de secado g el costo
de energia.

• Reduciran la vida Qtil de la secadora.

• Acumular6n pelusa, Io que podria generar
un riesgo potencial de incendio.

• La Iongitud total del conducto de metal flexible
no deber6 superar los 7,9 pies (2,/4m).

SOLO UN EJEMPLO

La siguientetabladescribeun ejemplo
de una posible instalaci6n de conductos.

Los problemas generados por una instalaci6n
incorrecta no se encuentran cubiertos por
la garantla.

La Iongitud del sistema de salida depende del tipo
de conducto, cantidad de curvas g de la clase
de campana de salida (cubierta de pared) g todas
las condiciones indicadas a continuaci6n.
En la tabla se inclugen conductos de metal
rigidos g flexibles.

Para Iograr un movimiento de aire satisfactorio,
la Iongitud total del conducto no debe superar
los 150 pies equivalentes.

• Q::

LCJ Q,_
Z cn
0 I-- w <¢

_<

PIEZAS DEL CONDUCTO

Conducto

rigido de
metal
(Preferido)

Codos

_ @ (90°/45°)

Curvas

I_ menores
/

M........ 4pies _ a/4 pies

Conductos

rigidos

Cubierta de
_-'l_0_l--II_ pared de zt"

LONGITUD
RJGIDA CANTIDAD

EQUIVALENTE × UTILIZADA

1 pie X (4)

10 pies X (3)

2 pies X (1)

1 pies X (5)

o 5 pies X (1)

u_

kongitud total de los conductos
EL TOTAL DEBE SER MENOR O IGUAL A 150 PIES.
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LONGITUD

= EQUIVALENTE

= 4 pies

= 30 pies

= 2 pies

= 5 pies

= 5 pies

= 46 pies



Instrucciones de instalaci6n

SALIDA AL EXTERIOR DE LA SECADORA (cont.)

TABLA DE EQUIVALENCIA DE COMPONENTES DE LOS CONDUCTOS

LONGITUD
RIGIDA CANTIDAD LONGITUD

PIEZAS DEL CONDUCTO EQUIVALENTE X UTILIZADA = EQUIVALENTE

Conducto rigido i pie X () = pies
z

,0 _ de metal
_ _ (Preferido)

_<:z_ _ Conductosemi- 25 pies X (1 = pies< rigidode metal
_D (el didmetro interno

_rm

0 _ no cambia)

_n Conducto flexible de 50 pies X ( ) = pies
zO_ metal (el didmetro
o
u interno cambia)

_ Codos (90°t45 °) 10 pies X () = pies

O

._ -_ _ Curvas menores 2 pies X () = pies_: a 4 pies

w <
U C3
--. w Conducto rigido 1 pie X () = pies

< de metal
Z o_

uJ

c_ _ Conducto semi- 2 pies X ( ) = piesz _< r[gido de metal

_m
w _
_ u

-- Conducto flexible pies
de metal no

recomendado

Cubierta de pared 5 pies X () = pies

maw I_ conCUbiertarejillasdepared 10 pies X 1) = pies

u__ _p_.. deCUbierta2,5"de pared 23 pies X () = pies

Longitud total de los conductos = pies
EL TOTAL DEBE SER MENOR O IGUAL A 150 PIES.
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Instrucciones de instalaci6n

ANTES DE COMENZAR

Quite los pelusas de la abertura de salida
de la pared.

Pared

Aberturade I _J

conducto _ _:,_
intemo .. Ver, ,oaeque

.._ _ i_ el reguladorde tire
2-_ II delaoampana

_ II desalidaseabra
_"_ y cierre libremente.

SALIDA TRASERA EST/_NDAR

Recomondamos instalar la socadora antes
que la lavadora. Esto pormitir6 un acceso directo
para poder efectuar la conexi6n de salida.

Deslice el extremo del conducto de salida hacia
la parte trasera de la secadora y sujete con cinta
aislante o una abrazadera de mangueras.

Conducto

NOTA: Recomendamos el usa de un conducto
de salida rigido de metal. Si utiliza un conducto
semi-rigido de metal, c6rtelo con la Iongitud
adecuada y trate de que no se aplaste detr6s
de la secadora.

• Para una instalaci6n en linea recta, conecte
la salida de la secadora a la pared con cinta
aislante.

dode la pared

Lado
de la secadora

CONFIGURACION RECOMENDADA

PARA MINIMIZAR LAS OBSTRUCCIONES
DE LA SALIDA

El uso de codos evitar6 que los conductos
so tuorzan g caigan.

Conductode
transM6n-.._ 1 l
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Instrucciones de instalaci6n

SALIDA AL EXTERIOR DE LA SECADORA (cont.)

VENTILACI6N LATERAL:

La secadora cuenta con una salida hacia la

derecha del gabinete s61oen modelos el&tricos.
La secadora cuenta con una salida hacia

la izquierda del gabinete en modelos a gas
y el&tricos.

AADVERTENCIA:
ANTES DE EFECTUAR ESTA INSTALACION
DE SALIDA, ASEGURESE DE DESCONECTAR
LA SECADORA DEL SUMINISTRO ELI_CTRICO.
PROTEJA SUS MANOS Y BRAZOS DE LOS LADOS
AFILADOS CUANDO TRABAJE DENTRO DEL
GABINETE. ASEGURESE DE USAR GUANTES.

Quiteel Derecha

tomillo y
cons@velo

Izquierda
Parteinferior

Quitela tapadeseada
(sd]ouna)

Despegue U quite la tapa inferior, derecha o
izquierda, segQn corresponda. Quite el tornillo
ubicado dentro del conducto de salida

de la secadora U consOrvelo. Saque
el conducto de la secadora.

Orificiodemontaje
\

, A

..................... i_ 13_"

Corte el conducto como puede verse U conserve
la porci6n A.

UBICACI6N DE LA LENGOETA

No paregas

Gire la lengQeta
hasta45°

\

A trav_s de la abertura trasera, ubique la leng0eta
en el medio de la base del artefacto. Levante

la leng0eta hasta alrededor de 45 °, utilizando
un destornillador de lados pianos.

COMO AGREGAR UN CONDUCTO NUEVO

0rificio dem0ntaje Porcidn"A"

Salidadel

ladoizquierdo

Vuelva a conectar la porci6n cortada "A" del conducto
a la caja del ventiladon Aseg0rese de que el conducto
m6s corto se encuentre alineado con la leng0eta
de la base. Utilice el tornillo conservado con

anterioridad para sujetar el conducto en su lugar
a tray,s de la leng0eta de la base del artefacto.

COMO AGREGAR CODOS Y CONDUCTOS

DE SALIDA HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA
DEL GABINETE

Conductointerne

Aberturatrasera

• Introduzca el codo de 4"a trav6s de la abertura

trasera g con6ctelo al conducto interno de la secadora.
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Instrucciones de instalaci6n

VENTILACI6N LATERAL: (cont.)

Aberturalateral

• Introduzca el conducto de 4"a tray,s

de la abertura lateral U con_ctelo al codo.

PRECAUCI6N: Aseg6rese de no tirar o daSar los
cables el_ctricos ubicados dentro de la secadora

cuando introduzca el conducto. Es posible que
se produzca una pequefia interferencia entre
el tubo de escape g los componentes cableados.

• Aplique cinta aislante
como puede verse
en la junta entre
el conducto interno

de la secadora y el
codo, U tambi@n en
lajunta entre el codo U
el conducto lateral.

J
Cintaaislante

PRECAUCI6N: Las juntas del conducto interno
deben sujetarse con cinta; caso contrario, pueden
separarse g provocar un riesgo de seguridad.

COMO AGREGAR LA PLACA DE CUBIERTA

A LA PARTE TRASERA DEL GABINETE
(SALIDA LATERAL)

Piaca_(_"""

(KitWE1M454)

Conecte los codos U conductos de metal est6ndar
para completar el sistema de salida. Cubra
la abertura trasera con la placa (Kit WE1H454).
disponible en su proveedor de servicios local.
Coloque la secadora en su ubicaci6n final.

AADVERTENCIA:
NUNCA DEJE LA ABERTURA TRASERA
SIN LA PLACA EN SU LUGAR. (Kit WEIM4S4)
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Instrucciones de instalaci6n

SALIDA AL EXTERIOR DE LA SECADORA (cont.)

VENTILACI6N POR LA PARTE INFERIOR:

La secadora cuenta con una salida por
la parte inferior del gabinete en modelos
a gas g el_ctricos.

-&ADVERTENCIA:
ANTES DE EFECTUAR ESTA INSTALACI6N
DE SALIDA, ASEGORESE DE DESCONECTAR
LA SECADORA DEL SUMINISTRO ELI_CTRICO.
PROTEJA SUS MANOS V BRAZOS DE LOS LADOS
AFILADOS CUANDO TRABAJE DENTRO DEL
GABINETE. ASEGORESE DE USAR GUANTES.

Quiteel
tomirioy
cons@velo

\
Parte
inferior Quitela tapadeseada

is610una)

Quite el tornillo ubicado dentro del conducto
de salida de la secadora g cons_rvelo. Saque
el conducto de la secadora. Desconecte
g quite la tapa inferior.

Orificiode mentaje

A
i
i

I_ 123/u'

Carte el conducto coma puede verse g conserve
la porci6n A.

COMO AGREGAR UN CONDUCTO NUEVO

• Vuelva a conectar Porci6n"A"
la porci6n cortada "A" [ I /
del conducto a la caja [
del ventilador. 0rificiode_

• Sujete el coda m0ntaje _:::_

con clnt9 en
una poslcIon

de 90 grados
para evitar la rotaci6n.

• Introduzca el coda 0rifick
a trav@s del orificio
trasero g con@ctelo
a la porci6n "A".
Gire el coda
a trav@s de de la parte
la abertura inferior, inferior

• Hientras sostiene la tuberia _ f,_-X
g coda, utilizando su mano S_r_x_
a trav@sde la abertura L_ "X_(__-._--__
trasera, perfore un orificio _ ('//_..
de 1/8" a trav@sdel orificio __ \
de la lengOeta inferior __
g la tuberia coma puede
verse en la ilustraci6n.

NOTA:AsegQresede que el orificio atraviese bien
el coda g la tuberia.

PRECAUCION: Aseg_rese de no tirar o daffar
los cables el6ctricos ubicados dentro de
la secadora cuando introduzca el conducto.

• Hientras todavia sostiene f-_71 _ I
la tuberia g coda de
la abertura trasera,
atornille las tuberias

en su lugar con el tornillo
conservado con anterioridad.
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Instrucciones de instalaci6n

VENTILACION POR LA PARTE INFERIOR

(cont.)

• Aplique cinta aislante Cinta j
aislante

como puede verse en la ..k /

junta entre el conducto _ _"

interno de la secadora _

U el codo.

NOTA: AsegQrese de que
la cinta cubra el orificio

del tornillo de la porci6n A donde se conecta con
el codo.

PRECAUCION: Las juntas del conducto interno
deben sujetarse con cinta; caso contrario,
3ueden separarse g provocar un riesgo
de seguridad.

La secadora cuenta con una salida por
la parte inferior del gabinete en modelos
a gas g el6ctricos.

C6MO AGREGAR LA PLACA DE CUBIERTA
A LA PARTE TRASERA DEL GABINETE

SALIDA POR LA PARTE INFERIOR)

Conecte los codos y conductos de metal est6ndar
_ara completar el sistema de salida. Cubra
la abertura trasera con la placa (Kit WEIM454),
disponible en su proveedor de servicios local.
Coloque la secadora en su ubicaci6n final.

AADVERTENCIA:
NUNCA DEJE LA ABERTURA TRASERA
SIN LA PLACA EN SU LUGAR. (Kit WEIM4541
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Instrucciones de instalaci6n

CONFIGURACION FINAL

[] NIVELE LA SECADORA

Coloque la secadora en posici6n vertical cerca
de la ubicaci6n definitiva g ajuste las cuatro patas
niveladoras para garantizar que la secadora
se encuentre nivelada de lado a lado g del frente
a la parte trasera.

[] CONECTE EL CABLE SERIAL

sujete el cable serial de la conexi6n de lavadora
g secadora al puerto serial ubicado en la parte
trasera de la secadora.

Conecte el otro extremo del cable a la lavadora
antes de colocar la lavadora en su posici6n
definitiva.

Puertoserial

Partetrasera
de la
lavadora

[] ENCHUFE LA SECADORA

[] INSTRUCCIONESDE CONE×I6N A TIERRA

Este electrodom@stico se debe conectar
a tierra. En caso de mal funcionamiento o aveda,
la conexi6n a tierra reducir6 el riesgo de descarga
eBctrica, al brindar un camino de menor resistencia
para la corriente eBctrica. Elelectrodom@stico
se encuentra equipado con un cable que posee
un equipo deconducci6n a tierra U un enchufe
de conexi6n a tierra. Elenchufe se debe colocar
en un tomacorriente instalado de forma adecuada
Use deber6 conectar a tierra de acuerdo con todos
los c6digos Uordenanzas locales.
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Instrucciones de instalaci6n

[] INICIO DE LA SECADORA

Presione el bot6n POWER (encendido).

POWER

@
NOTA: Si la secadora ha sido expuesta a
temperaturas bajo cero por un periodo prolongado,
deje que suba la temperatura antes de presionar
POWER. De otra manera, la pantalla no se
encender6.

Su secadora ua est6 lista para usar.

REPARACION

-a,ADVERTENCIA:
Etiquete todos los cables antes
de la desconexi6n cuando haga reparaciones
de los controles. Los errores de cableado
pueden provocar un funcionamiento
inadecuado y peligroso despu_s
de la reparaci6n/instalaci6n.

Para piezas de repuesto Uotra informaci6n,
dir[jase a la p6gina 151 para obtener nQmeros
telef6nicos de servicio.
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Instrucciones de instalaci6n

COMO INVERTIR LA APERTURA DE LA PUERTA(si as_ se desea)

NOTAS IMPORTANTES

• Lea todas las instrucciones antes de comenzan

• Manipulelas piezascon cuidado para no rauar
la pintura.

• Coloque las puertas sobre una superficie
de trabajo que no raue.

• Separe los tornillos por sus piezas relacionadas
para evitar usarlos en lugares equivocados.

• To(los los tornillos (:leben ajustarse a mano.

• El tiempo normal utilizado para invertir
la apertura de la puerta es de 30%0 minutos.

IMPORTANTE: Una vez que haua comenzado,
no mueva el gabinete hasta haber finalizado
la inversi6n de la apertura de la puerta.

Estas instrucciones son para cambiar las bisagras
del lado derecho al lado izquierdo; si alguna
vez desea cambiarlas de nuevo al lado derecho,
siga las mismas instrucciones e invierta todas
las referencias de izquierda a derecha.

KIT EST/_,NDAR DE REVERSIBILIDAD

[] Tapadepuertadecromo

[] Tapa de bisagra de puerta fTl
de cromo

[]Tapa de puerta interna t

[] 2 botones obturadores

HERRAMIENTAS NECESARIAS

[] Destornillador Phillips

[] Espatulao destorniflador de lados finos .,.,_

[] Pinzas
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Instrucciones de instalaci6n

PIEZAS DE LA PUERTA

[] Tapa de la bisagra

[] Montaje de bisagra

[] Manija exterior

[] Manija interior

[]2tapas de la manija

[] Cubierta de puerta de cromo

[]Tapa de puerta de cromo

[]Tapa de puerta interna

[] A Tornillos auto-roscantes
grandes
7 -#10 x 1.125"

[] B Tornillos auto-roscantes
grandes
2 - #10 x 0.750"

£
[] I1Tornillo auto-roscante

peque_o
1- #8 x 0.375"

£
[] B TornJllosauto-roscantes

peque_os
11 - #8 x 0.625"

;J
[] ETornillos mec_nicos

4 - #8 x 0.50"
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Instrucciones de instalaci6n

COMO INVERTIR LA APERTURA DE LA PUERTA(si as, se desea)

ANTES DE COMENZAR

Desenchufe la secadora del tomacorriente.

[] QUITE EL MONTAJE DE LA PUERTA

Quite la tapa de la bisagra lateral abriendo
la puerta de la secadora U quitando el tornillo
de la parte trasera de la bisagra (tornillo
auto-roscante #8 x .375"). Luego, usando
la mano, quite la tapa de la bisagra de la secadora.

1x C Tornillos

Tapa
de la bisagra

[] QUITE EL MONTAJE DE LA PUERTA(cont.)

Sostenga la puerta U quite los 2 tornillos
de la bisagra (tornillos auto-roscantes #10 x 0.75").
Aleje la puerta del panel frontal de la secadora.

[] DESARME EL MONTAJE
DE LA PUERTA

Coloque la puerta sobre una superficie plana,
suave U protegida de modo que la parte interior
mire hacia arriba (la puerta descansa sobre el lado
de la manija).

Quite los 7 tornillos (tornillos auto-roscantes
#10 x 1.125'1 ubicados alrededor del perimetro
de la puerta.

D@vuelta el montaje de la puerta U separe la tapa
de cromo de la puerta interior. Coloque la puerta
interior en una superficie plana, suave U protegida.
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Instrucciones de instalaci6n

[] COMa INVERTIR LA MANIJA

Y LAS TAPAS DE LA PUERTA

A Coloque la cubiertu de cromo sabre una
superficie piano, suave 9 protegido de modo
que Io porte interior mire hocio orribo (opogodo
sabre el Iodo de la moniju). Desorme Io topo
de Io puerto de Io cubierto de cromo del Iodo
de la monijo quitando 2 tornillos (tornillos
outo-roscuntes #8 x 0.625"}.

2 x D Tomillos

Tapa
de la
puerta

B Desarme la monija interior de la monijo exterior
quitando 3 tornillos (tornillos auto-roscontes
#8 x 0.625"). Desorme Io monijo externa
de la cubierta de cromo quitando/4 tornillos
(tornillos auto-roscantes #8 x 0.625'1.

extema

[] COMa INVERTIR LA MANIJA

Y LAS TAPAS DE LA PUERTA

C Quite las 2 topos de Io monijo 9 vuelva o armor
en el Iodo opuesto de Io cubierto de cromo,
donde se quit6 Io monijo exterior.

D Arme Io monija exterior en el Iodo opuesto
de Io cubierto de cromo, utilizando/4 tornillos
(tornillos auto-roscuntes #8 x 0.625").

Manija
extema
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Instrucciones de instalaci6n

COMO INVERTIR LA APERTURA DE LA PUERTA(si se desea)

[] COMO INVERTIR LA MANIJA

V LAS TAPAS DE LA PUERTA (CONT.)

E Vuelva o armor Io monijo externa de Io cubierta
de cromo, utilizando 3 tornillos (tornillos
auto-roscantes #8 x 0.625").

Manija
interna

F Arme la nueva tapa de Io puerto del lado
derecho (del kit de reversibilidad), utilizando
2 tornillos (tornillos auto-roscantes #8 x 0.625").

2 x DT0miH0s ',

Tapade
la puerto

Coloque la cubierta de cromo en una superficie
piano, suave U protegida.

[] COMOINVERTIR LAS BISAGRASY TAPAS

• Coloque la puerto interior sobre una superficie
plana, suave Uprotegida de modo que la porte
interior mire hacia arriba.

• Quite los 2 botones obturadores negros del lado
opuesto de Io bisagra utilizondo una esp6tula
o un destornillador de lados finos.

• Desarme Io topa de la puerto interior
de la puerto interior quitando 2 tornillos
(tornillos auto-roscantes #8 x 0.75").

• Desarme la bisagra de la puerto interior quitando
4 tornillos (tornillos mec6nicos #8-32 x 0.50").

Tapade
puerto
intema

>2xD

• Coloque Io bisogra en el lado opuesto
de la puerto interna utilizando 4 tornillos
(tornillos mec6nicos #8-32 x 0.50").

• Arme la nueva tapa de la puerto interna (delkit
de reversibilidad)sobre el lado opuesto de la bisagra,
utilizande 2 tornillos (tornillosauto-roscantes #8 x 0.75'1.

• Instale los 2 botones obturadores negros sobre
el lado opuesto de la bisagra en los 2 orificios
restantes.

Vue]va 8

c0[ocsY

2xD

Tapa
depuerta
intern8

_Bisagra
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Instrucciones de instalaci6n

[] COMO VOLVER A COLOCAR

EL MONTAJE DE LA PUERTA

D_ vuelta la puerto interior y
col6quela sabre una superficie
piano, suave y protegida de
modo que la porte interior mire
hacia abajo. Sujete la cubierta
de cromo a la puerto interior
coloc6ndolas juntas. D_ vuelta
el montoje de la puerta y 6rmelo
utilizando 7 tornillos (tornillos
outo-roscantes #10 x 1.125"}.

[] C6MO INVERTIR LOS BOTONES

OBTURADORES DEL PANEL

FRONTAL V LA PLACA DE CERRADO

Quite los 2 botones obturadores del panel frontal
de la secadora utilizando una esp6tula u otra
herramienta piano coma se muestra y vuelva a instalarlos
en el Iodo opuesto. Combie el soporte de cerrado Usu
cubierta quitando 2 tornillos (tornillos auto-roscantes #8 x
0.625'1 en cada uno U reinstal6ndolos en lades opuestos.

Trozodecinta
protectora

Soporte

NOTA:Aplique un trozo de cinta protectora al costado
del bot6n obturador donde se introducir6 la hoja
de la esp6tula para evitar rauones.

L39

[] COMO REINSTALAR EL MONTAJE
DE LA PUERTA

Coloque la puerto en el panel frontal
de la secadora, verificando que la traba est@
activada Uque la bisagra se encuentre ubicada
en los dos aberturas del frente de la secadora.
sujete la puerto al gabinete frontal utilizando
2 tornillos (tornillos auto-roscantes #10 x 0.75'1.

Instale Io nueva tapa de la bisagra de la izquierda
(del kit de reversibilidad) en la bisagra abriendo
la puerta de la secadora Uatornillando la tapa
de la bisagra en su lugan

NOTA: Conserve los topos U cubiertas sobrantes
por si alguna vez quiere volver a invertir la bisagra.

Tapade la

bisagra.

1x CTornillos
en tapa de la bisagra
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Instrucciones de instalaci6n

COMO APILAR LA LAVADORA Y LA SECADORA (si asi Io desea)

ANTES DE COMENZAR

Lea detenidamente todas las Jnstrucciones.

• IM PORTANTE - Guardeestas
instrucciones para uso del inspector local.

•IM PORTANTE -Cumplatodos
los c6digos U ordenanzas regulatorias.

• Nota al instalador - Aseg0rese de dejar
estas instrucciones al usuario.

• Nota al usuario - Guarde estas instrucciones
para consultas futuras.

• La instalaci6n debe efectuarla un instalador
calificado.

• La instalaci6n adecuada es responsabilidad
del instaladon

PARA SU SEGURIDAD:

AADVERTENCIA:
• Peligro de descarga el6ctrica. Desconecte

la energia antes de instalar. No hacerlo puede
provocar una lesi6n personal grave o la muerte.

• Lesiones personales potenciales.
Se recomienda que m6s de dos personas
levanten la secadora hasta su posici6n
debido a su peso g tamaSo. No hacerlo puede
provocar una lesi6n personal o la muerte.

• Evite la inclinaci6n U ruptura de los servicios
p0blicos. La secadora debe estar bien sujeta
a la lavadora. NO coloque la lavadora sobre
la secadora. Hacerlo puede provocar una lesi6n
personal/la muerte o dahos a la propiedad.

• Instalaci6n en casas rodantes o casas
prefabricadas - No se permite apilar
una secadora a gas en casas rodantes
o casas prefabricadas.

ESPACIO LIBRE MJNIMO

EN OTROS ESPACIOS QUE NO SEAN
INSTALACIONES EN NICHOS
O ARMARIOS

Los espacios libres minimos respecto de
superficies combustibles Ude aberturas de aire
son: 0" a ambos lados, 1" en el frente U3"
en la porte trasera. Debe tenerse en cuenta
un espacio libre adecuado para un funcionamiento
U reparaci6n correctos.

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACION
EN NICHOS 0 ARMARIOS

• Su secadora puede instalarse en un nicho
o armario, como se indica en la etiqueta
de la porte trasera del aparato.

• Esta secadora DEBE tener una ventilaci6n
al exterion Ver la secci6n SALIDA AL EXTERIOR
DE LA SECADORA.

• Elespacio libre minimo entre el armario
de la secadora Ulos paredes aduacentes
u otras superficies es:

0" sobre ambos lados

3"sobre el frente U la porte trasera

• El espacio vertical minimo desde el piso a
los estantes superiores, gabinetes, cielorrasos,
etc., es de 52".

• Los puertas del armario deben contar con
rejillas u otro tipo de ventilaci6n U tener por
Io menos 60 pulgadas cuadradas de espacio
abierto igualmente distribuido. Siel armario
incluue una lavadora Uuna secadora,
los puertas deben contener un minimo
de 120 pulgadas cuadradas de espacio
abierto distribuido uniformemente.

• El armario debe tener ventilaci6n hacia el
exterior para evitar la acumulaci6n de gas en
casode que haua gasen la linea desuministro.

• No deber6n instalarse otros artefactos
a combustible en el mismo armario con

la secadora (s61o modelos a gas).
NOTA: CUANDO EL CONDUCTO DE SALIDA ESTA

UBICADO EN LA PARTETRASERA DE LA SECADORA,
EL ESPACIO LIBRE HJNIMO DESDE LA PARED DEBE
SER 5.5 PULGADAS.
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Instrucciones de instalaci6n

CONTENIDOS DEL KIT

[] Soporte de lad0 derecho

S °°°Ji
[] Soporto de lado

izquiordo

[] 4 almohadillas de goma

[]4t0rnil10s#12x 1"

[] 4 t0rnill0s #8 x 1/2"

HERRAMIENTAS NECESARIAS

[] Destornillador Phillips

[]Guantes

[] Llave de extremo abiert0
[] Nivel

[] Pinzas

PREPARACION PARA LA INSTALACION

Quite el envoltorio.

Aplaste el cart6n del producto para poder utilizarlo
para colocar la secadora de costado. Siga usando
el cart6n para proteger el piso frente al lugar
de instalaci6n.

C6MO INSTALAR EL KIT
DE SOPORTEDE APILADO

[] COMO OUITAR LAS PATAS
NIVELADORAS DE LA SECADORA

A. Con cuidodo coloque Io secodoro sobre su Iodo.
Utilice el material de empaque para no rauar
el acabado de la secadora.

B. Utilice una Ilave de extremo abierto o pinzas para
quitar los patas niveladoras de la secadora.

Quite las4 patas
niveladoras

@

[] INSTALE ALMOHADILLAS DE GOMA
EN LA BASE DE LA SECADORA

Ubique los/4 almohadillas de goma en el paquete
de piezas. Quite el papel que recubre el adhesivo
U col6quelas firmemente sobre el soporte donde
quit6 las patas niveladoras.
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Instrucciones de instalaci6n

COMOAPILAR LA LAVADORAY LASECADORA(si asi Iodesea)(cont.)

[] COMO INSTALAR EL SOPORTE

EN LA SECADORA

A. Alinee los orificios del soporte izquierdo con
los orificios del extremo inferior izquierdo de la
secadora. Utilice un destornillador Phillips para
instalar los 2 tornillos auto-roscantes #12 x l".

B. Repita el paso anterior con el soporte derecho
en el extremo inferior derecho de la secadora.

C. Coloque la secadora en posici6n vertical.

NOTA: Aseg0rese de que la secadora se encuentre
sobre un pedazo de material de empaque para
que los soportes sujetos a la parte inferior
de la secadora no dahen el piso.

[]COMO INSTALAR LA SECADORA

Y EL SOPORTE EN LA LAVADORA

A. Levante lasecadora sobre la lavadora.Tenga
cuidado de no rayar la parte superior de la
lavadora con lossoportes.Protejael panel de
control de la lavadora con cart6n u otra protecci6n.
Aseg0resede levantar la secadora Iosuficiente
para liberarel panel de control de la lavadora.

 ,ADVERTENCIA:
Lesionespersonales potenciales. Serecomienda
que m6s de dos personas levanten la secadora hasta
su posici6n debido a su peso g tamafio. No hacerlo
puede provocar una lesi6n personal o la muerte.

B. Alinee los orificios del soporte con los orificios
de la parte trasera de la lavadora. Con
un destornillador Phillips, sujete los 2 tornillos
auto-roscantes #8 x 1/2". Repita en ambos
lados de la lavadora.

[] FINALICE LA INSTALACION

A. Consulte las Instrucciones de instalaci6n

de la lavadora para completar la instalaci6n
de la lavadora.

B. Consulte las Instrucciones de instalaci6n
de la secadora para completar la instalaci6n
de la secadora.

C, Con cuidado deslice o desplace la lavadora
U secadora apiladas a su lugan Utilice
almohadillas u otro dispositivo para auudar a
deslizar los artefactos U para proteger el piso.

 ,ADVERTENCIA:
Lesiones personales potenciales. No empuje
la secadora una vez que se haga instalado
sobre la lavadora. Si empuja la secadora puede
pellizcarse los dedos.

C01oque
las
manos

aquf / Coloque

las
manos

aqd

142



Instrucciones de instalaci6n

COMO INSTALAREL PEDESTAL(si asi Io desea)

 ADVERTENCIA: Debido

al peso g tama_o de estos productos, g para reducir
el riesgo de lesiones personales o da5os al producto,
SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA REALIZAR
UNA INSTALACleN CORRECTA.

CONTENIDOS DEL KIT

[] 4 almohadillasde apoyo

[] 4 tornillos de montaje

[] DivisiOnde cajOn

HERRAMIENTAS NECESARIAS

[] Destornillador Phillips "''_-_22:_

[] Llave de casquillo
de 7 ram"

[] Llave de extremo abierto
de 9/16" o Ilave
ajustable

PREPARACION PARA LA INSTALACION

Quite el envoltorio.

La divisi6n de caj6n se encuentra adherida en
la parte superior de la caja de embalaje. Quite
la divisi6n y cons@rvelapara la instalaci6n final.

Aplaste el cart6n del producto para poder utilizarlo
para colocar la lavadora o secadora de costado.
Siga usandoel cart6n para proteger el piso frente
al lugar de instalaci6n.

[] C6MO gUITAR LAS PATAS
NIVELADORAS

[] Con cuidado coloque la lavadora o secadora
de costado para tener acceso alas patas
niveladoras ubicadas en la parte inferior
del artefacto.

IMPORTANTE:iNo apoge la lavadora
o la secadora sobre la parte trasera! No quite
los pernos de embalaje ubicados en la parte
trasera de la lavadora. Los pernos deben
conservarse en su lugar hasta que la lavadora
vuelva a la posici6n vertical.

[] Utilice una Ilave de extremo abierto para
quitar las patas niveladoras de la lavadora
o secadora.

Quite las4 patas
nive[adoras

@
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Instrucciones de instalaci6n

[] PREPARE EL PEDESTAL

[] Abra el caj6n
hasta el
m6ximo.

[] Quite los
tornillos de
los deslizadores
del caj6n. Quite
el eaj6n de
la base U deje
a un costado.

sOLo PARA SECADORAS:

[] Ubique las 4 almohadillas de apouo en el
paquete de piezas. Carla almohadilla cuenta
con 2 protuberancias que encastran en
los orificios de la parte superior del pedestal.
Presione las almohadillas de goma dentro de
cada grupo de orificios de la parte superior
del pedestal como puede verse.

@
Ii

NOTA: Las almohadillas de apoyo deben
instalarse s61o en la secadora. NO INSTALE
ESTAS ALMOHADILLAS EN EL PEDESTAL
DE LA LAVADORA.

[]

[]

[]

C6MO INSTALAR EL PEDESTAL

EN LA LAVADORA O SECADORA

Coloque el pedestal contra la parte inferior
de la unidad. Controle que el frente del caj6n
se encuentre en el frente de la lavadora.

Alinee los orificios del pedestal con los orificios
de la parte inferior de la unidad. Utilice
un destornillador Phillips para instalar
los 4 pernos a trav@s del pedestal
U dentro de la unidad; no ajuste.

[] Deslice el pedestal hacia la unidad, hasta
que se encuentre alineada de frente a parte
trasera. Utilice una Ilave de casquillo de
7 mm para ajustar bien los pernos.
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Instrucciones de instalaci6n

COMO INSTALAREL PEDESTAL(sJasJ Io deseal(cont.}

[] COMO NIVELAR LA LAVADORA
O SECADORA

[] Coloque la lavadora o secadora en posici6n
vertical. Col6quela cerca de su ubicaci6n
definitiva.

[] Verifique que la lavadora o secadora est6n
niveladas colocando un nivel en la parte
superion Controle de lado a lado g del frente
a la parte trasera.

[] Utilice una Ilave
de extremo abierto
para ajustar las
patas. Ajuste la
tuerca de fijaci6n
contra la parte
inferior del pedestal.

NOTA: Para minimizar la
vibraci6n, las tuercas de
fijaci6n deben estar bien ajustadas.

[] QUITE LOS TORNILLOS DE EMPAQUE

Quite los/4 tornillos de embalaje ubicados en la parte
trasera de la lavadora.

[] FINALICE LA INSTALACION

Consulte las Instrucciones de instalaci6n
de la lavadora o secadora para finalizar
la instalaci6n.

[] COMO VOLVERA INSTALAR
EL CAJ6N

[] Verifique que
los deslizadores
est6n cerrados.

[] Abra el
caj6n. Alinee

los soportes Divisi6n
del caj6n del
con los
deslizadores
de cada lado.

[] Vuelva a
instalar los
tornillos
originales dentro de cada deslizador. Ajuste
los dos tornillos.

[] Abra el caj6n por completo. Deslice la divisi6n
del caj6n dentro de las ranuras del centro del
caj6n. Elcaj6n debe deslizarse suavemente
cuando se Io cierra.
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Antes de Ilamar al servicio de asistencia t cnica...

Consejos para/a soluci6n de problemas
iAhorre tiempo y dinero! Consulte primero las tablas de las p_ginas
siguientesy quizbsno necesite Ilamar al servicio @ asistencia t4cnica..

Problema Causas posibles Soluci6n

La secadora se mueve El movimiento/ruido es normal. • Desplace la secadora a un lugar nivelado,o ajuste
o hace ruido La secadora puede estar colocada las patas niveladoras segQnsea necesario.

en un lugar desnivelado

Lax prendas tordan Conducto inadecuado u obstruido • Controle las Instrucciones de instalaci6n para verificar qua
mucho en xecarse laventilaci6n de la secadora sea la correcta.

• Verifique qua el conducto se encuentre limpio, libra
de abolladuras g sin obstrucciones.

• Controlequael regulodordetiro externode paredfuncionebien.

Clasificaci6n inadecuada • Separe prendas pesadas de livianas (generalmente, una
carga bien clasificada para la lavadora es una carga bien
clasificada para la secadoraL

Cargas grandes de telas pesadas • Lastelas grandes g pesadas contienen m6s humedad g
(coma toallas de plaga} tardan m6s en secarse.Separe las telas grandes g pesadas

en cargasmas pequeF_aspara acelerar el tiempo de secado.

Los controles est6n mal • Ajuste las configuraciones de control a la carga qua est_
configurados secando.

El filtro de pelusas est6 llano • Limpie el filtro de pelusasantes de cada carga.

Fusible quemado o disguntor • Cambie los fusibles o reconfigure los disguntores.Yaqua
accionado la magoria de las secadoras utilizan 2 fusibles/disguntores,

asegQresede qua ambos est6nfuncionando.

Carga excesiva/cargas • No coloque m6s de una carga en la secadora par vez.
combinadas

Poca carga • Siva secar s61ouna o dos prendas,agregue algunas
m6s para asegurar un secado correcto.

Lax teclax de control Los controles se accJonaron • PresioneSTART/PAUSE(inicio/pausa).
no rexponden acciclentalmente en el modo

de servicio

Los controles se accionaron • Sostenga el bot6n LOCK(bloqueo}durante 3 segundos
accidentalmente en el modo para desbloquear la secadora.
de de bloqueo

Los controles efectuaron una • Reconfigureel disguntor.
operaci6n incorrecta

La secadora no se El panel de control est6 "dormido" • Estoes normal. PresionePOWER(encendido)para activar
enciende el panel de control.

La secadora est6 desenchufada • Verifique qua el enchufe de la secadora est_ bien colocado
en el tomacorriente.

Fusiblequemado/disguntor • Verifique la caja de fusibles/disguntor del edificio g cambie
accionado el fusible o reconfigure el disgunton NOTA:Las secadoras

el_ctricas utilizandos fusibles o disguntores.

La secadora se puso en pausa • Silaluzdelbot6nSTART/PAUSEdestella, lasecadorase
accidentalmente cuando se JnJcJaba encuentra en pausa. PresioneSTART/PAUSEpara volver
Delag Start (inicio retardado} a iniciar la cuenta regresiva.
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Problema Causas posibles Soluci6n

Seseleccion6 el nivet de La cargo inclugeuna mezcla • Cuando combine telas pesadas g livianas,seleccione
secado DRY(seco)pero de teles pesedes g livienes MOREDRY(m6s seco).

la carga sigue h5meda Elsistema de salida se encuentre • Inspeccioneg limpie el sistema de salida.
bloqueedo

No se van n_meros La secedora monitorea • Estoes normal. Cuando la secadora detecta un nivel
durante el cido, s6to luces continuamente la cantidad bajo de humedad en la carga, 8sta mostrar6 el tiempo

de humeded de los ropes restante de secede.

El tiempo restante salt6 Eltiempo estimadopuede cembiar • Estoes normal.
a un n_mero m6s bajo cuando se est_secendo une carga

m6s pequeSa de Io normal

No se puede hacer una El nJvelde secado, la temperatura * Estoes normal.
selecci6n y la secadora o la opcJ6n que trata de
emite dos pitidos seleccionar es incompatible con

el ciclo de secede seleccionado

La secadora funciona Seseleccion6 la opci6n ° Estoes normal. Durante el secado prolongado, no puede
pero se ve 00 en el EXTENDTUMBLE verse el tiempo restante. La opci6nde secado prolongado
tiempo restante (secado prolongado) dura oproximadomente 20 minutes.

Clean LintFitter Seactiv6 el bot6n POWER ° PresioneSTART/PAUSE(inicio/pausa)para comenzar
(mensaje) (encendido) un ciclo de secado g el mensaje desaparecer6.

La secadora no calienta Fusible quemado/disguntor ° Verifique la caja de fusibles/disguntor del edificio g
accionado; la secadora gira cambie ambos fusibles o reconfigure ambos disguntores.
pero no calienta Losecadora puede girar si s61ose ha quemodo un fusible

o se ha accionado un disguntor.

Elsuministro de gas no funciona ° Verifique qua la boca de gas de Io secadoro g la boca
principal se encuentren abiertas.

El tanque de suministro de gas ° Relleneo cambie el tanque. La secadara debe colentarse
PLest6 vacio o ha habido una cuando se reestoblezca el servicio.
interrupci6n clelservicio de gas
natural (en modelos a gas)

Tiempos de secado Tipo de calor ° Eltiempo de secede combia se acuerdo con el tipo de color
desiguates utilizado. Si recientemente ha cambiado de una secadora

el_ctrica a una a gas (natural o PL),o viceversa, los tiempos
de secado pueden cembior.

Tipo de cargo g condiciones ° EltomoFlo de carga, tipos de telas, humedad de las
de secado prendas g la Iongitud g condici6n del sistemo de salida

afecta los tiempos de secado.

Brillo en ta parte Calentadores detr_s del tambor • Estoes normal. Enciertas condiciones de secado
trasera del tambor e iluminaci6n ambiente, el brillo de los calentadores puede

verse en Io parte trasera del tambo,

Las prendas siguen La puerta se abri6 en la mitad ° Debeseleccionarse un ciclo de secado cado vez que
hSmedasy la secadora del ciclo. Luego se quit6 la carga se ingresa uno cargo.
se apag6 despu_s de un de la secadora g se coloc6 una
periodo corto nueva cargo sin seleccionar un

nuevo ciclo

Carga peque_a * Cuando se sequen 3 prendos o menos, seleccioneSPEED
DRY(secado r6pido}o TIMEDDRY (secadotemporizado).

La cargo ga estaba sece ° SeleccioneSPEEDDRYo TIMEDDRYpara secar cuellos g
con excepci6n de los cuellos cinturas. Enel future, cuando seque una carga con
9 las cinturas cuellos g cinturas, seleccione MOREDRY.

La secadora est6 desnivelada ° Desplacela secadora a un lugar nivelado o ajuste las patas
niveladoras segQnsea necesario.
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Antes de Ilamar al servicio de asistencia t cnica...

_ Consejos para la soluci6n de problemas

Problema Causas posibles Soluci6n

Los prendas est6n Secadoexcesivo • Seleccioneun tiempo de secado m6s corto.

arrugadas • Quite las prendas cuando todavia tienen una pequefla
cantidad de humedad. Seleccioneuna configuraci6n
LESSDRY(menor seco)o DAMP (h_medo).

Sehan dejado las prendas • Retirela ropa cuando finalice el ciclo g d6blela o cu61guela
en la secadora despu_s inmediatamente, o utilice la opci6nEXTENDTUMBLE
de finalizado el ciclo Isecado prolongado).

Carga excesiva • Divida las cargas m6s grandes en cargas mas peque_as.

Lax prendas encogen Algunas telas encogen • Paraque no encojan, siga las instrucciones de cuidado
naturalmente cuando se las lava. de la prenda al pie de la letra.
Otras pueden lavarse sin
problemas, pero encoger_n
en la secadora

• Algunas prendas pueden plancharse g volver a su forma
original despu6s del secado.

• Si tiene miedo de que una prenda determinada encoja,
no la lave a m6quina ni la seque con secadora.

Manchas grasosas Uso indebido del suavizante • Siga las instrucciones del paquete de suavizante.

en la ropa Secar prendas sucias con limpias • Usesu secadora s61opara secar ropa limpia. La ropa sucia
puede manchar prendas g la secadora.

La ropa no estaba • A veces las manchas no se yen cuando la ropa est6
completamente limpia mojada pero aparecen despu6sdel secado. Utilice

procedimiento de lavado adecuados antes del secado.

Pelusasen ta ropa El filtro de pelusas est_ Ileno • Limpie el filtro de pelusasantes de cada carga.

Clasificaci6n inadecuada • Separe las telas que producen pelusas{como el chenille)
de las que atraen pelusas Icomo el corderog).

La electricidad est6tica puede * Ver sugerencias en esta seeci6n bajo ESTATtCA.
atraer pelusas

Carga excesiva • Divida las cargas m6s grandes en cargas m6s pequeflas.

Seha dejado en los bolsillos • Vacie todos los bolsillosantes de lavar la ropa.
papel, pa_uelos de papel, etc.

Seproduce est6tica No se utiliz6suavizante • Usesuavizante de ropa.

• Elacondicionador de telas Bounce®en hojas ha sido
aprobado para su uso en todas las secadoras GEcuanda
se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Secadoexcesivo • Usesuavizante de ropa.

• Ajuste la configuraei6n a LESSDRYo DAHP.

Las telas sint_ticas, el • Use suavizante de ropa.
planchado permanente g las
mezclas pueden provocar est6tica

Los cue#asy las cinturos El monitor de secadodetecta • SeleccioneSPEEDDRY(secador6pido/o TIMEDDRY
todavia est6n h_medos que la magoria de las prendas (secadotemporizado) para secar cuellos g cinturas.
al finalizar el ciclo se encuentran secas Enel futuro, cuando seque una carga con cuellos

g cinturas, seleccione MOREDRY(m6ssecoL

Pequefia variaci6n del Esto es normal • Debido alas propiedades met61icasde la pintura utilizada
colormet61ico con este producto Linico,pueden ocurrir pequeflas

variaciones de color debido angulos de visualizaci6n
g condiciones de iluminaci6n.148
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Garantia de la secadora GE.

Todos los servicios de garantfo se ofrecen o troves de nuestros
centros de asistencia t_cnica o un t4cnico autorizado de Customer
Care®.Paro progromar servicio de osistencia t4cnico, en Ilneo,
visite Io p6gina ge.com o Ilame a1800.GE.CARES(Z800.432.2737).
Cuando Ilame pare solicitor servicio, par favor tengo a mona el
nOmem de serie g el nF_memde modelo.

Engrape el recibo aquL I
Se necesita el comprobante

con/a fecha de compra original

para que la garantia cubra los
servicios.

Se sustituir6:

Cualquier pieza de la secadora que falle debido a un defecto de los materiales o mano
de obra. Durante esta garantia limitada de un afio, GEtambi_n ofrece, en forma gratuita,
toda la mano de obra g los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

Cualquier pieza de la secadora que falle debido a un defecto de los materiales o mano de obra.
Durante estagarantia timitada adicional de un afio, usted ser6 responsablede cualquier clase
de costos de mano de obra o de servicios relacionados.

El tambor de secado extra grande o de sF_percapacidad g ta placa electr6nica principal de
control si alguna de estas piezasfallara debido a un defecto de materialeso mano de obra. Durante
estagarantia limitada adicional de tres a_os, usted ser6 responsabledecualquier clasede costos
de mano de obra o de serviciosrelacionados.

• Visitas de servicio a domicilio para mostrarle c6mo utilizar

el producto.

• Instalaci6n, envio o mantenimiento incorrectos.

• Fallas del producto por manipulaci6n, uso incorrecto

o distinto al destinado o previsto comercialmente.

• Recambio de la bombilla de luz despu_s de su vida 6til

esperada.

• Sustituci6n de los fusibles de la vivienda o

restablecimiento de los interruptores.

• Dahos causados por accJdentes, incendJos, JnundacJones
o fen6menos naturales.

• DaSosemergentes o fortuitos causados por posibles
defectos del electrodom_stJco.

• DaSostras la entrega.

• Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.

EXCLUSIC)N DE GARANTiAS IMPLiCITAS--Su ;mico g exclusivo derecho es la reparaci6n del producto,
tal g como se indica en esta Garantla limitada. Cualquier garantla implicita, inclugendo las garantlas
impllcitas de eomerciabilidad o adecuaci6n para un fin determinado, est6n limitadas a un afio o
el periodo de tiempo m6s breve permitido por la leg.

Esta gamntio se extiende al comprador original _tcualquier comprador posterior de productos comprados pare usa
residencial dentro des Estodos Unidos. Si el producto est6 situado en un drea que no dispone de servicio par porte
de un proveedor de servicio outorizado de GE,podrio tener que hocerse cargo de los castes de envio o bien podrio
solicitdrsele que Ileve el producto a una centro de servicio de GEautorizado paro realizar Io reparaci6n. En Alaska,
la garantio exclu_le el costa de envb o los visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusi6n o los limitociones de dahos incidentales o consecuencioles. Esta gamntia
do derechos legales especificos, gusted podria tener otros derechos que voriordn de estado a estado. Paro saber
cu61esson sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Prucurador
(Attomeg General) en su Iocalidad.

I

Garante: General Electric Compang. Louisville, KV 40225
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Soporte al consumidor.

Pdgina Web de GEAppliances ge.com

4Tienealguna pregunta sabre su electrodom6stico? iPruebela p6gina Web de GEAppliances 24 horas al dia,
cualquier dia del a_o! Paramagor conveniencia g servicio m6s r6pido, ga puede descargar los Hanuales de los
Prapietarios,pedir piezaso incluso hacer una cita en linea para que vengan a realizar una reparaci6n.

Soliciteuna reparaci6n ge.com

Elservicio de expertos GEesta a tan s61oun paso de su puerta, iEntreen linea g solicite su reparaci6n cuanda
le venga cualquier dia del ar_o!O Ilamea1800.GE.CARES(800.4S2.2737)durante horas normales de oficina.

I i¸__i/__/_i_

RealLifeDesignStudio(Estudiodedisefioparala vidareal) ge.com

GEapoga el concepto de DiseBoUniversal-productos, servicios g ambientes que pueden usar gente de todas
las edades, tamaBos g capacidades. Reconocemos la necesidad de diseBar para una gran gama de habilidades
g dificultades fisicasg mentales. Para m6s detalles cobre las aplicaciones de GEDiseBoUniversal,inclugendo
ideas de dise_o para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra p6gina Web hog mismo. Para
personas con dificultades auditivas, favor de Ilamar a1800.TDD.GEAC(800.833.4522).

Garantbs ampliadas ge.com

Compre una garantia ampliada g obtenga detalles sobre descuentos especiales disponiblesmientras su garantia
est6 aun activa. Puedecomprarla en linea en cualquier momento, o Ilamar al (800.626.2224}durante horas
normales de oficina. GEConsumer Home Servicesestar6 a0n ahi cuando su garantia termine.

Piezasbtaccesorios
Aquellos individuos con la calificaci6n necesaria para reparar sus propios electrodom6sticos pueden
pedir que se les manden las piezaso accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas
VISA,lasterCard g Discover}.Haga su pedido en linea hog, 24 horas cada dia o Ilamar por tel6fono
al 800.661.1616durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas eneste manual cubrenlosprocedimientos a seguir par cuatquierusuario. Cualquier
otra reparaci6n debefia,par regla general, referirse a personal catificadaautorizado. Debeejercerseprecauci6n
ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condicionesde funcionamiento inseguras.

ge.com

P6ngaseen contacto con nosotros
Sino est6 satisfecho con el servicio que recibe de GE,p6ngase en contacto con nosotros en nuestra
p6gina Web indicando todos los detalles asi coma su nOmerode tel_fono o escribanos a:

General Hanager, Customer Relations
GEAppliances,Appliance Park
Louisville,KY40225

ge.com

Registre su electrodom6stico ge.com

iRegistre su nuevo electrodom6stico en linea--cuando usted prefiera! Elregistrar su producto a tiempo
le proporcionara, si surgiera la necesidad, una mejor comunicaci6n gun servicio m6s r6pido bajo los t_rminos
de su garantia. Tambi_n puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluge en el material de
embalaje o recorte g use el formulario de este Hanual del Propietario.
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Consumer Support.

k.______i

GEAppliances Website In the U.S.:ge.com

Have a question or need assistance with gour appliance? Trg the GEAppliancesWebsite 24 hours a dag,
ang dag of the gear! For greater convenience and faster service,gou can now download Owner's Manuals,
order parts or even scheduleservice on-line. In Canada: www.geappliances.ca

ScheduleService In the U.S.:ge.com

Expert GErepair service is onlg one step awag from gour door. Get on-line and schedule gour service at gour
convenience ang dag of the gear! Orcall 800.GE.CARES(800.452.2757)during normal business hours.

In Canada,call1.800.561.3344

Real Life Design Studio In the U.S.:ge.com

GEsupports the Universal Designconcept-products, services and environments that can be used bg people of all
ages,sizesand capabilities.We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilitiesand
impairments. For details of GE'sUniversal Designapplications, including kitchen design ideas for people with disabilities,
check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC(800.835.4522).

In Canada, contact Manager,Consumer Relations,Mabe Canada Inc.
Suite S10, 1 Factorg Lane
Moncton, N.B. EIC 9M5

ExtendedWarranties In the U.S.:ge,com

Purchasea GEextendedwarrantg and learn about special discounts that are available while gour warrantg is still
in effect. Youcan purchase it on-line angtime, or call 800.626.2224during normal business hours. GEConsumer Home
Serviceswill still be there after gour warrantg expires. In Canada, call 1.888.261.2133

PartsandAccessories In the U.S.:ge.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessoriessent directlg to their homes
(VISA,HasterCard and Discovercards are accepted).Orderon-line todag, 24 hours everg dog or bg phone at
800.626.2002during normal business hours.

Instructions containedin this manual coverprocedures to be performed by any user. Other servicing generally
should be referred to qualified service personnel Caution must be exercised,since improper servicing may cause
unsafe operation.

Customers in Canada should consult the gellow pages for the nearest Mabe service center,or call 1.800.661.1616.

Contact Us In the U.S.:ge.corn

If gou are not satisfied with the service gou receive from GE, contact us on our Website with all the details including gour
phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY40225

In Canada: www.geappliances.ca, or write to: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factorg Lane
Moncton, N.B. EIC 9M3

RegisterYourAppliance In the U.S.:ge,com

Register gour new appliance on-line--at gour convenienceJTimelg product registration will allow for enhanced
communication and prompt service under the terms of gour warrantg, should the need arise.Youmag also
mail in the pre-printed registration card included inthe packing material. In Canada: www.geappliances.ca

Printed in Canada


