
DowndraftSlide-inRan
Cuisini6reencastrable_ deux 6nergies _ circulaUondescendanteJenn=Air
Estufadesiizantede dobiecombustiblede corrientedescendenteJenn-Air

Printedin USA @2005 IVlaytagCorporation Rev0=10/058101P702-60



Jenn-AirDuaJFuelDowndraftSlide-inRange

PLEASEKEEPTHIS MAHUAL FOR FUTUREREFEREHCE
This manual is intended to assist in the initial installation and adjustments of the range.

* Only qualified personnel should install or service this range.

* Read "Safety instructions" in Use & Care book before using range.

* Improper installation, adjustment, alteration, service, maintenance or use of range

can result in serious injury or property damage.

* Installer, take care not to damage flooring.

CAUTIONS
Donot lift or moverangeby graspingdoor handles,main
top,orbackguard.

This rangehas beendesigned in accordancewith the
requirementsof various safety agenciesand complies
with the maximumallowable wood cabinet

temperatures of 194°Eif this range is installedwith
cabinetsthat havea lower working temperature than
194°F,discoloration,delamination or melting may occur.

Placerange ina well lit area. Do not set range over
holes in the floor or other locationswhere it may be
subject to strong drafts. Any openingin the wall behind
the rangeand in the floor under the range should bE
sealed.Makesure the flow of coolingtventilation air is
not obstructed below the range. Note:A rangeshou d
NOTbe instal ed over kitchen carpeting.

HighAffitudeNotice:Thespecified gas burner ratings

typically apply to elevations up to 2000 feet. For higher
altitudes, the rates mayneedto be reducedto achieve
satisfactory operation.A local certified gas servicer will

be ableto advise if a reduction is necessary.

, A,RANGESCANTIPANDCAUSEiNJURIES
TO PERSONS.

,, iNSTALL ANTi-TIP DEVICES PACKEDWiTH
RANGE.

" FOLLOW ALL INSTALLATION [NSTRLICTIONSI

A risk of range tip-over existsif the appliance is not installedinaccordance with the
provided installationinstructions.The proper use of the ANTI-TIPdevice minimizes
the risk of TIP-OVER.In using this device the consumer must still observe the safety
precautionsas stated in the USEand CAREMANUALand avoid using the ovendoors
as a step stool. Installation instructions are provided for wood and cement in either
floor or wall, Anyother type of construction may require special installation
techniques as deemed necessaryto provide adequate fastening of the ANTI-TIP
bracket to the floor or wall The bracket may be installed to engage the LEFTor
RIGHTrear leveling foot. NOTE:The bracket provided is designed for use with flush
mount and non-flush mount outlet receptacles. Install the bracket with the
orientation hole in the longer leg against the wall or floor as shown in step 2.

MOBILEHOMES
The installationof a range designed for mobile home installationmust conform with
the Manufactured HomeConstruction and Safety Standard,Title 24 CFR,Part 3280
(formerly the Federal Standardfor Mobile Home Constructionand Safety,Title 24
RUD,Part280) or,when such standard is not applicable,the Standardfor Manufactured
Home InstallationsANSIA225.1/NFPA501A,or with local codes, in Canadathe range
must be installed in accordancewith the current CSAStandardC22.1 - Canadian

Electrical Code Part 1 and Section Z240.4.1 - InstallationRequirementsfor Gas
BurningAppliances in Mobil Homes(CSAStandard CAN/CSA- Z240MH).

RECREATIONALPARKTRAILERS
The installation of a range designed for recreational park trailers must conform with
state or other codes or, in the absenceof such codes, with the Standard for

RecreationalPark Trailers,ANSIA119.5-latest edition. In Canadathe range must be
installed in accordance with CAN/CSA- Z240.8.2 -Electdcal Requirementsfor R.V.'s
(CSAStandard CAN/CSA- Z240 RVSeries)and SectionZ240.4.2 - Installation
Requirementsfor PropaneAppliances and Equipment in R.V.'s(CSAStandard
CAN/CSA- Z240 RVSeries).

The range mustbe installedin accordancewith Local andNational ElectricCode
(NEC)ANSI/NFPANo.70-latest edition, or CanadianElectric CodeCSASTD.C221

latest edition, Seerating plate for total connectedKWrating.

Yourlocal utility companywill tell youwhether the presentelectricservice to your
home is adequate,It may be necessaryto increasethe size of the wiring to the
houseand serviceswitch to take care of the electrical loaddemandedbythe range,
Thekilowatt rating for the rangeis specifiedon the rating plate,SeeStep 1 for
locationof rating plate,

Most local Building Regulationsand Codesrequirethat all electricalwiring be doneby
licensedelectricians.All wiring shouldconformto Local andNational ElectricalCodes.
Thisrangerequiresa singlephasethree wire 120/240or a 120/208volt,60 Hz,AC
circuit,Wiring codes requirea separatecircuit be run from the main entrancepanel to
the range andthat it be equippedwith separatedisconnectswitch and fuses,either in
the mainentrancepanelor in a separateswitch and fuse box,

Theelectricalconnectionto this unit isdesignedonly forusewith a flexiblepowercord.All
unitsareshippedwith a speciallydesigned4-wireservicecord.Thiscordshouldbe usedon



allnewbranchcircuits,mobilehomesandwhenlocalcodesprohibitgroundingthrough
theneutral,Fora3-wirecordreplacement,servicekitP/N74011285mustbeused,

in The CommonwealthOf Massachusetts

Thisproduct must be installedby a licensed plumber or gasfitter when installed
within the Commonwealth of Massachusetts.A "T" handle type manual gas
valve must be installed in the gas supply line to this appliance, A flexible gas
connector, when used,must not exceed a length of three (3) feet / 36 inches.

Gas Supply

Installation of this range must conform with local codes or, in the absence of
local codes, with the National Fuel GasCode,ANSIZ223.1-1atestedition, in
Canadathe range must be installed in accordancewith the current CGA

Standard CAN/CGA-B149- installation Codesfor Gas BurningAppliances and
Equipment and/or local codes.

A QUALiFiEDSERVICEMANORGASAPPLIANCEINSTALLERMUST
MAKETHEGASSUPPLYCONNECTION.Leak testing of the appliance
shall he conductedbythe installer accordingto the instructions
given in step 6,

Apply a non-corrosive leak detection fluid to all joints and fittings in the gas
connection between the supply line shut-off valve and the range, include gas
fittings and joints in the range if connections were disturbed during installation.

Check for leaks! Bubblesappearing around fittings and connections will
indicate a leak. if a leak appears, turn off supply line gas shut-off valve, tighten
connections, turn on the supply line gas shut off valve, and retest for leaks.

CAUTION: NEVER CHECK FOR LEAKS WITH A FLAME. WHEN LEAK

CHECK iS COMPLETE, WiPE OFF ALL RESIDUE,

NATURALGASSUPPLYLINEMUSTHAVEA NATURALGASSERVICEREGULATOR.
iNLETPRESSURETOTHiSAPPLIANCESHOULDBEREDUCEDTOA MAXIMUMOF

14 iNCHESWATERCOLUMN(0.5 POUNDSPERSQUAREiNCH(RS.L)LIQUEFIED
PETROLEUM(L.R)/PROPANEGASSUPPLYLINEMUSTHAVEA L.R GAS
PRESSUREREGULATOR.iNLETPRESSURETOTHISAPPLIANCESHOULDBE

REDUCEDTOA MAXIMUMOF14 INCHESWATERCOLUMN(0.5 RS.L).iNLET
PRESSURESIN EXCESSOF0.5 RS.LCANDAMAGETHEAPPLIANCEPRESSURE
REGULATORANDOTHERGASCOMPONENTSINTHiSAPPLIANCEAND CAN
RESULTIN A GASLEAK.

Gas supply pressure for testing regulator must he at least 1" water
column pressure above manifold pressure shown on serial plate.

accordance with manufacturerls instruetions,

Check Pressure of House Piping System
1. The appliance and its individualshutoff valve must be disconnectedfrom

the gas supply piping system duringany pressure testing of that system at
test pressures in excess of 1/2 Ibs./sq. in. (3,5 kPa) (13.8 in. water column).

2. The appliance must be isolatedfrom the gas supply piping system by
closing its individualmanual shutoff valveduring any pressure testing of
the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2
Ibs./sq. in. (3.5 kPa)(13.8 in. water column).

A GASSHUT-OFFVALVESHOULDBEPUTIN ANACCESSIBLELOCATIONIN THE

SUPPLYLINEAHEADOFTHE RANGE,FORTURNINGONANDTURNINGOFFGAS
SUPPLY.Range is to be connectedto house piping with flexible metal connectors
for gas appliances. CONNECTORNUTSMUSTNOTBECONNECTEDDIRECTLYTO
PiPETHREADS.THE CONNECTORSMUSTBE iNSTALLEDWiTHADAPTORSPROVIDED
WITHTHE CONNECTOR.

Thehouse piping and/or range connector used to connectthe range to the main gas
supply must be clean, free of metal shavings,rust, dirt and liquids (oil or water). Dirt,
etc. in the supply lines can work its way intothe range manifold and in turn cause
failure of the gas valves or controls and clog burners and/or pilot orifices.

Always use a new flexible connector. Do not use existing flexible connector.

NOTE:It is recommendedto usea CSAcertified flexible connectorno longerthan 36" (91.4cm) with a minimum BTU/HRrating of 60,000.

Followthese proceduresto remove appliance for servicing:

1. Slide range forward to disengage range from the anti-tip bracket,
2, Shut off gas supply to appliance,
3. Disconnect electrical supply to appliance, if equipped.
4. Disconnect gas supply tubing to appliance,
5. Reverseprocedure to reinstall if gas linehas been disconnected,

check for gas leaksafter reconnection,
6. To prevent range from accidentally tipping, range must be secured to the floor by sliding rear leveling leg intothe anti-tip bracket.

THEAPPLIANCE.

NOTE:A qualified servicer should disconnect and reconnect the gas supply. Theservicer MUSTfollow installation instructions provided with the gas appliance connector
and the warning label attached to the connector.

Whenyour range requires service or replacement parts, contact your dealer or authorized service agency. Pleasegive the complete model and serial number of the
range which is located on flip-up plate at the rear of upper left-hand corner or center of backguard.

i Y°urrangemaynetbeequippedwithsome°, thefeaturesreferredt° in thismanual= ]



Cuisini6reencastrable deux6nergiesa
circulationdescendanteJenn-Air

VEU|LLEZCOHSERVERCE MANUEL POUR CONSULTAT|OHULTER|EURE
Ce manuel est pr_vu pour vous aider dans I'installation et les r_glages do la cuisini_re.

* Seul du porsonnel qualifi_ doff installer ou faire I'ontretien de cette cuisJni_ro.

* Usez los<<instructionsde s_curit_ ,>dans Jeguide d'utilisation et d'ontretien avant d'utilJser JacuisinJ_re.
* Une illstaJJatJon,des r_glages, des modifications, one utJlisation ou un entretJen, eftectu_s de fa§on

inappropri_e, peuvent entrainer de graves blessures ou des d_g&ts materiels.
* lestallateur : Faites attention de no pas endommager le sol.

Ne soulevez pas et ne deplacez pus la cuismiere en la

prenantpar la poigneede la porte,le dessus ou le dosseret.

@@
Cettecuisinierea etecon_;ueconformementauxexigencesde
diversesagencesconcerneespar lasecuriteet respectelos
temoeraturesrnaximalespermisesde90°C(194°F)pourles
armoiresen bois.Sicette cuisiniereest installeepros
d'armoiresnesupportantqu'unetemperatureinferieure&90°C
(194°F),ily a risquede decoloration,delaminationoufusion.

Piacezlacuisinieredansunendroitbien6claire.NeI'installez
pasau-dessusdetrousdunsleplancherou_,d'aut_esendroits
ouellerisqued'#tresoumise_.deforts courantsd'air.Toute
ouverturedartslemurderrierelacuisiniereet dunslesolsous
lacuisinieredolt _treferrneehermetiquernent.Assurez-vous
quela circulationdeI'airde refroidissement/ventilationn'est
pasentraveesousla cuisiniere.REMARQUE: N'installezPAS
unecuisinieresur de la moquettede cuisine,

Avispouraltitude elevee: Lescaracteristiquesnominales
desbrOleurs_,gazprecis6essootprevuesoourdesaltitudes
de610m (2000plods)max.Adesaltitudesplusimportantes,
cesvaleurspeuventavoir a _tre reduitespourobtenirun
resultatsatisfaisant.Unreparateudinstallateurcertifie pour
legazseraenmesuredevousindiquersi celaestnecessaire.

D!!NSTALLAT!ON,

Unrisqueque lacuisini_reserenverseexistesi I'appareiln'estpas install_conform_ment
aux instructionsd'installationfoumies. L'utilisation correcte du dispositif
ANTIRENVERSEMENTminimise le risquede RENVERSEMENT.M_me avec cedispositif,
le consommateur doit toujours observer lee mesures des_curit_ pr_cis_es dane le
MANUELD'UTILISATIONET D'ENTRETIENet _viter de mentor sur los portes des fours.
Los instructionsd'installationsoot fournies pour desendroitsou lee tours et leesols
soot en boleou en ciment. Tout autre type deconstruction pout n_cessiter des
techniques d'installationsp_ciales, pour permettre la fixation du support
ANTIRENVERSEMENTau tour ou au sol. La bride doit _tre install_eafin de retenir le
piedARRIEREGAUCHEou DROIT.REMARQUE: La bride fournie est con{;ue pour _tre
utilis_e avec desprises mont_es ou non en affleurement. Installezla bride en mettant
le trou d'orientation de raile la plus Ionguede la bride contre le tour ou le plancher,
comme rillustrent los _tape 2.

MAISONSMOBILES
IJinstallation d'unecuisini_re con(;uepour une maison mobile doit _tre conforme _ la
Manufactured HomeConstruction and Safety Standard (norme de s_curit_ et de
construction des r_sidencespr_fabdqu_es),titre 24 CFR,partie 3280 (ant_rieurement,
la FederalStandardfor Mobile HomeConstructionand Safety,titre 24 HUD,partie280)
ou, Iorsqu'une telle norme n'est pas applicable, _ la norme pour lee installationsde
r_sidencespr_fabdqu_esANSIA225.f/NFPA501A,ou conform_ment auxcodes Iocaux.
Au Canada,la cuisini_re doit_tre install_esolon la norme courante CSAC22.1- Code
canadien de r_lectricit_, partie 1 et section Z240.4.1 - exigencesd'installation pour
appareils _ gaz des maisons mobiles : (norme CSACAN/CSA- Z240MH).

MAISONSMOBILESPOURPARCR¢CR_.TIF
L'installation d'unecuisini_re con{;uepour losmaisons mobilesde parc r_cr_atif doit
_tre conforme aux r_glements de I'_tat ou _ d'autres codes, ou en rabsence de tels
codes, conforme & la norme Standard for RecreationalPark Trailers,(norme pour
maisons mobiles de parc r_cr_atif) ANSIAf 19.5, _dition la plus r_cente.Au Canada,
la cuisini_re doit _tre install_esolon CAN/CSAZ240.8.2 - exigences _lectriques
pour v_hicules r_cr_atifs (norme CSACAN/CSA- Z240 s_ries VR)et section
Z240.4.2 - exigencesd'installation pour _quipement et appareils au propane dans
v_hicules r_cr_atifs (norme CSACAN/CSA- Z240 s_NesVR).

La cuisini_redolt _tre install_e conform_mentau NationalElectricalCode(NEC)
ANSI/NFPAn° 70 - _dition la plus r_cente,ou conformeau Codecanadiende
I'_lectricit_,normeOSA022.1,_ditionla plusr_cente.Voyezsur laplaquesignal_tique
la puissancenomiualetotaleen kW.

Votrecompagnied'_lectricit_localevousindiquerasi I'alimentation_lectriqueactuelle
de votre r_sidenceest suffisante.II pourra_tren_cessaired'augmenterle calibre du
c_blageet de I'interrupteursecteurpour satisfairelaconsommationen _lectricit_dela
cuisini_re.Le nombrede kilowatts requispour la cuisini_re est indiqu_sur la plaque
signal_tique.VoirI'_tape I pour connaffrePemplacementde la plaque signal_tique.

Certainsmod_lessoot livr6sdirectementde I'usineavecuncordond'alimentation.

Aucunraccordementn'estn_cessairesur cos modules.II suffitde braneherle cordon

dansla prisemurale.Surles modulessanscordon,le raccordement&I'alimentationest
n_cessaireconform_mentauxcodesIocaux.II est possibled'utilisersoit unconduitsuit un
cordonsouple.Avecun cordonsouple,pourcuisini_res,ne I'utilisezqu'avecdescusses
ferrules pr_vuessoit pour 240volts,40A, soit pour240volts, 50 A - ouverturede 34,94
mm(1-3/8pc)de diam_tre.Uncordon_ 4 conducteursdolt_treutilis_ sur lesnouvelles
installations_ circuitde d_rivation(NEC1996),demaisonsmobiles,de v_hiculesr_cr_atifset
I_o_ les codesIocauxinterdisentla raise_ laterrepar leneutre.Unealimentation_ 3 fils peut
_treutilis_eI_ ouelle est autoris_epar les codesIocaux.Lorsqu'uncordond'alimentationest
utilis_,celui-cine doltpasd_passerf,20 m (4 pieds)en Iongueur.

Leraccordement_lectriquede cotappareilest conc>upour6treutilis_ seulementavecun
cordond'alimentationsouple.Touslesappareilssent livr_savecun cordon_ 4 ills de
conceptionsp_ciale.Cecordondoit_treutilis_ surtousles nouveauxcircuits ded_rivation,



dartslosmaisonsmobileset IorsquelescodesIocauxinterdisentla raise_ la terrepar le
neutre.Pourun cordon_ 3 ills de rechange,le n_cessaired'entretienportantle num_ro
de piece74011285doit_treutilis&

PourTheCommonwealthOfMassachusetts

Ceproduitdolt _tre install_parunplombierouun installateuragr_ d'appareils&gaz.
Unrobinet_ poign_eenTdolt _tre install_sur la conduited'alimentationen gazallant
cot appareil.Untuyaude raccordementflexiblepourle gaz,le cas _ch_ant,ne doltpas
d6passererie Iongueurde0,g m (3 pieds/ 36 pouces).

Alimentation en gaz
L'installation de cette cuisini_re dolt _treconforrne aux codes Iocauxou, en
rabsence de tels codes,conforrne au National Fuel Gas CodeANSIZ223.1 -
_dition la plus r_cente.An Canada,la cnisini_re doit _tre install_e
conforrn_rnent b la norrnede rACG,CAN/ACG-B149- Codesd'installaDon pour
r_quipernent et los appareils _ gazou conforrn_rnent aux codes Iocaux.

UN iNSTALLATEURD'APPAREiLSA GAZOg UNREPARATEURQUALIFII_
DOlTEFFECTUERCERACCORDEMENTDE L'ALiMENTATiONENGAZ.La
verificationd'absence do fuite de I'appareil dolt_tre effectuee par
I'instaiiateur conformementaux instructionsfournies en etape6.

Appliquez nn liqnide de d_tection des fnites non corrosif snr tons los joints et
raccords du syst_rne de raccordernent entre le robinet d'arr_t de la conduite
d'alirnentaDon et la cuisini_re. V_dfiez aussi los raccords au niveau de la
cuisini_re si cos raccords ont _t_ pertnrb_s pendant rinstallation. La presence
de fuite se rernarque par des bulles autour des raccords et connexions. En cas
de fuite, ferrnez le robinet de ralirnentation en gaz, serrez lee raccords, ouvrez
le robinet et rev_rifiez rabsence de fuite.

ATTENTION: NEVERIFIEZJAMAISUABSENCEDEFUITEAVE[;UNE
FLAMME.LORSQUELETESTESTTERMINE,ENLEVEZTOUSLESRESIDUS.

LA CONDUITED'ALIMENTATIONENGAZNATUREDOITAVOIRUNDCTENDEURPOUR
GAZNATURELLA PRESSIOND'ABRIVEEDE CETAPPAREILDOITETBERCDUITEA
UNMAXIMUMDE35,6 crn (14 po) A LA COLONNED'EAU(0,5 livre I po2). LA

CONDUITED'ALIMENTATIONENGAZDEPETROLELIQUEFIE(£L.IGAZPROPANE)^DOIT
AVOIRUN DETENDEUBGPL LA PRESSIOND'ARRIVEEA CETAPPAREILDOITETRE
RCDUITEA UNMAXIMUMDE35,6 crn (14po)A LA COLONNED'EAU(0,5 livre I pot).
LESPRESSIONSD'ABBIVEESUPEBIEURESA (0,5 livres I po2) PEUVENT
ENDOMMAGERLEDETENDEURETLESAUTRESELEMENTSDUSYSTEMEDEGAZ
DECETAPPAREILETENTRA]NERUNEFUITEDEDAZ.

La pressiond'alimentation engaz pourv_rifierle d_tendeurdolt _tre
d'au moins2,5 cm (1 po)a la colonned'eauau-dessus dela pressioo
du circuit de distribution indiqu_esur la plaquesignal_tique.

conforrn_rnent aux instructionsdu fabricant.

Verifioz la pression du systeme d'alimentation de la maison.
1. L'appareilet son robinet doivent _tre d_connect_s du syst_rne

d'alirnentation en gaz Iors de tout essai de pression du syst_rne _ des
pressions d'essai snp_rieures _ 3,5 kPa (1/2 Ib/po2) 35 crn (13,8 po)_ la
colonne d'eau.

2. L'appareildolt _tre isol_dn syst_rne d'alirnentation en gaz en ferrnant son
robinet Iors de tout essai de pression du syst_rne _ des pressions d'essai
_galesou inf_rieures_ 3,5 kPa(1/2 Ib/po2)35 crn (13,8 po)& la colonned'eau.

UNROBINETD'ARRCTDU0A7.DOlTETREINSTALLEDANSUNENDROITACCESSIBLE
SUBLA CONDUITED'ALIMENTATIONENAMONTDELA CUISINIEBE,POUROUVRIRET
COUPERL'ALIMENTATIONENGAZ. La cnisini_re doit _tre raccord_e an syst_rne de
la rnaison avec des tuyaux de raccordernent rn_talliques Rexibles pour appareils &
gaz. LESECBOUSDUTUYAUDE RACCORDEMENTNEDOIVENTPASETREINSTALLES
DIRECTEMENTSURLEFILETAGEDESCONDUITS.LESTUYAUXDE RACCORDEMENT
DOIVENTETREINSTALLESAVECLESADAPTATEURSFOURNIS.

Le tuyau de raccordernent de la cuisini_re et la canalisation de la rnaison utilis_s
pour raccorder la cuisini_re _ ralirnentation principale en gaz doivent _tre propres,
exempts de copeaux rn_talliqnes, rouille, salet_ et liquide (hullo ou eau). La salete,
etc., dens los conduites d'alirnentation pout arriver au circuit de distribution de la
cuisini_re et entra_nernne panne des soupapes ou commandoset colrnater los
orifices des brQleurset de la veilleuse.

Utilisez toujours un tuyau de raccordernent flexible neuf. N'utilisez pas un tuyau
flexible existent.

REMARQUE: II est recommend# d'utiliser un tuyau de raccordement flexible certifi# CSAd'une Iongueur maximale de 91,4 cm (36po) avec une
valour nominale de 60 000 BTU/h.

Suivez cesm_thodes pourd_placer I'appareil :

1. Faites glisser la cuisini_re en avant pour la d_gager dn support antirenversernent.
2. Coupezralirnentation en gaz arrivant & rappareiL
3. D_branchez ralirnentation _lectdque de rappareil, le cas _ch_ant.
4. D_branchez la conduite d'alirnentation en gaz arrivant _ rappareiL
5. Proc_dezinversernentpour la r_installation. Si la conduite de gaz a _t_

d_connect_e, v_rifiez I'absence de fuite apr_s avoir refait la connexion.
6. Pour ernp_cher la cuisini_re de se renverser,Rxez-laau sol en faisant coulisser le pied de rnise _ niveau artiste darts le support antirenversernent.

PROCEDERA UENTRETIENDECETAPPARE&.

REMARQUE: Un r@arateur qualifi_ doit d_brancher ou rebrancher ralirnentation en gaz. II DOlTsnivre los instructionsd'installation fournies avec le tuyau de
raccordernent pour appareils & gazet avec I'_tiqnette d'avertissernent fix_e &celui-ci.

Lorsque votre cuisini_re a besoin d'entreDen ou de pi_ces de rechange,prenez contact avec votred_taillant onagence de service autoris_e. Veuillezfournir le nnrn_ro
de s_rie et le nurn_rode rnod_le de la cuisini_re qni se trouvent sur la plaque escarnotable& rarri_re de tangle sup_rieur gauche ou centre du dosseret.

Votre ouisini_re peut ne pas _tre dot#e de toutes les fonCtions rnentionn_es dans ce rnanueL J



Estufadesfizantededoblecombustiblede
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POBFAVORGUARDEESTE MAHUAL PARA REFERENCIAFUTURA
Este manual esta dise_ado para asistido en JainstaJaci6n y ajustes inJciaJesde la estufa,

* La instalaci6n o reparaci6n de esta estufa debe ser realizada unicamente per personal calificado.

* Lea las instrucciones de seguridad en la guia de uso y cuidado antes de usar la estufa.

* La instalaci6n, ajuste, alteraci6n, servicio, mantenimiento o uso inapropiados de la estufa puede resultar

en lesiones graves o dafios a la propiedad.

* Instalador: tenga cuidado de no dafiar el piso.

=

PRECAUC|ONES

Nolevantee rnuevala estufapor las rnanijasde lapuerta,
pot lacubiertao porel protectortrasero.

Estaestufafee disefiadade acuerdocon los requerimientos
devariasagenciasdeseguridady cumplecon laternperatura
maximaparaarmariosde maderade194°F(90°C).Siesta
estufa se instalaconarrnarioscon ternperaturasde trabajo
menoresde194°F(90°C),los rnisrnospuedendescolorarse.
deslaminarseo derretirse.

Coloquelaestufa enun a.reabien iluminada.Nocoloquela
estufa sobreagujerosenel piso o enotrasubicaciones
dondeesteexpuestaa rafagasdevientofuertes.Cualquier
aberturaen lapareddetrasde la estafayen el piso debajo
dela estufadebenseliarse.Aseguresedequeel aire de
enfriamiento/ventilaci6nnose obstruyadebajode la
estufa.Nota:NOse debeinstalarunaestufasobreel
alfornbradodela cocina.

Avisosobregrandeselevaciones:Lapotenciadelquemador
degas quese indicageneralmentese aplicaa elevaciones
de hasta2.000pies(600rn).Esposiblequeseanecesario
reducirla potenciadelos quemadoresenelevaciones
rnayoresparaobtenerun funcionamientosatisfactorio.Un
tecnico degas certificadodesu local(dadpodraindicafle
si es necesariohacerunareducci6ndepotencia.

* INSTALELOSI)IsPoSITIVOSANTIVUELCO
PROVlSTOSCONLAESTUFA.

®SIGATODASLASINSTRUCCIONESDEINSTALACi()N.

Si no se siguen las instruccionesde instalaci6nprovistas, existe el riesgo de que la
estufasevuelque. El uso correcto deldispositivoANTIVUELCOminimiza el riesgode
que la estufa SEVUELQUE.Cuandose utilice este dispositivo,el consumidor a_n
debeseguir lasadvertencias de seguNdadindicadasen la GUIADEUSOY CUIDADOy
evitarusar la puerta del homo come peldaSo.Las instruccionesde instalaci6nson
especfficaspara instalacionesde la estufaenparedeso pisos de madera y concreto.
Cualquierotro tipo de mateNaldeconstrucci6n requerir_ el use de t_cnicas
especialespara fijar debidamenteel soporteANTIVUELCOal piso o a la pared. El
soporte puede instalarsepara fijar el tornillo nivelador trasero IZQUIERDOo
DERECHO.NOTA:El soporte provisto est&dise_ado para su usocon tomacorrientes
instaladosal ras ono. Instale el soporte con el agujero de orientaci6nen la pata m_s
larga en la pared o el suelo como Io indicanlos paso 2.

CASASRODANTES
La instalaci6nde una estufadiseSadapara su instalaci6nen casasrodantesdebe
hacersede acuerdo con la Norma de Construcci6ny Seguridadde Viviendas
Prefabricadas(ManufacturedHome Constructionand Safety Standard),Titulo 24
CFR,Parte3280 (anteriormente la Norma Federalde Construcci6ny Seguddad de
Viviendas Prefabdcadas,Titulo 24, Parte 280) o, cuando dicha norma no se aplique,
con la Norma de Instalaci6n en Viviendas Prefabricadasde 1982 (Standard for
Manufactured Home Installations) (Instalaciones,Comunidadesy Ubicacionesde
Viviendas Prefabdcadas)ANSIA225.1, _ltima edici6n,o con los c6digos locales.

REMOLQUESRECREACIONALES
La instalaci6nde una estufadisefiada para remolques recreacionales debe hacerse
de acuerdo con los c6digos estatales o cualquier otro c6digo que se aplique, o, en
ausencia de un c6digo que se aplique, con la Norma de RemolquesRecreacionales
(Standardfor Recreational ParkTrailers),ANSi A119.5,_ltima edici6n. En Canad&,
esta estufa debe instalarsede acnerdo con los requerimientos el_ctricos para
vehiculos recreacionaies de la Norma CAN/CSA,secci6n 240.6.2 (Norma CSA
CAN/CSA-Serie Z240 RV)y con los requedmientos de instalaci6n de equipos y
electrodom_sticos a gas propane en vehiculos recreacionales de la secci6u
Z240.4.2 (NormaCSACAN/CSA-Sede Z240 RV).

La estufadebe ser instalada deacuerdocon el C6digoLocaly Nacionalde
Electricidad(NEC)ANSI/NFPANo.70, 01timaedici6n,o el C6digode Electricidad
CanadienseCSASTD.C221,t_ltimaedici6n.Veala placade informaciSnpara la
ciasificaci6n de KWtotales conectados.

Su compaSiade servicio localle podr_informar si el servicio el6ctricoactual de su
viviendaes el adecuado.Esposibleque sea necesarioaumentarel tama5odel
cableadode la vivienday del interruptorde servicio para podersoportar lacarga
el_ctricaque requierela estufa. Lapotencianominalde la estufaest_ indicadaen la
placa de informaci6n.Obtengala ubicaci6nde la plata de informaci6nen el pasof.

Algunosmodelosvienenequipadosde laf_brica conun cord6nel_ctricode servicio
instalado.Estosmodelosno requierenconexionesel_ctricasa la estufa.Simplemente
conecteel enchufeen untomacorrientemural.Paralos modelosque novienen

provistosconuncord6nel_ctricode serviciose requiereuna conexi6nal suministroel_ctrico
deacuerdocon Insc6digoslocales.Seproporcionanprovisiouesparausartantoun conducto
fijo o un cord6nflexibleparala conexi6ndela estufa.Cuandousean cord6nde suministrode
electricidad,s61ousecordonesconterminalesde buclecerradosclasificadospara240V,40
Ampo para240V,50Ampmarcadosparasu usoen estufasconunaaberturadeconexi6n
nominalde1-3/8" (34,94ram)dediametro.Sedebeusaran cord6ntetrafilaren la
instalaci6nde circuitosnuevos(1996NEC),en casasrodantes,envehiculosrecreacionalesy
dondelosc6digoslocalesprohibanrealizarunaconexi6na tierra a tray,s delconductor
neutro.Sepuedeusaran circuitotrifilar cuandoIo permitanlosc6digoslocales.Cuandose
usaun cord6nel_ctrico,no sedebeusaruncord6nde m_sde4 pies(1,2m)de Iongitud.

Laconexi6nel_ctricade estaan(dadest_diseSadaunicamentepara un cord6nel_ctrico
flexible.Todaslas unidadesincluyenuncord6nel_ctricotetrafilarespecialmentedise_ado.
Estecord6ndebeserutilizadoen todoslos circuitosindependientes,casasrodantesyen



lugaresdondelosc6digoslocalesprohibanlapuestaatierraatray,sdelneutro.Parausar
uncord6ntrifilar,atiliceelkitdeservicioP/N74011285.
Eula MancomnnidaddeMassachussetts
Esteproductodebeserinstaladoperunfontaneroo instaladorlicenciadoen la
Mancomunidadde Massachussetts.Sedebeinstalarenav&lvulamanualde gasde tipo"T"
en la tuberiade suministrodegasde esteelectrodom_stico.Cuandose useunconectorde
gasflexible,el mismono debeexcederlostres (3)pieso36 palgadas(9f,4 cm).

Suministro de gas

La instalaci6nde esta estufa debshacerss deacuerdo con losc6digos Jocalss,
o, en aussncia de eJlos,con sJC6digo Nacionalde Gas,ANSIZ223.1, _ltima
sdici6n. EnCanada,ssta estufa debe instalarsede acuerdo con JaNorma CGA

vigente CAN/CGA-Bf49- C6digosde instalaci6nde electrodom_sticos y
squipos a gas, y/o con los c6digos locales.

LACONEXIONALSUMINiSTBODEGASDEBESERREALIZADAPORUN ........
TI_CNICO0 INSTALADORDEELECTRODOMESTICOSA GASCALIFICADO.
El instaladerdebe realizar unaprueba deescapesde gas de
acuerdo con las instruccionesque se indicanIo paso6.

Aplique un liquidode detecci6nde escapes no corrosive en todas las
conexiones y juntas entre la v_lvula de cierre deJgasy la sstufa. Incluya Jas
conexiones y juntasde gas de la sstufa si las mismas se movieron durante la

instalaci6n,iVedfique los escapes! Si aparecenburbujas alrededor de las
conexiones y juntas significa que bay un escape.Si hay un escape de gas,
cierre la v_lvuJade cierrs de la tnberia degas, apdste las conexiones,abra la
v_Jvulay vuslvaa realizar la prueba.

ATENCION: NUNCA VERIFIQUE LOS ESCAPES CON UNA LLAMA.

CUANDO TERMINE LA VERIFICACION, LIMPIE TODOS LOS RESIDUOS.

LATUBERiADESUMINISTRODEGASNATURALDEBETENERUNREGULADORDE
SERVICIODEGASNATURAL.LA PRESIONDELSUMINISTRODEGASAESTAESTUFA

NODEBEEXCEDERLAS14 PULGADAS(C.D.A.)(0,5 LBS./PULG.2).LATUBEBiADE
GASDEPETROLEOLJQUIDO(LP)/PROPANODEBETENERUNREGULADORDE
PRESIONDEGASLR LA PRESIONDELSUMINISTRODEGASAESTAESTUFADEBE

SERREDUCIDAAUNMAXlMODE 14 PULGADAS(C.D.A.)(0,5LBS./PULG.2).SI LA
PRESI()NEXCEDELAS0,5 LBS./PULG.2,SEPUEDEDANARELREGULADORDE
PRESI(')NDEL ELECTRODOMESTICOY OTROSCOMPONENTESDE GASY PUEDE
RESULTARENUNESCAPEDE GAS.

La presi6n del suministro de gas para probar el regulador debe ser de
per le menes 1 pulgada c.d.a, per encima de la presion del colector que
se indiea en la placa de serie.

acusrdo con las instruccionssdel fabricants.

Verifique la presi6n del sistema de tuberias del hogar
1. Elelsctrodom_stico y su v_lvulaindividualde cierre debensstar

desconectadosdeJsistema de tubedas de suministro de gasdurante
cuaJquierprusba de prssi6n de dicho sistema qne excsda la 1/2 Ib./pnlg.2
(3,5 kPa)(13,8 pulg. c.d.a.).

2. Elslsctrodom_stico debs sstar aisJadodel sistema de tubedas de

suministro de gas csrrando Jav_lvuJaindividualde cisrrs manual durante
cualquier prusba de presi6n de dicbosistema a presiones equivaJenteso
menorss de 1/2 Ib./pulg.2 (3,5 kPa) (13,8 pulg. c.d.a.).

ASEDEBEINSTALARUNAV,a,LVULADECIERREDELGASEN UNAUBICACION
ACCESIBLEDELA TUBERiADESUMINISTROPORFUERADE LAESTUFAPARAABRIR

Y CERRAREL SUMINISTRODEGAS.La estufa dsbe consctarse a la tuberia de hogar
con conectores de metal flexibles para electrodom_sticos a gas. LASTUERCASDE
LOSCONECTORESNODEBENCONECTARSEDIRECTAMENTESOBRELA ROSCADE
LATUBERiA.LOSCONECTORESDEBENINSTALARSECONLOSADAPTADORES
PROPORCIONADOSCONEL CONECTOR.

La tubeda dsl begat y/o el consctor de la sstufa que se utilice para consctar la
sstufa al suministro principal de gas dsbe estar libre de virutas de metal, 6xido,
sucio y liquido (acsite o agua). Elsucio, etc. en las tuberias de suministro pueden
Ilegar al colsctor y caesar dafios alas v_lvulas o controles de gas y tapar los
quemadores y/o los odRciospiloto.

Siemprs utilics un conector flexible nuevo. No use conectorss flsxiblss existentes.

NOTA:Se recomienda utilizar un conector flexible certificado per la CSAde menos de 36" (91,4 cm) con unacapacidad de 60.000 BTU/HR.

Siga lossiguientes procedknientospara desinstalarla estufa
para servicio:

1. Deslics la estufa hacia adeJantepara desengancbada dsJ soporte antivuslco.
2. Cierreel suministro de gas a la estufa.
3. Desconecte el suministro sl_ctrico a la sstufa si Jotiene.

4. Desconecte la tuberia de suministro de gas a la estufa.
5. Invierta el proceso para reJnstaJarla sstufa. Si se desconect6 la tuberia de

gas,verifique los escapes de gas despu_sde velvet a rsalizar la conexi6n.
6. Para svitar que la sstufa se vuslque accidentalmsnts, la misma dsbs asegurarse aJpiso dssJizandola el tornillo nivslador trasero sn el soporte antivuelco.

REPARARELELECTRODOMESTJCO.

NOTA:La desconsxi6n y rsconexi6n del snministro de gas debs set realizado per un tecnico de servicio caJificado.El tbcnico de ssrvicio DEBEseguir las instrucciones
de instalaci6nproporcionadas con el consctor deJeJectrodom_sticoa gas y con la stiqueta de advsrtencia que prssenta el conector.

Cnandosn sstufa reqniera reparaci6no el rssmplazo de piezas,p6ngase en contacto con sn distdbuidor o agencia de ssrvicio autorizado. Perfavor indiquslos n_msros
de modelo y de seris completes que se encuentran en la soJapaubicada en la esquina superior izquisrdade la parts trasera dsl protector trasero.

]
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NOTE:Figure may .or be representative of actual un[tJREMARQUE: L'[||ustrationpout ne pas presenter |'apparei| actueLINOTA:La
fioura puede no set exaeta a |a un[dad.

CLEARANCEDIMENSIONS

Rangemaybe installedwith zeroinches clearanceadjacentto (against)combustibleconstructionat the rear and on the sides below the cooktop.
Forcomplete information in regard to the installation of wall cabinets above the range and clearances to combustible wall above the cooking
top see the installation drawings. ForSAFETYCONSIDERATIONSdo not installa range in anycombustible cabinetry which is not in accordwith
the installationdrawings.

* NOTE:30 inch (76.2 cm) dimension between cooking top and wall cabinet shown on illustration does not apply to ranges with an elevated
oven or microwave.The installation instructions of the elevated ovenwill specify the minimum acceptable dimension between the cooktop
and elevated oven.The 30 inch(76.2cm) dimension may be reducedto not lessthan 24 inches (61 cm) when the wall cabinets in a domestic
homeare protected with fireproof materials in accordancewith American National Standards - National Fuel GasCodeor in mobile homes
when they are protected with fireproof materials inaccordance with the FederalStandardfor Mobile HomeConstructionand Safety.

Toeliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be
avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reducedby installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5
inches(13 cm) beyondthe bottom of the cabinets



DI:GAGEMENTS
Lacuisini_re peut _tre install_e avec un d_gagementnul contre des mat_fiaux combustibles a I'arfiere et sur les c6tds en dessous de la table
de cuisson. Pourdes renseignementscomplets concernant Hnstallation des armoires au-dessusde la cuisiniere et les d_gagementsaux
parois combustibles au-dessusde la surface de cuisson, consultez los schdmassur I'installation. Pourdes RAISONSDESECURITE,n'installez
pasune cuisini_re dans des armoires en mat_riaux combustibles non conformes auxschdmas de I'installation.

* REMARQUE: Ladimensionde 76,2cm (30 pc)entre la surfacedecuissonet los armoiresmuralespresent6essur I'illustrationne concemepas los
cuisini_res avecun four sur_lev_ ouun micro-ondes.Les instructions d'installation du four surdlevdpr_cisentla dimensionminimale acceptable
entre la surfacede cuissonet le four sur_levd.Ladimensionde76,2 cm (30 pc) pout_tre r_duite a pasmoinsde 61cm (24pc) Iorsqueles armoires
muralesd'uner_sidencesont protegeespar desmat_riaux ignifugescordorm_mentauxnormes de I'AmericanNationalStandards- NationalFuel
GasCode(Codenational des combustibles gazeux),ou Iorsqueles armoires murales d'une maison mobile sont protdg_es par des matdriaux
ignifugessolon la norme fdd_rale : Mobile Homeconstruction and Safety (norme de s_curit_ et de construction des maisons mobiles).

Pourdliminor le risque de brfilum ou d'incendie,enpassantla main au-dessusdes_ldmentsdesurfacechauffes,I'espacede rangomentdanslos
armoires situdes au-dessusdesdldments de surface dolt _tre _vit_.Si une armoirede rangementexiste, le risque peut _tre rdduit en installant
une hotte d'extraction qui d_passehorizontalementd'un minimum de 13 cm (5pc) de la partie inf_rieure desarmoires.

DIMENSIONESDE LOS ESPACIOSDE DESPEJE
Estaestufa se puedeinstalar sin espacios de despejocontra superficies combustibles en la parte trasera y a los costadosde la misma por
debajo de la cubierta. Paraobtener informaci6n completa sobre la instalaci6n de los armaNossobre la cubierta y los espacios dedespejo
para las paredes combustibles sobre la cubierta yea las figuras de instalaci6n. Por RAZONESDESEGURIDAD,no instale una estufa en ninguna
ubicaci6n con armarios combustibles que no concuerden con las figuras de instalaci6n.

* NOTA:El despejede 30 pulgadas (76,2 cm) entre la cubierta de cocci6n y el armafio que se muestraen la flgurano se aplica alas estufas
con hornos elevadoso a los microondas. Las instrucciones de instalaci6n del homo elevadoespecificaranel espacio mfnimo entre la cubierta
y el homo elevado.Eldespejede 30 pulgadas(76,2 cm) puedeser reducidoa no menosde 24 pulgadas(61 cm) cuando los armarios del hogar
est_,nprotegidoscon materialesa pruebade fuogo de acuerdocon las NormasNacionalesde EstadosUnidos(ANS)y el C6digoNacionalde Gas
oen las casas rodantescuandolas mismasestan protegidasconmaterialesa pruebade fuego deacuerdocon la NormaFederaldeConstrucci6n
y SeguridaddeViviendas M6viles.

Paraeliminar el desgo de quemaduraso de incendioscuandose intenta alcanzaralgun objeto sobre los elementossuperiores,evite almacenar
articulos en los armarios queestan sobre la estufa.Si se instala un armariosobre la cubierta, se puedereducir el riesgo instalandouna campana
de ventilaci6n que se proyecte horizontalmenteen un mfnimo de 5 pulgadas (13 cm) mas alia de la base de los armarios.

THISPRODUCTSHOULDNOTBEINSTALLEDBELOWVENTILATIONTYPEHOODSYSTEMTHATDIRECTSAIRINA DOWNWARDDIRECTION.

THESESYSTEMSMAYCAUSEIGNITIONANDCOMBUSTIONPROBLEMSWiTHTHEGASBURNERSRESULTINGIN PERSONALINJURYANDMAY
EFFECTTHECOOKINGPERFORMANCEOFTHEUNIT.

NOTE:THEFIGUREMAYNOTACCURATELYREPRESENTYOURRANGECOOKTOP:HOWEVER.THISWARNINGAPPLIESTOALLGASCOOKING
PRODUCTS.

CEPRODUITNEDOlTPASETREINSTALLESOUSUNEHOTTED'EXTRACTIONQUIRENVOIE_AIRVERSLE BAS.

CESSYSTEMESPEUVENTENTRAINERDESPROBLEMESD'INFLAMMATIONEl DECOMBUSTIONAVECLESBROLEURS
A GAZ.ENTRA|NANTDESBLESSURESETRISOUANTD'AFFECTERLA PERFORMANCEDECUISSONDEUAPPAREIL.

I_EMAROUE: L'ILLUSTRATIONPEUTNEPASREPRESENTERPRECISEMENTLATABLEDECUISSONDEVOTRE
CUISINIERE;CEPENDANT.CETAVERTISSEMENTCONCERNETOUSLESAPPAREILSDECUISSONA GAZ.

ESTEPRODUCTONOSE DEBEINSTALARDEBAJODESISTEMASDECAMPANASDEVENTILACl6NQUEDIRIJANEL
FLUJODE/tIREHACIAABAJO.

ESTOSSiSTEMASPUEDENCAUSARPROBLEMASDEENCENBIDOY DECOMBUSTIONDELOSOUEMADORES.LO
QUEPUEDERESULTARENLESIONESPERSONALESYAFECTAREL RENDIMIENTODELA COCCIONDE1_4UNIDAD.

t_OTA:LA FIGURAPUEDENOREPRESENTARCONEXACTITUBSUCUBIERTA.SIN EMBARGO.ESTAADVERTENCIASE
APLICAATODOSLOSPRODUCTOSDECOCCIONA GAS.



ff cabinetbacksplashbehindunit is notpresent,kit
UXA9107AA(B= black,S=stainless,W= white)may be
orderedfrom deale_

NOTE: For counter tops with feinted front
edge,shave raisedsection to clear top,

R[MARQUE: Pour los hauts de comptoir
avec un rebordavant moul#, raboter ta
section releveepour degager le haut,

NOTA: Para los mostradorescon borde
detanteto formado,cop(lie ta secciSn
elevadapain que la parte superior calce.

CAUTION:
Somewhite Europeanstylecabinetsareequipped
with delicatewhite vinyl drawerand door
fronts, Thevinyl maynot be designedto
withstandtheheat producedby the
normalsafeoperationof a self-
cleanrange,Discolorationor
delaminotinnmayoccur.To
avoidpossibledamage,we
recommendincreasingthe30"
cabinetopeningto 31 1/4"
minimumand usingheat shield
(CABKITV).Thecountertopcut-
out must remain30",

ATTENTION:
Certainesarmoiresdecouleur
blancheet destyle europeen
sent equipeesdefacadesde
porte et de tiroir en vinyleblanc
fragile, Le vinylepeat nepas
_tre congapour resistera la
chaleurproduitepar un
autonettoyagenormal II pautse
produireuno decelerationou
nee destratification,Pour_viter
tout risquede dommages,nous
yeasrecommandonod'agrandir
I'ouverturede I'armoire dejusqu'_ 79,4
cm (31 po) au minimum,et d'utiliser an
ensembled'_cranthermiqnopour armoire E
L'noverturedanele plan de travaildolt toujoura_tre
de 30 pa (76,2 cm).

PRECAUCION:

AIgunosarmariosde estilo earopeovienenequipadoscon
superficiesdelicadasde viniloblancoen los cajonesy pnortas.El
vinilopuedeno haberside disefiadopara soportarel calor
producidoper noa estufaautolimpiantedurantesu usenormaly
seguro.Pnodeocurrir decoloracidno delaminocidn.Paraevitar
posiblesdafios,recomendamosaumentarla abeftura delgab(notea
un minimode 31 1/4" (80cm) y usaran protectorterm(copara
gab(notes_ Elcortede la encimeradebepermanecerde
30"(76,2cm).

1-1/2"min

1-1/2"min

S'il n'y a pas dedosseretderribreI'appareil,le
n#cessairede finitionUXA9107AA
(B = no(r, S = acier inoxydable,W = blanc)pout #tre
commandoaupresde votredetaillanL

Si elprotectortrasemdetrasde ta unidadno esta
presente,puedepedirel kit de relleno UXA9107A.d
(B=nogro,S=Aeeroinoxidable,W=blanoo)a su
distribuidon

When replacing an existing unit, a maximum of 23 1/2"is
acceptable. If the cut depth exceeds 23 1/2", use filler kit
K71FILL (B= black, W= white, S= Stainless) may be ordered
from dealer.

Si vous remplacez un apaareil existant, un maximum de 59, 7 cm
(23 po) est acceptable. Si la profondeur exc_de 59,7 cm (23
po), utitisez le neeessaire de finition K71FILL (B = no(r, W = blanc,
S = aeier inoxydable) peut _tre commande aupres de votre
detaillant.

Cuando reemplace una unidad existente, un max(me de 23 1/2"
(59 em) es noeptable. Si la profundidad de eorte excede /as 23
1/2" (59 em), use el kit de relleno K71FILL (B=negro, Q=sin
esmalle, W=blanoo, S=Aeero inoxidable) a su distfibuidon

ff end cabinet is not present, side panel kit UXA1100AA (B= black,
W= white, S= Stainless) may be ordered from dealer.

S'il n'y a pas d'armoire _ I'extremit& I'enoemble de panneau
lateral UXAIOOOAA (B = noi_ W = blanc, S = aeier inoxydable)
peut #tre commande aupres de votre detaillant.

Si no hay un gab(note lateral, puede pedir el kit de panel lateral
UXAI OOOAA(B=nogro, Q=sin esmalte, W=btaneo, S=Aeero
inoxidable) a su distribuidon

Note:GaslinesMUSTbe installed within the darkshadedand
hatchedarea to ensureproperalignmentof thisoven with your
cabinets,It is recommendedto have gasand electricsupplies6"
apart.

Remarque: Losconduitesdegaz DOIVENT_tre installeesdanelos
limites de lazone ombreeet hachureepour bienaligner cefour
avec yesarmoire& IIest recommandequelos conduitesdegaz et
d'electriciteso(eats#pareesde 6 pa (15,2 cm) I'unede I'autre.

Nora:Lastuberiasdegas DEBENser inotaladasdentrodel area
sombreaday rayadapara asegurarel alineamientocorrectodel
homocon respectoa losgab(notes.Serecomiendamantenerlos
suministroselectricoy degas a 6" (15,24 cm) deseparacion,

Note:Drill oncenterline 1 1/4 inchesfrom rear waft for gas supply line.

Remarque: Pereezun trousur la lignecentrale_ 3,18 cm (1-1/4 po) dumur
arrierepour le passagedeta conduited'alimentationen gaz.

Nota:Taladreun agujero enla linea eentrala 1 1/4" (3,18em)de la pared
traserapara ta tubenade suministrode gas.

_OTE:As an option to makegas valveaccessible,it canbe located in the

adjac_fltcabllret" I
RE_AR_E: Pourque te rabifietde gazaoit accessible il peat _tresitu_

daaa_i_rm°ire_djap_nt_" I
NOT_:A mode pacioflalpara facilitar el accesaala v_,lvulade gas, la misma
puedeset inotaladaea el gab(noteadyaceate. ]

120/240 V or 120/208 V Grounded Electrical Outlet in the

hatched area. Outlet MUST be flush. Nothing located in hatched

area can extend more than 2" from wall or range will not slide all
the way back.

Prise eleetrique de mise _ la terre de 120/240 V ou de 120/208 V

dans la zone hachuree. La prise DOlT #tre encastree. Rien de ee
qui est situe dans ta zone hachuree ne paut depasser de plus de

5,1 em (2 po) du mur- sinon la cuisiniere ne pourra pas #tre
pauss#e jusqu'au fond.

Tomacorriente de 120/240 Vo 120/208 Vpuesto a tierra en el

area sombreada. El tomaeorriente DEBE estar al ras de la pare&
Ninguna pieza que se eneuentre en el brea rayada debe

extenderae a mas de 2" (5,08 em) desde ta pared ota estufa no
se deslizara completamente hasta arras.

--important: Becauseof continuing product improvements, Maytag reservesthe right to change specifications without notice. Dimensionalspecifications are provided for planning purposesonly.

Important : En raisonde I'amOliorationcontinue de ses produits, Maytagse reserve le droit de changer les specifications sans preavis. Lesdimensions ne sent fourniesqu'a titre indicatif.

Imperta.te: Debido alas mejorascontinuasdel producto, Maytagse reserva el derecho de cambiarsus especificacionessin arise previo. Lasespecificaciones dimensionalesse proporcionanpara prop6sitosde
planificaci6n unicamente.



Adaptor/
Adaptateur/

Mcluded.ICompris./Seincluye.

FlexibleConnecter/

Tuyaude raccerdernent/
Conectorflexible

Not Included./Non inclus./No se incluye.

if youhaveLP (propane)it is recommendedto
initiatethe conversionpriorto installation.The

conversion nstructionkit Canbe foundon

fhe back of the rangeJ

Avec le GPL,il est recornrnand6 de faire [a
conversionavant I installation.Len_cessairede
conversionsetrouve_ I'arr _re de la cuisini_reJ

Si utiliza gas LP (propane),se recomiendaque
inicie la conversibnantes de realizar la instalacibn.

Puedeenconfrarel kit de instruccionesde
conversibnen la partetrasera dela estufa.

ToolsNeeded./Outgsnbcessaires./
HerramientasNecesarias.

NOTE:The following section on VENTING BLOWER MOTORshould be considered "recommendations". Due to the many variables of the potential individual locations
and requirements (local building codes, plumbing and electrical lines, your building's structural details), the installation details may change or have to be adjusted

for your particular situation./REMABQOE: La section suivante sur le MOTEUR DU VENTILATEORdolt _tre consideree comme un ensemble de, recommandations _.
En raison des nombreuses variables provenant des possibles emplacements et exigences des individus (normes locales de sbcuritb de construction, plomberie et

lignes blectriques, detags de structure de votre immeuble), lea details d'instagation peuvent changer ou n6cessiter un ajustement en fonctioe de votre situation
particulibre./NOTA: La siguiente seccibn sabre el MOTOR DEL VENTILADOR debe ser considerada coma "recomendacianes". Debido alas muchas variables de las

posibles ubicaciones y requerimientos individuales (c6digos locales de vivienda, tubefias y cableado elbctrico, detalles estructurales de su vivienda), los detages de
instalacibn pueden cambiar o deben set ajustados a su situacibn particular.

Vent Location Options (Follow the lettered sequence of steps that apply to your choice: A, B, C)/Options d'emplacement de I'event (Suivez I'ensemble des _tapes
qui correspondent _ votre choix portant les lettres: A, B, C)/Opciones de ubicaci6n de la ventilaci6n (siga la secuencia de letras de los pasos que se apliquen a su

selecci6m A, B, C)



............... Reducer 5"-6"/ Concrete Anchors/ . Duct Tape/

u _loow/_ouoo oe _o / _ X Raccord do r_ductioo Aucrages ee b_ton/ / Iluban adh_sif eo toUe/
Codo de 90 do 5 _i6 o Aucla'es do coocreto C eta adhes va para coeductosP J

,\ //f / ReductordeSaO \IfW
_ / / l//JJ 90° Transition/ If2 7 cm a 15 24 _m_ _ _¢ "_'_

Raccord do transition de 90°/ ' ' ' - " 11_1"
Transici6n de 90 °

__ S acers 8 3/4" L
P

(Standard 2" x 4"material)

\ I))J) J///lil)JTlJl)ll)ll))))) Entreb_illeursdolt3/4po(22,2cm)L
__ I _ \ _ (materiel standard de 2 pox 4 pol5,1 cm × 10,2 cm)

t_ \ // / [ I Flex Duct/Conduit flexible/ Espaciadores 8 3/4"(22,22 cm) L
Conducto flexible (material estbodar do 2" x 4"/5,08 cmx 10,16 cm)

Not Included and may not be needed for your installation./Non lucius et peot ne pas _tre nbceseaire poor votre installation./No se incluye y puede no set eecesario

para la instalaci6n.

Mark center of cabinet opening./Marquez le centre de I'ouverture de

I'armoire./Marqoe el centre de la abertura del gabinete.

Mark and choose vent hole location. Check for obstructions (studs) in

wall./Marqoez et choisissez I'emplacement du troo de I'event. Assurez-vous
qu'il n'y a pas d'obstructions dons le tour (poteaux)./Marque y elija la

ubicaci6n del agujero de ventilaci6n. Busque posibles obstrocciones
(travesabos) en la pared.

Cut 6 1/4" diameter hole./Faitea on trou de 6 1/4 po (15,9 cm) de

diam_tre./Cmte un agujero de 0 1/4" (15,88 cm) de all,metro.

Position blower motor in cabinet opening and vent through wall./Placez le

moteur do ventilateor darts I'oovertore de I'armoire et abrez par le murJ

Coloque el motor del ventilador en la abertora del gabieete y ventile a trav_s

de la pared.



Mount blower motor to floor and go to step 1./

Montez ie moteur du ventilateur au sol et rendez-vous b 1'6tape 1./
Instale el motor del ventiiador en el piso y vaya al paso 1.

I
i i

Mark floor in center of cabinet opening./Marquez sat le sol le centre de

I'ouverture de I'armoire./Marque ei centro de la abertura del gabinete en el

piso.

_ Lm
D_, B _t,,,= 83/8 '_.,,,,,=_

_ 3 118'! _ (21,27 cm)

y (16.19cm)
I

Top View/Vue de dessus,'Vista superior

Mark vent hole location. Check for obstructions (joists) in floor. Some locations
may need extra flex hose (see full size template enclosed)./Marquez

I'emplacement du trou de I'event, Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions
darts le sol (solives). Curtains emplacements peuvent n6cessiter un tuyau

souple supplbmentaire (voyez le gabarit de taille normale ci-joint)./Marque la
uhicaci6n del agujero de ventilacibn. Basque posibies ohstrucciones (vigas) en

el piso. Algunas ubicaciunes pueden requerir manguera flexible adicional (yea
la plantilla de tama5o real que se incluye).

Cut 6 1/4" diameter hole./Faites un trou de 6 1/4 po (15,9 cm) de

diambtre./Corte un agujero de 6 1/4" (15,88 cm) de diametro.
Position blower motor in cabinet opening./Placez le moteur du ventilateur

dans I'ouverture de I'armoire./Coloque el motor del ventilador en la abertura

del gabinete.



Mount blower to floor./Montez Io ventilatour au sol./

Instale oi vontilador en el pisa.
Go to stop 1./Rendoz-vous b 1'6tape 1./Vaya al paso 1.

Mark cabinet side for hole location. Check for obstructions in

cabinet./Marquez le cStb de I'armaire pour I'emplacement du trou. Assurez-

vous qu'il n'y a pas d'obstructions dans I'armoiro./Marque la ubicacibn del
agujero en el costado del gabinete Busque posibles obstrucciones en ei

gabineto.

Cut 5 1/2" diameter hole./Faites un trou de 5 1/2 po (15,9 cm) do

diam_tre./Corto un agujero do 5 1/2" (15,88 cm) do di_metro.

Mark cabinet floor for cutout. Cut one 14"x11" o

de I'armoire pour la decoupe. Faites uno ouvorture de 14 pox 11 po (35,6 cm
x 27,9 cm)./Marque el piso dol gabinote para hacer el carte. Carte una

abertura de 14" x 11" (35,56 cm x 27,94 cm).



Mounting Bracket Adjustments/Ajustementsde I'installation du support/Ajustes del soporte de instalaci6n

Viewfrommotorsideof b!ower/
Vue par !e c6t_ du meteur du ventilateur/
Vista desde el lad0 de! meter del Vootilad0r I

Remove (4) Iocknuts on motor aide of blower.

Remove bracket./Retirez (4) ecrous de blocage du c6tb du moteur du

ventiiateur. Retirez le support./Retire (4) tuercas de bloqueo del lado del

motor del ventgador. Retire el soporte.

Rotate bracket 180 degrees and secure with (4)

Iocknuts./Faites tourner le support de 180 degres et fixez-le avec (4) bcrous

de blocage./Gire el soporte 180 grados y fijelo usando (4) tuercas de

bloqueo.

Lift and rotate motor 180 degrees to reposition

electrical connection./Soulevez et faites tourner le moteur de 180 degr_s

pour changer de position ie raccordement electrique./Levante y gire el motor

180 grades para cambiar la posici6n de la conexi6n el_ctrica.

Go to other side of blower; remove bracket, rotate bracket 180 degrees and

secure with (4) iocknuts./Rendez-vous de I'autre c6te du ventilateur, retirez
le support, faites-le tuurner de 180 degres et fixez-ie avec (4) ecrous de

blocage./Vaya a otro lado del ventgador, retire el soporte, gire el soporte 180
grados y fijelo con (4) tuercas de bloqueo.

, Blower

Position spacers and mount to floor./Piacez los Mount blower to spacers./instagez ie ventilateur dane

entreb_iileurs et montez au sol./Coioque los espaciadores e iestale en ei piso. los entreb_gleurs./instale ei ventilador en los espaciadores.
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Attach flex hose.Goto step1./Fixez le tuyausouple. Rendez-vous_ I'btape 1./
Instale la mangueraflexible. Vayaal paso 1.

(CardboardCrossSupport)
(Supporttransversalencarton)
(Soportecruzadodela caja)

Remove access panel and insure all packing
(cardboard cross support) is removed and discarded./

Enlevez ie tiroir de rangement et assurez-vous que tout le materiau
d'embaliage (support transversal en carton) est eniev_ et jet_./Retire el

cajun de aimacenamiento y aseg_rese de que todo ei material de empaque
(soporte cruzado de la caja) sea retirado y desechado.

Turn off gas and electrical
supply to product.

Fermezle gaz et coupez
I |I _lectricit_ alimentant I appareil.

Cierre el suministro de gas y desconecte
el suministro el_ctrico al producto.

Drill1/8" (3ram holes).Mount ANTI-TIPbracket to wall or floor with 2 screws./

Percez des trous de 1/8 pc (3 ram). Instailez ie support ANTIRENVENSEMENTau
tour ou au sol avec deux vis./Taladre agujeros de 1/8" (3 ram). Instale ei

soporte ANTIVUELCOen la pared o en el pisa usando 2 torniilos.

Apply pipe thread compound approved for LP gas to all threads. Always hold

the regulator in stable position while attaching gas supply line./Appliquez
sur tous les filetages on composb _ joints approuve pour le GPL. Tenez

toujours le detendeur en position stable Iors du raccardement de ia conduite
d'alimentation en gaz./Aplique compuesto para roscas de tuberias aprobado

para gas LP a todas las roscas. Siempre sostenga el regulador en una
pasici6n estable mientras conecta la tuberia de suministro.



Turn on gas and electrical
supply to product.

Ouvrez le gaz et 1'61ectricitb
alimentant I'appareil.

Abra el suministro de gas y conecte
el suministro el6ctrico ai producto.

Check all gas connection joints and fittings for leaks with a non-corrosive leak

detection fluid, then wipe off./Verifiez I'absence de fuite _ tousles raccordements
de gaz avec un liquide de dbtection des fuites non eorrosif, puis essuyez-le./

Verifique tedas las conexionea y juntas del suministro de gas a la estufa usando
un liquido de detecci6n de escapes no corrosive para asegurarse de que no hayan

escapes. Limpie el liquido cuando haya termieado.

Adjust legs. Note: Check counter top height (see dimensions) to agow range
top to clear countertop. Installer, take caution not to damage floor./Ajustez

lea plods. Nemarque: Verifiez la hauteur du plan de travag (voyez lea
dimensions) pour que le dessus de la cuisiniere se trouve au-dessus du plan

de travail. Instagateur: faites attention de ee pas endommager le sol./Ajuste
los tornilios niveladores. Nora: Verifique la altura de la encimera (yea las

dimensiones) para permitir que la parte superior de la estufa pase per la
misma, Instalador: tonga cuidado de no daSar el piso.

Slide range into position. Installer, take caution not to damage floor. Do not

tilt range side-to-side; may damage end trim./letroduisez la cuisini_re en
place. Instagateur : N'endommagez pas le sol. N'inclinez pas la cuisinibre

sur un c_t_, au risque d'endommsger la garniture./Desiice la estufa a su
lugar definitive, lestaiador: tonga cuidado de no daSar el piso. No incline la

estufa de lade a lade; se podria dahar el marco del borde.

Insert plug into grounded outlet./insbrez ia fiche dana la prise raise _ la

terre./Coeecte el enchufe en un tomacorriente puesto a tierra.

Make sure flexible connector and electrical cord are not kinked. Check leg

position in ANTi-TiP bracket./Verifiez la position du pied dans ia bride ANTi-
BASCULEMENT.Assurez-vous que ie raccord flexible et le cordon d'alimentation

ne sent pas entortiges./Aseg_rese de que el conector flexible y el cord6n
electrico no esten doblados.Verifique la posicibn de la pata en el soporte
ANTIVUELCO.



(CardboardCrossSuppnrt)
(Supporttransversalnn carton)
(Sspnrtecruzadsde la caja)

Replaceaccess panel./Remettezle tiroir de
rangement./Vuelvaa instalarel caj6ndealmacenamiento.

insert filter./Inserez le filtre./Instale el filtro.

Replace burner caps. Replace grates./Remettez les chapeaux de br_leur.
Remettez les grilles./Vuelva a instalar las tapas de los quemadores. Vuelva a

instalar las rejillas.


