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Read and Save These Instructions
This Owner's Guide provides specific operating instructions for your model Usethe air conditioner only as instructed in this
guide. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur Common
senseand caution must be practiced when installing, operating, and maintaining any appliance

Record Your Model and Serial Numbers

Record in the space provided below the model and serial numbers The serial plate is located behind the left front louvers
Reading the numbers may be easierby using a flashlight or by removing the cabinet front as instructed under "Care and
Cleaning " On some models, the serial plate is located on the outside of the cabinet

Model Number:

Serial Number:

Purchase Date:

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, UL60179 U.S.A.
P!N3090008 t 7 (9903)



Important Safety
Unstructions

i

Avoid fire hazard or
electric shock Do not use an extension cord

3r an adaptor plug Do not remove any
0tong from the power cord

Grounding type
wall receptacl

Do not under "_
any circumstances /
cut, remove, /
or bypass /
the grounding prong I
fromth!sp!,g- J

Power supply
cord with 3-prong
grounding plug

Read all instructions before using this air conditioner.

[!_ For Your Safety
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the
vicinity of this or any other appliance Read product labels for flammability and
other warnings

Prevent Accidents

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to persons when using your
air conditioner, follow basic precautions, including the following:
• Be sure the electrical service is adequate for the model you have chosen
o If the air conditioner is to be installed in a window, you will probably want

to clean both sides of the glass first If the window is a triple-track type with
a screen panel included, you may want to remove the screen completely
before instatJation

o Be sure the air conditioner has been securely and correctly installed
according to the separate installation instructions provided with this manual
Save this manual and installation instructions for possible future use in
removing or reinstalling this unit

• When handling the air conditioner, be careful to avoid cuts from sharp
metal fins on front and rear coils

Electrical Information

The complete electrical rating of your new room air conditioner is stated on
the serial plate Refer to the rating when checking the electrical requirements
= Be sure the air conditioner isproperly grounded To minimize shock and fire

hazards, proper grounding is important The power cord is equipped with a
three-prong grounding plug for protection against shock hazards
Your air conditioner must be used in a properly grounded wall receptacle If
the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or
protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician
install the proper receptacle

o Do not run air conditioner with outside protective cover in place This could
result in mechanical damage within the air conditioner,

o Do not use an extension cord or an adapter plug,

Energy Saving Ideas o The capacity of the room air conditioner must fit the room size for efficient
and satisfactory operation
o Install the room air conditioner on the shady side of your home A window

that faces north is best because it is shaded most of the day,
o Do not block air flow inside with blinds, curtains or furniture; or outside with

shrubs, enclosures, or other buildings
o Close the fireplace damper, floor and wall registers so cool air does not

escape up the chimney and into the duct work
Keep blinds and drapes in other windows closed during the sunniest part of the
day,

° Clean the air filter as recommended in the section "Care and Cleaning"
o Proper insulation and weather stripping in your home will help keep warm

air out and cool air in

• External house shading with trees, plants or awnings will help reduce the air
conditioner's work load

• Operate heat producing appliances such as ranges, washers, dryers and
dishwashers during the coolest part of the day



How and Why Your room air conditioner provides the following functions to make hot
weather living more comfortable:

o Cools and circulates room air

° Lowers humidity by removing excess moisture
• Filters out summertime dust, dirt, and some airborne impurities

The air conditioner performs these functions by drawing room air through a
filter which traps dust and dirt particles The air then passes over a cooling coil
which refrigerates the air and removes excess moisture The same air is then
returned to the room-- cooler, drier and cleaner Moisture removed from the
room air is carried to the outside and evaporated

Your air conditioner is designed to be easy to operate and to provide plenty
of cooling power

NormaR Sounds

Compressor
The _igh efficiency
compressor may have a
high pitched hum or pulsating
noise that cycles on and off Unit Vibration

The unit may vibrate and
make noise because of poor
wail or window construction

Fan
You may hear air
from the fan

Thermostat
As the cooling system
the thermostat may click

/
Condenser

may hear droplets of
water hitting the condenser
causing a "pinging or
clicking" sound

3



Front Installation

: _:!}:':? L Seal t

Instattina Bottom Rail Seal

Vertical Louver _

Screw

l

Unit Cover

%_-_ Screw

Horizontal
Louvers Front Panel

Front Installation- SideAir Discharge
FIG t

Front Installation - SideAir Discharge
F!,G,2

Installing Bottom Rail Seal (some models)
Some models are shipped in a removable sleevethat must be positioned properly for
safe and efficient sealing Follow the InstallationInstructions supplied To install the
Bottom RailSeal,position the seaIon top of the bottom rail, flush with the front edge
of the rail and in contact with the side seals

Manual Vertical Louver Adjustment (side air discharge)
Comptete this adjustment before installing front panel
1 Adjust the vertical louvers to the straight position by using the handle
2. The dial plate and knobs are packed separately To install them, refer to

Installing the Dial Plate and Front Frame section on the next page

Front Installation - Some Side Air Discharge Models (FIG. 1)
Install the front panel with filter as follows:
1 Adjust the horizontal louvers to the straight position Hold the front straight

until the vertical louver handle lines up between the bottom horizontal louver
and the discharge opening

2 Pressthe front straight onto the cabinet until the holes in the flange of the
plastic front tineup with the screw holes in the metal cabinet Fasten the front
panel in Place with the two screws provided

Front installation - Some Side Air Discharge Models (FIG. 2)
t Position the top of the decorative front cover onto the top flange of metal case

and then align the tabs on the front with slots in metal case
2 Carefully pull down on the front cover to engage top tabs while pushing the

front cover over the metal case To ensure proper alignment the side
locking tabs will "click" when the front cover is properly installed
Note: Power cord must be held in position inside metal case half-round relief
while sliding front cover over metal case.

3 Install the front cover retaining screw at the bottom of the unit

Installing the Vent Control (on some models)
The vent control handle is included in the decorative front kit (Fig 3) The handle
must be installed before the decorative front is attached See illustration below

t Insert the handle with the "Etchings (Vent/Air)" facing to the left

2 Slip the black door extension into the split at the end of the handle
3. For ease of assembly, Pusgthe handle in while pressingthe door extension

against the foam until the two pieces lock together
4 Move handle in and out to be sure vent is operating properly

FIG 3
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Front installation
(continued)

Installing Dial Plate and Front Frame
Some models require installation of the dia! plate and the front panel of the air
conditioner included in a decorative kit, To assemble, follow these steps

STEP 1: INSTALL DIAL PLATE AND BUTTONS OR KNOBS:

• Remove control knobs from front kit
(some models),

° Carefully remove protective film
from the front of the dial plate
(some models),

o Line up holes on dial plate with the
correct control stems and push dial
plate to control panel surface

° While holding dial plate in place
install control knobs on protruding
stems,

Some Models

STEP 2: INSTALL FRONT FRAME TO UNIT.

Side Air Discharge

Decorative Front
° Position the top of the decorative front over the top flange of the case, and align the tabs with the

slots in the case
oAs you install the front frame to the unit be sure the vent handle is positioned through the front in the proper

location,
• Carefully pull down on the front to engage the top tabs, while pushing the front over the case to

ensure proper alignment
° The side tabs wilt "click" when front is seated,
• Install front retaining screw(s) at the bottom of the front (Fig 1), or behind the filter handle (Fig 2)

FIG !

FIG 2



Using the Air ¢:ondit oner

NOTE: If the air conditioner is turned off,
wait 3 minutes before restarting This
allows pressure inside the compressor to
equalize Failure to follow these
instructions may cause inefficient
operation.

I_ To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the

IMPORTANT SAFETYINSTRUCTIONSbefore operating this appliance.

To begin operating the air conditioner, follow these steps:

1 Plug in the air conditioner (To prevent electrica! hazards, do not use an
extension cord or an adapter plug )

2 Set the exhaust vent to the CLOSEDposition

3 Set the TEMP Controi to the coolest setting

4 Set the fan control at the highest level

5. Adjust the louvers for comfortable air flow

6 Once the room has cooled, select the POWER SAVERMODE and/or adjust the
TEMP Control to the setting you find most comfortable

Air Conditioner Features

VENT
OPEN CLOSE

MODE

OFF

HIGH FAN
COOL ONLY

MED POWER
COOL SAVER

LOW
COOL

TEMP

e 5 e

\\_ COOLER

(some models)

:ii:!/::':WI::::!::I¸::: ::i:::
FAN COOL

OFF

HEAT Control (some models)

Review the "Air Conditioner Features" section for other settings

The controls featured in this manual are representational of the many models
available. Your model may took slightly different,,

TEMP Control

The TEMP Control serves as the thermostat to set the degree of room
coolness Turn the knob clockwise from t to 9 to increase the cooling
temperature

COOL MODES

When in one of the COOL settings, the air conditioner runs all the time,
circulating the air, Cooling starts only if the room temperature rises above the
coolness level selected on the TEMP Control, and stops once the set coolness
level is reached This setting gives the most even room temperatures

POWER SAVER MODE (some models)
The POWERSAVER MODE can save energy In this setting, the fan will not run
unless the TEMP Control is set cofder than the room temperature,. When the
TEMP Control is set coIder than room temperature, the air conditioner will
begin to circulate the air in the room Cooling wilf begin in about 3 minutes
The air conditioner turns off automatically when the room reaches the level of
coolness selected, H1GHCOOL is for fast cooling, MED COOL is for normal
cooling, and LOW COOL is for quiet cooling

HEAT (some models)
The HEAT selection provides quiet, efficient circulation of warm air Turn the
selector to the HEAT setting and set the thermostat to the warmest setting
When the HEATsetting is selected, the thermostat maintains the temperature by
automatically turning the heater on and off in response to room tempera-
ture Once the room is warm, adjust the thermostat to a cooler setting The
fan runs continuously to circulate air in the room

VENT

MODE TEMP CLOSED

OFF • 5 g

HIGH _\ FAN 3_f_--_
COOL I : \)ONLY = •

I 9

MED \ _ / POWER COOLER

COOL_ SAVER _ EXHAUST
LOW
COOL

HEAVYDUTY

Side Air Model Control Panel
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Conditioner Features
(continued)

FIG. 1 (OFF)

FIG 2 (FRESHAIR)

FIG 3 (VENT)

A slight heat odor may come from the unit when first switching to HEAT after
the cooling season is over this odor, caused by fine dust particles on the
heater, will disappear quickly.

Vent Control
The Vent Control allows the air conditioner to either recirculate inside air
(CLOSED)or exhaust air to the outside (OPEN)
• The CLOSEDposition is used when maximum cooling is desired. It may also

be used for air recirculation without cooling when the air conditioner is set
in the FAN position

• The OPEN position removes stale air from the room and exhausts it to the
outside. Fresh air is drawn into the room through normal air passages
found in homes,

° The OPEN or CLOSED position can be used with any fan selection.
° For compact models, push the slide in to CLOSE, pull out to OPEN

Fresh Air Vent Control
The Fresh Air Vent allows the air conditioner to recirculate inside air (OFF),
draw air into the room (FRESHAIR) or exhaust stale air to the outside (VENT)
See Figures 1,2 & 3 for this operation,

Air Directional Louvers
The air directional louvers control the air flow direction Adjust louvers up,
down, left or right, The outside tabs adjust the air up or down The center
levers direct the air Leftor right

Care and Cleaning

Figure I /

Clean your air conditioner occasionally to keep it looking new Be sure to unplug
the unit before cleaning to prevent shock or fire hazards.

Air Filter Cleaning
The air filter should be checked at least once a month to see if cleaning is necessary
Trapped particles in the filter can build up and cause an accumulation of frost on the
cooling coils Theseconditions reduce cooling capacity There are two types of filters:
the rigid filter and the floppy filter

Models with rigid filters allow you to remove the filter without removing front:
o Some models, push the vent control handle to the OFFposition Lift the filter straig ht

up and out (Figure 1)



Care and Cleaning cont.

® ®

Figure 2

Figure 3

Remove
Knobs

Press firmly on each side of
case to reIease locking tabs

Figure 4
Removing Decorative Front - SomeModefs

Front

Retaining

Screws

Figure 5
Slider Casement Front

° 6-way louver models have aslide out filter Grasp the formed handle of the filter and
pull it to the left, removing it from the front panel (Figure 2).

° For most installations in the window, this front may need to be removed to access
the filter for cleaning (Figure3). To removethe front, reversethe installation process
for SideAir Discharge Models shown in Front Installation.

o Some models require the louversto be tilted in the up position, before pulling the
filter out Placethe thimb under the center handle and pinch the top of the filter bar
with your forefinger while pulling the filter up and out as shpwn in Figure 6

Washfilter usinga liquiddishwashing detergent andwarm water. Rinsefilter thoroughly
Gently shake excesswater from the filter Dry filter thoroughly before replacing

Cabinet Cleaning
o Besureto unplug the air conditioner to prevent shock or fire hazard Thecabinet and

front maybedustedwith anoil-free cloth orwashed with aclothdampened in asolution
of warm water and mifd liquid dishwashing detergent, Rinsethoroughly and wipe dry

° Never use harsh cleaners, wax or polish on the cabinet front.
. Besure to wring excesswater from the cloth before wiping around the controls

Excesswater in or around the controls may cause damage to the air conditioner
. The cabinet front can be removed for more thorough cleaning Refer to "Front

Installation" in this manual and Figures 4 and 5.
• Clean the front in a sink using liquid dishwashing detergent and warm

water Rinsethoroughly and dry Be careful not to disturb soft sealson the front
. Replacecabinet front. Replacethe screws or hex nuts
. Replacefront panel and filter Plug in air conditioner

Decorative Front and Dial Plate Removal
1. Unplug power cord from the wall outlet
2 Removeknobsby pullingfirmfy,andthen removedialplate,Removefront retainingscrew

from the front (seeFigure4 or 5 for screw location,whichever issimilarto your model)
3. Pressfirmly on each sideof the metal casecloseto the front, approximately half way

down for Figure 4, or 2/3 the way down from Figure 5 from the top of the front
4 While pressing on the sides of the metal case, gently pull the front out and lift

up to release it from the case,

To reinstall:
Properreinstallation of decorative front isimportant for both safety and performance
2 Position the top of the decorative front on the top flange of the case and align

the tabs on the front with the slots in the case On some models remove the filter
to expose the two (2) front retaining screws

3. Carefully pull down on the front to engage the top tabs while pushing the front
over the caseto ensure proper alignment. The side locking tabs will "click" when
the front is properly installed

4 Install the front retaining screw (see Figure 4 or 5 for screw location, whichever
is similar to your model).

5. Install the knobs by aligning them with their shafts and pushing firmly into place

Winter Storage
Ifyou ptanto storethe airconditionerduringthe winter, removeit carefullyfrom the window
accordingtotheinstallation instructions Cover itwith plasticor returnktotheoriginal carton
NOTE: To prevent rust or electrical connections from being damaged, store air
conditioner in an upright position and adry place. A wintercovercanbepurchasedfrom
!our dealerThecoverwill protectthe airconditionerwhen it isleft in_lacethroughthe winter

3 Putt Fitter Out and Up

1 Tilt Louver
Up

Louver

2 Pinch Center
Handle Here



Routine Maintenance Winter Storage
if you plan to store the air conditioner during the winter, remove it carefully from
the window according to the installation instructions. Cover it with plastic or
return it to the original carton_ NOTE: To prevent rust or electrical
connections from being damaged, store air conditioner in an upright
position and a dry place. A winter cover can be purchased from your dealer
The cover will protect the air conditioner when it isleft in place through the
winter.

Before performing any service, unplug the power cord
from the electrical outlet.

After servicing, reverse the following procedures to reinstall the air
conditioner.

Cleaning the Cabinet Front
Remove the front panel. Wash with warm, sudsy water, Rinseand dry with. a soft
doth_ Never use solvents, cleaning fluids, abrasive cleaners or strong detergents _if
the packaging leavesa gum residue, remove with a cloth dipped in rubbing
alcohol r

Repairing Paint Damage
Inspect weather-exposed parts (cabinet shell, mounting hardware, if used, etc,)
once or twice a year, especially in areas near oceans or where rust is a problem If
needed, touch up with a good grade of exterior paint.

Cleaning Inside the Air Conditioner

FI_ No Liquid should get into the motor, electrical control box, or
compressor electrical terminals,

1. Remove front panel
2. With help and using the proper lifting methods to avoid personal injury,

remove the chassis from cabinet shelL* When removing the air
conditioner from cabinet shell or window, there may be water inside the
base that may spill on the floor., Be careful to avoid cuts from sharp metal
-fins on the front and rear coils

3. Liquids should not get into electrical parts. Wrap the fan motor, electrical
control box, and electrical terminals in plastic_ This wilt keep water or
other liquid from getting insidewhere it could damage the insulation and
cause serious trouble.

4, Clean and hose out base, coils, and water pans_ Clean at least once a year
or more often if the coils and pans collect dirt, sand, leaves, algae, or
insects.

5, After cleaning, remove plastic protection, Wait 24 hours before starting
the unit again° This allows time for all areas to dry out.
NOTE: Water from rainfall or from normal use does not harm these

components since the water is not as forcefully driven into parts as a
stream of water from a garden hose°

*HANDLE NOTE: if the air conditioner has a chassis handle, it is NOT intended for

lifting the unit, it is for sliding the chassis WITHIN the cabinet shell only (to aid in

cleaning, maintenance, etc,)



Room Air Conditioner Troubneshoo ing Guide
®

THE AIR CONDITIONER WILL NOT OPERATE
Check if...

The power supply cord is unplugged

I A household fuse has blown or circuit breaker

ped

Then,.,

Firmly plug the cord into a five outlet with proper voltage

Replace the fuse or reset the circuit Make sure the unit is plugged into a
properly grounded receptacle as described in the Owners Manual
provided with the unit..

Set Fan Control to the desired setting.

THE UNIT BLOWS FUSES OR TRIPS CIRCUIT BREAKER
Check if... Then...

IToo many appliances are being used on the Unplug or relocate appliances that share the sa_ne circuit

{ An extension cord is being used with the unit.

The unit is being restarted immediately after

[turn ng off cooling circuit

THE AiR CONDITIONER TURNS ON AND OFF, OR DOES NOT COOL ROOH
Check if...

The filter is dirty or obstructed by debris

The coils are dirty or obstructed by debris Check
both inside evaporator and outside condenser
coils

There is excessive moisture or heat in the room
being cooled (cooking, hot showers, etc.)

The Fan Control is on a Power Saver/Energy
Saver setting.

The Vent Control is set to OPEN or EXHAUST.

The Temperature Control is not at a cool enough
setting.

Do not use an extension cord to run the air conditioner.

Wait three minutes after turning off cooling circuit before trying to restart
uniL

Then.,.

Clean filter using a vacuum cleaner or wash filter in warm water and a

mild detergent. Dry thoroughly before reuse.

Call the local Sears store to inspect and clean the coils and condensate
water passages OR If familiar with electrical appliances
perform the required cleaning by carefully following the maintenance

• t .

instructions provided wLth the umt

Use exhaust vent fans while cooking or bathing and try not to use
heat-producing appliances during the hottest part of the day,

Use NORMAL settings for best comfort When the Power Saver settings
are in use, the fan does not circulate the room air continuously.

Set the Vent Control to CLOSED for maximum cooling.

Set the Temperature Control to a cooler setting

WATER DRIPS FROH THE CABINET INTO THE HOUSE
Check if... Then...

I The unit is not leveled properly The unit should Level the air conditioner to provide a 1/4" downward slope to the outside

slope slightly downward to the outside (½ bubble on carpenter's level) to provide proper drainage Reposition orshim the cabinet as necessary DO NOT drill a hole in the drain pan.

THE AIR CONDiTiONER SEEHS TO RUN TOO HUCH
Check if... Then...

The current unit replaced an older model The use of more efficient components may cause the unit to run longer
than an older model, but the total eilergy consumption will be less, Newer
units do not emit the "blast" of cold air you may be accustomed to from
older units, but this IS NOT an indication of lesser cooling capacity or
efficiency, Refer to the efficiency rating (EER) and capacity rating (in
BTUs) marked on the unit,

The unit is in a heavily occupied room or heat- Use exhaust vent fans while cooking or bathing. Try not to use heat-
producing appliances are in use in the room. producing appliances during the hottest part of the day A higher capacity,

unit may be required depending on the size of the room being cooled.

TYPICAL AIR CONDITIONER SOUNDS

Condenser- You may hear droplets of water hitting
the condenser, causing a "pinging" or "clicking" sound

Unit Vibration- The unit may vibrate and make noise
because of poor wall or window construction.

Fan- You may hear air movement from the fan

YOU HAY HEAR:

Compressor- The modern high efficiency compressor may have
a high pitched hum or pulsating noise that cycles on and off.

Thermostat- As the cooling system cycles, the thermostat
may click

D1817 TP 5-54 - Room Air Conditioner Troubleshooting Guide - Revision "A" - March 18, 1996 - Page I of 1 © Sears, Roebuck and Co,
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Warranty WARRANTY

Full One-Year Warranty on Air Conditioner
For one year from date of purchase, when this air conditioner is operated and
maintained for normal room cooling according to instructions in this
owner's manual, Sears will repair it, free of charge, if defective in material or
workmanship

Full Five-Year WarrantY on Sealed Refrigeration System
For five years from the date of purchase, when this air conditioner is operated
and maintained for normal room cooling according to instructions in this
owner's manual, Sears will repair the sealed refrigeration system (consisting of
refrigerant, connecting tubing, and compressor), free of charge, if defective in
material or workmanship

Warranty Service
Warranty service is available by contacting the nearest service center in the
United States

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights
which vary from state to state

SEARS, ROEBUCK and CO. Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60719

Sears Service Maintenancp Agreement
"We Service What We Sell" is our assurance you can depend on Sears
for service Your air conditioner has added value when you consider
that Sears has service units nationwide, staffed with professional technicians
trained on all appliances Sears sells, They have the knowledge and skills, tools,
parts, and equipment to insure our pledge to you that "We Service What We
Sell,"

Sears Maintenance Agreement
Maintain the value of your air conditioner with a Sears Maintenance
Agreement Sears air conditioners are designed, manufactured, and tested for
years of dependable operation Yet, any modern appliance may require
service from time to time The Sears Maintenance Agreement offers you an
outstanding service program for your air conditioner

The Sears Maintenance Agreement
o Is your way to buy tomorrow's service at today's price
= Eliminates repair bills resulting from normal use,
• Allows for as many service calls as required
• Provides an annual Preventive Maintenance Check at your request to

keep your Air Conditioner in proper running condition,

For more information, call 1-800-827-6655



For in-home major brand repair service:

Call 24 hours a day, 7 days a week

I.-800=.4=MY=HOME°°'(1-800-469-4663)

Para pedir servicio de reparacibn a domiciiio - 1-800-676-5811

in Canada for all your service and parts needs call - 1-800-665=4455
Au Canada pour tout le service ou les pi_ces

For the repair or repmacementparts you need:

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1 =800=366=PART (1-800-366-7278)

Para ordenar piezas con entrega a domicilio - 1-800-859=7084

For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area:

Call 24 hours a day, 7 days a week

1°800..488-1222

For information on purchasing a Sears Maintenance Agreement
or to inquire about an existing Agreement:

Call 9 am - 5 pm, Monday - Saturday

1=800=827=6855

The ServiceSideof Sears'_
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Lire ces instructions et les conserver
Ce guide du propri_taire foumit des instructionsde fonctionnement specifiques de votre module N'uti+isezle clirnatiseur que de la fa(;on
indiqu_edans ce guide Ces instructions n'ont pas la pr_tention de couvdr toutes lesconditions ou situations susceptibles de se produire 1tfaut
faire preuve de bon senset de prudence chaque lois que l'on instalte un appareil, qu'on le fait fonctionner ou qu'on en fair la maintenance

Enregistrez vos num_ros de mod_te et de s_rie
Utilisez l'espace ci-dessous pour enregistrer vos num_ros de module et de s_rie La ptaque signal_t+que est situee derriere les volets avant
gauches Ces numeros seront plus facile a life si vous utitisez une lampe de poche ou si vous enlevez la pattie avant de la carrosserie
comme cela est indiqu_ sous "Entret+en et nettoyage" Sur certains mod@les, la plaque signat_tique est situ_.e _ I'extLMeur de la
carrosserie

Num6ro de module :

NumOro de s_rie :

Date de l°achat :

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
Node piece309000817(9903)



Recornrnandations

pour une utilisation
s curitaire

Veuillez life toutes ces instructions avant d'utiliser le clirnatiseur

Pour votre s_curit_

Ne pas ranger ou utiliser d'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammables
proximite de cet appareil Lire les _tiquettes du produit pour tout indice d'inflammabilit_

ou toutes autres precautions d'usage

f_vitez tes risques

d'incendie et d'_Iectrocution N'utilisez pas
de railonge ou d'adaptateur N'enlevez
aucune broche sur le cordon d'alimentation
Qlectrique.

Boitier mural de
type raise _ la terre.

aucun cas, il ne -x
faut couper, enlever 1
ou contourner la |
broche de raise _ la J

xtterre.

Cordon d'alimentation

de type & 3 broches
avec raise & la terreo

Pour pr_venir ies accidents
Pour r_duire tes risques d'incendie, d'_lectrocution ou de biessures corporelies lors de
l'utilisation du c]imatiseur0 veuillez suivre les precautions _l_mentaires ainsi que ]es

precautions suivantes :
e S'assurer que l'alimentation _lectrique est adequate pour votre module de climatiseur,

Cette information se retrouve sur la plaque d'enregistrement situ_e derriere les volets
avant ou encore sur le c6t_ gauche de l'appareil,

, Si le climatiseur doit Otre install_ _ travers une fenOtre, assurez-vous de bien nettoyer
les deux cOt_s de la vitre avant l'installation Si la fenOtre est de type a trois
cannelures avec moustiquaire incorpor_, enlevez complOtement la moustiquaire
avant l'installation

o S°assurer que le climatiseur a _t_ solidement fix_ et correctement install_ suivant les
instructions d'installation foumies s_par_ment avec ce manuel Conservez ce manuel
ainsi que les instructions d'installation pour usage futur en cas d'enl_vement ou de
r_-installation de l'appareil

• Manipulez ]unit_ avec precaution afin de prOvenirles risques de coupures sur les ailettes

de refroidissement tranchantes qu'on retrouve sur lesserpentins avant et arri_re

Informations sur le syst_me _lectrique
Toutes les specifications _lectriques du climatiseur sont indiqu_es sur la plaque
d'enregistrement Veuillez vous r_f_rer aces specifications Iors de la v_fification des

besoins _lectriques
o S'assurer que te dimatiseur est correctement mis ;3la terre Afin de minimiser les

risques d'incendie et d_lectrocution, une mise ;3 la terre adequate est requise Le
cordon d'atimentation est muni de 3 broches avec mise a la terre pour une protec-
tion accrue contre les risques d'_iectrocution

o Leclimatiseur doit _tre branch_ dans une prise murale avec mise a la terre Si la prise
murale dans laquel]e le climatiseur doit _tre branche n'est pas correctement raise ;3
la terre ou protOg_e par un fusible ou un disjoncteur, un electricien quatifi_ devra
installer une prise adequate

= Ne pas faire fonctionner le climatiseur sansprealablement enlever ]ecouverde protecteur
ext_rieur Ceci pourrait entrainer un bris m_canique ;3l'int_rieur du climatiseur

o Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur,

Conseils pour
 conorniser I' nergie

o Ne pas g_ner ou obstruer le libre _couiement d'air &
I'int_rieur par des stores, rideau× ou meubles; et _ l'ext_rieur

par des arbustes, clotures ou autres b&timents.
• La puissance du climatiseur doit _tre adapt_e aux dimensions de la piece afin

d'obtenir une efficacitO et un rendement satisfaisants

° Installer le climatiseur du cote de la maison qui se trouve _ I'ombre Une fen_tre
orient_e vers le nord est un bon choix car elle est du cOt_ ombrag_ pratiquement
toute la journ_e

o Fermer la clef du foyer, les sorties de chauffage murales ou de plancher afin que l'ai_
frais ne s'Ochappe pas par Ia chemin_e et/ou par les canalisations de chauffage

, Garder les fideaux ou les stores ferm_s dans les autres fen_tres durant tes heures
d'ensoleillement maximum

• Nettoyer le filtre ;3 air tel que recommand_ dans la section "Nettoyage et entretien"
Une isolation et un calfeutrage ad_quats de votre maison contribueront _ garder
l'air chaud ;3t'ext_rieur et I'air frais _ I'int_rieur

° Des zones ombrag_es a l'exterieur de la maison cr_es par les arbres, plantes et
auvents aideront ;3r_duire la charge du dimatiseur

° Faire fonctionner fes appareils m_nagers produisant de la chaleur, comme les
cuisin@es, taveuses, secheuses et lave-vaisselle, pendant la pattie la plus fraiche de

la journ_e



Comment et

pourquoi

Ce climatiseur monobloc vous permet de vivre plus confortablement durant les p_riodes
de chaIeur grace aux fonctions suivantes :

° tl refroidit I'air de la piece et te fait circuler
o !I diminue f'humidit_ en enlevant I'exc_s de vapeur d'eau
. tf fiItre Fair pour retenir la poussi_re, la salet_ et certaines impuret_s en suspension

dans Fair pendant ta p_riode de l'_t_

Le climatiseur remplit ces fonctions en attirant I'air de la piece sur un filtre qui retient la
poussi_re et les particules de salet_ L'air passe ensuite sur un serpentin de
refroidissement qui r_frig_re ]'air et enl_ve ta vapeur d'eau en exc_s Le m_me air est
ensuite renvoy_ dans la piece, plus froid, plus sec et plus propre La vapeur d'eau retiree

de !'air de la piece est achemin_e vers I°ext_rieur ou elle s'_vapore

Votre climatiseur est con(;u pour _tre facile a utiIiser et vous fournir de la puissance de
refroidissement en abondance

Bruits normaux

Ventilateur

11se peut que vous entendiez
le mouvement de I'air
provenant du ventilateur

Thermostat
Quand un cycle de
refroidissement d_marre ou
s'arr_te, it se peut que vous
entendiez undedic au
niveau du thermostat,,

Compresseur
II se peut que le compresseur
haut rendement _mette un
ronronnement de registre eleve
ou des impulsions sonores qui
apparaissent et disparaissent de
fa_on cyclique Vibration de l'appareil

I1se peut que l'appareil vibre
et fasse du bruit _ cause d'un
d_faut de fabrication du tour
ou de la fen_tre,

Condenseur

It se peut que vous entendiez
des gouttelettes d'eau qui
frappent [e condenseur,
provoquant un bruit de
"tintement ou bruissement"_
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Montage de la
 artie avant

!

installation du joint du profile inf_rieur

Vertical Louver\\

Screw

Unit Cover

Horizontal
Louvers Front Pane!

Montage de ta partie avant - modeles
_coulement d'air tateral (FIG 1)

Montage de ta partie avant - modeles
_coulement d'air lateral (FIG 2)

Installation du joint du profil_ inf_rieur (certains modules)
Certains modules sont livr_s dans un bottler amovible qui doit _tre correctement plac_
pour obtenir une _tanch_it_ optimale Suivre les instructions d'installations fournies Pour
mettre en place le joint d'_atanchcqt_du profil_ inferieur, placer le joint sur le dessus du
profil_ inf_rieur, align_ ave(: le rebord avant du profil0 et en contact avec le joint
d'Otanch_it_ lateral

Ajustement du volet vertical manuel (_coulement d'air lateral)
Compl_ter cet ajustement avant l'instatlation du panneau avant

1 Ajuster lesvolets verticaux en position dro{te en utilisant la poignOe
2 Le panneau indicateur et _es boutons _ont _nvelopp_s s_par_ment Pour les installer,

vous r6f6rer _ la section Installation du panneau indicateur et du cadre avant
la page suivante,

Montage de la partie avant - Certains modules _ _coulement
d'air lateral (FIG. 1)
Monter le panneau avant de la fa(_on suivante :
1 Ajuster les volets horizontaux en position droite Tenir la pattie avant en position

droite jusqu'_ ce que ia poign(_e des volets verticaux s'aligne entre les voles
horizontaux et l'ouverture d'_coulement

2 Ins_rer la pattie avant sur l'unite (boitier m_tallique) jusqu'a ce que les trous sur le
rebord de plastique s'alignent avec les trous du boitier m_tallique Visser le panneau

avant en place _ l'aide des deux (2) vis foumies

Montage de la partie avant- Certains modules _ _coulement
d'air lateral (FIG. 2)
1 Positionner le dessusdu panneau decoratif avant sur le rebord du boitier m_tallique et

aligner leslanguettessur Ie devantavec lesrainuresdu bo_tierm_tallique
2 Rabattre le panneau avant avec precaution afin d'engager les languettes du dessus

tout en poussant celui-d sur le boitier m6tallique Pour assurer un alignement
correct, les languettes de cOte s'engageront dans les rainures et _mettront un
"d_clic" lorsque le panneau avant sera en place
REMARQUE : Lecordon d'alimentation dolt _tre immobilis_a _ l'intOrieur de la cavit_

en forme de demi-lune sur le rebord du bo;tier mOtallique lors de la raise en place
du panneau avant

3 Visser le panneau avant dans la pattie infOrieure de l'unit_

Montage du contrOle de I'_vent (sur certains mod61es)
La poign_e de contr61e de I'_vent fait pattie de I'ensemble du panneau d_coratif avant
(FIG 3) La poignee dolt _tre installee avant que le panneau d_coratif ne soit mis en
place Voir illustration ci-dessous

1 Inserer la poignee en pla_;ant les gravures _Vent/Aim vers la gauche

2 lnserer le prolongement de la porte noire clans ta fente & l'extremit_ de la poign_e

3 Pour faciliter I'assembtage, pousser sur la poign_e tout en appuyant le prolongement de
ta porte contre la mousse jusqu') ce que les deux pi&cess'enclenchent !'une sur t'autre

4 Bouger la poign6e vers I'int_rieur et vers I'extOrieur afin de v_rifier le bon
fonctionnement de l'_vent

FIG 3



Montage de la
partie avant (suite)

Mise en place du panneau indicateur et du cadre avant
Sur certains mod_tes on dolt mettre en place le panneau indicateur et Ie cadre avant

qu'on retrouve avec t'ensemble d_coratif Suivre les_tapes suivantes pour le montage

ETAPE 1 : MISE EN PLACE DU PANNEAU INDICATEUR ET DES BOUTONS :

Certains mod_ales ModUle _ _coulement d'air lateral

o Retirer les boutons de contr61e qu'on
retrouve avec !'ensemble avant

(certains modules)
° Retirer d_licatement le film protecteur

sur la face avant du panneau indicateur
(certains mod_ales)

• Aligner les trous du panneau indicateur
avec les tiges pour les boutons
correspondants et appuyer celui-ci
contre la surface du panneau de
contr6le

• Tout en maintenant le panneau
indicateur en ptace, enfoncer les
boutons de contr6le sur les tiges

correspondantes

I_TAPE 2 : MONTAGE DU CADRE AVANT.

Panneau d_coratif avant
• Positionner le haut du panneau d_coratif par-dessus le rebord sup_rieur du bo_tier et aligner Ies languettes avec

les rainures du bo_tier
, Pendant l'installation de Jadevanture, s'assurer que la poign_e de f'event passe a travers la devanture a i'endroit

appropri_
, Rabattre Ie panneau d_coratif avec precaution pour engager les languettes tout en poussant le panneau avant

contre le bo[tier afin d'assurer un bon alignement.
• Les fanguettes _mettront un "d_.dic" lorsque le panneau sera correctement en place
• Fixer _ I'aide de la ou des vis de retenue au bas du panneau (Fig 1), ou derriere la poign_e du filtre (Fig 2)

o I

FIG I

FIG 2
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Utigisation du
clirnatiseur

REMARQUE : si vous arr6tez le
climatiseur, attendez trois minutes avant
de le red6marrer, Ceci permet _ ta
pression de s'uniformiser _ l'int_rieur du
compresseur Lefait de ne pas suivre ces
instructions peut diminuer l'efficacit_ du
fonctionnement

Caract6ristiques du
cHrnatiseur

VENT
OPEN

_ ,,i[1111

MODE

OFF

CLOSE

)

HIGH FAN
COOL ONLY

MED POWER
COOL SAVER

LOW
COOL

TEMP

5 e

COOLER

(terrains modules)

_!_ Afin de r_duire les risques d'incendie, d'_lectrocution ou de

blessures corporelles, lisez tes Recommandations pour une utilisation
s6curitaire avant d'utiliser de cet appareil

Pour utUiser ie climatiseur, effectuez les 6tapes suivantes :
t Branchez le climatiseur (afin de pr6venir les risques d'61ectrocution, n'utilisez pas de

ratlonge ou d'adaptateur)

2 Ajustez l'_vent de sortie _ fa position "CLOSED" (Fermi)

3 Ajustez la commande TEMP a la position de refroidissement maximal

4 Ajustez la commande du ventilateur _ la puissance maximale,

5 Ajustez les votets afin d'obtenir un ecoulement d'air confortable

6 Lorsque la piece se sera refroidie, sLqectionnez le POWER SAVER MODE (Mode
_conomiseur d'energie) ou ajustez ta commande TEMP _ la temperature qui vous
semble la plus confortable

Pour les ajustements, voyez la section "Caract_ristiques du climatiseur"

Les caractOristiques des commandes pr_sent_es clans ce manuel sont representatives des

diff_rents modOles offerts Votre modele peut differer quelque peu

Commande TEMP (Temperature)
La commande TEMP sert de thermostat pour etablir le niveau de froid dans la pilate

Pour augmenter le refroidissement (diminuer la temperature), tourner le bouton de t

jusqu'a 9 dans le sens des aiguilles d'une montre

MODES DE REFROIDISSEMENT

Lorsqu'on est dans un des reglages COOL (Climatisation), le climatiseur fonctionne en
permanence pour fake circuler Fair Le refroidissement n'intervient que si la temperature
de ta piece grimpe au-dessus du niveau de froid selectionn6 avec la commande TEMP, et
s'arrete une fob que le niveau de froid demande a et_ atteint Ce r_aglageprocure la

meilleure r_partition de la temperature dans la piece

MODE I_CONOMISEUR D'I_NERGIE (certains modules)

Le POWERSAVER MODE (Mode _aconomiseurd'_nergie) peut vous fake economiser de

I'_nergie Avec ce tCglage, le ventilateur ne vase mettre en route que si la commande
TEMP est regime _ une temperature plus froide que celte de la piece Quand la
commande TEMPest r_glee a une temperature plus froide que celle de la piece, le
dimatiseur commence _ faire circuler Fair dans la piece Le refroidissement va
commencer trois minutes plus tard Le climatiseur s'arr_te automatiquement Iorsque fa
piece atteint le niveau de froid desire HIGH COOL (Climatisation _levee) procure un
refroidissement rapide, MED COOL (Climatisation moyenne) procure un refroidissement
normal et LOW COOL (Climatisation faible) procure un refroidissement discret

CHAUFFAGE (certains modules)
Las_lection de HEAT(Chauffage) procure une circulation silencieuse et efficace d'air chaud
S¢lectionnez le mode HEAT(Chauffage) et ajustez le thermostat au plus chaud Lorsque le

mode HEAT(Chauffage) est s61ectionne,le thermostat maintient la temperature ambiante en
d_marrant et en arr_tant automatiquement l'unit_ chauffante en fonction de la temperature
de la piece Une fois que la piece est chaude, ajustez le thermostat _ une valeur plus fraiche

Leventilateur tourne toujours afin de recirculer l'air de la piece

Commande CHALEUR (certains modules)

VENT

MODE TEMP CLOSED

oFF _ 5

ii
_ED \ l / _OWER COOLE_ I I
COOL "_____// SAVER EXHAUST U

LOW
COOL

tIEAWDUTY
Panneau de commande des mod61es b air lateral



Caractdristiques du
clirnatiseur (suite)

Fig 1 (ARR_T)

Fig. 2 (AIR FRAIS)

Fig 3 (I_VENT)

Une leg_re odeur de chaud peut se manifester Iorsque le mode HEAT (Chauffage) est
sOlectionne pour la premiere fois apres une saison de climatisation Cette odeur, qui se
dissipera rapidement, est g_n_ralement causee par des particules de poussi_res log_es
dans l'unit6 de chauffage

Commande de i'dvent
La commande de l'_vent permet au climatiseur soit de recirculer Fair de la piece (position
CLOSED(FermO)) soit de chasser l'air vers l'ext_arieur (position OPEN (Ouvert))

. La position CLOSED(Fermi) est utilisee lorsqu'on d_sire une climatisation maximale
On peut L_galement l'utiliser pour recirculer l'air sans le refroidir lorsque le
climatiseur est en mode FAN (Venti[ateur).

= La position OPEN (Ouvert) chasse i'air vici_ de la piece vers l'ext_rieur De l'air frais
est attir6 dans la piece par l'entremise des entrL_esd'air dont dispose l'habitation

• Les positions OPEN (Ouvert) et CLOSED(Fermi) peuvent _tre utilis_aesavec
n'importe quel mode de ventilation

= Sur les modcqes compacts, poussez la glissi_re vers l'int_rieur pour _tre en position

ferrule et tirez-la vers l'ext_rieur pour _tre en position ouverte

Commande de l'6vent d'air frais

L'_vent d'air frais permet au climatiseur de recirculer l'air chint6.rieur (position OFF
(Arr_t)), d'attirer de i'air frais dans la piece (position FRESHAIR (Air frais)) ou de chasser
l'air vici_ _ l'ext_rieur (position VENT (l_vent)) Voir les figures I, 2 & 3 pour plus de

d_tails

Volets directionnels d'air

Lesvolets ajustables contrOlent la direction de l'_coulement de l'air
Ajustez les volets vers le haut, le bas, la gauche ou la droite Les onglets externes r_glent
l'air vers le haut ou le bas Les leviers centraux dirigent l'air vers la gauche ou la droiter

Entretien et nettoyage

Figure I i

Nettoyez votre climatiseur de temps en temps pour qu'il garde l'aspect du neuf Prenez
bien soin de d_brancher l'appareil avant de le nettoyer pour pr6venir tout

risque d'_lectrocution ou d'incendie

Nettoyage du filtre air
Le filtre _ air doit _tre inspect_ au moins une fois par mois pour voir s'il a besoin d'etre

nettoy_ Lesparticules retenues par le filtre peuvent devenir abondantes et provoquer
une accumulation de givre sur les serpentins de refroidissement Lorsque cela se produit,
la capacit_ de refroidissement se trouve diminuee II y a deux types de filtres : le filtre

rigide et le filtre souple

Les modules 6quip_s d'un fittre rigide vous permettent d'entever le filtre sans

avoir _ 6ter la partie avant :
= Sur certains modules, poussez la manette de commande de I'_vent _ ta position OFF

(Arr_t) Pour sortir le filtre, tirez droit vers le haut (figure 1)



Entretien et nettoyage
(suite)

Figure 2

= Les modules avec volets _ 6 directions possedent un fiftre qui se glisse vers
l'ext_rieur Saisissez la poignee moulee dons le filtre et tirez-la vers la gauche pour ie
sortir du panneau avant (figure 2)

• Pour la plupart des installations dons une fen0tre, le panneau avant devra etre retire
pour acceder au filtre pour fe nettoyage (figure 3) Pour enlever le panneau avant,
executez la procedure inverse de montage, decrite dons la section "Montage de la
partie avant" pour les climatiseurs _ _coulement lateral,

o Sur terrains modULes, les volets doivent etre en position soufevee pour que le
filtre puisse _tre retir_a. Placer le pouce sous la poign_e centrale et serrer le
haut de la barre-filtre avec l'index tout en soulevant et en tirant le filtre

comme montr_ _ la Figure 6

Nettoyez le flltre en utilisant un detergent _]vaisselle liquide et un peu d'eau chaude Rincez
le filtre _ fond Secouez doucement le surplus d'eau du filtre Laissezsecher le filtre
compt_tement avant de le remettre en place

@ ®

Figure 3

Remove
Knobr_

Remove

Screw ,_%

::Tabs:: :::

Pressfirmlyon each side of__
case to releaselocking tabs,

Figure 4
D+montage du panneau decoratif

avant - terrains mod+les

Frant
ReI,_lntng

SCteW_

Figure 5
Panneauavant coulissant

Nettoyage de la carrosserie
o Assurez-vous de d_brancher le climatiseur pour prevenir les risques d°electrocution

ou d'incendie La carrosserie et le panneau avant peuvent etre epoussetes avec un
linge exempt de toute trace d'huile ou nettoyes _ l'aide d'un chiffon humide tremp_
dons une solution d'eau chaude et de detergent a vaisselfe doux Rincez _ fond et
assechez

o N'utilisez jamais de detergents forts, de cite ou tout autre produit de polissage sur le
panneau avant

o Assurez-vous de bien etreindre le chiffon pour en retirer ['exeCsd'eau avant de
nettoyer pres des boutons de commande Un exc_s d'eau _ I'int_rieur ou autour des
commandes peut endommager le climatiseur

o Le panneau avant du climatiseur peut etre retire pour un nettoyage comptet
Reportez-vous a ia section "Montage de la partie avant" de ce manuel et aux
figures 4 et 5

• Nettoyez te panneau avant a l'eau tiede et au detergent a vaisselle dons un evier.
Rincez _ fond et assechez Prenez garde de ne pas d0placer les joints d'etancheit_
sur le panneau avant

, Reinstallez le panneau avant de la carrosserie, Remettez les vis ou les boulons
, Reinstallez le panneau avant et le filtre, Branchez le clirnatiseur

D_montage du panneau d_coratif avant et du panneau
indicateur
1 Debranchez le climatiseur de la prise murale

2 Retirez les boutons en tirant fermement et ensuite retirez le panneau indicateur Retirez
par I'avant ta vis de retenue du panneau avant (voyez la figure 4 ou 5 pour
l'emplacement des vis, prenez le modele qui ressemble le plus au v6tre) Sur certains
modules, enlevez le filtre pour exposer les deux (2) vis de retenue avant,

3 Appuyez fermement de chaque cote du boitier metallique pros du panneau avant,
environ _ mi-hauteur pour le modele de la figure 4 et environ aux 213 de la hauteur en
partant du haut pour le modele de la figure 5

4 Tout en pressant sur lescotes du boitier metallique, tirez legerement vers l'exterieur sur
le panneau avant et ensuite relevez-le pour le degager du boitier

Pour rdinstaller :

Ii est essentiel que la reinstallation du panneau decoratif avant soit faite de fagon
adequate pour garantir la s_curite ainsi que le bon fonctionnement
2 Placez la pattie superieure du panneau d_coratif sur le rebord superieur du boitier et

alignez les languettes du panneau avec les fentes dans le boitier

3 Tirez delicatement le panneau avant vers le bas afin d'engager les languettes
superieures tout en le poussant contre le boitier pour bien respecter l'alignement. Les
languettes laterales emettront un "declic" lorsque Ie panneau avant aura retrouve sa
place

4 Remettez les vis de retenue (voyez la figure 4 ou 5 pour l'emplacement des vis, prenez
le module qui ressemble le plus au vOtre)

5 Reinstallez les boutons en les alignant sur les tiges correspondantes et en pressant
fermement



Maintenance de routine Remisage d'hiver
Site climatiseur dolt etre remis6 pour la periode hivemale, retirezqe avec precaution de la
fen6tre en suivant les instructions d'installation Recouvrezqe d'une feui]te de plastique
ou remettezqe dans la bo_te de carton d'origine REMARQUE : pour pr_venir la
formation de rouille ou des dornmages aux connexions 61ectriques, remisez ]e
dirnatiseur dans un endroit sec et en position verticalel, Vous pouvez vous procurer
un couvercle protecteur pour I'hiver chez votre distributeur Ce couvercle protegera le
climatiseur si vous le laissez en place pendant l'hiver

_!_ Avant d'entreprendre toute intervention, d_branchez le cordon

d'alirnentation & la prise de courant rnuraleo

Apres l'intervention, suivez les procedures dans I'ordre inverse pour r_instal]er te
climatiseur

Nettoyage du panneau avant de la carrosserie
Enlevez le panneau avant Lavez-le a I'eau chaude legerement savonneuse Rincez et
sechez a l'aide d'un chiffon doux N'utilisez jamais de soivant, de Iiquide nettoyant, de
p_te abrasive ou de detergent fort Si la finition est recouverte d'une pellicule

gommeuse, enlevezqa _ l'aide d'un chiffon tremp6 dans de I'alcool a friction

R6paration des 6clats de peinture
Inspectez les parties exposees aux intemperies (enveloppe de Ia carrosserie, pieces de
fixation, le cas _cheant, etc ) une ou deux fob par an, speciatement dans les regions

proci3es de la met ou Iorsque la rouitle est un souci Au besoin, fakes des retouches en
utitisant de Ia peinture ext_rieure de bonne qualite

Nettoyage _ I'int6rieur du climatiseur
_¢!__ Aucun liquide ne doit penetrer _ I'interieur du moteur, du boitier de

commande electrique ou sur les bomes electriques du compresseur

t

2

4

Enlevez le panneau avant

En vous faisant aider et en employant des methodes de levage appropriees pour _viter
de vous blesser, enlevez le chassis de ia coquilte de la carrosserie *Lorsqu'on enleve
le climatiseur de la coquille de la carrosserie ou de la fenetre, la base peut contenir de
l'eau qui pourrait se r6pandre par terre Prenez bien soin de ne pas vous blesser avec
les ailettes de m_tal coupantes sur les serpentins avant et arriere

Aucun liquide ne doit entrer en contact avec Ies pieces electriques Enveloppez le
moteur du ventilateur, le boitier de commande electrique et les bornes electriques avec

du plastique Ceci permettra d'eviter que de I'eau ou tout autre liquide puissent y
pen6trer, endommager I'isolant et provoquer des dornmages graves

Nettoyez la base, les serpentins et les plateaux d'evaporation a I'aide d'un tuyau
d'arrosage Nettoyez au moins une fob par an ou plus souvent si les serpentins et les
plateaux accumutent de la salete, du sable, des feuilies, des algues ou des insectes

Apr_s avoir nettoye, entevez les protections en plastique Attendez 24 heures avant de
redemarrer l'appareil Ceci donnera le temps a toutes tes pieces de bien secher

RENIARQUE : I'eau provenant de ta pluie ou des projections occasionne!les normales
n'endommage pas ces composants car elle n'est pas projetee aussi viotemment dans

ces pieces comme c'est le casavec un tuyau d'arrosage

*REMARQUE POUR LA POIGNr:E : si votre climatiseur est muni d'une poignee pour le
chassis, elte n'est PASconc;ue pour supporter le poids de !'appareit Elle n'a pour but que
de permettre le deplacement du chassis ik L'INTf_REURde la coquille de la carrosserie

seulement (pour faciliter le nettoyage, ta maintenance, etc )
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Guide de recherche de pannes du climatiseur monobloc
®

LE CLIMATISEUR NE FONCTtONNE PAS
V6rifier si... Alors...

le cordon d'alimentation est debranche Enfoncez la fiche fermement dans une prise murale o_ il y a du courant & la bonne tension

Un fusible est grille ou un disjoncteur a saute dans Rempiacez te fusible ou rearmez Ie disjoncteur Assurez-vous que l'apparei[ est branche
l'habitation dans une prise reliee & la terre de fa_on adequate comme indique dans le manuel du

proprietaire fourni avec I'apparei_

La commande du venfilateur est en position OFF (Arret). Mettez la commande du ventilateur au reglage desire.

L'APPAREIL FAIT SAUTER LES FUSlBLES OU FAIT DI_CLENCHER LE DISJONCTEUR
V_rifier si ....

Un trop grand nombre d'appareils sent branches sur le m_me
circuit

Une rallonge est utilis_e avec I'appareil

L'apparei{ a ete redemarr_ immediatement apres avoir arr_te
le circuit de refroidissement,

Alors...

Debranchez et trouvez un autre endroit pour les appareils qui se partageaient le m0me
circuit

N'utilisez pas de rallonge pour fake fonctionner [e climatiseur

Attendez trois minutes apres avoir arr_tL, le circuit de refroidissement avant de tenter de
redemarrer t'appareit,

LE CLIMATISEUR S'ARRETE ET REDEIVIARRE, OU IL NE REFROIDIT PAS LA PIECE
Verifier si... Alors...

Le fittre est saie ou obstrue par des debris Nettoyez le filtre ,_ }'aide d'un aspirateur ou lavez ie _tre avec de I'eau chaude et un
d_tergent doux Assechez meticuJeusement avant de reutiliser I'appareil

Lesserpentins sent sales ou obstruL,s par des debris Verifier
tout autant _ Itnt_rieur de t_vaporateur qu'a fexterieur des
serpentins du condenseur

II y a un exces dhumidite ou de chaleur dans la piece
refroidir (cuisson, douches d'eau chaude, etc )

La commande du ventilateur est sur un reglage Power Saver/
Energy Saver (l_conomiseur de courant et d'energie)

La commande de I'event est mise sur OPEN (Ouvert) ou
EXHAUST (l_vacuation)

La commande de temperature est reglee & une vateur
insuffisamment fro}de.

DE UEAU COULE DE LA CARROSSERIE .&.
V_rifier si...

Contactez le magasin Sears le plus proche pour qu ii vienne inspecter et nettoyer les
serpentins et les passages pour l'eau de condensation, OU si vous 6tes familiarise avec
les appareils electriques0 effectuez le nettoyage requis en suivant soigneusement les
instructions de maintenance fournies avec l'apparei]

Mettez en marche les ventilateurs d'evacuation lorsque vous cuisinez ou que vous prenez
une douche, et essayez de ne pas utiliser les appareils gen_rateurs de chaleur au moment
de la journee ou il fair le plus chaud

Uti}isez les r@glagesNORMAUX pour obtenir le meiileur confort. Lorsque des reglages
d'economie d'_nergie ont ete sL_lectionnes, le ventilateur ne redrcule pas en permanence
Fair de la piece

Reglez la commande de [event a CLOSED (Ferme) pour obtenir te refroidissement maximal

Reglez la commande de temperature a une valeur plus fro}de

L'INTERIEUR DE UHABITATION
Alors.,,

L'inclinaison de l'appareil n'est pas adequate L'appareil Faitesen sorte que le dimatiseur soit plus bas de 6 mm (I14 po.) du cete exterieur(1i2 bulle de
devrait _tre legerement inclin_ en pente vers l'ext_rieur niveau de charpentier) pour que l°eaus'_vacue correctement Repositionnez la carrosserieou

placez descalesaux endroits appropries NEPERCEZPASde t_oudans le plateau de recuperation

IL SEMBLE QUE LE CLIMATISEUR FONCTIONNE BEAUCOUP TROP
V_rifier si... Alors ....

L'appareil actuel template un ancien modele L'emploi de composants plus efficaces peut entra_ner une utilisation plus longue qu'un
anden modele, mais la consommation totale d'energie sera inferieure Les mod_les plus
recents ne produisent pas le brusque courant d'air froid auquel vous 0tiez habitue avec
les andens mod_les, mais ceci WEST PAS une indication que la capacit# de
refro[dissement ou que lefficacite est moindre. Reportez-vous aux valeurs nominales de
lefficacite (EER)et de la capacite (BTU) marquees sur l'appareil

L'appareil est dans une piece tres occup_e, ou des appareils
g_nerateurs de chaleur sent en service dans la piece

I

Faites usage des ventilateurs d'evacuation vers l'exterieur lorsque vous cuisinez ou que
vous prenez une douche Essayez de ne pas utiliser d'appareils generateurs de chaleur
durant les periodes les plus chaudes de la journee II se peut clue vous ayez besoin d'un

appareil de plus forte capadte en raison de la dimension de la piece a refroidir

BRUITS TYPIQUES DU CLIMATISEUR QU'IL SE PEUT QUE VOUS ENTENDIEZ :
Condenseur - ii se peut que vous entendiez des gouttelettes
d'eau qui frappent le condenseur, provoquant un bruit de
"tintement ou bruissement"

Vibration de l'apparei| - II se peut que l'appareil vibre et fassedu
bruit & cause d'un d_faut de fabrication du tour ou de la fen_tre

Ventilateur - II se peut que vous entendiez te mouvement de l'air provenant du ventilateur

Compresseur - 11se peut que le compresseur & haut rendement _mette un ronmnnement de
registre eleve ou des impulsions sonores qui apparaissent et disparaissent de fa(;on cyclique

Thermostat - Quand un cyde de refroidissement demarre ou s'arrete, il se peut que vous
entendiez un declic au niveau du thermostat
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Garantie GARANTIE

Garantie complete d'un an sur le climatiseur
Pendant un an a compter de la date d'achat, iorsque ce climatiseur est utiiis_ et entretenu
pour pouvoir effectuer le refroidissement normai d'une piece selon les instructions
contenues dans ce manuet du propri_taire, Sears le reparera sans frais s'il pr_sente des
d6fectuosit_s au niveau des mat_riaux ou de la fabrication

Garantie complete de cinq ans sur le syst_me de

r_frig_ration scell_
Pendant cinq ans _ compter de fa date d'achat, lorsquece climatiseur est utiIis_ et

entretenu pour pouvoir effectuer le refroidissement normal d'une piece selon ies
instructions contenues dans ce manuel du propri_taire, Sears r_parera sans frais le
syst_me de r_frig_ration scelt_ (constitu_ du r_fdg_rant, de la tubulure de connexion et
du compresseur) s'il pr_sente des d_fectuosit_s au niveau des mat_riaux ou de la
fabrication

Service de ia garantie
Leservice de Ia garantie est offert en contactant le centre de service le plus proche au
Canada

Cette garantie vous donne des droits I@gauxsp_cifiques, et vous pouvez avoir d'autres
droits qui varient d'une province _ I'autre

SEARS, ROEBUCK and CO_ Dept_ 817WA, Hoffman Estates, IL 60719

,,,,,

Service Sears Contrat de maintenance
•'Nous assurons le service sur ce que nous vendons" constitue votre assurance que
vous pouvez compter sur Searspour le service Votre climatiseur b_n_ficie d'une valeur
ajout_e quand vous consid_rez que Sears a des unit_s de service partout au pays,
_quipees de techniciens professionnels entrain_s sur tousles appareiis que Sears vend IIs
ont lesconnaissances, les aptitudes, les outiis, les pi_ces et les equipements qui
garantissent notre engagement envers vous que "nous assurons le service sur ce que
nous vendons"

Contrat de maintenance Sears
Pr_servez la valeur de votre climatiseur avec un contrat de maintenance Sears Les

dimatiseurs Sears sont cone;us,fabriques et test_s pour vous fournir des annees de
fonctionnement fiable Cependant, il se peut que tout appareil moderne requbre des
interventions de temps en temps Le contrat de maintenance Searsvous offre un
programme de service de premier plan pour votre cfimatiseur

Le contrat de maintenance Sears
o Est un moyen pour vous d'acheter au prix d°aujourd'hui du service pour plus tard

t_liminetes factures de r_paration r_sutant d'une utilisation normale
= Autorise autant d'appels de service qu'il en faudra
o Offre une v_dfication annuelle de maintenance preventive sur demande de votre

part, pour garder votre ciimatiseur en bon etat de fonctionnement

Pour plus de renseignements, appelez le 1-800-827-6655
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Pour un service de rdparation
domicile sur une marque connue:

Appelez 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au

I=800o4oMY°HOME (i-800-469-4663)

Pour los pi_ces de r_paration ou
de rechange dont vous avez besoin :
Appetez de 7 heures du matin _ 7 heures

du soir, 7 jours par semaine, au :

1=800=3 6=PART (1-800-366-7278)

Pour savoir quel est le centre de
pi_ces et de r_parations le plus proche

Appelez 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au :

I =800=488°1222

Pour tout renseignement sur la fa_on d'acheter
un contrat de maintenance Sears, ou pour

toute question sur un contrat existant:
Appelez de 9 heures du matin _ 5 heures du soir, du

lundi au samedi, au:

1=800°827=66 5

HomeCentraF

The ServiceSideof Sears_
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Lea y Guarde Estas lnstrucdones
EstaGuia del Propietario propordona instrucciones de operad0n especificas para su modelo Use el aire acondicionado de ventana s6!o
como se indica en esta Gufa Las instrucciones no tienen la intention de cubrir todas las posibles condiciones y situadones que pudieran
ocurrir Siempre debe emplearse el sentido comun y precaution al instalar, operar y mantener cuatquier electrodom_stico

Registre Sus Nemeros de Modelo y de Serie
En el espacio abajo registre los numeros de mode!o y serie En muchos modelos, la placa serial se encuentra detras de ta rejilla delantera
izquierda La lectura de dichos nomeros se facilita usando una t_mpara de mano o quitando el frenI:e del gabinete como se indica bajo

"Cuidado y Limpieza" En atgunos mode!os, la placa serial se encuentra afuera del gabinete

No,, de Modelo:

Noo de Serie:

Fecha de Compra:

Sears, Roebuck and Co., Hoffrnan Estates, nL60179 U.S.A.
P/N 309000817 (9903)



Hrnportantes
|nstrucciones de

Seguridad

Evite e! peligro de
incendio o electrocuci6n. No use
extensiones ni clavija adaptador No
quite ninguna de los picos de ta ctavija

Contacto de pared
contierra

o ninguna _)
circunstancia corte, |
quite ni puentee el |
pico a tierra de la |

_lavija. J

Cable de corriente con

davija de 3-picos para
tierra,,

Lea todas las instrucciones antes de usar este aire acondicionado

Por Su Seguridad
No guarde gasolina u otros lfquidos y vapores inflamables en la proximidad de

_ste u otro aparato Lea las etiquetas de los productos para advertencias de

flamabilidad y de otra [ndole,,

Prevenga Accidentes
Para reducir el riesgo de incendio, electrocuci6n o lesiones a personas al usar su

aire acondicionado, siga precaudones b_sicas, incluyendo las siguientes:

o Asegurese que el senJicio el_ctrico sea adecuado para el modelo seleccionado,
Esta informaci6n se encuentra en la placa serial, ubicada ya sea detr_s de las

re]illas o en lado izquierdo del gabinete
, Si et aire acondiconado se instalar_ en una ventana, quiz_s primero quiera fimpiar

ambos lados del vidrio, Si la ventana es del tipo triple hoia con panel de pantalla

integrado, quite la pantalla completamente antes de instalar
, Asegure que el aire acondicionado haya sido instalado segura y correctamente de

acuerdo con las instrucciones de instalaci6n provistas por separado con este manual
Guarde el manual y las instruccionesde instalaci6n para su futuro uso en quitar o
reinstalar esta unidad

• AI manejar el aire acondicionado, tenga cuidado de evitar cortarse con las afiladas
aletas met_licas en los serpentines defanteros y posteriores

_'_ Informaci6n Eldctrica

La capacidad e!_ctrica nominal de su nuevo aire acondicionado de ventana viene
indicada en la placa serial Consulte dicho valor al revisar los requerimientos
el_ctricos

• Asegure que el aire acondicionado est_ correctamente aterrizado Para minimizar
potentiates peligros de electrocud6n e incendio, es fundamental tener una buena
tierra. E1cable de corriente viene equipado con clavija de tres_picos con tierra para
proteger contra peligros e!_ctricos

• Su aire acondicionado debe conectarse en un contacto de pared correctamente
aterrizado Si el contacto de pared que piensa utilizar no est_ correctamente
aterrizado o protegido con un fusible sincronizador o interruptor de circuito,
encargue a un electricista calificado que instale el contacto de pared apropiado

o No opere e! aire acondicionado con el protector exterior instalado Esto podria
resultar en da_os mec_nicos dentro del aire acondicionado

o No use e×tensi6n ni adaptador de tres picos.

ideas Para Ahorro de
Energia

• No obstruya el flujo de aire interior con persianas, cortinas o muebles; ni dei exterior con

arbustos, cabinas u otras construcciones
o La capacidad de este aire acondicionado debe ser comparable al tama_o de la

habitaci6n para una operation eficiente y satisfactoria
° tnstale el aire acondicionado de ventana en el lado sombreado de su casa Es mejor

una ventana con vista at notre porque tiene sombra casi todo el dta
° Cierre puertas de hoguera, registros de pared y piso de manera que el aire fresco no

escape por la chimenea y hacia los ductos
= Tenga persianas y cortinas de otras habitadones cerradas durante Ia parte m_s

soteada del dla

o Limpie el filtro de aire conforme se indica en la section "Cuidado y Limpieza"
° Un adecuado aislamiento y protection t_rmica en su casa ayudar_ a que e[ aire

fresco se mantenga adentro y el aire caliente afuera
o Elsombrear la casa con _rboles, plantas o sombrillas ayudar_ a reducir la carga de

trabajo del aire acondidonado
• Procure usar los aparatos productores de calor como la estufa, lavadora, secadora y

iavavajiflas durante la parte m_s fresca el dia



Cbmo y Porqud Su aire acondicionado de ventana propordona las siguientes funciones para hater m_is
c6moda la vida en climas calientes:

• Enfrla y hater circular el aire de la habitaci6n
• Reduce la humedad eliminando la humedad excesiva det ambiente

- Filtra polvo, tierra y algunas impurezas del aire

El aire acondicionado hace estas funciones jalando el aire de la habitaci6n a trav_s de un

filtro que atrapa particulas de polvo y tierra El aire luego pasa por un serpentfn enfriador
que refrigera el aire y elimina la humedad excesiva El mismo aire es regresado a la
habitaci6n - m_s fifo, seco y limpio La humedad eliminada del aire de la habitacion es
llevada al exterior donde se evapora

Su aire acondicionado estcl disefiado para ser f_cil de operar y proporcionar abundante

poder de enfriamiento,

Sonidos Normales

Ventilador

Usted pudiera escuchar
movimiento de aire
proveniente del ventilador

Termost_to
AI ciclarse el sistema de
enfriamiento, et termost_ito
pudiera hacer un click"

Compresor
Elcompresor de alta eficiencia
pudiera tenet un zumbido agudo
o ruido pulsante intermitente

Vibraci6n de la Unidad

La unidad pudiera vibrar y
hacer ruido debido a una
mala construction de las
ventanas o muros

Condensador

Usted pudiera escuchar gotas
de agua cayendo sobre el
condensador, causando un sonido
de goteo o salpicadura,



Rnstalacibn Frontal

i

lnstalaci6n del Sello del Rie! Inferior

Vertical

Unit Cover

Screw

Horizontal
Louvers Front Panel

tnstalaci6n Frontal-Descarga
de Aire Lateral FIG I

tnstalaci6n FrontaI-Descarga
de Aire Lateral FIG 2

Instalando el Sello del Riel Inferior (algunos modelos)
Algunos modelos se embarcan en una manga removible que debe co!ocarse
correctamente para un set!o seguro y eficiente Siga las instrucciones
suministradas, Para instalar el Sello del Riel Inferior, coloque el setlo sobre et riel
inferior, al ras del horde delantero del riel yen contacto con los sellos laterales

Ajuste Manual de las Rejiilas Verticales (descarga lateral de aire)
Termine este ajuste antes de instalar e! panel delantero
t. Ajuste las rejitlas verticafes a la posici6n recta usando la manija
2 Lacar_tufa y perillas son empacadas pot separado Para instalarlas0consulte la

secci6n de Instalando la Car_tula y Marco Delantero en la siguiente pagina

Instalaci6n Frontal - Algunos Modelos de Descarga Lateral de
Aire (FIG. 1)
lnstale el panel delantero con filtro como sigue:
1 Ajuste las rejillas horizontales a la posici6n recta Su}ete el frente el posicibn

recta hasta que las lineas de la maniia de la reji!la vertical se alinee entre la
rejilla horizontal inferior y la abertura de descarga

2 Presione et frente directo sobre et gabinete hasta que los orificios en la brida
del frente de pl_stico se alineen con los orificios de tomillos en el gabinete
met_lico Sujete e! panel delantero en su sitio con los dos tornillos provistos

lnstalacibn Frontal - Algunos Modelos de Descarga Lateral de
Aire (FIG. 2)
1 Coloque la tapa de ta cubierta frontal decorativa sobre la brida superior de

la caja met_lica y entonces alinee las pestafias en et frente con las ranuras
en la caja met_lica

2. Con cuidado jate la cubierta frontal para acomodar las pestafias superiores a
la vez que empuja la cubierta frontal sobre la caja metalica, Para asegurar
un correcto alineamiento las pestafias candado laterales emitir_n un "click"
cuando la cubierta frontal est_ correctamente instalada,
Nota: [1 cable de corriente debe quedar sujetado en su posici6n dentro del
semicIrculo de la caja met_lica mientras desliza la cubierta frontal sobre la
caja met_lica

3 lnstale el tomillo de retenci6n de la cubierta frontal en la parte inferior de la
unidad

Instalando el Control de Ventila (en algunos rnodelos)
La manija det control de ventila se incluye en el kit frontal decorativo (Fig 3) La
manija debe instalarse antes de instalar el frente decorativo. Vea la itustraci6n abajo

1, Inserte la manija con et grabado mirando hacia la derecha
2 Deslice la extensi6n de la puerta negra en ta particion al final de la manija.
3, PREStONEla manija hacia adentro hasta que las dos piezasse bIoqueen juntas
4 Mueva la manija adentro y afuera para estar seguro que la ventila opera

adecuadamente

FIG 3
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 nstalaci6n Frontal
(continuado)

Instalando la Car_tula y Marco Delantero
Afgunos modelos requieren instalaci6n de la car_itula y panel delantero del aire
acondicionado induidos en el kit decorativo Para armarlo, siga estos pasos:

PASO 1: INSTALE CARATULA Y BOTONES O PERILLAS:

Algunos Modetos

=, ; I i =r_,i*

_'_'_' ":,;ii_ !U:ii :l::fiiI

, "

Descarga de Aire Lateral

o Quite las periilas de control del kit
frontal (atgunos modelos)

o Con cuidado, quite la pelicula
protectora del frente de la car_ituta
(algunos modelos)

o Atinee los orificios en fa car_itula con

los w%tagos de control correctos y
empuje la caratula a la supefficie del
panel de control

, Mientras sostiene en su sitio la

car_itula, instale las perilIas de control
en los w%tagos

PASO 2: INSTALE EL MARCO DELANTERO A LA UNIDAD.

Frente Decorativo
• Coloque la tapa del frente decorativo sobre la brida superior de la caja, y alinee las pesta_as con las ranuras en la

caja
, AI instalar el marco frontal en la unidad, asegurese de que Ia manija de la rejilla atraviese hacia el frente en la

ubicaci6n apropiada
o Con cuidado jale a! frente para embonar con 1aspesta_as superiores, mientras empuja el frente sobre la caja para

asgurar un correcto alineamiento
= Laspesta_,as laterales hacen "click" cuando el frente se asienta
• Instate los tornillos de retenci6n en el fondo del frente (Fig 1), o detr_ts deI asa del filtro (Fig 2)

FIG 1

FIG 2



Usando e[ Aire
Acondicionado

Para reducir el riesgo de incendio, electrocuciOn o lesion a laspersonas,
lea las tMPORTANTES1NSTRUCCIONESDE SEGURIDADantes de operar este aparato

Para iniciar la operaci6n del aire acondicionado, siga estos pasos:

NOTA: Si el aire acondicionado est_
apagado, espere 3 minutos antes de
reiniciar Esto permite igualar ta presi6n
dentro del compresor El no seguir estas
instrucciones puede causar una
operaciOn ineficiente.

1 Conecte el aire acondicionado (Para evitar peligros electricos, no use extensi6n ni
clavija adaptador )

2 Ponga la venti]a de salida a la posiciOn CLOSED (CERRADA)

3 Ponga el control de TEMP al ajuste mas fresco

4 Ponga el control del ventilador al m_ximo nivel

5 Ajuste los rejillas para un flujo c6modo de aire,

6 Una vez que la habitaciOn qued6 fresca, seleccione et modo de POWER SAVER
MODE [AHORRO DE ENERGIA] a donde Io encuentre m_s confortable

Caracteristicas de Aire
Acondicionado

VENT
OPEN CLOSE

MODE

OFF

HIGH FAN
COOL ONLY

MED POWER
COOL SAVER

LOW
COOL

TEMP

e 5 •

o o

1 9

COOLER

(algunos modelos)

Revise tas "Caracteristicas de Aire Acondicionado" para otros ajustes

Los controfes de este manual son representativos de muchos modelos disponibtes Su
modefo pudiera ofrecer caracteristicas tig(ramente distintas

Control TEMP

El control de TEMP sirve como termost_to para ajustar el grado de fr[o en la habitaci6n
Gire la perilla hacia la derecha del 1-9 para aumentar la temperatura de enfriamiento

MODOS DE FRESCURA

Cuando est_ en uno de los ajustes de COOL [FRIO], el aire acondicionado trabaja todo et
tiempo, circufando el aire El enfriamiento inicia solo sila temperatura de la habitation
sube por encima del nivel de enfriamiento seleccionado en el contro! de TEMP, y se
detiene una vez que se aIcanza e! nivel de enfriamiento Este ajuste proporciona las
temperaturas m_s uniformes en la habitation

POWER SAVER MODE [MODO DE AHORRO DE ENERGIA] (algunos
modelos)
El MODO DE AHORRO DE ENERG1Apuede ahorrar energia En este ajuste, e! ventiiador
no trabaja a menos que el control TEMP est_ seleccionado a una temperatura m_s fr[a
que la de la habitation Cuando el control TEMP est_ ajustado a temperatura m_s frfa
que la de la habitaci6n, el aire acondicionado comienza a circular et aire de la habitaci6n
El enfriamiento comienza en unos 3 minutos Elaire acondicionado se apaga
autom,_ticamente cuando ta habitaciOn aicanza el nivel de enfriamiento seleccionado

HIGH COOL [FR!OALTO] es para enfriamiento r_pido, MED COOL [FRIO MEDIO] es para
un enfriamiento normal, y LOW COOL [FRIOB#,JO]es para enfriamiento silencioso.

HEAT [CALEFACCION]

LaselecciOn de HEAT [CALEFACCION] proporciona una silenciosa y eficiente circulaciOn
de aire catiente Gire et selector al ajuste de HEAT y ponga el termostato en e! numero 1
o el menor ajuste Cuando se sefeccione el ajuste de HEAT, el termostato mantiene la
temperatura encendiendo y apagando el calentador autom_ticamente respondiendo a la
temperatura de la habitaci6n Una vez que la habitaciOnn est_ caliente, ajuste el
termost_to a una posici6n m_s fresca Ei ventilador trabaja continuamente para circular
el aire en la habitaciOn

MODE TEMP

OFF • 5 •

HIGH FAN
COOL ONLY

MED POWER
COOL SAVER

LOW
COOL

3

1

VENT

7 9 CLOSED l
COOLER

EXHAUST

Control de HEAT [CALEFACCION] (algunos modelos)

ttEAW DUTY
Panel de Control de Modelo con Aire Lateral
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Caracteffsticas del Aire
Acondicionado (continuado)

Pudiera percibirse un ligero olor a calor proveniente de la unidad al cambiar a HEAT
despu_s de terminar la temporada de enfriamiento. Este olor, causado por partlculas
finas de polvo sobre el calentador, desaparecer6 r_pidamente

FIG 1 (OFF)[APAGADO]

FIG, 2 (FRESHAIR) [AIRE FRESCO]

Control de Ventilas
El Control de Ventilas permite al aire acondicionado ya sea recircular el aim interior
(CLOSED[CERRADO]) o ventear el aire al exterior (OPEN [ABIERTO])
o La posiciOn CLOSED (CERRADO) se usa cuando se desea el m_ximo de

enfriamiento Puede adem:% usarse para recirculaci0n de aire sin enfriamiento
cuando el aire acondicionado se encuentra en la posiciOn de FAN (VENTILADOR)

o La posici0n OPEN (ABIERTA) expulsa e[ aire estancado de la habitaciOn y Io ventea
hacia el exterior Entonces se jala aire fresco a la habitaci6n a traves de los pasajes
normales de aire encontrados en las casas

° Lasposiciones OPEN y CLOSED(ABIERTA y CERRADA) pueden usarse con cualquier
selecciOn de ventilation

° Para modelos compactos, empuje el control deslizante hacia CLOSE(CERRAR)y jale
para OPEN (ABRIR)

Control de Ventilas para Aire Fresco
La Ventila de Aire Fresco permite que e] aire acondicionado recircule aire interior (OFF

[APAGADO]), jalar aire a la habitaciOn (FRESHAIR [AIRE FRESCO])o ventear aire
estancado al exterior (VENT [VENTILAR]) Vea las Figuras I, 2 y 3 para esta operaciOn

Rejillas Direccionales de Aire
Las rejillas direccionales de aire controlan la direcciOn del flujo de aire Ajuste las rejillas
arriba, abajo, izquierda o derecha Las pesta_as exteriores ajustan el aire hacia arriba o

abajo Las rejillas centrales Io dirigen hacia la izquierda o derecha

FIG. 3 (VENT) [VENTtLA]

Cuidado y Limpieza

Figura I f

Limpie ocasionalmente su aire acondicionado para conservarlo luciendo como nuevo
Asegtirese de desconectar la unidad antes de limpiarla para evitar peligros de
electrocution o incendioo

Limpieza del Filtro de Aire
El filtro de aire debe revisarse por io menos una vez al mes para saber si necesita

limpieza Lasparticulas atrapadas en el filtro se pueden acumular y causar una
acumulaciOn de escarcha en los serpentines de enfriamiento Esta condici0n puede
reducir la capacidad de enfriamiento Hay dos tipos de filtros: el filtro rlgido y el filtro

colapsable

Los modelos con filtro rigido te permiten quitar el fittro sin quitar el frente:
o En atgunos modelos, empuje la manija de control de ventila a la posici6n de OFF

(APAGADO) Levante el filtro directamente hacia arriba y afuera (Figura 1)



Cuidado y Limpieza
(continuado)

Figura 2

Figura 3

Remove
Knobs i::i:

Remove

Screw \

Press firmly on each side of
case to release locking tabs--

Figura 4

Quitando el Frente Decorativo - Algunos
ModeIos

Front

RelainIng
SCreWS

Figura 5
Frente de Caja Deslizante

o Los modelos con rejillas de 6-sentidos tienen un filtro deslizante Sujete la manija
formada del filtro y ja]e a la izquierda0 quit_ndola del panel de]antero (Figura 2)

o Para muchas instalaciones de ventana, este frente pudiera necesitar removerse para
tener acceso al filtro para limpieza (Figura 3), Para quitar el frente, revierta el
proceso de instalaciOn para Modelos con Descarga Lateral de Aire mostrados en la
InstalaciOn Frontal

• Algunos modelos requieren que las rejillas con celos[a se levanten antes de sacar el

filtro Coloque el pulgar bajo la manija central y contraiga la parte superior de la
barra del filtro con el dedo indice, mientras jala el filtro hacia arriba y hacia afuera,
como se muestra en la figura 6

Laveel filtro usando un detergente lava-vajilla y agua tibia Enjuague bien el filtro
Suavemente sacuda el exceso de agua del filtro Seque bien antes de reinstalar.

Limpieza del Gabinete
o Asegurese de desconectar el aire acondicionado para evitar peligros de

electrocuciOn e incendio E] gabinete y el frente pueden sacudirse con una tela sin
aceite o lavarse con un trapo humedecido en una soluciOn de agua tibia y
detergente lavavajillas suave Enjuague bien y seque con trapo

• Jam_s use limpiadores fuertes, cera ni polish en el frente del gabinete
o Exprima el exceso de agua de la tela antes de limpiar alrededor de los controles El

exceso de agua en los controles puede causar da_os al aire acondicionado
o El frente del gabinete puede quitarse para una mayor limpieza Consulte

"InstalaciOn Frontal" en este manual y las Figuras 4 y 5
• Limpie el frente en una tarja usando detergente Ifquido lavavajillas y agua tibia

Enjuague bien y seque Cuide no daSar los sellos blandos en el frente
° Vuelva a colocar el frente del gabinete Cambie los tornillos o tuercas hexagonales
° Vuelva a instalar el panel delantero y filtro Conecte el aire acondicionado

Quitando el Frente Decorativo y Car_tula
t Desconecte el cable de corriente de la pared

2 Quite las periltas jalando con firmeza y luego quite la car_tula Quite del frente el
torniflo de retenci6n delantero (yea la Figura 4 o 5 para ubicaci6n del tornilto, et
que se asemeje mas a su modelo) En atgunos modelos quite el fittro para dejar
expuestos los (2) dos tornitlos frontales de retenci0n

3 Presione firmemente a cada lado de la caja metalica cercana al frente,
aproximadamente a mitad de camino para la Figura 4, o 2/3 partes del camino de la
Figura 5 de Ia parte superior del frente

4 Mientras presiona en los lados de la caja met&lica, suavemente jale el frente
sac_ndo!o y levante para soltarlo de la caja,

Para reinstalar:
La correcta reinstatad6n del frente decorativo es importante tanto para seguridad y
desempefio

2 Coloque la tapa deI frente decorativo sobre la brida superior de la caja y alinee las
pesta_as en el frente con las ranuras en la caja En algunos modetos quite el filtro
para exponer los dos (2) tornillos delanteros de retenci6Tq,

3 Con cuidado jale en et frente para embonar las pesta_as superiores mientras
empuja el frente sobre la caja para asegurar una correcta atineaci6n Las pesta_as
candado laterales harsh "click" cuando el frente quede bien instalado

4, lnstafe e! tornillo detantero de retenciOn (yea la Figura 4 o 5 para ubicaci6n det
torni!lo, et que se asemeje m_s a su modeio)

5 lnstale las perillas aIine_ndolas con sus ejes y empujando con firmeza hasta
acomodar



IVlantenimiento
Rutinario

Almacenamiento de Invierno
Si planea guardar su aire acondicionado durante el invierno, quitelo con cuidado de la
ventana de acuerclo con las instrucciones de instalaciOn Cubra con pl_stico o regreselo a

su empaque de cart6n original NOTA: Para evitar oxidadOn o que las conexiones
el_ctricas se darien, guarde el aire acondicionado en posici6n derecha yen un
sitio secoo Con su distribuidor puede comprar un forro para invierno Este forro protege
el aire acondicionado cuando se deja en su sitio durante el inviemo

Antes de realizar cualquier servicio, desconecte el cable de

energia del contacto el_ctrico,,
Luego del senJicio, invierta los anteriores procedimientos para reinstatar el aire
acondicionado

Limpiando el Frente del Gabinete
Quite el panel delantero Lave con agua tibia, jabonosa Enjuague y seque con un trapo
suave Nunca use solventes, fluidos de limpieza, limpiadores abrasivos o detergentes
fuertes

Si el empaque deja un residuo pegajoso, quite con una tela sumergida en alcohol de
frotar

Reparando Daffos a la Pintura
Revise las partes expuestas al clima (caja del gabinete, herrajes de montaje, si est_n
usadas, etc ) una o dos veces ai a_o, especialmente en areas cerca de oc_aanoso donde
Ia oxidaci6n es un probtema En caso necesario, puede retocar con una pintura para
exteriores de buen grado

Limpiando Dentro del Aire Acondicionado
I_!_ No debe meterse ningun Ifquido en el motor, caja de control electrica,

o terminales etectricas del compresor

I Quite el panel delantero

2 Con ayuda y usando los metodos adecuados de levantamiento para evitar lesiones
personales, quite el chasis de la caja del gabinete* AI quitar el aire acondicionado
de la caja del gabinete o ventana, pudiera haber agua adentro de la base que
pudiera derramarse en el piso Tenga cuidado de evitar cortarse con las afiladas
aletas metalicas en los serpentines delanteros y posteriores

3 Los lfquidos no deben introducirse en partes el_ctricas Envuelva en plastico el
motor del ventitador, caja de controtes et_ctricos, y terminates electricas Esto evita
que el agua y otros liquidos puedan meterse donde pudiera da_ar el aislamiento y
provocar da_os serios

4 Limpie con manguera la base, serpentines y charolas de agua Limpie al menos una
vez al a_,o o m_s si los serpentines y charolas juntan mugre, arena, ho}as, algas o
insectos

Despu_s de limpiar, quite la proteccidn de plastico Espere 24 horas antes de
arrancar la unidad otra vez Esto da tiempo a que todas las areas se sequen
NOTA: El agua de lluvia o del uso normal no da_a estos componentes puesto que
el agua no se mete a fuerza sobre las partes como en el caso de un chorro con
manguera de jardln

* NOTA DEL ASA: Si el aire acondicionado tiene un asa del chasis, NO ES PARA levantar

la unidad Essolamente para deslizar la unidad DENTRO de la caja del gabinete (para

auxiliar en la limpieza, mantenimiento, etc )



Guia de Detecci6n de Problemas del Aire Acondicionado de Ventana

®
EL AIRE ACONDlClONADO NO TRABAJA
Revise si... Entonces_.

El cable de energia esta desconectado Conecte con firmeza el cable en un contacto activo con el voltaje apropiado

Fusible domestico quemado o interruptor de circuito abierto Cambie el fusible o reestabtezca el circuito Asegurese que la unidad est_ conctada en un
contacto bien aterdzado confotme se describe en el Manual deI Propietado incluido con
Paunidad

El Control de Ventilador est_ en OFF [APAGADOJ, Ponga el Control de_ Ventitador al ajuste deseado_

LA UNIDAD QUEMA FUSIBLES O ABRE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO
Revise si,., Entonces...

Hay demasiados aparatos us_ndose en el mismo circuito Desconecte o reubique tos aparatos que comparten ei mismo drcuito

Se est_ usando una extension con la unidad No use una extension para operar el aire acondicionado

La unidad se est_ reiniciando inmediatamente despu_.s de Espere ires minutos antes de apagar el circuito de enfriamiento antes de tratar de reiniciar
apagar el circuito de enfriamiento la unidad

EL AIRE ACONDIClONADO SE ENClENDE Y APAGA O NO ENFRIA LA HABITAClON
Revise si .... Entonces...

El filtro est,_sucio u obstruido pot suciedad Limpie el filtro usando una aspiradora o lavar el filtro con agua tibia y un detergente
suave Seque bien antes de volver a usar

Los serpentines estan sudos u obstruldos por suciedad Revise Llame a ta tienda local de Sears para inspeccionar y limpiar los serpentines y pasaies de
tanto dentro de] evaporador y fuera de tos serpentines del agua de condensaci6n O si esta famitiarizado con los aparatos electrodomesticos, realice
condensador la limpieza necesaria siguiendo cuidadosamente las instrucciones de mantenimientos

incluidos con la unidad

Hay calor o humedad excesiva en la habitation que se est_ Use los ventiladores de escape mientras cocina o se ducha y irate de no usar aparatos
enfriando (cocinando. duchas calientes, etc ) electrodom_sticos generadores de calor durante la parte m_s caliente de dia

El Control de Ventilador est,_puesto en un ajuste de Ahorro Use los ajustes NORMALES para una mayor comodidad Cuando se usan los ajustes de
de PotencialAhorro de Energla Power Saving (Ahorro de Potencia). el ventilador no circula continuamente el aire de la

habitaci6n

El Control de Ventila est_ puesto en OPEN [ABIERTO] o Fije el Control de Ventilas a CLOSEDICERRADO] para m_ximo enfriamiento
EXHAUST [SALIDA]

Fije el control de Temperatura a un ajuste mas fresco

ADENTRO DE LA CASA
Entonces .....

El Control de Temperatura no est_ a un aiuste
suficientemente frio,

El.. AGUA GOTEA DEL GABINETE HAClA
Revise si .....

La unidad no esta nivelada correctamente La unidad debe

tener una ligera pendiente descendente hacia el exterior

Deje el aire acondicionado para tener una pendiente descendente de O 5 centlmetros
(1/4) al exterior (1/2 burbuja en un nivei de carpintero) para proporcionar un drenado
adecuado Recoloque o calze el gabinete conforme sea necesario NUNCA perfore un
orificio con taladro en Ia charola de drenado,

EL AIRE ACONDICIONADO PARECE TRABAJAR DEIVlASIADO
Revise si,. Entonces...

La unidad actual reemplaz6 un modelo mas antiguo El uso de componentes mas eficientes pudiera causar que la unidad corra mas tiempo
ctue un modelo antiguo, pero el consumo total de energia ser_ menor Las unidades
nuevas no emiten el "estallido" de aire frlo al que esta acostumbrado de tas unidades
m_s antiguas, pero esto NO ESuna indicaci6n de menos capacidad o eficiencia de
enfriarniento Consulte la calificaci6n de eficiencia (£ER)y calificaci6n de capacidad (on
BTU's) marcado en la unidad

La unidad se encuentra en una habitation muy ocupada o se Use los ventiladores de salida mientras esta cocinando o duchandose Procure no usar
est_n usando aparatos generadores de calor en la habitaci6n apa_'atos generadores de calor durante la parte m_s calurosa del dla Dependiendo de tas

dimensiones de la habitaci6n, pudiera ser necesado un aire acondicionado de mayor
capaddad

SONIDOS TIPICOS PROVENIENTES DEL AIRE ACONDICiONADO:
Condensador- Usted pudiera escuchar gotas de agua Ventilador - Pudiera escucharse movimiento de aire procedente del ventilador
impactando el condensador, provocando un sonido de goteo
o salpicadura Compresor* El moderno compreser de alta efidencia pudiera tenor un zumbido agudo 0

ruido pulsante intermitente
Vibraci6n de la Unidad - La unidad pudiera vibrar y hater
ruido debido a una mala construcci6n de ventanas 0 muros Termost_to- AI ciclar el sistema de enfriamiento, el termost_to pudiera hater click
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Garantia GARANTIA
Garantia de Un-A5o en el Aire Acondicionado
Sears reparar_ su aparato de aire acondicionado, sin cargo, si tiene defectos en materiales
o mano de obra hasta pot un a_o a partir de la fecha de compra, cuando sea operado y
mantenido para enfriamiento normal de una habitaci6n conforme a las instrucciones en

eI presente manual

Garantia de Cinco-A_os en el Sistema Sellado de

Refrigeraci6n
Sears reparar_ el sistema seilado de refrigeration (consistente en el refrigerante, tubeda y
compresor), sin cargo, si tiene defectos en materiales o mano de obra hasta por cinco
a_os a partir de la fecha de compra0 cuando sea operado y mantenido para enfriamiento
normal de una habitaci6n conforme a tas instruccionesen el presente manual

Servicio de Garantia
Elservicio de garantia estE disponible poni_ndose en contacto con et centro de servicio
m_s cercano en los Estados Unidos

La presente garantia le otorga derechos legales especificos, y usted pudiera tener otros
derechos, los cuales varian de un estado a otto

SEARS, ROEBUCK and CO. Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60719

ServRcio Sears Contrato de Mantenimiento
"Reparamos Io que Vendemos" es nuestra seguridad de que usted puede depender
dei servido de Sears Su aire acondicionado tiene un valor agregado cuando toma en
cuenta que Sears tiene unidades de servicio en todo el pais, equipado con tecnicos
profesionales entrenados en todos los electrodom_sticos que Sears vende Tienen el
conocimiento y talento, herramientas, partes y equipo para asegurar nuestro compromiso
hacia usted, que es, "Reparamos lo que Vendemos"

Contrato de Mantenimiento Sears
Mantenga el vator de su aire acondidonado con un Contrato de Mantenimiento Sears
Los aires acondicionados Sears est_n dise_ados, fabricados y probados para darle a_os de
operacion confiable Sin embargo, cualquier electrodom_stico moderno pudiera requerir
de servicio en un momento dado El Contrato de Mantenimiento Sears le ofrece un

sobresaliente programa de servicio para su aire acondicionado

El Contrato de Mantenimiento Sears
• Essu mejor forma de comprar el servicio de manana a predos de hoy
, Elimina las cuentas de reparacidn resultantes del uso normal
, Permite tantas llamadas de servicio como sean necesarias

• Provee una Inspecci6n de Mantenimiento Preventivo anual cuando usted Io disponga
para conservar su Aire Acondicionado en condiciones adecuadas de trabajo

Para mayor informaci6n, llame al 1-800-827-6655
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Para servicio de reparaci6n a
domicilio de marcas reconocidas:

Llame 24 horas al dfa, 7 dfas a la semana

1.-800 4oMY=H E (1-800-469-4663)

Para las refacciones o piezas
de reparaci6n que necesite:

Llame de 7 am - 7 pro, 7 dias a la semana

1--800--366- RT (1-800-3666-7278)

Para la direcci6n de un Centro de

Partes y Reparaciones Sears en su iocalidad:

Llame 24 horas al dia, 7 d[as a la semana

I-.800°488.-1222

lnforrnes sobre comprar un Contrato
de Mantenirniento Sears o para

preguntas sobre su contrato vigente:
Llame de 9 am - 5 pro, Lunes a S_bado

I _800-827°6655
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